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Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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n De quelle quantité d’antifouling ai-je besoin ?
Utilisez la méthode suivante en 3 étapes pour déterminer la quantité de peinture dont vous aurez besoin 
1. Déterminer la surface à peindre en utilisant la formule adaptée (ci-dessous).
2. Diviser la surface par le pouvoir couvrant de la peinture que vous avez choisie, afin de déterminer le nombre 

de litres de produit par couche.
3. Multiplier les litres par couche par le nombre de couches pour obtenir la quantité totale de produit.

Formules pour zones immergées

LOA

F

LWL

LWL x (B + D) = Surface immergée (m2)

D

LWL

0.50 x LWL x (B + D) = Surface immergée (m2)

Voilier quille étroite

D

LWL

0.75 x LWL x (B + D) = Surface immergée (m2)

D

Pour plus d’informations, consultez notre guide de choix d’antifouling page 04.

Information

Abréviations
LOA : Longueur totale

LWL : Longueur à la flottaison

B : Bau

D : Tirant d’eau

F : Franc Bord

Table de Conversion
1 pied : 0.3 mètre

1 mètre : 3.281 pieds

1 pied carré : 0.093 mètre carré

1 mètre carré : 10.764 pied carré

1 gallon : 4.546 litres

1 litre : 0.219 gallon

Astuce

Utilisez toujours la quantité spécifiée d’antifouling. 
Un manque d’épaisseur peut provoquer l’apparition
prématurée de salissures, et un coût élevé de mise 
au sec en milieu de saison.

Astuce

Appliquer une couche supplémentaire sur les bords
d’attaque, la flottaison, les embases, quille et safran. 
Les fortes turbulences auxquelles sont soumises ces
zones provoquent une usure prématurée de l’antifouling.

Important: Si vous êtres propriétaire d’un
bateau en aluminium, n’appliquez que des
antifoulings spécifiques pour aluminium afin
d’éviter toute corrosion. N’appliquez jamais 
de produits contenant de l’oxyde de cuivre
sur l’aluminium.

Guide Pratique

Un conseil ? 02 35 22 13 56 (du lundi au vendredi)52

Guide complet des antifoulings

n Mon nouvel antifouling est-il compatible ?
Lorsque vous avez identifié l’antifouling International® qui vous convient, en cas de présence d’un ancien antifouling
sur votre coque, vous devrez déterminer si les deux produits sont compatibles. Le tableau ci-dessous vous permettra
de déterminer rapidement la compatibilité entre les antifoulings International et d’autres produits de la concurrence.

2

Bateau moteur 1

Voilier quille longue3
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Nouvel antifouling

Micron® Optima ● ● ● ● ● ● ●

Micron® 66 ● ● ● ● ● ● ●

Micron® Extra ● ● ● ● ● ● ●

Micron® CSC Extra
Micron® CSC
Cruiser® Premium

● ● ● ● ● ● ●

Cruiser® Superior

Cruiser® Uno ● ● ● ● ● ● ●

Interspeed Ultra ● ● ● ● ● ● ●

Interspeed Extra Strong
Interspeed 2000
Trilux®

● ● ● ● ● ● ●

Trilux® 33
MPX

Prima ● ● ● ● ● ● ●

VC®17m Extra ● ● ● ● ● ● ●

VC® Offshore ● ● ● ● ● ● ●

VC® Offshore Extra ● ● ● ● ● ● ●

Boero Altura ● ● ● ● ● ● ●

Nautix A4T-Speed ● ● ● ● ● ● ●

Plastimo 1.2 ● ● ● ● ● ● ●

Jotun Non Stop ● ● ● ● ● ● ●

Antifouling inconnnu ● ● ● ● ● ● ●

Antifouling en mauvais état ● ● ● ● ● ● ●

Interstrip AF: Décapant spécialement formulé pour éliminer les antifoulings anciens ou inconnus sans endommager le
support (y compris le gelcoat).

Eliminer l’antifouling en utilisant Interstrip AF.● Voir page 30 pour Eliminer un antifouling.

Appliquer Primocon® comme couche isolante
avant d’appliquer l’antifouling.

●
Voir page 43 pour Appliquer un antifouling.

Appliquer après un léger ponçage humide. Rincer à l’eau douce, et laisser sécher.●

S
o

m
m

ai
re




