—— 3-pin

4-pin

MODELLI
MODELS - MODELES
MODELLE- MODELOS

CASSETTE TELERUTTORI
CONTACTOR UNITS - BOITIERS RELAIS
PPELRELAISBOX]- CAJAS DE LOS TELERRUPTORES

CASSETTE TELEINVERTITORI
REVERSING CONTACTOR UNITS - BOITIERS RELAIS INVERSEURS
UMPOLRELAISBOX]- CAJAS DE LOS TELEINVERTIDORES

1631512

T6315-24

T6415-12

T6415-24

CONTATTO - CONTACT - CONTACT - KONTAKT - CONTACTO SVB-# 60425 #,

SVB-# 60426

SVB-# 60423 %,

SVB-# 60427

Potenza massima motore salpa ancora/tonneggio
Maximum power of the windlass/capstan motor
Puissance maximum moteur guindeau/cabestan
Maximale Leistung des Motors Ankerwinde/Verholwinde
Potencia maxima motor molinete/toaje
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2500w 3500 W

4
U
4
/
4
V4

2500 W

3500 W

Tensione contatto Max. - Max. contact voltage
Tension contact Max. - Kontaktspannung max.
Tension contacto Max.
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48 vdc

Potere interruzione (1) - Interruption capacity (1)
Pouvoir de courpure (1) - Schaltvermogen (1)
Poder interrupcion (1)

800 A @ 48 \;ﬁc

Working intermittent current (50% of work cycle) (le)
Courant d'emploi intermittent (50% du cycle de travail) (le)
Intermittierende Nutzstrom (50% des Arbeitskreislaufs) (le)
Corriente de uso intermitente (50% del ciclo de trabajo) (le)

Corrente d'impiego intermittente (50% del ciclo di lavoro) (le)
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BOBINA - COIL - BOBINE - SPULE - BOBINA

]
7

/
A

Tensione nominale bobina - Coil rated voltage
Tension nominale bobine - Nennspannung der Spule
Tension nominal de la bobina
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12 vdc

r 3

12 vdc

24 Vdc

Fusibile consigliato - Recommended fuse - Fusible conseillé
Empfohlene Sicherung - Fusible recomendado
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/ 25AFast

1,6 A /{’:lrst

2,5 A Fast

1,6 A Fast

GENERALI - GENERAL - GENERALES - ALLGEMEINES - GENFRALES
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Grado di protezione (2) - Degree of protection (2)
Degré de protection (2) - Schutzklasse (2)
Grado de proteccion (2)
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IP 66
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Peso - Weight - Poids - Gewich - Peso
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980 8

* (1) 5ms costante di tempo. (2) ESC|LES

minali. -m 5ms time constant. (2) Exc termmals
* (1) constante de temps 5ms. (2) ale usion nes * (1) 5ms Zeitki nstante ne KIeUen « (1) 5ms constante de tiempo. (2) Excluidos los bornes.

TENSIONE DI
TIPO IMODELLO ‘." POTENZA MOTORE ALIMENTAZIONE BOBINA
TYPE l MODEL ,’ MOTOR POWER COIL SUPPLY VOLTAGE
TYPE ,’ MODELE ,’ PUISSANCE MOTEUR TENSION D'ALIMENTATION BOBINE
TYP "' MODELL ,’ MOTORLEISTUNG SPULE VERSORGUNGSSPANNUNG
TIPO ! MODELO,? POTENCIA MOTOR TENSION DE ALIMENTACION
4 / MAX DE LA BOBINA
CASSETTA 1501 1500 W 12V
TELERUTTORI
SOLENOIDS UNIT !'1'502 2000 W 24V
BOITIER RELAIS TELERUPTEUR /" 1510 2500 W 12V
[DOPPELRELAIS BOX| i
CAJA DE LOS TELERUPTORES | ¢ T520 3500w 24V
CASSETTA T503 1500 W 12V
TELEINVERTITORI
REVERSING SOLENOID UNIT T504 2000w 24V
BOITIER RELAIS TELEINVERSEUR
[UMPOLRELAIS BOX| T530 2500 W 12V
TEL%mGE?{%II-}%SRES T540 3000 W 24V




