
Aufbau-Gehäuse

BERKER INTEGRO FLOW

Wippschalter/-taster

Aufbau-Distanzring

Drehdimmer mit Regulierknopf 400 W

Steckdosen

Achtung!
Zur Befestigung der Einsätze 
müssen Flachkopfschrauben 
der Größe M3 bzw. M3,5 
verwendet werden.

BERKER INTEGRO FLOW

BerührungsschutzdosenEinbauausschnitt

Ø 46 mm oder Ø 50 mm
je nach Einbaudose

System
Steckdose SCHUKO
Steckdose mit Schutzkontaktstift
Steckdose ohne Schutzkontakt NIEDERLANDE
Steckdose mit Schutzkontakt DÄNEMARK
Steckdose mit Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13 / Typ 23
Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-15 R / 6-20 R
Steckdose mit Schutzkontakt ITALIEN
Steckdose mit Schutzkontakt AUSTRALIEN
Steckdose ohne Schutzkontakt EURO-AMERIKANISCHER STANDARD
Steckdose mit Schutzkontakt BRITISH STANDARD
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MASSZEICHNUNGEN 
BERKER INTEGRO FLOW


