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Warenzeichen- und Patenterklarung

Autohelm, hsb2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalkNG, SeaTalkHS und Sportpilot sind eingetragene Warenzeichen von
Raymarine UK Limited. RayTalk, Seahawk, Smartpilot, Pathfinder und Raymarine sind eingetragene Warenzeichen von Raymarine
Holdings Limited.

FLIR ist ein eingetragenes Warenzeichen von FLIR Systems, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.

Alle anderen in diesem Handbuch erwahnten Warenzeichen, Produktnamen oder Firmennamen werden nur zu Identifikationszwecken
verwendet und sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Dieses Produkt ist durch Patente, Geschmacksmuster, angemeldete Patente oder angemeldete Geschmacksmuster geschitzt.

Statement zum Nutzungsrecht

Sie diirfen sich maximal drei Kopien dieses Handbuchs zur eigenen Nutzung drucken. Weitere Vervielfaltigungen, Verteilungen oder
andere Verwendungen des Handbuchs einschlief3lich dessen Verkauf, Weitergabe oder Verkauf von Kopien an Dritte sind nicht erlaubt.

Softwareaktualisierungen
Besuchen Sie die Website www.raymarine.com fiir die neuesten Softwareversionen fiir Ihr Produkt.

Produkthandbiicher

Die neuesten Versionen aller englischen und tibersetzten Handbiicher sind im PDF-Format auf der Webseite www.raymarine.com zum Herunterladen verfligbar.
Bitte priifen Sie die Website, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Handbiicher haben.

Copyright ©2011 Raymarine UK Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
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Kapitel 1: Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise

Warnung: Gerateinstallation und
Geratebetrieb

A

Dieses Gerat muss in Ubereinstimmung mit

den angegebenen Anweisungen installiert und
betrieben werden. Bei Missachtung kann es zu
Personenverletzungen, Schaden am Schiff und zu
verminderter Betriebsleistung kommen.

Warnung: Potentielle Entziindungs-
quelle
Dieses Gerat ist NICHT flr den Betrieb in

entziindlichen Umgebungen (z.B. Maschinenraum)
geeignet.

A

Warnung: Hochspannung

Dieses Gerat steht unter Hochspannung. Fr
Einstellungen sind spezialisierte Wartungsprozeduren
und Werkzeuge erforderlich, die nur fir qualifizierte
Wartungstechniker verfiigbar sind. Das Geréat hat
keine von Benutzern zu wartenden Teile und Benutzer
mussen keine Einstellungen daran vornehmen.
Benutzer sollten nie die Abdeckung abnehmen oder
versuchen, das Produkt zu warten.

Warnung: Erdung

Bevor dieses Gerat emgeschaltét WIQ_M
es gemaR den/n diese em Handb\ch gé\gebenen (
Anwelsungen geerdet werden..

>

A\

>

SchlieRen Sig gasGeratme -anein System an, das
positive Erdung verwendet.

Warnung: R)smve\ Erdupgssys'\teme

Warnung: Den Hauptschalter
ausschalten

Der Hauptschalter des Schiffes muss auf AUS gestellt
werden, bevor Sie mit der Installation des Produkts
beginnen. Soweit nicht anders angegeben, stellen Sie
Kabelverbindungen nur her, wenn der Hauptschalter
ausgeschaltet ist.

Vorsicht: Geberkabel

Kirzen oder spleillen Sie das Geberkabel nie und
nehmen Sie nie den Stecker ab. Wenn Sie das
Kabel abschneiden, kann es nicht mehr repariert
werden. Darlber hinaus verlieren Sie dann auch lhre
Garantieanspriiche.

Vorsicht: Absicherung der
Spannungsversorgung

Achten Sie bitte bei der Installation dieses

Gerates auf eine ausreichende Absicherung der
Stromquelle mit geeigneten Sicherungen bzw. einem
Sicherungsautomaten.

Wichtige Informationen

Vorsicht: Service und Wartung

Dieses Gerat enthalt keine vom Benutzer zu
wartenden Komponenten. Bitte wenden Sie sich
hinsichtlich Wartung und Reparatur an lhren
autorisierten Raymarine-Fachhandler. Nicht
berechtigte, eigenmachtige Reparaturen kénnen die
Garantieleistungen beeintrachtigen.

Vorsicht: Reinigung
Wenn Sie das Geréat reinigen:

» Benutzen Sie beim Reinigen des Displays KEINE
trockenen Tucher, das dies die Beschichtung
zerkratzen konnte.

* Benutzen Sie KEINE Scheuer- oder atzende
Lésungsmittel und auch keine Produkte auf
Ammoniak-Basis.

» Benutzen Sie KEINE Druckreiniger.

Vorsicht: Kondensation

Bei bestimmten atmospharischen Bedingungen kann
es dazu kommen, dass sich auf dem Fenster des
Gerats leichte Kondensation bildet. Das Gerat wird
dadurch nicht beschadigt und die Kondensation wird
sich auflosen, nachdem das Geréat eine kurze Zeit

eingeschaltet war.

Wassereintritt

Haftungsausschluss fir Wassereintritt

tigkeit dieses Produkts die Anforderungen
rflllt, sind ein Wassereintritt und daraus
aden nicht auszuschlieRen, wenn das Gerat

s IPX6-Stand rds
resultierende Fo
/ einer H chdruck{elm ung unte\rzogen wird. Raymarine Ubernimmt

in diesem Fall keine Garantie. \]

Ausschlusserklarung

Raymarine garantiert ausdriicklich nicht, dass dieses Produkt
fehlerfrei bzw. kompatibel mit Geraten anderer Hersteller ist.

Raymarine ist ausdrucklich nicht haftbar zu machen fur Schaden
oder Verletzungen oder unsachgemafe Bedienung, die auf
fehlerhafte Interaktion mit herstellerfremden Geraten oder

auf fehlerhafte Informationen zurtickzufiihren sind, die von
herstellerfremden Geraten verwendet werden.

EMV-Installationsrichtlinien

Raymarine-Gerate und -zubehdr entsprechen den Richtlinien

zur EMV. Dadurch werden elektromagnetische Interferenzen
zwischen Geraten vermieden, die sonst die Leistung Ihres Systems
beeintrachtigen wirden.

Eine fachgerechte Installation ist jedoch dazu unabdingbar.
Fir eine optimale EMV empfehlen wir Folgendes:

* Raymarine-Gerate und damit verbundene Kabel sollten:

— einen Mindestabstand zu Sendegeraten oder Kabeln
von Sendeanlagen, z. B. UKW-Seefunkanlagen und
Antennenkabel, von 1 m (3 ft) einhalten. Bei SSB-Anlagen
sollte der Abstand auf 2 m (7 ft) vergroert werden.

— einen Abstand zum Abstrahlwinkel der Radarantenne von mehr
als 2 m (7 ft) betragen. Der Winkel kann bis zu 20° nach oben
und unten vom Sender abstrahlen.

» Das Gerat sollte an eine separate Batterie angeschlossen
werden, auf keinen Fall jedoch an die Starterbatterie. Damit
verhindern Sie Fehler und Datenverluste, die auftreten konnen,
wenn keine separate Batterie vorhanden ist.

» Verwenden Sie ausschliel3lich von Raymarine spezifizierte Kabel.

7



» Kabel sollten nicht getrennt oder verlangert werden, auf3er es wird
ausdrucklich im Installationshandbuch darauf hingewiesen.

Hinweis: Sollte die Einhaltung der o.a. Empfehlungen
nicht vollstandig méglich sein, so sollte jedoch stets versucht
werden, immer den gréfitmoéglichen Abstand zwischen den
verschiedenen elektrischen Geréaten einzuhalten,,um die besten
EMV-Bedingungen zu sichern.

Entstordrosseln

Raymarine-Kabel kdnnen mit Ferritkernen versehen sein, um die
EMV zu optimieren. Sollten die Kerne aus bestimmten Griinden
(z.B. Installation oder Wartung) abgenommen worden sein, miissen
sie danach wieder an der urspriinglichen Stelle montiert werden .

Nutzen Sie ausschlieRlich den richtigen Typ, erhaltlich bei lhrem
Raymarine-Fachhandler.

Anschluss an andere Gerate

Anforderungen an Ferritkerne und Kabel anderer Hersteller

Wenn Sie Produkte von Raymarine an Gerate anderer Hersteller
mit einem Kabel anschlieRen, das sich nicht im Lieferumfang
der Raymarine-Gerate befindet, so MUSSEN Sie immer eine
Ferritdrossel am Kabel in der Ndhe des Raymarine-Geréates
montieren.

Konformitatserklarung

Raymarine UK Ltd. erklart, dass dieses Produkt den wesentlichen
Anforderungen der EMC- Rlchtllnlen 2004/108/EG entsprlcht

Technische Genauigkeit

Nach unserem besten Wissen und Gewissen waren alle
technischen Daten in diesem Handbuch zum Zeitpunkt der
Drucklegung korrekt. Allerdings kann Raymarine nicht fiir
etwaige (unbeabsichtigte) Fehler haftbar gemacht werden. Im
Zuge der standigen Produktverbesserung im Hause Raymarine
kénnen von Zeit zu Zeit Diskrepanzen zwischen Produkt und
Handbuch auftreten. Produkténderungen und Anderungen in den
technischen Spezifikationen werden ohne vorherige Anklindigung
vorgenommen. Bitte besuchen Sie die Raymarine-Website
(www.raymarine.com), um sicherzustellen, dass Sie die neuesten
Versionen lhrer Produkthandbticher haben.

Die originale KonformltatserklarMng kan auf der ntspréchenden \/

Produktseite der Website wwvw raymarlne .com-eing seher\werden \
5‘ \
Produkt- Entsorgun@ // \
Bitte entsorgen Sie dieses Gerat gemaB der WEEE Richtlinien.
mmmm Die WEEE-RIchtlinie regelt die Entsorgung von Elektro-
und Elektronik-Altgeraten. Wahrend die WEEE-Richtlinie auf
Raymarine die Richtlinie trotzdem unterstiutzen. Raymarine bittet
daher alle Kunden, sich einer umweltgerechten Entsorgung der

o \
‘ \
die Produkte von Raymarine keine Anwendung findet, mochte
Gerate bewusst zu sein.

Garantieregistrierung

Bitte besuchen Sie www.raymarine.com und registrieren Sie Ihr
Raymarine-Produkt online.

Es ist wichtig, dass Sie dabei alle Eignerdaten eintragen, um in
den Genuss der vollstandigen Garantieleistungen zu kommen.

In der Gerateverpackung finden Sie ein Strichcodeetikett mit der
Seriennummer des Gerats. Sie mussen diese Seriennummer bei
der Online-Registrierung eingeben. Bitte bewahren Sie das Etikett
fur die zukilnftige Bezugnahme auf.

IMO und SOLAS

Das in diesem Dokument beschriebene Gerat wurde konzipiert fir
den Einsatz auf Sport-/Freizeitschiffen und kleinen Arbeitsbooten,
die nicht den Beférderungsregelungen der IMO (International
Maritime Organization) und SOLAS (Safety of Life at Sea)
unterliegen.



http://www.raymarine.com
http://www.raymarine.com
http://www.raymarine.com

Kapitel 2: Handbuch-Informationen

Kapitelinhalt

2.1 Informationen zum Handbuch auf Seite 10

Handbuch-Informationen

.




2.1 Informationen zum Handbuch

Das vorliegende Handbuch enthalt wichtige Informationen zu Ihrem
Raymarine-Instrumentendisplay.

i40-Handbucher
Die folgenden Handblcher gelten fiir lhr Produkt:
Handbiicher
Beschreibung Art.-Nr.
Montage und Einfiihrung 88006
Installation und Inbetriebnahme 81340
Montageschablone 87155
i40-Modelireihe
Die i40-Serie von Raymarine setzt sich aus den folgenden Modellen
zusammen:

D12527-1

N Beschreibung ( }m\Nr I T / N C \‘ N
\/ —1 | )

1 40 Bida E7i / )
R _ 0oee \ / =

2 40Depth | E7ooe4) \/ T \]

3 ospeed /| E70063 | .

4 i40 Wind E70065

10

i40



Kapitel 3: Planung der Installation

Kapitelinhalt

» 3.1 Installations-Checkliste auf Seite 12
» 3.2 Systemintegration auf Seite 13

« 3.3 Typische Systeme auf Seite 14

* 3.4 Lieferumfang auf Seite 15

« 3.5 Erforderliches Werkzeug auf Seite 15

Planung der Installation
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3.1 Installations-Checkliste

Die Installation umfasst die folgenden Arbeitsschritte:

Installation

1 Das System planen

Alle Gerate, Zubehdr und Werkzeuge bereitstellen

Einen Installationsort bestimmen

Die Kabel verlegen

Kabeldurchgénge und Montageldcher bohren.

Die Anschllisse am Geréat vornehmen.

Alle Gerate am Ort sichern

[o=T BRI N>R BN BN I - BNGLRN BN\ S}

Das System einschalten und testen

AN
— C —\ = = —

‘// C N \\ C N / N
\ T \ / / P
,\\ — \*\ \\\ \// T ) N
™ = |
\\ ) // \\ - ) __J e
\\/,—'* — \\,/ -
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3.2 Systemintegration

®

O]

2 2 &

D12339-1

Echolotgeber (i40 Bidata)

Log-/Temperaturgeber,
oder

+ 1 DST-Geber (Tiefe,
Geschwindigkeit und
Temperatur)

Durchbruchgeber fiir
Log/Temperatur

+ P7 kompakter, flacher
Durchbruch-Echolotgeber

+ Andere kompatible Geber
— fiir nahere Informationen,
kontaktieren Sie Ihren
Raymarine-Handler

Nr. Geréttyp Hochstanzahl Geeignete Gerate Anschliisse
1 i40 Bidata, Tiefen-, Je nach SeaTalk- * 40 Bidata + SeaTalk
Geschwindigkeits- oder Busbandbreite und Stromlast . .
Wind-Instrument * 40 Depth + SeaTalkm (iber
. 140 Speed den optionalen
130 opee SeaTalk-SeaTalkns-Wandler
* 40 Wind
2 SeaTalk-Instrumentendisplays | Je nach SeaTalk- « ST40 + SeaTalk
Uber SeaTalk-Netzwerk Busbandbreite und Stromlast
« ST60+
3 SeaTalkns-Instrumentendisplay | Je nach SeaTalkng- « ST70 + SeaTalkng
Uber SeaTalk-SeaTalkng- Busbandbreite und Stromlast | | ST70+
Wandler oder Adapterkabel
) « 70
4 “SeaTalke-Autopilot- | . | Je nach SeaTalkme- — . NN « SeaTalkw
Bedieneinheit tber \ Busbaf\dbreite}Momlast ) T70+‘ )
SeaTaIk-SeaTaIkﬁ'g‘Wdler \ N/ Y
. \ \ // N —
—~— 3‘ \ // « p70 N
D/ \ = « p70R :
5 SeaTalkns- 6 + Raymarine- + SeaTalkng
Multifunktionsdisplays Uber Multifunktionsdisplays
SeaTalk-SeaTalkns-Wandler
6 Raymarine Wind-Masteinheit | 1 + Rotavecta-Windgeber Raymarine-Geberanschluss
(i40 Wind)
7 Raymarine Log- und 1 + P731 kompakter Raymarine-Geberanschluss
Temperaturgeber (i40 Speed) Log-/Temperaturgeber
fir Schiffskdrpermontage
+ Andere kompatible Geber
— flir ndhere Informationen,
kontaktieren Sie Ihren
Raymarine-Héndler
8 Raymarine-Echolotgeber (40 | 1 + P7 kompakter, flacher Raymarine-Geberanschluss
Depth) Echolotgeber fiir
Schiffskdrpermontage
* Andere kompatible Geber
— fiir nahere Informationen,
kontaktieren Sie Ihren
Raymarine-Handler
9 Raymarine analoge Log-und | « 1 Echolot- und 1 + P731 kompakter Raymarine-Geberanschliisse

Planung der Installation
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3.3 Typische Systeme 7 i40 Speed
Einfaches SeaTalk-System 8 i40 Wind
9 Echolotgeber
pE— 10 Loggeber
" Rotavecta-Windgeber
L
_J SeaTalk

@_.—

12V

[ = |

D12343-1

1

i40 Depth-Instrumentendisplay

2 i40 Speed-Instrumentendisplay
3 i40 Wind-Instrumentendisplay
4 Rotavecta-Windgeber

5 Echolotgeber

6 Loggeber

7

12-V-Gleichstromquelle

Einfaches SeaTalkng-System

SeaTalk ist ein Datenprotokoll, Giber das miteinander verbundene
kompatible Instrumente Daten austauschen kdnnen.

Das SeaTalk-Kabel wird zum Anschluss von miteinander
kompatiblen Instrumenten und Geraten benutzt. Es fihrt Daten und
Spannung und ermoglicht Verbindungen ohne den Einsatz eines
Zentralrechners.

Zusatzliche Instrumente und Funktionen kénnen in ein
SeaTalk-System integriert werden - einfach durch Einbindung in
das Netzwerk. SeaTalk-Gerate kdnnen auch mit anderen Geraten,
die nicht Uber SeaTalk verfligen, tiber den NMEA 0183-Standard
vernetzt werden — vorausgesetzt, es wird eine geeignete
Schnittstelle benutzt.

D12507-1

SeaTalkns-Instrumentendisplays

2 12-V-Gleichstromquelle
3 SeaTalkns-5-Wege-Verbinder
4 SeaTalk-SeaTalkns-Wandler
5 SeaTalk-3-Wege-Verbinder
6 i40 Depth

14
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3.4 Lieferumfang

3.5 Erforderliches Werkzeug

®

Rayimyagne)

Erforderliches Werkzeug fiir die Installation

D12508-1

Bohrmaschine

Feile

Lochschneider, 57 mm (2,25 Zoll)

Alw N

Klebeband

D12348-1

1 i40-Instrument

2 i40-Sonnenabdeckung

3 Montagedichtung

4 Klemmbligel

5 Stiftschraube und Fliigelmutter

6 SeaTalk-Netzkabel

7 | Dokumentationspaket — = :
[ ) \ )
‘\ N \ \ //
Ny )\ U
L —— \\//

Planung der Installation
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Kapitel 4: Kabel und Anschlusse

Kapitelinhalt

4.1 Allgemeine Hinweise Verkabelung auf Seite 18
4.2 Anschliisse - Uberblick auf Seite 18

4.3 Stromanschluss auf Seite 20

4.4 SeaTalkns-Verbindung auf Seite 21

Kabel und Anschliisse

17



4.1 Aligemeine Hinweise Verkabelung

Kabeltypen und -langen

Es ist aulerst wichtig, dass Sie immer Kabel vom richtigen Typ
und passender Lange benutzen.

« Wenn nicht anders beschrieben, benutzen Sie stets
Standard-Kabel von Raymarine.

» Achten Sie bei markenfremden Kabeln auf gute Qualitat
und korrektem Kabelquerschnitt. So benétigen z.B.
langere Spannungsversorgungskabel evtl. einen grofReren
Kabelquerschnitt, um Spannungsabfalle zu vermeiden.

Kabelverlegung

Kabel missen korrekt verlegt werden, um die Betriebsdauer und die
Leistung zu maximieren.

* Knicken Sie Kabel NICHT zu sehr ab. Achten Sie wann immer
moglich darauf, einen Kurvendurchmesser von mindestens 20 cm
(8 Zoll) bzw. einen Kurvenradius von mindestens 10 cm (4 Zoll)

zu verwenden.

» Schutzen Sie alle Kabel vor Beschadigungen und Hitze.
Verwenden Sie moglichst Kabelkanale oder Rohre. Vermeiden
Sie die Bilge und die Nahe von beweglichen oder heilen Teilen.

200 mm 8in)

» Sichern Sie Kabel mit Bindern oder Schellen. Schief3en Sie
Uberflissige Langen auf und bandselﬁ&e sie-weg.

4.2 Anschliisse - Uberblick

Verbindungen werden Uber die SeaTalk- und Geberkabelanschllsse
an der Rickseite des Gerats eingerichtet.

» Bei Durchgang durch Deck pder SchOtten verWenden\

wasserdichte Durchfuhrunge& \\ \

» Verlegen Sie Kabel NICHT i der Nahe von Maschinen uﬁd
Leuchtstofflampen. \ > ) \

-

Verlegen Sie Kabel so, dass: L N\
» sie moglichst weit von anderen Geraten oder Kabeln verlaufen,
* sie mdglichst weit von Hochspannungs-Stromkabeln entfernt sind,

* sie soweit wie mdglich von Antennen entfernt sind.

Zugentlastung

Stellen Sie eine adaquate Zugentlastung sicher. Schiitzen Sie die
Stecker vor Zug, so dass Sie auch bei schwerer See halten.

Abschirmung der Kabel

Stellen Sie sicher, dass alle Datenleitungen Uber eine intakte
Abschirmung verfligen (Beschadigung beim Durchfiihren durch
enge Stellen).

\
\
$\ \

_—

Anschlisse
SeaTalk-Verbindung
|-
[
D12349-1
| 1 | SeaTalk-Verbindung
|-
[
Nr. Kabelfarbe Signal
1 Schwarz (Tiefe) Piezokeramik —
2 Blau (Tiefe) Piezokeramik +
3 Bildschirm (Tiefe) 0V (Abschirmung)
4 Braun (Geschwindigkeit) | Temperatur 0 V
5 Weil (Geschwindigkeit) | Temperatur (Signal)
6 Bildschirm Geschwindigkeit 0 V
(Geschwindigkeit) (Abschirmung)
7 Griin (Geschwindigkeit) | Geschwindigkeit
(Signal)
8 Rot (Geschwindigkeit) Geschwindigkeit V+

i40



i40 Depth-Anschluss Geberanschliisse einrichten

Obwohl das Geberkabel mit Kabelschuhsteckern flr den direkten
Anschluss an die Geratriickseite ausgestattet ist, kann es
erforderlich sein, diese bei der Installation abzunehmen. Wenn

das Kabel beispielsweise durch enge Offnungen gefihrt wird,
kdénnen 1/8-Kabelschuhstecker als Ersatz erforderlich sein (nicht im
Lieferumfang enthalten). Bereiten Sie die Kabel beim Anschluss der
neuen Kabelschuhstecker wie nachfolgend beschrieben vor:

o~

@ | 50 mm  6mm
‘ \ |

- ®

mm‘
Nr. Kabelfarbe Signal D12365-1

1 Schwarz Piezokeramik — 1. Bereiten Sie das Kabel wie in Abbildung 1 oben gezeigt vor.
2. Legen Sie die Kabeldrahte wie in Abbildung 2 gezeigt um und

2 Blau Piezokeramik + filhren Sie das Kabel in den neuen Kabelschuhstecker ein.
3 Abschirmung 0V (Abschirmung) 3. Stellen Sie sicher, dass die Drahte nicht Uber die Ruckseite der
Steckerisolierung hinausgehen.
i40 Speed-Anschluss 4. Klemmen Sie den Stecker an die Drahte.
~

) L~/ <f/
— - (e 7/ - —"/
Nr. Kabelfarbe Signal
1 Braun Temperatur 0 V
2 Weily Temperatur (Signal)
3 Abschirmung Geschwindigkeit 0 V
(Abschirmung)
4 Griin Geschwindigkeit
(Signal)
5 Rot Geschwindigkeit V+

i40 Wind-Anschluss

D12353-1

Nr. Kabelfarbe Signal
1 Rot Rotor +
2 Blau Rotor —

Kabel und Anschliisse 19



4.3 Stromanschluss

Das Gerat kann entweder direkt oder iber das SeaTalk-Netzwerk
mit Strom versorgt werden.

Fir ein SeaTalk-System ist eine 12-V-Gleichstromquelle erforderlich,
die an den SeaTalk-Backbone angeschlossen ist. Dabei kann es
sich um Folgendes handeln:

» eine Batterie Uber die Verteilerplatte, oder

» einen Raymarine-Kurscomputer, Gber SeaTalk- oder SeaTalkns.

Beispiel fur die Stromversorgung

Direkter Stromanschluss

Warnung: Positive Erdungssysteme

Schlieen Sie das Gerat nie an ein System an, das
positive Erdung verwendet.

SeaTalk-Stromkabel
Art.-Nr. Beschreibung
D229 SeaTalk-Stromkabel

D12355-1

Strom-Verlangerungskabel (12 V)

Die folgenden Beschrankungen gelten fur alle Verlangerungen des
Stromkabels:

+ Kabel missen eine angemessene Dicke fiir die Stromlast des
Schaltkreises haben.

» Das Kabel muss an die Verteilerplatte angeschlossen sein.

Gesamtlange (max.) Kabeldurchmesser (AWG)
0 bis 5 m (0 bis 16,4 FuR) 18
5 bis 10 m (16,4 bis 32,8 FuR) 14
10 bis 15 m (32,8 bis 49,2 FuR) 12
15 bis 20 m (49,2 bis 65,5 FuR) 12

SeaTalk-Zubehor

SeaTalk-Kabel und anderes Zubehor fur die Verwendung mit
kompatiblen Produkten.

D12354-1

1 3-A-Schutzschalter oder -Sicherung Beschreibung Art.-Nr. Bemerkungen
2 | SeaTalk-Stromkabe| 3-fache SeaTalk- D244
— T [ Kemmleiste R o
3 (| 12-V-Gleichstromquelle "\ \ pers | O
\ — jf alk- |D2sa
rIangerung kabel, [ \
/'m (3,28 FuR) | )
“SeaTalk- | D2g5
Verlangerungskabel,
3 m (9,8 FuRk)
SeaTalk- D286
Verl&ngerungskabel,
SeaTalk SeaTalk gé.g-ﬂﬁ(‘-“ FUB) D287
Verlangerungskabel,
9m (29,5 FuR)
SeaTalk- E25051
- Verlangerungskabel,
12 m (39,4 FuR)
' \ , SeaTalk- D288
Verlangerungskabel,
20 m (65,6 FuR)

1 5-A-Schutzschalter oder -Sicherung
2 12-V-Gleichstromquelle
SeaTalk-Stromschutz

Die Stromversorgung muss durch eine 5-A-Sicherung oder einen
gleichwertigen Schutzschalter geschiitzt werden.

Raymarine empfiehlt, die Stromversorgung so an ein
SeaTalk-System anzuschlielen, dass die Stromabnahme an beiden
Seiten des Anschlusspunkts gleich ist.

Warnung: Erdung nicht erforderlich

Dieses Produkt ist vollstandig isoliert und bendtigt

daher KEINE getrennte Erdung.

20
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4.4 SeaTalkn9-Verbindung

Sie kénnen lhr SeaTalk-Produkt Giber einen SeaTalk-SeaTalkns-
Wandler an ein SeaTalkng-System anschlieRen.

;

{

6ui[BLB3S

SeaTalk"d

D12509-1

1 i40-Instrument
2 SeaTalk-SeaTalkns-Wandler
3 Raymarine-Multifunktionsdisplay

N

\

A

e
T
D

/N

<

Kabel und Anschliisse

,\\
/

21



SVl



Kapitel 5: Montageort und Montage
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5.1 Den Montageort fiir das Display Sichtwinkel
auswahlen

Warnung: Potentielle Entziindungs-
quelle

Dieses Gerat ist NICHT fur den Betrieb in
entzindlichen Umgebungen (z.B. Maschinenraum)
geeignet.

I

Allgemeine Anforderungen an den Montageort \

Bei der Auswahl des Montageorts fiir die Einheit missen
verschiedene Faktoren berlcksichtigt werden. D123414

MaRgaben zur Beliiftung

ratabm ngen
So gewahrleisten Sie eine ausreichende Beliftung: Geratabmessu ge

» Stellen Sie sicher, dass das Gerat an allen Seiten genligend

Platz hat. r Raymarine ) } r
» Stellen Sie sicher, dass die Belliftungsoffnungen nicht blockiert g

sind. clB
- Lassen Sie geniligend Abstand zwischen Geraten. %
Anforderungen fiir die Montageoberflache \ J
Stellen Sie sicher, dass das Geréat sicher auf der Montageflache ‘\ ‘
angebracht werden kann. Montieren Sie keine Gerate und bohren A "D " E F
Sie !<eine Lécher an"Or.'ten, an dene"n Struktur des Schiffes (z. B. der Dresot
Schiffsrumpf) beschadigt werden koénnte. A 128 mm (5,04 Zoll)
Anforderungen an die Kabelfiihrung B 72 mm (2,83 Zoll)
Stellen Sie sicher, dass das Gerat an einem Ort montiert wird,
an dem die Kabel ordentlich gefiihrt und angeschlossen werden ¢ 55 mm (2,17 Zol)
kénnen: A D 18 mm (0,7 Zoll)
« Ein Mindestbiegeradius von 7/00 mm Q 04 ZoﬂégnussYur Kabel ([0, ) ﬁ\\‘ 17 mm (0,67 Zo)

eingehalten werden, sofern nlcht anders-angegeben \ \ - j -

\b ~ F/ " ——130mm (1.18 Zoll)

» Arbeiten Sie mit Kabelschutz rrkhtungen um Druck auf\dle \V/ —

Anschlisse zu vermeiden. ‘\ —~ \ ‘[ )

\ N ) // N ) )/

Wassereintritt " \_— —

Dieses Gerét ist fur die Montage auf und unter Deck geeignet. Es
ist wasserdicht gemaR dem Standard CFR-46. Obwohl die Einheit
wasserdicht ist, empfiehlt es sich, sie an einem geschitzten Ort
zu montieren, an dem sie nicht direkt und fiir Iangere Zeit Regen
und Spritzwasser ausgesetzt ist.

Elektrische Stérimpulse

Wabhlen Sie einen Montageort, der weit genug entfernt ist von
Geraten, die Stdrimpulse erzeugen kdnnten, z. B. Motoren,
Generatoren, UKW-Sender/Empfanger.

Magnetischer Kompass

Bei der Auswahl eines geeigneten Montageorts sollten Sie die
gréfitmogliche Entfernung zwischen dem Gerat und Kompassen
wahlen.

Um eventuelle Stérungen des magnetischen Kompasses zu
verhindern, missen Sie bei der Installation einen Mindestabstand
von 230 mm (9 Zoll) zwischen dem Gerat und jeglichen Kompassen
einhalten.

Hinweise zum Betrachtungswinkel

Kontrast, Farbe und Nachtmodus des Displays kdnnen durch den
Aufstellwinkel beeinflusst werden. Wir empfehlen daher das Display
wahrend der Installationsvorbereitungen kurz einzuschalten,

um somit den optimalen Winkel fir alleméglichen Situationen
herauszufinden.
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5.2 Montage 5.3 Bugelmontage

- Fir die Bligelmontage des Gerats folgen Sie bitte den Anweisungen,
PrUfung vor der Montage die im Lieferumfang des Montagebiigels (Art.-Nr. E25024) enthalten
Das Produkt ist fur die Pultaufbau-Montage konzipiert. Bevor Sie sind.

mit der Montage beginnen, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

+ Sie haben einen geeigneten Montageort ausgewahlt.

» Sie haben die Kabelanschlisse korrekt identifiziert und die
Kabelverlegung gut durchgeplant.

Montagediagramm

D12358-1

D12357-1

Montageanweisungen

1. Uberpriifen Sie den ausgewahlten Montageort. Es wird ein
freier, ebener Bereich mit genitigend Freiraum hinter der Einheit
bendtigt. - N

2. Befestigen Sie die ber,el/téestell\@ Mgfﬁw}gécﬁéblone mit ) ﬁ\\‘ \\\‘
Klebeband am Montageort. — \ \\ / ) -
3. Verwenden Sie, wenn madglich, eine Lochs\é\ge pas§ender / — N
GroRe, um die in der Schab ‘one—ggzeigte Montagedffnung \// )
auszuschneiden; oder\\ w \ ~ ) /’

4. Verwenden Sie eine kleinere Lochsage, um Lécher an'den ‘ -
Ecken des Ausschnittbereichs zu schneiden, und benutzen
Sie dann eine Stichsage, um die Montagedéffnung entlang der
Schablonenlinie auszuschneiden.

5. Priifen Sie, ob die Einheit in die herausgesagte Offnung passt,
und schmirgeln Sie dann die Kanten ab, bis sie glatt sind.

6. Ziehen Sie das Schutzpapier von der mitgelieferten Dichtung ab,
platzieren Sie die Klebstoffseite auf dem Display und driicken
Sie sie fest auf den Flansch auf.

7. Drehen Sie die mitgelieferten Stiftschrauben in die
Gewindelécher an der Riickseite des Gerats.

8. Flhren Sie die Kabel durch den mitgelieferten Klemmbiigel und
schlieBen Sie es an das Gerat an.

9. Befestigen Sie das Instrument und den Bligel mit der
Fligelmutter.

Montageort und Montage 25



5.4 Den Montageort fur einen Geber
auswahlen

Allgemeine Anforderungen an den Montageort
von Log- und Echolotgebern

Bei der Auswahl des Montageorts fur lhren Geber miissen
verschiedene Faktoren beriicksichtigt werden.

Der Geber sollte in den Bereichen montiert werden, die in der Grafik
unten schattiert dargestellt sind.

= =0 ~—@

Montage des Rotavecta-Gebers

Der Rotavecta-Geber kann auf einer flachen Oberflache
(Pultmontage) oder auf einer Schiene montiert werden.

Schienenmontage

D4834-2

1 Klemmenschrauben

2 Dichtung

3 Adapterteile

4 Gewindestift

5 Schienendurchmesser 23 mm (0,9

Zoll) oder grofer. Bei Durchmesser

Lo
o 8> —®
1 Segelboot
2 | Gleit-Motorboot
3 ( Verdréngungs Mcﬁwboot \ \
Geber sollten darliber hinaus: \ \\\ \

\
» vor den Propellern |nstaII|ert rden (mlndestenS/O % der\xange
der Wasserlinie); (I \_-

-
* mindestens 150 mm (6 Zoll) vom Klel entfernt montiert werden
(im Idealfall vor dem Kiel bei einem Segelboot);

» so nahe wie moglich an der Mittellinie des Schiffs montiert werden;

* nicht neben anderen Installationen liegen, die durch den
Schiffskdrper gehen;

» genigend Raum innerhalb des Schiffskérpers haben, um die
Mutter zu befestigen;

* 100 mm (4 Zoll) Freiraum haben, um das Gerat herausnehmen
zu koénnen.

Hinweis: Dariber hinaus darf der Echolotgeber um nicht mehr
als 10° von der Senkrechten abweichen.

D4350-5

Montage von Log- und Echolotgebern

Geber mussen entsprechend der Anweisungen installiert werden,
die zusammen mit dem Geber geliefert wurden.

26

\

™ B \  I~von weniger als 25 mm (1,0 Zoll)
w \ \dapterteile verwenden.
Q// N ~Schienendurchmesser 25 mm (1,0
// ‘ Zoll) Adapterteile NICHT verwenden.
— \

J -/ _

Anforderungen an den Montageort fur
Wind-Masteinheit/Rotavecta

Bei der Auswahl des Montageorts fiir lnren Geber missen
verschiedene Faktoren berlcksichtigt werden.

Der Montageort muss:
 ausreichenden Zugang fur Installation und Wartung bieten;

* so hoch wie méglich gewahlt werden und entfernt von Geraten
sein, die eine ausreichende Beliiftung verhindern kénnten;

+ eine horizontale Montageoberflache bieten. Wenn eine
Oberflache anderweitig geeignet aber nicht horizontal ist (z. B.
eine Mastspitze), kdnnen Sie eine passende Unterlage mit einem
Keil befestigen.

+ Darliber hinaus muss eine geeignete Route fiir den Kabelweg
zum Instrumentendisplay gegeben sein.
Montage von Wind-Masteinheit und Rotavecta

Stellen Sie sicher, dass die Wind-Masteinheit / der Rotavecta
entsprechend der mit dem Instrument mitgelieferten Anweisungen
installiert wird.

i40




5.5 Frontrahmen

Den vorderen Gehauserahmen abnehmen

Hinweis: Sie brauchen den vorderen Gehauserahmen bei der
Montage des Gerats nicht abzunehmen.

D12363-1

1. Entfernen Sie das Gerat von der Montageoberflache (oder
nehmen Sie es aus der Halterung heraus) und trennen Sie die
Kabel ab.

. Stellen Sie sicher, dass die Tasten korrekt positioniert sind.
. Passen Sie das Gerat in den Rahmen ein, so dass es unter die

Zungen des Rahmens passt, wie in 1 gezeigt.

. Driicken Sie den Rahmen dann sanft aber fest auf das Gerét,

bis er horbar einrastet, wie in 2 gezeigt.

. Folgen Sie den Montageanweisungen, um das Gerat auf einer

geeigneten Oberflache zu montieren.

Ecke bei den Tasten vom Gerét ab,-wie in
Der Geh&userahmen \MQ sich an der Ecke vom G

,,,,,j::,f// \ - —
2. Ziehen Sie den Gehauserahmen mit %n{ingeman der oberen™ )
| gezeigt. \ J
‘ggrét lbsen:, |

\

LS

3. Ziehen Sie den Gehauserahme
Ecke bei den Tasten \/‘(;%\Qarét ab,/ ie in 2-gezeigt. \ )

4. Ziehen Sie das Gerat \(Qm Rﬁhméhwegf so dass es als-den
Haltezungen am anderen Ende des Rahmens herausgleitet,
wie in 3 und 4 gezeigt.

Der Gehauserahmen I6st sich jetzt vollstandig vom Geréat.

it den Zrl/dern an'der unterer)

Wichtige: Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie den
Gehauserahmen abnehmen. Verwenden Sie keine Werkzeuge,
um den Gehauserahmen abzuhebeln, da dieser dadurch

beschadigt werden kénnte.

Den vorderen Gehauserahmen montieren

D12364-1

Montageort und Montage
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6.1 Bedienelemente 6.2 Stromversorgung

Sobald die Stromversorgung angeschlossen ist, wird das Gerat
eingeschaltet. Wenn die Stromversorgung abgetrennt wird, wird
das Gerat ausgeschaltet.
®
@
®
D12342-1
1 Nach oben
2 Nach unten
3 Aktion
B — _ \\ -
— e — \ — »\\ — — —
v’/ S R A \ ] L | )
N ~ O\ / )
- \ / N
- T~ ) \ \ /,/ \\‘
™ L )
\ - // \ P _— __J //
e \ :
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6.3 Datenmaster 6.4 Die Beleuchtungsstufe einstellen

Wenn ein System mehr als ein Gerat enthalt, das einen bestimmten  Die Beleuchtungsstufe kann Uber die Taste Aktion eingestellt
Datentyp anzeigen kann (beispielsweise kann Tiefe sowohl auf werden.
dem 40 Depth als auch auf dem i40 Bidata angezeigt werden),

dass muss das Gerat, das direkt mit dem Geber verbunden ist, als Im normalen Betrieb:

,Master* und alle anderen Gerate als Tochtergerite eingerichtet 1. Halten Sie die Taste Aktion 1 Sekunde lang gedriickt.
werden. Die aktuelle Beleuchtungsstufe wird angezeigt.

2. Dricken Sie erneut die Taste Aktion, um die verfigbaren
Ein Gerat als Datenmaster einrichten Beleuchtungseinstellungen durchzugehen.

3. Um zum normalen Betrieb zurlickzukehren, driicken Sie die
Taste Nach oben oder Nach unten oder warten Sie den
5-Sekunden-Timeout ab.

1. Halten Sie die Tasten Nach unten und Aktion gleichzeitig 4
Sekunden lang gedriickt.

Die Softwareversionsseite wird angezeigt. 4. Andemnfalls kdnnen Sie auf dieser Seite die Taste Aktion auch 1
2. Driicken Sie die Taste Aktion, um den Instrumentenstatus Sekunde lang gedriickt halten, um den Kontrast einzustellen.
anzuzeigen:

MASTR™> = ﬁ'uH_CJTF? 7/ RPTR
w- H%Pg YES

D12404-1

Hinweis: Bei dem i40 Bidata ist ein zusatzliches Driicken der
Taste Aktion erforderlich, um vom Tiefen-Instrumentenstatus
oder vom Geschwindigkeits-Instrumentenstatus zu wechseln.

3. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um den
Instrumentenstatus auf Master bzw. Repeater einzurichten.

4. Sie kénnen auf einer beliebigen Seite die bisherigen
Einstellungen speichern und zum normalen Betrieb
zuriickkehren, indem Sie die Tasten Nach unten und Aktion
gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt halten.

G N ] (O
\ \ \ ) ‘ %
N S \ // = ==
e ) \ V/ A
- ) // f
- J // \ _— D ., S
e \ - -
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6.5 Den Kontrast einstellen

Der Kontrast kann Uber die Taste Aktion eingestellt werden.
Im normalen Betrieb:

1. Halten Sie die Taste Aktion 2 Sekunden lang gedriickt, oder
halten Sie auf der Beleuchtungsstufenseite die Taste Aktion 1
Sekunde lang gedrickt.

Die aktuelle Kontrasteinstellung wird angezeigt.

2. Driicken Sie erneut die Taste Aktion, um die verfligbaren
Kontrasteinstellungen durchzugehen.

3. Um zum normalen Betrieb zurtickzukehren, driicken Sie die
Taste Nach oben oder Nach unten oder warten Sie den
5-Sekunden-Timeout ab.

6.6 Kalibrierung

Vor dem Erstgebrauch mussen bestimmte Kalibrierungsvorgange
durchgefihrt werden, um die optimale Leistung des Instruments
auf dem Schiff zu gewahrleisten.

Die Kalibrierungsvorgange sind:
» Benutzerkalibrierung

» Zwischenkalibrierung

» Gruppen-Setup

» Handlerkalibrierung

Hinweis: Das Gruppen-Setup dient zum Einrichten der
Beleuchtung fiir Gerategruppen und ist als solches nicht Teil des
eigentlichen Kalibrierungsprozesses.

Benutzerkalibrierung

Die erforderlichen Kalibrierungsverfahren hangen vom
Instrumentenmodell ab.

Zu den Benutzerkalibrierungsoptionen gehéren:

i40 Bidata i40 Depth i40 Speed i40 Wind
Tiefenanzeige- Tiefenanzeige- Gesch- Windwinkel-
emp-findlichkeit emp-findlichkeit windigkeitsan- und Gesch-
einrichten einrichten zeigeemp- windigkeitsemp-
findlichkeit findlichkeit
einrichten einrichten
Gesch- *Einheit fur *Einheit Einheit fiir
windigkeitsan- Tiefenwerte fir Gesch- Windge-
zeigeemp- einrichten windigkeits-werte | schwindigkeit
findlichkeit einrichten einrichten
einrichten
S N
S~ ” |- Einheit fiir— Tief t | Einheit fir Ent- | *Rotavecta
( . N \ Tiefepiverte einri hten‘ }ernungswerte linearisieren und
\ \ einrichten __/ ____teinrichten ausrichten
N N \ / —_ 1
T AN /Einheit *Fla hwasfer- *Einheit fiir
\ N Y \ fiir. Gesch- alarm spefren | Wasser-
Vo~ g \_— windigkeits-werte |  ——{temperaturwerte
v einrichten einrichten
*Einheit fir Ent- *Korrekte Gesch-
fernungswerte windigkeits-werte
einrichten einrichten
*Einheit fir Was-
sertemperatur-
werte einrichten
*Korrekte Gesch-
windigkeits-werte
einrichten
Tiefenoffset
einrichten
*Flachwasser-
alarm sperren

32

Hinweis: *Diese Einstellungen sind nur fir Gerate verfigbar,
deren Instrumentenstatus auf ,Master” eingerichtet ist (siehe
dazu ,Zwischenkalibrierung®).

Tiefen-Offset

Die Tiefe wird vom Geber zum Meeresboden gemessen, aber Sie
koénnen einen Offset-Wert der Tiefenangaben einstellen, so dass die
angezeigte Messung die Tiefe vom Kiel oder von der Wasserlinie
darstellt.

Bevor Sie einen Wasserlinien- oder Kiel-Offset einrichten, missen
Sie die vertikale Entfernung zwischen dem Geber und der
Wasserlinie bzw. dem Geber und der Unterseite des Kiels ermitteln.
Wahlen Sie dann einen passenden Wert fir den Tiefen-Offset.

i40



10.Driicken Sie die Taste Aktion, um die Entfernungseinheitenseite

anzuzeigen.

11. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die
gewunschte Entfernungseinheit auszuwahlen.

12.Driicken Sie die Taste Aktion, um die Wassertemperaturein-
heitenseite anzuzeigen.

D12403-1

Wenn kein Offset angewendet wird, stellen angezeigte Tiefenwerte
die Entfernung vom Geber zum Meeresboden dar.

i40 Bidata kalibrieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das i40 Bidata zu kalibrieren.

Im normalen Betrieb:

1. Halten Sie die Tasten Nach unten und Aktion gleichzeitig 2
Sekunden lang gedriickt, um die Benutzerkalibrierungsseite

anzuzeigen.
@ D12414-1

D9343-2
1 Wasserlinien-Offset @ ':>
2 Geber - Offset Null Dr2e121
3 Kiel-Offset 13.Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die

gewtinschte Wassertemperatureinheit auszuwahlen.

14.Driicken Sie die Taste Aktion, um die Kalibrierfaktorseite
anzuzeigen.

D12398-1

15.Verwenden Sie die Taste Nach oben, um den Kalibrierfaktor zu
vergrof3ern, oder die Taste Nach unten, um den Kalibrierfaktor
zu verkleinern.

16.Sie kénnen auch die Tasten Nach oben und Nach unten
gleichzeitig gedriickt halten, um die SOG-Seite anzuzeigen.

2. Dricken Sie die Taste Aktion;, umfhe ﬁeféhempﬂndlwhkeﬁsse;fn
anzuzeigen. d

R

D12409-1

(_\&]ﬁ

Die |[SOG-Seite d nur an@ezelgt wenn SOG-Daten verflgbar
sind und wen SChIffS}SChWIndlgkelt mehr als 0,5 Knoten
betragt.

D12401-1

3. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die
Tiefenempfindlichkeit auf den gewiinschten Wert einzustellen.

4. Dricken Sie die Taste Aktion, um die Geschwindigkeitsemp-

findlichkeitsseite anzuzeigen.

v -

D12410-1

5. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um
die Geschwindigkeitsempfindlichkeit auf den gewlinschten Wert
einzustellen.

6. Drlicken Sie die Taste Aktion, um die Tiefeneinheitenseite

UNITS

anzuzeigen.

D12402-1

7. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die
gewunschte Tiefeneinheit auszuwahlen.

8. Drilicken Sie die Taste Aktion, um die Geschwindigkeitseinhei-
tenseite anzuzeigen.

W =

D12411-1

9. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die
gewlnschte Geschwindigkeitseinheit auszuwahlen.

Einstieg

17.Halten Sie bei ruhlgem Wasser ohne Strémung oder Tide die
Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt, um den SOG-Wert
als die Geschwindigkeit zu verwenden.

18.Driicken Sie die Taste Aktion, um die Tiefenoffsetseite
anzuzeigen.

D12400-1

19.Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um den
gewtinschten Tiefenoffset auszuwahlen.

20.Drlicken Sie die Taste Aktion, um die Flachwasseralarmseite
anzuzeigen.

D12407-1

21.Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die
Flachwasseralarmsperre zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

22.Sie kénnen auf einer beliebigen Seite die bisherigen
Einstellungen speichern und zum normalen Betrieb
zurlickkehren, indem Sie die Tasten Nach unten und Aktion
gleichzeitig 2 Sekunden lang gedruckt halten.

i40 Depth kalibrieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das i40 Depth zu kalibrieren.

Im normalen Betrieb:
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1. Halten Sie die Tasten Nach unten und Aktion gleichzeitig 2
Sekunden lang gedrickt, um die Benutzerkalibrierungsseite
anzuzeigen.

D12414-1

Driicken Sie die Taste Aktion, um die Geschwindigkeitseinhei-
tenseite anzuzeigen.

W =

CAL

4,

V

UNITS

D12411-1

5. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die
2. Dricken Sie die Taste Aktion, um die Tiefenempfindlichkeitsseite gewunschte Geschwindigkeitseinheit auszuwahlen.
anzuzeigen. 6. Driicken Sie die Taste Aktion, um die Entfernungseinheitenseite
anzuzeigen.
@ z U :> UNITS &
3. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die D12403-1
Tiefenempfindlichkeit auf den gewiinschten Wert einzustellen. 7. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten. um die
4. Dricken Sie die Taste Aktion, um die Tiefeneinheitenseite gewiinschte Entfernungseinheit auszuwéhlen.
anzuzeigen. 8. Driicken Sie die Taste Aktion, um die Wassertemperaturein-
heitenseite anzuzeigen.
UNITS &
5. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die Dr2612-4
ge\./.vunscht.e T|.efene|nhe|t a}uszuwahlfen. . ) 9. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die
6. DrUCken S|e d|e TaSte Aktlon, um d|e Tlefenoffsetse|te gewUnschte Wassertemperatureinheit auszuwél’“en_
anzuzeigen. 10.Driicken Sie die Taste Aktion, um die Kalibrierfaktorseite
anzuzeigen.
— T M -
7. Verwenden Sie die TastenéN/ch obeqund N\cb unt\e\n um den \\‘ \ D1z386-
gewtinschten Tiefenoffset auszuwahlen. \e \ 11//erwend n Sie di te Nac[ﬁ:ben um den Kalibrierfaktor zu
8. Dricken Sie die Taste Aktlo ~um d|e Flachwas raIarn\@elte \ // vergroRemn, oder die

anzuzeigen.

\_—
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9. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die
Flachwasseralarmsperre zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

10.Sie kénnen auf einer beliebigen Seite die bisherigen
Einstellungen speichern und zum normalen Betrieb
zuruickkehren, indem Sie die Tasten Nach unten und Aktion
gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt halten.

i40 Speed kalibrieren
Gehen Sie wie folgt vor, um das i40 Speed zu kalibrieren.

Im normalen Betrieb:

1. Halten Sie die Tasten Nach unten und Aktion gleichzeitig 2
Sekunden lang gedriickt, um die Benutzerkalibrierungsseite
anzuzeigen.

D12414-1

. Dricken Sie die Taste Aktion, um die Geschwindigkeitsemp-

findlichkeitsseite anzuzeigen.

Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um
die Geschwindigkeitsempfindlichkeit auf den gewiinschten Wert
einzustellen.

D12410-1
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~12.Sie k8

T ste Nacﬁunten um den Kalibrierfaktor
/L _zu verkleinern. T

enr——Néh oben und Nach unten
gleichzeitig gedriickt halten, um die SOG-Seite anzuzeigen.

D12409-1

Die SOG-Seite wird nur angezeigt, wenn SOG-Daten verfligbar
sind und wenn die Schiffsgeschwindigkeit mehr als 0,5 Knoten
betragt.

13.Halten Sie bei ruhigem Wasser ohne Stromung oder Tide die
Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt, um den SOG-Wert
als die Geschwindigkeit zu verwenden.

14.Sie kdnnen auf einer beliebigen Seite die bisherigen
Einstellungen speichern und zum normalen Betrieb
zurlickkehren, indem Sie die Tasten Nach unten und Aktion
gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt halten.

Windwerte kalibrieren

Die Kalibrierung muss unter Fahrt erfolgen, und Sie missen
geniigend Platz haben, um ungehindert einen groRen, langsamen
Kreis fahren zu kdnnen. Das Wasser sollte ruhig sein und es sollte
eine leichte Brise herrschen. Es ist wichtig, dass das Schiff nicht zu
viel rollt und stampft. Im normalen Betrieb:

1. Halten Sie die Tasten Nach unten und Aktion gleichzeitig 2

Sekunden lang gedriickt, um die Benutzerkalibrierungsseite
anzuzeigen.

USER
CAL
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Driicken Sie die Taste Aktion, um die Windwinkelempfindlich-
keitsseite anzuzeigen.

w -

D12417-1

Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um
die Windwinkelempfindlichkeit auf den gewilinschten Wert
einzustellen.

. Driicken Sie die Taste Aktion, um die Windgeschwindigkeits-
empfindlichkeitsseite anzuzeigen.

W -
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Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um
die Windgeschwindigkeitsempfindlichkeit auf den gewlinschten
Wert einzustellen.

heitenseite anzuzeigen.

Driicken Sie die Taste Aktion, um die Windgeschwindigkeitsein-

W =

(%

D12419.
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gewulnschte Windgeschwindigkeitseinheit auszuwahlen.

anzuzeigen.

Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die

Driicken Sie die Taste Aktion, um die Geberlinearisierungsseite

D12405-1

/

=

Bereichs, der fiir die Linearisierung-geeignet ist.

~

/

\//

[

Hinweis: Wenn auf der’ etEﬂiﬁ'earQierungsséite ,opd”
angezeigt wird, liegt die Wi geschwi/ndigkejl/aufserhalh des

\/

9. Halten Sie die Schiffsgeschwindigkeit unter 2 Knoten und
beginnen Sie, einen Kreis zu fahren.

10.Driicken Sie die Taste Nach oben, um die Linearisierung zu
starten.

11. Sie missen mindestens 2 vollstandige Kreise fahren.

N

x2

~
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Nach dem erfolgreichen Abschluss des Vorgangs ertont ein
Warnton.

12.Nach der Linearisierung wird die Geberausrichtungsseite
angezeigt. Verwenden Sie die Taste Nach oben, um den
Ausrichtungswinkel zu vergréRern, oder die Taste Nach unten,
um den Ausrichtungswinkel zu verkleinern.

W=
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13.Sie kdnnen auf einer beliebigen Seite die bisherigen
Einstellungen speichern und zum normalen Betrieb
zurlickkehren, indem Sie die Tasten Nach unten und Aktion
gleichzeitig 2 Sekunden lang gedruckt halten.

Zwischenkalibrierung

Uber die Zwischenkalibrierung kénnen Sie:

+ die Softwareversion des Instruments priifen;

+ den Instrumentenstatus prifen und diesen ggf. auf Master oder
Repeater einrichten.

Einstieg

>

Softwareversion und Instrumentenstatus priifen
Im normalen Betrieb:

1.

2

Halten Sie die Tasten Nach unten und Aktion gleichzeitig 4
Sekunden lang gedriickt, um die Softwareversion anzuzeigen.

- o2

. Driicken Sie die Taste Aktion, um den Instrumentenstatus

anzuzeigen:
ﬁmsmd | /

+
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7 TNRPTR
4ES
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Hinweis: Bei dem i40 Bidata ist ein zusatzliches Driicken der
Aktion-Taste erforderlich, um vom Tiefen-Instrumentenstatus oder
vom Geschwindigkeits-Instrumentenstatus zu wechseln.

3

4.

. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um den
Instrumentenstatus auf Master bzw. Repeater einzurichten.

Sie kdnnen auf einer beliebigen Seite die bisherigen
Einstellungen speichern und zum normalen Betrieb
zuruickkehren, indem Sie die Tasten Nach unten und Aktion
gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrickt halten.

Handlerkalibrierung
Uber die Handlerkalibrierung kénnen Sie Folgendes einrichten:

Benutzerkalibrierung ein/aus
Demomodus ein/aus

_ |+ Werkseinstellungen wiederherstellen

B N T\ T

| Handlerkalibrie ung#emsteﬁungen andern
Im normalen Betrieb:’

1.

<

Halten Sie di Tas’ten Nach\\‘unten und Aktion gleichzeitig 12
Sekunden lang g/drUckt,}m die Handlerkalibrierungsseite

anzuzeigen.

Driicken Sie die Taste Aktion, um die Benutzerkalibrierungs-
Zugriffsseite anzuzeigen.

m C
e n

CAL
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Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um die
Benutzerkalibrierung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Wenn Sie Off (Deaktiviert) wahlen, sind die Benutzerkalibrie-
rungsseiten nicht verfugbar.

Driicken Sie die Taste Aktion, um die Demomodusseite
anzuzeigen.

wﬁﬁiﬁz

Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um den
Demomodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Wenn Sie On (Aktiviert) wahlen, wird das Display in den
Demomodus versetzt.

5
FE

n
(1)
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Hinweis: Der Demomodus ist nur fiir Demonstrationszwecke
geeignet und darf NICHT verwendet werden, wenn das Schiff
auf Fahrt ist.
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Driicken Sie die Taste Aktion, um die Werkeinstellungsseite
anzuzeigen.

D12406-1

Wenn Sie das Display auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen
wollen, verwenden Sie die Taste Nach oben oder Nach unten,
um diese Option auf Yes (Ja) einzurichten.

. Driicken Sie die Taste Aktion, um das Display auf

die Werkseinstellungen zuriickzukehren oder zur
Benutzerkalibrierungs-Zugriffsseite zurtickzukehren.

Sie kdnnen auf einer beliebigen Seite die bisherigen
Einstellungen speichern und zum normalen Betrieb
zuruckkehren, indem Sie die Tasten Nach unten und Aktion
gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt halten.

RN
’\\\: o \‘ \\ \\/\/
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7.1 Seiten

Wenn das Gerat eingeschaltet wird, erscheint die zuletzt angezeigt
Seite wieder.

Welche Seiten verfligbar sind, hangt von lhrem Displaymodell ab,
wie in der nachfolgenden Tabelle gezeigt:

7.2 Gebrauch des i40 Bidata

Wenn es an die entsprechenden Geber angeschlossen ist, bietet Ihr
i40 Bidata die folgenden Funktionen:

» Anzeige von Geschwindigkeitsinformationen (aktuelle, Hochst-
und Durchschnittsgeschwindigkeit) in Knoten (KTS), Meilen pro
Stunde (MPH) oder Kilometer pro Stunde (KPH)

Hinweis: *Diese Seiten sind \oru\ergehend und B \enutze\“
kehren nach 7 Sekunden zurv%hergehengen pe anenten
Seite zurlick. \ - /y \

\\ |4pgda a- Dlsptay/

- \~

Seiten wechseln

Im normalen Betrieb:

1. Driicken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten, um die
verfigbaren Seiten durchzugehen.

38

—Geschwindigkeitsinfo

i40 Bidata i40 Depth i40 Speed i40 Wind
Akiuelle Tiefe / | Aktuelle Tiefe | Aktuelle Gesch- | Scheinbarer » Anzeige von Log- und Trip-Informationen in nautischen Meilen
Gesch-windigkeit windigkeit Wind (NM), Meilen (M) oder Kilometer (KM)
. . . . . * Anzeige von Wassertemperaturinformationen in Grad Celsius
wmgs; *Gesch- Mindesttiefe wii)((jlgﬁle?t *Gesch- Wahrer Wind (°C) oder Grad Fahrenheit (°F)
* Anzeige von Tiefeninformationen in Ful (FT), Meter (M) oder
Durclh-‘ Flach- Durchschnittliche Algrm hohe Fader? (FA) (FT) (M)
schnittliche wasseralarm* Gesch- Wind-gesch-
Gesch- windigkeit* windigkeit* » Speichern der geringsten Tiefe, die wahrend des
windigkeit* Einschaltzeitraums verzeichnet wurde. Dieser Wert kann jederzeit
L oa" Tel oo zurlickgesetzt werden.
0g ief- 0g
wasseralarm* + Definieren von Grenzwerten fir den Flachwasser-, Tiefwasser-,
T Flach T Flachwasser-Anker- und Tiefwasser-Ankeralarm
rip* achwasser- rip* ) ] )
Ankeralarm®* » Anzeige des Offsets, der auf Tiefenwerte angewendet wird
Wassertempera- | Tiefwasser- Wassertempera- Hinweis: Die Einheiten fir Geschwindigkeit, Entfernung, Tiefe
tur Ankeralarm* tur und Wassertemperatur werden bei der Benutzerkalibrierung
eingerichtet.
Mindesttiefe* Tiefen-Offset* g
Flachwasser- Beachten Sie Folgendes:
alarm” + Es werden Trendpfeile nach oben/unten angezeigt, wenn der
Tiefwasseralarm* Meeresboden bedeutend ansteigt bzw. abfallt.
Flachwasser- * Die Log-Seite zeigt die Gesamtentfernung, die das Schiff seit
Ankeralarm® Installation des Gerats zurlickgelegt hat.
Tiefw + Die Werte fiir geringste Tiefe, Hochstgeschwindigkeit,
Afkefaslz(rer:* Durchschnittsgeschwindigkeit und Trip werden beim Geratstart
— |
Tiefen-Offset* (/ ’ /\ h \ q

—— /”

Das Display ist in einen un eren uncj\pberen Datenbereich aufgeteilt,
die_nach der Wahl des Be utzers jeweils entweder Tiefen- oder

ionen anzeigen.

Die Seiten Aktuelle Geschwindigkeit, Aktuelle Tiefe und
Aktuelle Wassertemperatur sind permanent. Alle anderen Seiten
sind voriibergehend und kehren nach 5 zur zuletzt angezeigten
permanenten Seite zurlick.

Tiefe und Geschwindigkeit vertauschen

l.' KTS

203

1. Dricken Sie die Taste Aktion, um die Position von
Geschwindigkeit und Tiefe auf dem Display zu vertauschen.

D12510-1

Gebrauch der Geschwindigkeits-Seiten

Gehen Sie wie folgt vor, um die verschiedenen Geschwindigkeits-
Seiten durchzugehen:

i40
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Hinweis: Der Wert fir die Trip-Entfernung kann nur dann
zuriickgesetzt werden, wenn das Gerat als Master eingerichtet ist
(siehe dazu den Abschnitt Datenmaster).

1. Auf der Seite Aktuelle Geschwindigkeit:
i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Wassertemperatur anzuzeigen, oder

ii. Drlicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite

Gebrauch der Tiefen-Seiten

Gehen Sie wie folgt vor, um die verschiedenen Tiefen-Seiten
durchzugehen:

SHALL

Lu

Hochstgeschwmdlgkeltanzuzejgen/

Auf der Seite Héchstgeschwindigkeit: \ \
i. Driicken Sie die Taste Nach oben, um die Se\\e Aktuells
Geschwindigkeit eﬁqzuzelgen oder

ii. Driicken Sie die Taste Nach- uq
Durchschnlttsgesc indigkeit anzuzp(gen ode}\ B
Halten Sie die Tastg)a‘ach oben?: ‘Sekunden lang gedriickt,
um den Hoéchstgeschwindigkeitswert zurlickzusetzen.

Auf der Seite Durchschnittsgeschwindigkeit:

i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Hochstgeschwindigkeit anzuzeigen, oder

Driicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Log
anzuzeigen, oder

Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,

um den Durchschnittsgeschwindigkeitswert zurtickzusetzen.

. Auf der Seite Log:

i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Durchschnittsgeschwindigkeit anzuzeigen, oder
Driicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Trip
anzuzeigen.

Auf der Seite Trip:

i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Log
anzuzeigen, oder

Driicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Aktuelle
Wassertemperatur anzuzeigen, oder

Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Trip-Wert zuriickzusetzen.

. Auf der Seite Aktuelle Wassertemperatur:

i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Trip
anzuzeigen, oder
Driicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Aktuelle
Geschwindigkeit anzuzeigen.

en, um dle Seﬁe /,

LS

>

Hinweis: Nur die Seiten Aktuelle Geschwindigkeit und
Aktuelle Wassertemperatur sind permanent, alle anderen
Seiten kehren nach 5 Sekunden wieder zur zuletzt angezeigten
permanenten Seite zurlick.

Gebrauch lhres Displays
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Hinweis: Alarn
das Geréat als M
Datenmaster).

Offset-Seiten sind nur verfligbar, wenn
elngemﬁtet ist (siehe dazu den Abschnitt

- UZP
ast

1. Auf der betreffenden Seite Aktuelle Tiefe:

i. Drlcken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Tiefenoffset
anzuzeigen, oder

Driicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Geringste
Tiefe anzuzeigen.

Auf der Seite Geringste Tiefe:

i. Drlcken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Aktuelle
Tiefe anzuzeigen, oder

Driicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Flachwasseralarm anzuzeigen, oder

Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedrtickt,
um den Wert fir die geringste Tiefe auf 0 zuriickzusetzen.
Auf der Seite Flachwasseralarm:

i. Drucken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Geringste
Tiefe anzuzeigen, oder

Driicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Tiefwasseralarm anzuzeigen, oder

Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Flachwasseralarm ein- bzw. auszuschalten.

Auf der Seite Tiefwasseralarm:

i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Flachwasseralarm anzuzeigen, oder

Driicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Flachwasser-Ankeralarm anzuzeigen, oder

Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedrtickt,
um den Tiefwasseralarm ein- bzw. auszuschalten.

Auf der Seite Flachwasser-Ankeralarm:

i. Drlcken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Tiefwasseralarm anzuzeigen, oder

Driicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Tiefwasser-Ankeralarm anzuzeigen, oder
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iii. Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Flachwasser-Ankeralarm ein- bzw. auszuschalten.
6. Auf der Seite Tiefwasser-Ankeralarm:
i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Flachwasser-Ankeralarm anzuzeigen, oder
ii. Drlcken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Tiefenoffset
anzuzeigen, oder
iii. Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Tiefwasser-Ankeralarm ein- bzw. auszuschalten.
7. Auf der Seite Tiefenoffset:
i. Drlcken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Tiefwasser-Ankeralarm anzuzeigen, oder

ii. Dricken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Aktuelle
Tiefe anzuzeigen.

Hinweis: Nur die Seite Aktuelle Tiefe ist permanent, alle
anderen Seiten kehren nach 5 Sekunden wieder zur zuletzt
angezeigten permanenten Seite zurlick.

7.3 Gebrauch des i40 Depth

Wenn es an die entsprechenden Geber angeschlossen ist, bietet Ihr
i40 Depth die folgenden Funktionen:

» Anzeige von Tiefeninformationen in Ful (FT), Meter (M) oder
Faden (FA)

» Speichern der geringsten Tiefe, die wahrend des
Einschaltzeitraums verzeichnet wurde.

» Definieren von Grenzwerten fiir den Flachwasser-, Tiefwasser-,
Flachwasser-Anker- und Tiefwasser-Ankeralarm

» Anzeige des Offsets, der auf Tiefenwerte angewendet wird

Hinweis: Die verwendete Tiefeneinheit wird wahrend der
Benutzerkalibrierung ausgewahilt.

Beachten Sie Folgendes:

» Es werden Trendpfeile nach oben/unten angezeigt, wenn der
Meeresboden bedeutend ansteigt bzw. abfallt.

» Der Wert fir die geringste Tiefe wird beim Einschalten des Gerats
auf Null zuriickgesetzt.

Gebrauch der Tiefen-Seiten

Gehen Sie wie folgt vor, um die verschiedenen Tiefen-Seiten
durchzugehen:

40
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Hinweis: Alarm- und Offset-Seiten sind nur verfligbar, wenn
das Gerat als Master eingerichtet ist (siehe dazu den Abschnitt

Datenmaster).

1. Auf der betreffenden Seite Aktuelle Tiefe:

i. Drlcken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Tiefenoffset
anzuzeigen, oder

ii. Drlcken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Geringste
Tiefe anzuzeigen.
2. Auf der Seite Geringste Tiefe:

i. Drlicken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Aktuelle
Tiefe anzuzeigen, oder

ii. Dricken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Flachwasseralarm anzuzeigen, oder

i40



iii. Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Wert fur die geringste Tiefe auf O zurlickzusetzen.
. Auf der Seite Flachwasseralarm:
i. Drlcken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Geringste
Tiefe anzuzeigen, oder
ii. Drlcken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Tiefwasseralarm anzuzeigen, oder
Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Flachwasseralarm ein- bzw. auszuschalten.
. Auf der Seite Tiefwasseralarm:
i. Drlcken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Flachwasseralarm anzuzeigen, oder
ii. Drlicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Flachwasser-Ankeralarm anzuzeigen, oder
Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Tiefwasseralarm ein- bzw. auszuschalten.
. Auf der Seite Flachwasser-Ankeralarm:
i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Tiefwasseralarm anzuzeigen, oder
ii. Drlicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Tiefwasser-Ankeralarm anzuzeigen, oder
Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Flachwasser-Ankeralarm ein- bzw. auszuschalten.
. Auf der Seite Tiefwasser-Ankeralarm:
i. Drlucken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Flachwasser-Ankeralarm anzuzeigen, oder

ii. Drlicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Tiefenoffset
anzuzeigen, oder

Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedrtickt,
um den Tiefwasser-Ankeralarm ein- bzw. auszuschalten.
. Auf der Seite Tiefenoffset:

i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Tiefwasser-Ankeralarm anzuzeigen, oder

ii. Drlcken Sie die Taste Nach unten um dle Seite Aktuelle

7.4 Gebrauch des i40 Speed

Wenn es an den entsprechenden Log- oder Log-/Temperaturgeber
angeschlossen ist, bietet |hr i40 Speed die folgenden Funktionen:

» Anzeige von Geschwindigkeitsinformationen (aktuelle, Hochst-
und Durchschnittsgeschwindigkeit) in Knoten (KTS), Meilen pro
Stunde (MPH) oder Kilometer pro Stunde (KPH)

* Log- und Trip-Informationen in nautischen Meilen (NM), Meilen
(M) oder Kilometer (KM)

» Wassertemperaturinformationen in Grad Celsius (°C) oder Grad
Fahrenheit (°F)

Hinweis: Die Einheiten fir Geschwindigkeit, Tiefe und
Wassertemperatur werden bei der Benutzerkalibrierung
eingerichtet.

Beachten Sie Folgendes:

» Die Werte fir Hochstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindig-
keit und Trip werden beim Geratstart auf Null zurlickgesetzt.

» Die Log-Seite zeigt die Gesamtentfernung, die das Schiff seit
Installation des Gerats zuriickgelegt hat.

Gebrauch der Geschwindigkeits-Seiten

Gehen Sie wie folgt vor, um die verschiedenen Geschwindigkeits-
Seiten durchzugehen:

Tiefe anzuzeigen. / (—\ ~ — <

|

Hinweis: Nur die Seite Aktuelle Tiefe ist pe ane\qt alle /,
anderen Seiten kehren nach 5 Sekunden wie o zur?uletzt A

angezeigten permanenta\Selte zuru\k /

~__ J,/ _~ \
e —— _— \

L ——
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Hinweis: Der Wert fir die Trip-Entfernung kann nur dann
zurlickgesetzt werden, wenn das Gerat als Master eingerichtet ist
(siehe dazu den Abschnitt Datenmaster).

1. Auf der Seite Aktuelle Geschwindigkeit:
i. Drucken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Wassertemperatur anzuzeigen, oder
ii. Drlicken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Hoéchstgeschwindigkeit anzuzeigen.
2. Auf der Seite Hochstgeschwindigkeit:
i. Drucken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Aktuelle
Geschwindigkeit anzuzeigen, oder
ii. Drucken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Durchschnittsgeschwindigkeit anzuzeigen, oder
Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Hoéchstgeschwindigkeitswert zurlickzusetzen.
3. Auf der Seite Durchschnittsgeschwindigkeit:
i. Drucken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Hochstgeschwindigkeit anzuzeigen, oder
ii. Drucken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Log
anzuzeigen, oder
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iii. Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,
um den Durchschnittsgeschwindigkeitswert zuriickzusetzen.

4. Auf der Seite Log:
i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite
Durchschnittsgeschwindigkeit anzuzeigen, oder
ii. Drucken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Trip
anzuzeigen.
5. Auf der Seite Trip:
i. Drucken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Log
anzuzeigen, oder

ii. Drucken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Aktuelle
Wassertemperatur anzuzeigen, oder

iii. Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedriickt,

um den Trip-Wert zurlickzusetzen.

6. Auf der Seite Aktuelle Wassertemperatur:
i. Dricken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Trip
anzuzeigen, oder

ii. Dricken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Aktuelle
Geschwindigkeit anzuzeigen.

Hinweis: Nur die Seiten Aktuelle Geschwindigkeit und
Aktuelle Wassertemperatur sind permanent, alle anderen
Seiten kehren nach 5 Sekunden wieder zur zuletzt angezeigten
permanenten Seite zuriick.

7.5 Gebrauch des i40 Wind

Wenn es an einen Rotavecta-Geber angeschlossen ist, bietet Ihr
i40 Wind die folgenden Funktionen:

Anzeige der scheinbaren Windgeschwindigkeit und Windrichtung
in Knoten (KTS) oder Meter pro Sekunde (M/S)

Anzeige der wahren Windgeschwindigkeit und Windrichtung,
wenn Informationen zur Schiffsgeschwindigkeit tber SeaTalk
verflgbar sind.

Einstellen eines festen scheinbaren Windwinkels, entweder
manuell oder automatisch Gber einen Kurscomputer. In diesem
Modus zeigt das Gerat die Abweichung vom festen Windwinkel
und den Kurs, der gesteuert werden muss, um den festen
Windwinkel zu erreichen.

Seiten fiir wahren und scheinbaren Wind

Seiten ,Wahrer Wind“ und ,,Scheinbarer Wind“

®
O

@ 28

D12519-1
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1 Windrichtung in Bezug auf Schiffskurs,
entweder wahr oder scheinbar

2 Schiffskurs

3 Windwinkel, entweder A (scheinbar)
oder T (wahr)

4 Windgeschwindigkeit, entweder

| scheinbar oder wahr, wie in Punkt 3
™\ R an " angezeigt

)/
Gesperrte Seite »Scheinbarer Wind*

///

®
®

4 1HEP

D12520-1

Hinweis: Wenn A LOCK auf dem Display erscheint, wird der
Windwinkel vom Kurscomputer kontrolliert und er kann nicht
manuell gedndert werden.

1 Anzeige des zu steuernden Kurses,
um festen Windwinkel zu erzielen

2 Blinkendes Segment zeigt die
Abweichung des scheinbaren Winds
vom festen Windwinkel an.

3 Fester Windwinkel
4 Relative Richtung des festen
Windwinkels:

+ P =Backbord
+ 8 = Steuerbord

5 Scheinbare Windgeschwindigkeit

i40



Gebrauch der Wind-Seiten

Gehen Sie wie folgt vor, um die verschiedenen Wind-Seiten
durchzugehen:

e N E s S EE SRS SRS SRS EEEEE R,

*

hi i

HP

Ve s s s s s S S S S S S S S S S SN EE S S S S S S S SEEEEEEEEEEEsEEsssmmm?

MR T

D12513-1

Hinweis: Die Seite Alarm hohe Windgeschwindigkeit ist

nur auf Master-Geraten verfugba;itsxehedézu denAbsehm%%

Datenmaster). Dies ist eine vorii ergehen Seltéx die nach\5
Sekunden wieder zur Ietgten permanenten Seite zumckkehrt \

1. Auf der Seite Schelnb rer-Wind: \ \

\//

i. Drlcken Sie die Tast Nach ol?en ugﬂdgvé Seite A{arm hohé>
er

_—

Windgeschwindigkeit ar \_~

ii. Drlicken Sie die Taé( Nach unten um die Seite Wahrer
Wind anzuzeigen, oder

iii. Dricken Sie die Taste Aktion, um den aktuellen Windkurs
als Sollkurs einzurichten und die Seite fester scheinbarer
Windwinkel anzuzeigen.

2. Auf der Seite Wahrer Wind:

i. Drlcken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Scheinbarer

Wind anzuzeigen, oder

ii. Drlcken Sie die Taste Nach unten, um die Seite Alarm
hohe Windgeschwindigkeit anzuzeigen.

3. Auf der Seite Alarm hohe Windgeschwindigkeit:

i. Drlcken Sie die Taste Nach oben, um die Seite Wahrer
Wind anzuzeigen, oder

ii. Dricken Sie die Taste Nach unten, um die Seite
Scheinbarer Wind anzuzeigen.

4. Auf der Seite Fester scheinbarer Windwinkel:

i. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um

den festen Windwinkel zu andern, oder

ii. Drlcken Sie die Taste Aktion, um zur Seite Scheinbarer
Wind zurlickzukehren.

Gebrauch lhres Displays
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8.1 Alarme

Alarme warnen Sie in Situationen und bei Gefahren, die lhre
Aufmerksamkeit erfordern.

Sie kénnen Alarme einrichten, um auf bestimmte Zustande bzw.
Bedingungen aufmerksam gemacht zu werden.

Alarme werden von Systemfunktionen ausgeldst und auch von an
Ihr Display angeschlossenen externen Geraten.

Wenn ein Alarmereignis eintritt, wird ein sichtbarer und horbarer
Alarm ausgel6st, der den Alarmzustand anzeigt.

Alarm-Schwellenwerte kénnen Uber die betreffende Alarmseite bzw.
das betreffende Menu eingerichtet werden.

Instrumentenalarme

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Alarme, die in den verschiedenen
Instrumentenmodellen verfligbar sind.

i40 Bidata i40 Depth i40 Speed i40 Wind
Flachwasser- Flachwasser- Alarm hohe
alarm alarm Windgeschwin-
digkeit

Tiefwasseralarm | Tiefwasseralarm
Flachwasser- Flachwasser-
Ankeralarm Ankeralarm
Tiefwasser- Tiefwasser-
Ankeralarm Ankeralarm

Alarmmeldungen

Alarmereignisse werden sowohl durch akustische als auch visuelle
Warnungen angezeigt.

Flachwasseralarm

Der Flachwasseralarm ist sowohl auf dem i40 Bidata als

auch auf dem i40 Depth verfligbar. Der Warnton fiir den
Flachwasseralarm wird ausgegeben, wenn die Wassertiefe den
Flachwasseralarm-Grenzwert erreicht oder unter diesen absinkt.
Der Warnton ertdnt so lange, bis er manuell stummgeschaltet wird.

Tiefwasseralarm

D12515-1

Der Tiefwasseralarm ist sowohl auf dem i40 Bidata als auch auf dem
i40 Depth verfugbar. Der Warnton fiir den Tiefwasseralarm wird
ausgegeben, wenn die Wassertiefe den Tiefwasseralarm-Grenzwert
erreicht oder diesen Uberschreitet. Der Warnton ertdnt so lange, bis
er manuell stummgeschaltet wird.

Ankeralarme

D12516-1

Ankeralarme sind sowohl auf dem i40 Bidata als auch auf dem i40
Depth verfluigbar. Der Warnton fir den Ankeralarm wird in folgenden
Fallen ausgegeben:

+ Die Tiefe ist kleiner/gleich dem Flachwasseralarm-Grenzwert,
oder

+ Die Tiefe ist groRer/gleich dem Tiefwasseralarm-Grenzwert.

Der Warnton ertdnt so lange, bis er manuell stummgeschaltet wird.
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Alarm hohe Windgeschwindigkeit

D12517-1

Der Alarm fir hohe Windgeschwindigkeit ist auf dem i40 Wind
verfugbar. Der Warnton des Alarms wird ausgegeben, wenn die
Windgeschwindigkeit den Alarmgrenzwert erreicht oder Gbersteigt.
Der Warnton ertdnt so lange, bis er manuell stummgeschaltet wird.

Wahrer Wind — Wenn Schiffsgeschwindigkeitsinformationen fiir
das Instrument verfugbar sind (Uber einen SeaTalk-Bus), wird
der Alarm ausgel6st, sobald die wahre Windgeschwindigkeit den
Grenzwert Uberschreitet.

Scheinbarer Wind — Wenn keine Schiffsgeschwindigkeitsinforma-
tionen flr das Instrument verflgbar sind, wird der Alarm ausgelst,
sobald die scheinbare Windgeschwindigkeit den Grenzwert
Uberschreitet.

Alarme stummschalten

1. Dricken Sie eine beliebige Taste, um einen aktiven Alarm
stummzuschalten.

Alarme aktivieren/deaktivieren

Alarme kdnnen jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.

Auf der betreffenden Alarm-Seite:

1. Halten Sie die Taste Nach oben 3 Sekunden lang gedruickt, um
den Alarm ein- bzw. auszuschalten.

Alarmgrenzwerte einrichten

Sie kdnnen den Grenzwert einrichten, bei dem ein Alarm ausgeldst

D12518-1

Auf der betreffenden Alarm-Seite:

1. Drucken Sie gleichzeitig die Tasten Nach oben und Nach unten,
um den Bearbeitungsmodus aufzurufen.

2. Verwenden Sie die Taste Nach oben, um den Grenzwert zu
erhohen.

3. Verwenden Sie die Taste Nach unten, um den Grenzwert zu
senken.

4. Dricken Sie die Tasten Nach oben und Nach unten
gleichzeitig, um den neuen Grenzwert zu speichern und den
Bearbeitungsmodus zu verlassen.

Hinweis: Die Abbildung oben zeigt als Beispiel das Einrichten

des Tiefwasseralarm-Grenzwerts auf einem i40 Depth.

i40
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9.1 Service und Wartung

Dieses Gerat enthalt keine vom Benutzer zu wartenden
Komponenten. Bitte wenden Sie sich hinsichtlich Wartung

und Reparatur an Ihren autorisierten Raymarine-Fachhandler.

Nicht berechtigte, eigenmachtige Reparaturen kénnen die
Garantieleistungen beeintrachtigen.

9.2 Kondensation

Bei bestimmten atmospharischen Bedingungen kann es

dazu kommen, dass sich auf dem Fenster des Gerats leichte
Kondensation bildet. Das Gerat wird dadurch nicht beschadigt
und die Kondensation wird sich auflésen, nachdem das Gerat eine
kurze Zeit eingeschaltet war.
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9.3 RoutinemiBige Uberpriifung der 9.4 Reinigung

Gerate Beste Vorgehensweise.
Raymarine empfiehlt dringend, dass Sie eine Reihe von Wenn Sie das Geréat reinigen:

Routine-Checks vornehmen, um einen korrekten und zuverlassigen

Betrieb Ihrer Gerite sicherzustellen. » Benutzen Sie beim Reinigen des Displays KEINE trockenen

Tucher, das dies die Beschichtung zerkratzen kénnte.

Fihren Sie folgende Checks regelmafig durch: . . . .
» Benutzen Sie KEINE Scheuer- oder dtzende Lésungsmittel und

« Uberpriifen Sie alle Kabel auf Anzeigen von Abnutzung. auch keine Produkte auf Ammoniak-Basis.

« Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest und richtig sitzen. » Benutzen Sie KEINE Druckreiniger.

//’/ \/\ - \\ ( \77\\\‘ / ) f\\ o \
\ \ \ ‘ %
\\\ \ \ \ /// 7;< — g
e ) \ V/ A
~ ) // f
- Y // \ _— ) -, S
S \ - -
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9.5 Das Display-Gehause reinigen

Das Display ist eine versiegelte Einheit, und es ist keine regelmaRig

Reinigung erforderlich. Falls dies doch einmal der Fall sein sollte,
gehen Sie bitte so vor: :

1. Schalten Sie das Display ab.

2. Wischen Sie das Display mit einem sauberen, weichen Tuch
ab (ideal: ein Mikrofasertuch).

3. Ggfs. Verwenden Sie Isopropyl-Alkohol (IPA) oder ein mildes
Lésungsmittel, um Fettflecken abzuldsen.

Hinweis: Benutzen Sie AUF KEINEN FALL IPA oder andere
Scheuermittel auf dem Display selbst.

Hinweis: Von Zeit zu Zeit kommt es zu Kondensation unter der
Display-Scheibe. Hierdurch wird das Geréat nicht beschadigt.
Die Kondensation verschwindet, sobald Sie das Display
hochgefahren haben.

9.6 Reinigung des Displays

Das Display ist mit einer Beschichtung versehen. Dadurch ist es
wasserabweisend und blendfrei. Um bei der Reinigung Schaden an

de
1.
2.

3.

r Beschichtung zu vermeiden, gehen Sie folgendermalRen vor:
Schalten Sie das Display aus.

Entfernen Sie alle Schmutzpartikel und Salzriickstdnde vom
Bildschirm mit sauberem Wasser.

Lassen Sie den Bildschirm an der Luft trocknen.

Wenn danach noch Schmierstreifen auf dem Display

vorhanden sind, wischen Sie es vorsichtig mit einem sauberen
Mikrofasertuch (dieses erhalten Sie bei einem Optiker) ab.
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10.1 Problembehandiung

In diesen Informationen finden Sie mdgliche Ursachen und
KorrekturmafRnahmen zur Behebung géngiger Probleme bei
Installationen von Navigationselektronik.

Alle Raymarine-Produkte werden vor dem Verpacken und Versand
umfassenden Tests und Qualitatssicherungen unterzogen. Sollten
Sie bei der Bedienung lhres Produkts jedoch auf Probleme stol3en,
dann finden Sie in diesem Abschnitt Hinweise dazu, wie Sie diese
Probleme diagnostizieren und korrigieren und zum normalen Betrieb
zuruickkehren kénnen.

Falls Sie danach weiterhin Probleme mit Ihrem Gerat haben,
kontaktieren Sie bitte die Technische Abteilung von Raymarine.
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10.2 Fehlerbehandlung fir das Instrument

D12523-1

Problem Gilt fir Anzeigebeispiele MaRnahme
Akkuspannung niedrig * 40 Bidata + Laden Sie den Akku lhres Schiffs so
+ 40 Depth schnell wie méglich wieder auf.
* 40 Speed =
* 40 Wind I
Leere Anzeige + {40 Bidata + Prifen Sie die Sicherung/den
40 Depth Schutzschalter.
+ 140 Speed + Priifen Sie die Stromversorgung.
. ) + Priifen Sie die SeaTalk-Kabel und
* 140 Wind -Anschliisse.
D12522-1
Tiefenanzeige blinkt wahrend der Fahrt | « i40 Bidata + Stellen Sie sicher, dass die Anzeige
. sich stabilisiert, nachdem Sie
* 40 Depth

unruhiges Wasser verlassen haben
(z. B. aufgrund von Bugwellen,
Propellerstrahl usw.).

Keine Daten

* i40 Bidata
+ 40 Depth
* 40 Speed
* 40 Wind

SPEED

- e e (
T

S

TEWP

c

DEPTH

o=

_"H
KTS
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* Priifen Sie den Zustand
der Geberkabel und der
Kabelanschliisse.

+ Priifen Sie den Zustand der
Gebervorderseite und entfernen Sie
eventuelle Fremdkérper.

+ Fir i40 Wind — Wenn echte
Windgeschwindigkeit fehlt, aber
scheinbare Windgeschwindigkeit
angezeigt wird, kann dies daran
liegen, dass keine Schiffsgeschwin-
digkeitsinformationen iiber SeaTalk
verfligbar sind.

Problemlésung
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Problem Gilt fir Anzeigebeispiele MaBnahme
Keine Geschwindigkeitsinformationen, | ¢ i40 Bidata GPEED + Geber-Paddelrad kann verschmutzt
X . g D ;
aber Wassertemperatur wird angezeigt. | 140 Speed " lx] nK sein.
LLuiLs: Wenn Sie den Gebereinsatz
herausnehmen miissen, halten
ERERE Sie den Blindstopfen bereit und
nnrnn setzen Sie diesen sofort ein, um das
Ly Eindringen von zu viel Wasser zu
verhindern.
nnnxs 4
uuu
e ] 3 :
L.
SeaTalk-Informationen werden nicht * {40 Bidata * Priifen Sie die SeaTalk-
zwischen Instrumenten Ubertragen , Verbindungen zwischen den
* 40 Depth ] Geriten.
. 140 Speed Beispielsweise werden Anderungen
P der Helligkeitseinstellungen auf einem | * Priifen Sie den Zustand der
* 40 Wind Gerat nicht fiir andere Gerate in der SeaTalk-Kabel.
gleichen Gruppe tbernommen. + Isolieren Sie ein fehlerhaftes Gerét,
indem Sie die angeschlossenen
Geréte nacheinander abtrennen.
Eine Gruppe von SeaTalk-Geraten + 40 Bidata —A + Priifen Sie den Zustand der
funktioniert nicht » 40 Depth % SeaTalk-Anschliisse zwischen
140 Lep funktionierenden und nicht
* 40 Speed funktionierenden Geraten.
« 40 Wind + Priifen Sie den Zustand des
SeaTalk-Kabels zwischen
funktionierenden und nicht
funktionierenden Geréten.
N ~
_ P . 1
f’/ S ] N \‘
,\\ — A N
™ )
N D _
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10.3 Probleme beim Hochfahren

Im Folgenden werden mdgliche Ursachen und Lésungen fur Probleme beschrieben, die beim Hochfahren des Gerats auftreten kdnnen.

Problem

Magliche Ursache

Mégliche Lésung

Das System (oder ein Teil des Systems)
fahrt nicht hoch.

Stromversorgungsproblem.

Uberpriifen Sie die betreffenden Sicherungen und Schutzschalter.

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht defekt ist, und dass alle
Anschliisse fest sitzen und korrosionsfrei sind.

Uberpriifen Sie die Stromquelle auf korrekte Spannung und ausreichende
Stromstarke.

Problemlésung
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10.4 Allgemeine Problembehandlung

In diesem Abschnitt werden allgemeine Systemprobleme sowie mdgliche Ursachen und Lésungen dafiir beschrieben.

Problem

Magliche Ursache

Mdgliche Losung

Display verhélt sich unberechenbar:
+ Haufige unerwartete Neustarts.

+ Systemabstiirze oder anderes
unvorhersehbares Verhalten.

Sporadische Probleme mit der
Stromversorgung des Gerats.

Prifen Sie Schalter und Sicherungen.

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht defekt ist und dass alle
Anschliisse fest sitzen und korrosionsfrei sind.

Stromquelle auf korrekte Spannung und ausreichende Stromstarke
Uberpriifen.

Veraltete Software auf dem System
(Aktualisierung erforderlich).

Gehen Sie auf www.raymarine.com und klicken Sie dort auf "Support", um
die neuesten Software-Downloads anzuzeigen.

Beschadigte Daten / anderes unbekanntes
Problem.

Fiihren Sie ein Werks-Reset durch.

Wichtige: Dabei gehen jegliche Einstellungen und Daten (wie z. B.
Wegpunkte) verloren, die auf dem Produkt gespeichert sind. Sichern
Sie wichtige Daten daher auf einer Speicherkarte, bevor Sie das Reset

durchfiihren.
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10.5 Selbsttest

Das Gerat kann einen Selbsttest durchfiihren, um die
Fehlerdiagnose zu unterstiitzen. Geben Sie resultierende
Fehler bzw. Fehlercodes bitte an, wenn Sie den die
Raymarine-Kundenabteilung kontaktieren.

Den Selbsttest starten

1. Halten Sie die Tasten Nach oben und Aktion gleichzeitig 4
Sekunden lang gedriickt, um den Selbsttestmodus aufzurufen.

Driicken Sie innerhalb von 2 Sekunden nach dem Eintritt in den

Selbsttestmodus gleichzeitig die Tasten Nach oben und Nach
unten, um Phase 1 des Selbsttests zu starten.

2.

Selbsttest-Phasen

Der Selbsttest besteht aus 3 Phasen.

Phase 1

Zu Beginn von Phase 1 des Selbsttests gibt das Gerat einen
Signalton aus und auf dem Display erscheint 1 Sekunde lang TEST
1.

In Phase 1 werden die folgenden Tests durchgefiihrt:

» SeaTalk-Selbsttest, bei dem die Sende- und Empfangsschaltkreise
gepruft werden

+ EEPROM-Test (Lesen und Schreiben)

Wenn die Tests keine Fehler gefunden haben, wird PASS auf dem
Display angezeigt.

Andernfalls kénnen die folgenden Fehlercodes generiert werden:

Driicken Sie gleichzeitig die Tasten Nach oben und Nach unten,
um Phase 3 des Selbsttests zu starten.
Phase 3

In Phase 3 muss ein korrekt funktionierender Geber angeschlossen
sein und das Schiff muss mit geniigender Geschwindigkeit auf Fahrt
sein, damit die Tests korrekt durchgeflihrt werden kénnen.

Zu Beginn von Phase 3 des Selbsttests gibt das Gerat einen
Signalton aus und auf dem Display erscheint 1 Sekunde lang TEST
3.

In Phase 3 wird ein Gebertest durchgefiihrt:

Wenn dabei keine Fehler gefunden werden, wird PASS auf dem
Display angezeigt.

Andernfalls sehen Sei einen Fehlercode auf dem Display.

Fehlercode Geber

FAIL 36 Wind

FAIL 43 Tiefe

FAIL 44 Geschwindigkeit

Driicken Sie gleichzeitig die Tasten Nach oben und Nach unten,
um Phase 3 des Selbsttests zu beenden.

Fehlercode
FAIL 8
FAIL 18 —\ = - -
— |\ N — -
\ A ) \ N
Driicken Sie gleichzeitig die Tasten\Naeh,,o,@i und b{ach unten, | / L ‘ D,
um Phase 2 des Selbstteﬁg\zu starten. \\\ \ \ // *:< — ~
Phase 2 N / \\ /Z/\; /‘
Zu Beginn von Phase 2 des Selbsttests gibt das Gerat einen— . —

Signalton aus und auf dem’Display erscheint 1 Sekunde lang TEST
2.

In Phase 2 werden die folgenden Tests durchgefihrt:

» Beleuchtungstest, der einmal pro Sekunde zwischen Ein und
Aus wechselt

+ Displaytest, der die LCD-Segmente in Abstédnden von einer
Sekunde in der folgenden Reihenfolge durchlauft:

D12528-1

1 i40 Bidata, i40 Depth und i40 Speed
2 i40 Wind

Wahrend der Test lauft, kdnnen Sie die Displaytasten driicken und
prufen, dass der Summer ertont, wenn Sie die einzelnen Tasten
betatigen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt mégliche Probleme, die dabei
verzeichnet werden konnen:

Fehler

Keine Beleuchtung

Kein Signalton bei Tastendruck

Fehlende LCD-Segmente

Blasse LCD-Segmente

Problemlésung
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11.1 Raymarine-Kundendienst

Raymarine bietet umfassenden Kundendienst und

technischen Support. Sie kdnnen den Kundendienst Uber die
Raymarine-Website, per Telefon oder per E-Mail kontaktieren.
Wenn Sie ein Problem nicht 16sen konnen, bedienen Sie sich bitte
einer dieser Einrichtungen, um zusatzliche Hilfe zu erhalten.
Unterstiitzung im Internet

Besuchen Sie unseren Kundenbereich auf unserer Website unter:
www.raymarine.com

Dort finden Sie eine umfassende Liste haufig gestellter Fragen (in
englischer Sprache), E-Mail-Zugriff auf den technischen Support
sowie eine Liste der weltweiten Service-Stationen von Raymarine.

Hilfe per Telefon oder E-Mail

In den USA:

+ Tel: +1 603 324 7900

* Gebiihrenfrei (in USA): +1 800 539 5539

» E-Mail: Raymarine@custhelp.com

In GroBbritannien, Europa, dem Mittleren und Fernen Osten:
+ Tel: +44 (0)13 2924 6777

» E-Mail: ukproduct.support@raymarine.com

Produktinformationen

Wenn Sie Raymarine bezliglich einer Wartung kontaktieren missen,
werden die folgenden Informationen benétigt, um lhre Anfrage
reibungslos abzuwickeln:

* Geratename

¢ Modellnummer

. /——J/’i;;;f// ‘\\ -

+ Seriennummer e ( ~ N c — N
. ( N \‘ \ ‘ )

* Software-Versionsnummer | \ \ ) %

\ -

Sie finden diese Produktlnformgfbngn in den Menu\lhres é\erats h N
\tr |

Softwareversion und Ins umehtens/atus \\ = )

priifen

Im normalen Betrieb:

1. Halten Sie die Tasten Nach unten und Aktion gleichzeitig 4
Sekunden lang gedruckt, um die Softwareversion anzuzeigen.

M+@:>“ /‘@{HL
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2. Dricken Sie die Taste Aktion, um den Instrumentenstatus

anzuzeigen:
MASTR TNRPTR
d YES

D12404-1

Hinweis: Bei dem i40 Bidata ist ein zusatzliches Driicken der
Aktion-Taste erforderlich, um vom Tiefen-Instrumentenstatus oder
vom Geschwindigkeits-Instrumentenstatus zu wechseln.

3. Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um den
Instrumentenstatus auf Master bzw. Repeater einzurichten.

4. Sie kénnen auf einer beliebigen Seite die bisherigen
Einstellungen speichern und zum normalen Betrieb
zurlickkehren, indem Sie die Tasten Nach unten und Aktion
gleichzeitig 2 Sekunden lang gedriickt halten.

60 i40


http://www.raymarine.com
mailto:Raymarine@custhelp.com
mailto:ukproduct.support@raymarine.com

Kapitel 12: Spezifikation

Kapitelinhalt
12.1 Technische Spezifikation auf Seite 62
12.2 Betriebsbereiche auf Seite 63

Spezifikation

.

61



12.1 Technische Spezifikation

i40 Bidata i40 Depth i40 Speed i40 Wind
Nominale Bordspannung 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC
Absoluter Spannungsbereich 10 bis 16 V DC 10 bis 16 V DC 10 bis 16 V DC 10 bis 16 V DC
Typische Stromabnahme (bei | 35 mA 30 mA 25 mA 25 mA
12 V)
Maximale Stromabnahme (bei | 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA

12V)

Betriebstemperatur 0°C bis +70°C (32°F bis 0°C bis +70°C (32°F bis 0°C bis +70°C (32°F bis 0°C bis +70°C (32°F bis
158°F) 158°F) 158°F) 158°F)

Lagertemperatur -30°C bis +70°C (-22°F bis -30°C bis +70°C (-22°F bis -30°C bis +70°C (-22°F bis -30°C bis +70°C (-22°F bis
158°F) 158°F) 158°F) 158°F)

Relative Luftfeuchtigkeit 93 % 93 % 93 % 93 %

Wasserfestigkeit IPX6 IPX6 IPX6 IPX6

Anschliisse ¢ SeaTalk + SeaTalk + SeaTalk + SeaTalk
+ Loggeberanschllsse + Echolotgeberanschlisse + Loggeberanschllsse + Windgeberanschliisse
+ Echolotgeberanschliisse

Konformitat Europa: 2004/108/EG Europa: 2004/108/EG Europa: 2004/108/EG Europa: 2004/108/EG
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12.2 Betriebsbereiche

i40 Bidata

i40 Depth

i40 Wind

Geschwindigkeit: 0 bis 99,9 Knoten
Log: 0 bis 99999 nautische Meilen
Trip: 0 bis 99 nautische Meilen
Temperatur: 0° bis +40°C

Tiefe: 0 bis 400 FuR
Flachwasseralarm: 0 bis 29 FuR}
Tiefwasseralarm: 30 bis 400 FuR

Flachwasser-Ankeralarm: 1 bis 250
Ful®

Tiefwasseralarm-Ankeralarm: 10 bis
400 FuB

Tiefe: 0 bis 400 Ful
Flachwasseralarm: 0 bis 29 Fuf
Tiefwasseralarm: 30 bis 400 Ful

Flachwasser-Ankeralarm: 1 bis 250
Ful®

Tiefwasseralarm-Ankeralarm: 10 bis
400 FuB

+ Geschwindigkeit: 0 bis 99,9 Knoten
* Log: 0 bis 99999 nautische Meilen
+ Trip: 0 bis 99 nautische Meilen

+ Temperatur: 0° bis +40°C

Windgeschwindigkeit: 0 bis 60
Knoten

Alarm hohe Windgeschwindigkeit: 5
bis 50 Knoten

Windwinkel: 180° Backbord bis 180°
Steuerbord

Spezifikation
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13.1 Zubehor

13.2 i40-Geber

Die folgenden Geber sind fir die i40-Serie erhaltlich:

Beschreibung Art.-Nr. Bemerkungen
Tischhalterung E25024
SeaTalk-Verbindungskit | E25028
 C N ¢
\ \ \
\\ \
( _ )
\ ™~ :
) SN\ L
Ve — e
66

Beschreibung Art.-Nr. Bemerkungen
Echolotgeber E26009

Loggeber E26008

Rotavecta 2195

Hinweis: Informationen zu anderen verfligbaren Gebern erhalten

Sie von Ihrem Raymarine-Handler.

i40




13.3 Ersatzteile 13.4 SeaTalk-Zubehor

In der folgenden Tabelle sind die Ersatzteile zusammengefasst, die ~ SeaTalk-Kabel und anderes Zubehor fir die Verwendung mit
fur i40-Instrumentendisplays erhaltlich sind. kompatiblen Produkten.

Beschreibung Art.-Nr. Hinweis Beschreibung Art.-Nr. Bemerkungen

i40 vorderer R70112 3-fache SeaTalk- D244
Gehauserahmen Klemmleiste

i40-Sonnenabdeckung R70113 SeaTalk- D284
Verlangerungskabel,
1 m (3,28 FuR)

SeaTalk- D285
Verlangerungskabel,
3m (9,8 FuR)

SeaTalk- D286
Verlangerungskabel,

S fRs Fub) D287

Verlangerungskabel,
9m (29,5 FuR)

SeaTalk- E25051
Verlangerungskabel,
12 m (39,4 FuB)

SeaTalk- D288
Verlangerungskabel,
20 m (65,6 FuR)

Ersatzteile und Zubehor



13.5 SeaTalk-Stromkabel 13.6 Wandler
Art.-Nr. Beschreibung Teile-Nr. Beschreibung
D229 SeaTalk-Stromkabel E22158 SeaTalk-SeaTalkns-Wandler
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