Fiche de données de sécurité conforme

Reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) YaCh tiC'OII

Date d'impression 25.01.2016
modifié 25.01.2016 (F) Version 1.1 Einfach gute Pfle®
Aluminium Politur und Wachs

I SECTION 1: Identification de la substance/du mélan  ge et de la société/I'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial Aluminium Politur und Wachs
Art-Nr 02.0471.00

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sub  stance ou du mélange et utilisations déconseillées
I Conditions d'utilisation recommandées

Vernis

Produit d'entretien

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant / fournisseur Yachticon A. Nagel GmbH
Hans-Bockler-Ring 33, D-22851 Norderstedt
Téléphone +49 40 511 37 80, Fax +49 40 51 74 37
E-Mail yachticon@yachticon.de
Internet www.yachticon.de

Service des renseignements
Téléphone +49 40511 37 80
Fax +49 405174 37
E-mail (personne compétente):
yachticon@yachticon.de

1.4. Numéro d’appel d'urgence

Renseignements en cas d'urgence
Téléphone +49 40511 37 80
Ce numéro n'est joignable que pendant les heures
d'ouverture du bureau.

I SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
I Classification - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Classes de risques et Consignes en Méthode de classification
catégories des risques cas de danger

STOT SE 3 H336

STOTRE 1 H372

STOT RE 2

Aquatic Chronic 3 H412

Consignes en cas de risques pour la santé
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H372 Affecte le systéme nerveux central (SNC) en cas  d'exposition prolongée ou répétée.

Consignes en cas de risques pour I'environnement
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Indications complémentaires
Le mélange est classé dangereux dans le sens de I'o  rdonnance CE n° 1272/2008 (GHS).

2.2. Eléments d'étiquetage
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Fiche de données de sécurité conforme
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25.01.2016

Date d'impression
modifié
Aluminium Politur und Wachs

Yachticon

25.01.2016 (F) Version 1.1 Einfzoh qute pfle®

Etiquetage - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]

GHSO07

Mot signal
Danger

GHS08

Consignes en cas de risques pour la santé

H336
H372

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Affecte le systeme nerveux central (SNC) en cas  d'exposition prolongée ou répétée.

Consignes en cas de risques pour I'environnement

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Consignes de sécurité

Genéralités
P102
P103

Prévention
P260
P270
P271
P273

Réaction
P304 + P340
P314

Stockage
P403 + P233
P405

Evacuation
P501

Composants déterminant le danger devant figurer su

Tenir hors de portée des enfants.
Lire I'étiquette avant utilisation.

Ne pas respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Eviter le rejet dans I'environnement.

EN CAS D’'INHALATION: transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans une
position ou elle peut confortablement respirer.
Consulter un médecin en cas de malaise.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.
Garder sous clef.

Eliminer le contenu/récipient.

r I'étiquette

Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25%)

Regles particuliéres relatives aux éléments d'étiqu

etage additionnels concernant certains mélanges

Contient du limonéne (de I'orange, doux). Peut produire une réaction allergique.

Indications diverses

Prescriptions particulieres concernant I'emballage
Indications tactiles de danger (EN/ISO 11683).
Fermetures a I'épreuve des enfants (EN 862/ISO8317).

2.3. Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et
vPVB énoncés a I'annexe Xlll du reglement REACh.
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Fiche de données de sécurité conforme

Reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) YaCh tiC'OII

Date d'impression 25.01.2016
modifié 25.01.2016 (F) Version 1.1 Einfach gute Pfle®
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I SECTION 3: Composition/informations sur les compos ants

3.2. Mélanges
I Composants dangereux

CAS No EC No Désignation [% en Classification - (CE) No 1272/2008
poids] [CLP/GHS]

8028-48-6 232-433-8 Orange, douce, extrait >0,1<1 Fl am.Lig. 3, H226 / Skin Irrit. 2, H315 /
Skin Sens. 1B, H317 / Aquatic
Chronic 1, H410 / Asp. Tox. 1, H304

1174921-79-9 919-446-0 Hydrocarbures, C9-C12, n-alcan es, 10< 30 Flam. Lig. 3, H226 / STOT SE 3, H336 /
isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25%) Asp. Tox. 1, H304 / STOT RE 1, H372 /
Aquatic Chronic 2, H411
107-21-1 203-473-3 éthylene-glycol >1<5 Acute Tox. 4 , H302/ STOT RE 2 (Niere),
H373
100-37-8 202-845-2 2-diéthylaminoéthanol >0,1<1 Flam .Lig. 3, H226 / Acute Tox. 3, H331

/ Acute Tox. 3, H311 / Acute Tox. 4,
H302 / Skin Corr. 1B, H314

REACH

CAS No Désignation REACH numéro
d'enregistrement

8028-48-6 Orange, douce, extrait 01-2119493353-35-XXXX

1174921-79-9 Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25%) 01-2119458049-33-XXXX

107-21-1 éthylene-glycol 01-2119456816-28-XXXX

100-37-8 2-diéthylaminoéthanol 01-2119488937-14-XXXX

I Remarques complémentaires
Teneur en benzene < 0,1%

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Remarques générales

Oter immédiatement les vétements souillés.

En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

Aprés inhalation
Assurer un apport d'air frais.

Aprés contact avec la peau
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement a I'eau et au savon.

Aprés contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de I'eau.
Enlever les lentilles de contact.

Assurer un traitement médical.

Aprés ingestion

Ne pas faire vomir.

Demander aussitét I'avis d'un médecin.
Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et diffé  rés
Aucune information disponible.
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Fiche de données de sécurité conforme

Reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) YaCh t]-C'OII

Date d'impression 25.01.2016
modifié 25.01.2016 (F) Version 1.1 Einfach gute PHe9®
Aluminium Politur und Wachs

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédi  ats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible.

I SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyen d'extinction
Agents d extinction appropriés
mousse stable aux alcools
moyen d'extinction séche
dioxyde de carbone

eau pulvérisée

Moyens d'extinction inappropriés
jetd'eau

5.2. Dangers patrticuliers résultant de la substance ou du mélange

Les gaz dégagés lors d'un incendie sont classés principalement toxi- ques par voie respiratoire
En cas de décomposition thermique, formation possible de substances toxiques.

Oxyde de carbone (CO)

Dioxyde de carbone

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement spécial de protection en cas d’incendie

Utiliser un appareil respiratoire indépendant (appareil isolé).
Porter un vétement complet de protection.

Remarques diverses

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

Les résidus d'incendie et I'eau d'extinction contaminée doivent étre éliminés conformément a la
réglementation locale en vigueur.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion a ccidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de prote  ction et procédures d'urgence

Personnel non formé pour les cas d'urgence

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser un vétement de protection individuelle.

Formation de dépdts glissants en présence d'eau.

Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder a une aspiration sur le lieu de travail.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnem ent
Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nett  oyage

Transporter sur le site de récupération ou d'élimination dans des récipients appropriés.
Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, liant universel, Kieselguhr).
Ramasser mécaniquement et évacuer pour élimination.

6.4. Référence a d'autres sections
Maniement sdr: voir paragraphe 7
Evacuation: voir paragraphe 13

Protection individuelle: voir paragraphe 8
Numéro d’appel d’'urgence: voir paragraphe 1

Yachticon A. Nagel GmbH - Hans-Bdckler-Ring 33 - D- 22851 Norderstedt Page 4/11



Fiche de données de sécurité conforme

Reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) YaCh t]-C'OII

Date d'impression 25.01.2016
modifié 25.01.2016 (F) Version 1.1 Einfach gute PHe9®
Aluminium Politur und Wachs

I SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sa  ns danger

I Précautions lors de la manipulation
Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder a une aspiration sur le lieu de travail.
Observer les mesures de précaution usuelles propres a la manipulation de produits chimiques.
Les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques doivent étre observées.
Ne pas respirer les vapeurs.

Mesures générales de protection
Eviter d'inspirer les vapeurs.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Mesures d'hygiene

Se nettoyer trés soigneusement la peau apres le travail (soins complémentaires si nécessaire).
Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.

Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé.

Conserver a I'écart des aliments et boissons.

Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail.

Remarques relatives a la protection contre l'incend ie et I'explosion
Conserver a |'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

Les vapeurs peuvent en présence d'air former un mélange explosible.
Eviter 'accumulation de charges électrostatiques.

Protéger de la chaleur.

7.2. Conditions d’'un stockage s(r, y compris d’éven tuelles incompatibilités
Conditions a remplir par les lieux de stockage et|  es conteneurs
Conserver dans I'emballage d'origine bien fermé.

Remarques relatives au stockage avec d'autres produ  its
Ne pas stocker avec des produits alimentaires.
Ne pas stocker avec des agents oxydants.

Informations diverses relatives aux conditions de s tockage

Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit frais et bien ventilé.
Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

Mettre & I'abri des échauffements/surchauffes.

Classe de 10
stockage (RFA)

Classe de feu B

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune information disponible.

I SECTION 8: Contrdles de I'exposition/protection in  dividuelle

8.1. Parameétres de contrdle

Valeurs limites d'exposition professionnelle (91/32 2/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE ou 2009/161/UE)

CAS No Désignation Type [mg/m3] [ppm] Remarque
107-21-1 éthyléne-glycol 8 heures 52 20 Peau
Court terme 104 40
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Fiche de données de sécurité conforme

Reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) YaCh tiC'OII

Date d'impression 25.01.2016
modifié 25.01.2016 (F) Version 1.1 Einfach gute Pfle®
Aluminium Politur und Wachs

8.2. Contréle de I'exposition
I Protection respiratoire
protection respiratoire en présence d'aérosol ou de brouillard de produit
en cas de bréve exposition, utiliser un appareil filtrant avec filtre A
Avec une ventilation adéquate n'est pas nécessaire.

Protection des mains

Indications se référant au matériel des gants de protection [exécution/type, paisseur, résistance a la
pénétration/durée de vie, résistance au mouillage]: Nitril, 0,4 mm, 60 min, 480 min. par exemple "Camatril
Profi" (KCL GmbH, email: Vertrieb@kcl.de)

Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau différent, mais également d'autres
criteres de qualité qui peuvent varier d'un fabricant a.

Le temps de pénétration exact du matériau des gants peut étre demandée aupres du fabricant de gants
de protection et doit étre respecté.

Protection des yeux
lunettes assurant une protection compléte des yeux

Autres mesures de protection
vétement de protection

Dispositifs techniques appropriés de commande
Veiller & une bonne aération des locaux, avec aspiration éventuelle de I'air au poste de travail.

I SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et c himiques essentielles

aspect Couleur Odeur
liquide blanc de solvant
Seuil olfactif

Aucune information disponible.

Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement

Valeur Température a Méthode Remarque
valeur pH 9 20 °C
point d'ébullition ab 100 °C
Température de Aucune information disponible.
fusion / Point de
congélation
Point d'éclair >62°C
Vitesse d'évaporation Aucune information disponible.
Inflammation (a I'état Aucune information disponible.
solide)

Inflammation (a I'état Aucune information disponible.
gazeux)
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Reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) YaCh tiC'OII

Date d'impression 25.01.2016
modifié 25.01.2016 (F) Version 1.1 Einfach gute PHe9®
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Valeur Température a Méthode Remarque
Température Aucune information disponible.
d'inflammation
Température d'auto- Aucune information disponible.
inflammation
Limite inférieure Aucune information disponible.
d'explosibilité
Limite supérieure Aucune information disponible.
d'explosibilité
Pression de vapeur Aucune information disponible.
Densité relative 1,03 g/cm3 20°C
Densité de vapeur Aucune information disponible.
Solubilité dans I'eau pratiquement
insoluble
Solubilité dans un Aucune information disponible.
autre produit
Coefficient de Aucune information disponible.
distribution (n-octanol/
eau) (log P O/W)
Température de Aucune information disponible.
décomposition
Viscosité (dynamique) 660 mPa*s 20 °C
Viscosité (cinématique) > 20,5 mm2/s 40°C

Propriétés comburantes
Aucune information disponible.

Propriétés explosives
Le produit en soi n'est pas explosif ; cependant, la formation de mélanges vapeur/air explosifs/
inflammables est possible.

9.2. Autres informations
voir fiche technique

I SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Stable dans les conditions normales d'utilisation.
Produit stable sous conditions de stockage prescrites.
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10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réagit au contact des agents d'oxydation.

10.4. Conditions a éviter
Chaleur, flammes nues, étincelles

10.5. Matiéres incompatibles
I Matieres a éviter
Agent oxydant

10.6. Produits de décomposition dangereux

Pour les produits de décomposition, voir chapitre 5.

Décomposition thermique

Remarque

Le produit ne se décompose pas s'il est utilisé conformément aux prescriptions.

ISECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Hautement toxique/Irritation / sensibilisation

Valeur/Evaluation

Especes

Remarque

Irritation de la Faiblement irritant -
peau marquage non obligatoire.

Irritation des Faiblement irritant -
yeux étiquetage non obligatoire.

Contient une ou plusieurs
substances
sensibilisantes, peut
provoquer des réactions
allergiques.

Sensibilisation
de la peau

Constatations empiriques

Sensibilisation possible chez les personnes qui y sont prédisposées.
Un contact cutané fréquent et prolongé peut entrainer une déshydratation et un desséchement cutané,

pouvant provoquer des affections et des inflammations cutanées (dermatite).

Remarques générales

Le produit doit étre manipulé avec les précautions d'usage pour un produit chimique.
D'autres propriétés dangereuses ne peuvent étre exclues.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
Aucune information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune information disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
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Aucune information disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et
vPVB énoncés a I'annexe Xlll du reglement REACh.

12.6. Autres effets nocifs

Remarques générales

Pas de résultats d'études écologiques disponibles.

Le produit ne doit pas parvenir sans contr6le dans I'environnement.

SECTION 13: Considérations relatives a I'éliminatio n

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations relatives au produit

Il n'existe pas de normes harmonisées dans les pays membre de I'Union Européenne réglant l'utilisation
des déchets chimiques et des déchets résiduels.

D'ou la distinction entre " déchets pour le recyclage” et "déchets pour I'élimination”. Les exigences
spécifiques - en particuliers a l'arrivée - sont d'ailleurs également réglées par les Lander.

Recommandations relatives a I'emballage

Les emballages entierement vidés peuvent étre recyclés.

Les emballages entierement vidés peuvent étre traités comme des ordures ménageres.
Evacuation conformément aux prescriptions Iégales.

Remarques générales
L'attribution du numéro du code de déchets est a effectuer selon le Réglement CED en fonction des
secteurs d'emploi et processus spécifiques.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. Numéro ONU - - -

14.2. Nom d’expédition
des Nations unies

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour - - -
I'environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'uti  lisateur
Aucune information disponible.

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Aucune information disponible.

Informations diverses relatives au transport
s Ari ) 24
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I SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulieres al  a substance ou au mélange en matiére de sécurité,
de santé et d’environnement
Réglementation nationale
Classe de danger pour I'eau 2 selon VwVwsS

produit polluant I'eau

Ordonnance relative aux Ne tombe pas sous le Réglement relatif aux incidents.
incidents

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune information disponible.

I SECTION 16: Autres informations

Les conseils relatifs a la formation
Voir fiche technique pour plus d'informations.

Utilisation recommandée et restrictions
Respecter la legislation nationale et locale en vigueur relative a des produits chimiques.

Informations diverses

Les réglementations nationales particuliéres doivent étre mises en oeuvre indépendamment de chaque
utilisateur!

Les indications données ici sont basées sur I' état actuel de nos connaissances. Elles décrivent les
dispositions de sécurité a prendre vis a vis du produit concerné. Elles ne représentent pas une garantie sur
les propriétés du produit.

S'il vous plait noter les informations supplémentaires! Nos Fiches de Données de Sécurité ont été
préparés en conformité avec les directives de I'UE, sans tenir compte des regles nationales spécifiques a
la manipulation des matiéres dangereuses.

Indications de changement: "!" = Les données ont été modifi€ées par rapport a la version précédente. Version
précédente: 1.0

Source des principales informations

Fiche technique du fournisseur.

European Chemicals Agency (ECHA)

Office fédéral de I'environnement Allemagne (catégorie de danger pour I'eau)

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H311 Toxique par contact cutané.

H314 Provoque des brilures de la peau et des Iésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H331 Toxique par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) a
la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est
formellement prouvé qu'aucune autre voie ...
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H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont
connus) a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition
s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ...

H410 Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
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