
 
 
 
Technische Information  

 

Soft Pinselreiniger 

 

Geruchsmilder Pinselreiniger für hartnäckigste Verschmutzungen 

 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher 
Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung be-
stimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte 
sowie bestehende Gesetzte und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 
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Wir machen 
Chemie nutzbar 
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Produktbeschreibung 
Soft Pinselreiniger reinigt farbverschmutzte Pinsel, Farbrollen und Werkzeuge. Er löst hartnäckigste Verschmutzun-

gen wie verharzte Öle, Fette, Teer und Bitumen sehr gut, schnell und gründlich. 

 
 
Einsatz- und Anwendungsangabe 
Soft Pinselreiniger ist geruchsmild und biologisch abbaubar. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Reiniger zur Entfer-

nung von Lacken und Lackrückständen, Fetten, Ölen und Klebstoffrückständen von Pinseln und anderen Werkzeu-

gen. Verschmutze Pinsel bis zu 10 Stunden in Soft Pinselreiniger einweichen, anschließend mit Wasser nachspülen. 

Frische farbverschmutzte  Pinsel oder Roller in Soft Pinselreiniger eintauchen, gut durchwalken, die gelösten Farb-

reste mit einem Lappen entfernen und den Pinsel mit Wasser auswaschen. 

 

Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen. 

 

 
Technische Angaben 
Lieferform farblos Packungsgrößen 0,5l, 1l, 3l, 6 l 

Konsistenz flüssig gem. Gef. Stoff-V. gesundheitsschädlich 

Spez.-Gewicht ca. 0,817  kg/l Sicherheitshinweise EG-Sicherheitsdatenblatt 

Flammpunkt  ca. 64,0°C  Produkt-Code F + L - 

  Abfallschlüssel [1] 07 06 04 

    
 

[1]  Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgen und gemäß Önorm S 2101, 
behandeln. 

 
 


