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Sika®Handclean 
Hochwertige Reinigungstücher für stark verschmutzte Hände 
und Geräte 

Technische Eigenschaften 
Chemische Basis Feuchte Polypropylen Tücher 

Farbe orange 

Dichte (DIN 51757 / ISO 2811-1) ca. 1.0 kg/l  

Flammpunkt (DIN 51755 / ISO 13736) > 100°C 

Verarbeitungstemperatur 5 - 45°C  

Lagerung verschlossen, kühl und trocken 

Haltbarkeit 30 Monate 
 
Beschreibung 

Sika® Handclean ist ein besonde-
res Handreinigungssystem, das 
aus einer hochwertigen, flüssigen 
Handreinigungsformel und strapa-
zierfähigen, nicht kratzenden oder 
abreibenden Handreinigungstü-
chern besteht. 
Sika® Handclean wird nach dem 
Qualitätssicherungssystem ISO 
9001 hergestellt. 
 

Anwendungsbereich  

Neben normalem Schmutz entfernt 
Sika® Handclean auch Fette, 
Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, 
Teer, Tinte, Wachs und viele ande-
re, schwer zu reinigende Ver-
schmutzungen wie Kohlen, Staub, 
Grafit und Grasflecken usw. 
 
Verarbeitung  

Mit Sika® Handclean-Tuch die 
Hände abreiben. Gebinde nach 
Gebrauch sofort wieder dicht ver-
schließen.   
Wird Sika® Handclean z.B. für 
Maschinen- oder Gerätereinigung 
eingesetzt oder besteht anhalten-
der Hautkontakt, wird das Tragen 
von Schutzhandschuhen empfoh-
len. 

 
 
 
 

Gebinde 

Eimer 70 Tücher 

Hinweis Messwerte 
Alle in diesem Datenblatt genann-
ten technischen Werte basieren 
auf Laborversuchen. Auf Grund 
von uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene 
Werte variieren. 

Arbeitsschutzbestimmungen 
Für den Umgang mit unseren 
Produkten sind die wesentlichen 
physikalischen, sicherheitstechni-
schen, toxikologischen und ökolo-
gischen Daten den stoffspezifi-
schen Sicherheitsdatenblättern zu 
entnehmen. Die einschlägigen 
Vorschriften, wie z.B. die Gefahr-
stoffverordnung, sind zu beachten. 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen un-
ser System-Merkblatt TM 7510 
"Hinweise zum Arbeitsschutz" 
beim Umgang mit Produkten der 
Sika Deutschland GmbH zur Ver-
fügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis 

Die vorstehenden Angaben, insbeson-
dere die Vorschläge für Verarbeitung 
und Verwendung unserer Produkte, 
beruhen auf unseren Kenntnissen und 
Erfahrungen im Normalfall, vorausge-
setzt die Produkte wurden sachgerecht 
gelagert und angewandt. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Unter-
gründen und abweichenden Arbeitsbe-
dingungen kann eine Gewährleistung 
eines Arbeitsergebnisses oder eine 
Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis 
auch immer, weder aus diesen Hinwei-
sen, noch aus einer mündlichen Bera-
tung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat 
der Anwender nachzuweisen, dass er 
schriftlich alle Kenntnisse, die zur 
sachgemäßen und erfolgversprechen-
den Beurteilung durch Sika erforderlich 
sind, Sika rechtzeitig und vollständig 
übermittelt hat. Der Anwender hat die 
Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Anwendungszweck zu 
prüfen. Änderungen der Produktspezi-
fikationen bleiben vorbehalten. Schutz-
rechte Dritter sind zu beachten. Im 
übrigen gelten unsere jeweiligen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt 
das jeweils neueste Produkt Datenblatt, 
das bei uns angefordert werden sollte. 


