Ecoflex®10 - dampfungsarm & auBerst
flexibel

Ecoflex 10 ist ein flexibles und dabei sehr dampfungsarmes
50 Ohm Koaxialkabel fur den Frequenzbereich bis 6 GHz.
Modernste Produktionsverfahren und die Verwendung eines
verlustarmen PE-LLC Dielektrikums mit einem Gasanteil von
Uber 70% ermoglichen sehr giinstige Dampfungswerte, die
bei flexiblen Koaxialkabeln dieser Dimension neue MafBstdbe
setzen.

Die hohe Flexibilitat von Ecoflex 10 wird durch einen 7- dréh-
tigen Litzeninnenleiter aus sauerstoffarmen Kupfer sicherge-
stellt. Der Innenleiter wird in einem speziellen Arbeitsgang
komprimiert, kalibriert und anschlieBend mit einem Precoa-
ting versehen, um gute Dampfungs- und Anpassungswerte
zu erzielen. Ein weiterer Pluspunkt ist die doppelte Schir-
mung: eine Uberlappende Kupferfolie und ein dariberlie-
gendes Kupfergeflecht sorgen fiir ein hohes Schirmmaf3 von
> 90 dB bei 1 GHz. Der schwarze PVC-AuBenmantel von
Ecoflex 10 ist UV-stabilisiert. Zur Vereinfachung der Installa-
tion wurde ein hochwertiger |6tfreier N-Stecker entwickelt,
der ohne Spezialwerkzeug in wenigen Minuten montiert
werden kann. Ecoflex 10 ist ein modernes Koaxialkabel fur
alle Applikationen in der Hochfrequenztechnik: ddmpfungs-
arm, flexibel, stérstrahlungssicher und einsetzbar bis in den
Mikrowellen-Bereich. Lieferbar in den Standardlangen: 25 m,
50 m, 100 m, 200 m, 400 m und 500 m.

Ecoflex®10 Kenndaten

DUrchmMesser .....oo.ovei 10,2 mm
IMPEAANZ .. 50Q
Dampfung @ 1 GHZ/100 M ......ccoooiiiiiii. 14,2 dB
fMaX 6 GHz



Anderungen vorbehalten

Konstruktion

Innenleiter................. Cu-Litze, sauerstoffarm, 7 x 1,0 mm
Innenleiter @ ..o 2,85 mm
Dielektrikum ..........coooiii PE,low-loss Compound
DI 2] o -namsonsssssassnasaanmmosibasessnssaassconsssoos 7,25 mm
AuBenleiter 1 .......coooiii Cu-Folie, PE-beschichtet
Bedeckungsgrad .........cooooiiiiiii 100 %
AuBenleiter 2 ... Cu-Geflecht
Bedeckungsgrad .........ccccooeiiiiiiiiiii 72 %
AuBenmantel ...l PVC schwarz, UV-stabilisiert
AuBendurchmesser @ .......ccccccvvvvvvvviieiiiiiieeeie 10,2 mm
GEWIChT oo 131 g/m
Min. Biegeradius ...........cooooeiiiiiiiiiiiiiiiiii 40 mm
Temperaturbereich...........ccooii -40 bis +85°C
Zugkraft ..o 5 daN

Elektrische Daten

IMPEAANZ .o 500
Kapazitat .......ooooiiii 78 pF/m
VerkUrzungsfaktor .........ooooiiiii 0,85
FMaX o 6 GHz
Schirmdampfung @ 1 GHz..........oooooiii > 90 dB
GHz Gleichstrom-Widerstand

Innenleiter ... 3,3 Q/km
AuBenleiter ..o 8,4 Q/km
MaX. SPANNUNG ..ooeeiiiiiiieiiiieeeee e 1kV

Zum Vergleich Ecoflex 10 RG 213/U RG 58/U

Kapazitat .................. 78 pF/m ... 101 pF/m ... 102 pF/m
Verkurzungsfaktor ....... 0,85 ool 0,66 .......... 0,66
Dampfung dB/100 m

TOMHZ o 1,2 2,0 5,0
100 MHZ ..o 40 7,0 17,0
500 MHZ ..o, 9,6 il 17,0 ... 39,0
1000 MHZ ... 14,2 22,5 ... 54,6
3000 MHZ .o 27,0 o 58,5 oo 118

Typ. Dampfung (dB/100 m @ 20°C)

5MHz ... 0,8 1000 MHz ............. 14,2
10 MHz ... 1,2 1296 MHz ............. 16,5
50MHz ... 2,8 1500 MHz ............. 17,9
100 MHz ................ 4,0 1800 MIRZ cossasasancas 19,9
144 MHz ... 4,9 20000 (VIR o coonoand® 21,2
200 MHz ... 5,8 2400 MHz ............. 23,6
S0 ONT]1177enea— 7S 3000 MHz ............. 27,0
432 MHz ... 8,9 4000 MHz ............. 32,2
500 MHz ................ 9,6 5000 MHz ............. 37,0
800 MHz .............. 12,5 6000 MHz ............. 41,5

10 MHz ... 3960 2000 MHz .............. 230
100 MHz .............. 1210 3000 MHz .............. 180
500 MHz ................ 510 4000 MHz .............. 150
1000 MHz .............. 350 5000 MHz .............. 130

6000 MHz .............. 120

Typ. Langsdampfung (dB/100 m) @ 20°C
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Bedingt durch unvermeidliche Fertigungstoleranzen kann der Verlauf der Ruick-
flussddmpfung variieren! Einzelne Spitzen kénnen auftreten!



