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1.JVORWORT
1.1

Willkommen: Mit der Installation dieser Antenne kommt die Welt des schnel-
len Internets zu Thnen an Bord.

Dieses Handbuch wurde verfasst, um Sie beim korrekten Einbau und Betrieb
der weBBoat-Antenne zu unterstitzen und Ihren Anforderungen gerecht zu
werden.

1.2JMIDENTIFIZIERUNG weBBoat

Bitte geben Sie bei Mitteilungen an GLOMEX oder das Servicecenter immer
die Seriennummer und das weBBoat-Modell an, die auf Seite eins des
Handbuchs, auf der Verpackung und auf dem Router im Innern der weBBoat
angegeben sind.

1.3 GARANTIE

Flr die weBBoat IT1004 gewahrt Ihnen GLOMEX eine 24-monatige Garantie
(ab Versanddatum) auf eventuelle Konformitatsfehler.

Die Garantie schlieBt die Reparatur, etwaige Ersatzteile und Arbeitslohn flr
die Reparatur ein.

Bei Konformitatsfehlern hat der Kunde das Recht auf Ersatz der Guter ohne
weitere Kosten.

Die Garantie ist nur dann giltig, wenn dem Produkt ein giltiger Kaufnach-
weis (Beleg oder Rechnung) beigefligt ist.

Das fehlerhafte Produkt muss zum Servicecenter oder zum autorisierten Ver-
tragshandler gesandt werden, der es, zusammen mit dem beim Kauf gelie-
ferten Zubehor, an:

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G
48124, Ravenna (Italien)

zwecks Rlckerstattung weiterleitet.
Die Seriennummer darf weder gestrichen noch unlesbar gemacht werden;
anderenfalls erlischt die Garantie.

Das Betriebs- und Installationshandbuch sorgfaltig aufbe-
wahren! Der Verlust der Seriennummer macht die Garantie
ungultig!
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Die Garantie gilt nicht bei Schaden die auf Nachlassigkeit, unsachgemaBe
Verwendung oder Einbau, unbefugten Einsatz, Modifizierung des Produktes
oder der Seriennummer, zufallige Beschadigung oder die Nachlassigkeit des
Kaufers zuruckzuflihren sind.

Darltber hinaus ist die Garantie bei Beschadigungen wegen Anschluss des
Gerates an andere Spannungen als angegeben, oder wegen ploétzlicher
Spannungsschwankungen im angeschlossenen Netz, ebenfalls unglltig. Glei-
ches gilt im Fall von Beschadigungen wegen Leckagen, Feuer, induktiver/
elektrostatischer Schlage oder Stromschléage durch Blitze, Verwendung von
anderen Kabeln als die gelieferten Kabeln, Uberspannungen oder anderer
Phanomene, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Gerat stehen.
Und schlieBlich ist die Garantie auch bei Problemen ungiiltig, die
durch den Telefonbetreiber und einen WI-FI Hotspot verursacht
werden.

Auf Bestandteile, die einem natlrlichen Verwendungsverschleil3 unterliegen,
wie z.B. Anschlusskabel, Stecker, auBere Bestandteile und Kunststoffhalte-
rungen, wird eine 12-monatige Garantie gewahrt.

Folgende Leistungen sind nicht durch die Garantie gedeckt: periodische
Uberwachung, Software-Updates, Produkteinstellungen, Wartung.

Nach Ablauf der Garantieperiode werden die technischen Dienstleistungen so
durchgefiuhrt, dass der Kunde die Kosten flur die ersetzten Bestandteile und
die Arbeits- und Transportkosten, gemaB der geltenden Tariftabelle, tragt.
Das Gerat wird nur mit Genehmigung des Glomex Qualitdatsbiiros
unter Garantie ersetzt oder repariert.

Im Streitfall entscheidet ausschlieBlich der Gerichtstand von Ravenna (Italien).

Die Garantie wird gewahrt von:

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G
48124 Ravenna (Italien)

1.4JALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie die empfohlenen
Sicherheitstipps zur Vermeidung mdglicher Gefahren und zum

Schutz Threr Gesundheit und Sicherheit, bevor Sie Installations- oder War-
tungsarbeiten durchfthren.

Dieses Handbuch enthalt die folgenden Angaben:

Dieses Symbol warnt vor einer mogliche Beschadigung des
Gerats, die Ihre Sicherheit beeintrachtigen kdnnte.
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Das Nichtbeachten der Hinweise, die mit den zuvor genannten Schllisselwdr-
tern (WARHNHINWEIS und ACHTUNG) eingeleitet werden, kann zu schweren
Unfallen oder gar Tod der beteiligten Personen flihren.

Dartber hinaus finden Sie in diesem Handbuch kursiv gedruckte Anweisun-
gen, die mit dem Wort HINWEIS eingeleitet werden.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen und Spezifikationen bezie-
hen sich auf die Informationen, die beim Verfassen zur Verfligung standen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte jederzeit an GLOMEX S.r.l. an die fol-
gende E-Mail-Adresse:

service@glomex.it

1.5JUMWELTSCHUTZ

Das Gerat am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmull geben,
sondern es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle bringen. Auf
diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

Abb. 1 ]
2 JBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

weBBoat 3G/4G IT1004 ist das neue integrierte System zum Surfen des
Internets mit einem 4G-Netzwerk und Wi-Fi sowohl fir ein im Hafen liegen-
des Boot als auch in Kustennahe bis zu einer Entfernung von Uber 10 See-
meilen. Es ist geeignet fur alle Arten von Booten, Schiffen und Yachten, auf
denen eine Abdeckung von GSM-Netzwerken und Wi-Fi zulassig ist. weBBoat
4G ist ferner kompatibel mit LTE, 3G-Systemen, UMTS und GPRS-Daten.

HINWEIS Die Entfernung zur Kiiste, innerhalb der die weBBoat-
Antenne funktioniert, hangt von der 3G/4G-Signalabdeckung des
Senders Ihres Telefonbetreibers, dem korrekten Einbau und der
Antennenhohe ab.

GL00024

Im Innern des ASA-Gehduses liegen eine 3G/4G-Antenne, eine Wi-Fi-
Antenne, ein speziell konstruierter Router mit einer dezidierten Software fur
den Betrieb an Bord sowie ein Access Point. Diese vor Witterungseinflissen
geschitzten Elemente bieten Ihnen eine einfache und praktische Hochge-
schwindigkeit-Internetverbindung auf Ihrem Boot in wenigen Minuten: Stek-
ken Sie einfach eine SIM-Karte (nicht inbegriffen) in den externen Steckplatz
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und schon kénnen Sie alle beliebigen Internetgerate (iPhone, Smartphone,
iPad, Tablet, PC...) mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Hafens oder dem 3G-Netz-
werk verbinden.

Der Router im kompakten Gehduse (250mm Durchmesser und 300mm
Héhe) schaltet zudem automatisch zum 3G/4G-Netzwerk und Wi-Fi-Netz-
werk (wo Sie sich bereits angemeldet haben) um, und umgekehrt, damit
eine unterbrechungsfreie und kosteneffiziente Internetverbindung sicherge-
stellt ist. Zusatzlich bietet weBBoat Glomex auch eine App fir iOS und
Android zur Sicherstellung einer extrem einfachen und praktischen Verwal-
tung des integrierten Systems.

26 ’)))) L. (((‘ -

UMTS

WEBBOAT CoasTAL INTERNET ANTENNA

Abb' 2 GL00186
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3. INHALT

Die weBBoat-Antenne wird in einem Karton versandt, der mit dem GLOMEX
"SICHERHEITSSIEGEL" umreift ist, der als Siegel fiir die GEWAHRLEISTUNG
DES KARTONINHALTS dient.

Beim Empfang Uberprifen Sie bitte, dass:

- Die Verpackung unversehrt ist und das Garantiesiegel vorhanden ist;

- Die Lieferung den Auftragsspezifikationen entspricht;

- Die Antenne nicht beschadigt ist;

- Das Etikett mit den Angaben von SSID, S/N und PASSWORT fiur den
Zugang der weBBoat vorhanden ist. Dieses Etikett befindet sich auf
Seite 1 dieses Handbuchs.

Bitte informieren Sie im Fall von Fehlern oder fehlenden Bestandteilen, den

Vertragshandler sofort, wenn mdglich auch mit entsprechenden Bildern.

Abbl 3 GL00152 Abbl 4
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Einbau auf Segelbooten

Es wird empfohlen, die weBBoat-Antenne in einer Héhe von maximal 8-10
Metern auf dem Querbalken zu installieren und am Glomex-Trager Code
ITM001 (nicht inbegriffen) zu befestigen.

Die weBBoat-Antenne muss durch Festziehen mit einem Schraubenzieher
der Schraube im Boden des Gerats am Trager befestigt werden (Abb. 6).
WICHTIG: Die weBBoat-Antenne nicht an der Mastspitze installieren.

0

NO

MIT ITMOO1
(OPTIONAL) OK
MIT ITMOO1
(OPTIONAL)

Abb. 5

GL00153

Abb. 6

GL00188
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Einbau auf Glasfaserbooten
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Einbau auf Booten aus Metall
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Warnhinweis:

- Die weBBoat-Antenne muss an einer Basis/einem Trager verankert
werden; dazu die Schraube in der Bodenplatte von weBBoat mit
einem Schraubenzieher festziehen (Abb. 6).

- Der Einbau der Antenne in der Nahe von oder oberhalb einer flachen
Metalloberflache kann zu einer bedeutenden Verringerung der Wi-Fi-
und 3G/4G-Signalstarke fuhren.

- Installieren Sie die weBBoat-Antenne nicht in der Nahe von Metallhin-
dernissen, die den Empfang des Wi-Fi-Signals storen kdnnten.

Auf Booten aus Metall ist das Wi-Fi-Signal blockiert. Daher missen Sie im
Bootsinnern einen zweiten Access Point (bis maximal vier) vorsehen und ihn
per Ethernetkabel (Optional) Uber einen Schalter (Optional) mit dem Router
im Innern des weBBoat-Gehduses verbinden (Abb. 9). Der im Innern des
Gehauses liegende Access Point kann flr den Wi-Fi-Empfang auBerhalb des
Boots genutzt werden.

Abb. 9

Elektroanschlusse

SchlieBen Sie flr einen ordnungsgemaBen Betrieb der weBBoat-Antenne
diese an ein 12/24 Vdc-Stromversorgungskabel (nicht mitgeliefert) an und
beachten Sie dabei die folgenden Anweisungen.

Verbinden Sie die rote (positiv) und schwarze (negativ) aus der Unterseite der
weBBoat-Antenne laufende Leitung Uber ein rotes/schwarzes Stromkabel mit
der Batterie. Sie kbnnen die Verbindung durch Loéten oder durch eine Klemme
erstellen. Sie sollten diesen Vorgang von einem Techniker ausflihren lassen.
WICHTIG: Ein Vertauschen der Pole auf dem Netzteil verursacht ein Durch-
brennen der Sicherung.

GL00187

Die Stromleitung (nicht mitgeliefert) zur Verbindung der beiden oben
genannten Leitungen muss Kabel mit einem Querschnitt von 1,5mm?2 bei bis
zu 10m langen Kabeln, und von 2,5 mm2 bei ldngeren Kabeln haben.
WARNHINWEIS: Wir empfehlen, der Stromleitung einen Schalter vorzula-
gern, um einen unndtigen Stromverbrauch bei Nicht-Nutzung der weBBoat
Zu vermeiden.




weBBoat 4G

GL00155

ETHERNET-
KABEL

ROUTER-
SCHALTER

o iﬁ

1. ACCESS

POINT ¢
2. ACCESS - ¥
POINT " 4. ACCESS
3. ACCESS POINT
Abb. 10 POINT

ANMERKUNG: Um im Innern von Metallbooten mit der weBBoat Signale zu
empfangen, muissen Sie im Bootsinnern bis maximal vier Access Points (ja

nach Bedarf) vorsehen, die per Ethernetkabel Uber einen Schalter mit dem
Router im Innern der weBBoat verbunden werden miussen.
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3.2lEINSTECKEN DER SIM-KARTE

Stecken Sie die SIM-KARTE in die obere Steckbuchse des "EXTERNEN
STECKPLATZES" der weBBoat, der sich auf der Unterseite des
Gehauses befindet.

Die SIM-Karte ist so einzustecken, dass die Kontakte nach unten und die
abgeschragte Ecke nach auBBen zeigen, wie es in Abb. 11 dargestellt ist.

HINWEIS Zum Einstecken der SIM-KARTE die weBBoat ausschal-
ten.

WICHTIG: Falls die SIM-Karte mit einer PIN-Nummer gesichert ist,
mussen Sie die Aufforderung zur Eingabe des PIN-Codes deaktivieren, bevor
Sie die SIM-Karte in die weBBoat einlegen. Dies kbénnen Sie Uber ein Mobilte-
lefon tun; die einzelnen Schritte variieren je nach Telefonmodell. Bitte prifen
Sie die in der Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons genannten Schritte
oder wenden Sie sich an Ihren Telefonbetreiber.

UNTERSEITE DES GEHAUSES
EINSTECKPLATZ SIM-KARTE

ABGESCHNITTENE
ECKKANTE DER
SIM-KARTE

OBERE
STECKBUCHSE

"~ GL00156

Abb. 11




weBBoat 4G

EI HERUNTERLADEN DER STEUERUNGSAPP FUR
die weBBoat

Melden Sie Ihre weBBoat fur den freien Download der Glomex App

aus dem Apple Store fir Apple-Gerate oder aus dem Play Store fir &%
Android-Gerate an.

Die App Glomex fir die weBBoat ist fir das Einrichten der weBBoat wesent-
lich.

Available on the
D App Store

Abb. 12

GL00158

WICHTIG: Die App-Anweisungen sollten nur vom weBBoat-Ver-
walter (unter Nutzung von nur einem Gerat) angewandt werden.
Nach Ausfiihren aller nachstehend erlauterten Schritte reicht fiir
die Nutzung aller sonstigen Internetgeraite (bis zu 31) die Aus-
wahl des Wi-Fi-Netzwerks der weBBoat und die Eingabe des
Passwortes (sofern erforderlich).
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Nach dem Download die Wi-Fi-Verbindung aktivieren und anschlieBend die
Verbindung mit der weBBoat-Antenne erstellen. Der Name des weBBoat-
Netzwerks ist "WeBBoat 4GXXX"” (Abb. 13); flir den Zugriff auf das Netzwerk
ist ein Passwort erforderlich. Das Passwort ist auf dem Etikett auf Seite 1
dieses Handbuchs angegeben.

Bitte beachten: SIE MUSSEN IHR IOS-ODER ANDROID-GERAT
MIT DEM WI-FI-NETZWERK DER WEBBOAT UND NICHT MIT DEM
DES HAFENS, MIT EINEM BURONETZWERK ODER ANDEREN NETZ-
WERKEN VERBINDEN.

Nessuna SIM 5 14:25 | Qf Y, -
Impostazioni Wi-Fi
Uso in asreo Wi-Fi 0
Bluetooth
SCEGLI UNA RETE.
Dati cellular Nessuna SIM g Ll —
Wi-Fi network_1 = (1
@ v | < WeBBoat_4G_B2C64C 8 = G
——— E——
Wi-Fi network_ 2 8 = .;i';.

@ Centro Notifiche
Altro...

E':] Centro di Controllo

Abb. 13
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5. JERSTKONFIGURATION

Die weBBoat-Antenne hat nur einen Verwalter, der die nachstehende Konfi-
gurierung nur ein Mal mit einem einzigen Gerat durchfihren muss.

Die App offnen und die gewlnschte Sprache durch Anklicken der Flagge
auswahlen (Abb. 14).

Abb. 14

Bei vorhandener Wi-Fi-Verbindung wird die Seite angezeigt (Abb. 15).
Falls die App nicht funktioniert, das Bestehen der Verbindung Uberprifen.
Prifen, ob die Wi-Fi-Verbindung der weBBoat aktiviert ist und erneut versu-
chen.

alrwaves

00/0172013

THE NEW LTE INLINE FILTER TO FILTER LTE (4G) BAND ON GLOMEX DVBT TV ANTENNAS.
01/406/2013

WEBBOAT - THE NEW 3G AND WI-FI COASTAL INTERNET ANTENNA SYSTEM

01/08/2013

RA108 - THE COMPACT AND PERFORMING PROFESSIONAL VHF ANTENNA WITH 4 RADIALS
01/08/2013

POLARIS - V9130 - THE BEST DVBT DIRECTIONAL TV ANTENNA

01/05/2013

RA1225 - HIGH PERFORMANCE VHF ANTENNA

01/04/2013

TALITHA V9125/12 - THE NEW ERA OF DVBT TV ANTENNAS

01/03/2013

GLOMEX LANDS OVERSEAS FOR THE INTERNATIONAL BOAT SHOW IN SHANGHAI

01/02/2013

RA703 AND AVIOR VT300

Abb. 15 -
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Nach der Auswahl der Sprache das Drop-Down-Menu auf der linken Seite
offnen und “weBBoatCoastal Internet” auswahlen (Abb. 16).

Nessuna SIM = ‘ 142 =1

wwwwww

THE NEW LTE INLINE FILTER TO FILTER LTE (4G) BAND ON GLOMEX DVBT
0171012013
WEBBOAT - THE NEW 3G AND WI-FI COASTAL INTERNET ANTENNA SYSTI
0110872013
RA108 - THE COMPACT AND PERFORMING PROFESSIONAL VHF ANTENN,
01/06/2013

POLARIS - V9130 - THE BEST DVBT DIRECTIONAL TV ANTENNA

$ ( oastal Internet
—
Abb. 16

Beim ersten Offnen erfolgt die Aufforderung, einige Daten zu registrieren,
das Formular auszufillen und dann auf Registra/Salva [Registrieren/
Speichern] zu dricken und zu warten (Abb. 17).

Cancel Registration Skip

Name *

Surname *

E-Mail Adress *

Boat name *

‘WeBBoat S/N (serial number)

By clicking on 'Register'
you confirm of having read, understood and
accepted the privacy policy.

Abb. 17

WICHTIG: In das Feld WeBBoat S/N (Seriennummer) den korrekten
Code eintragen, den Sie auf der ersten Seite dieses Handbuchs oder auf der
Packung oder auf dem Router im Innern von WeBBoat finden (Abb. 18).

oat 4G_C85FF6
PASSWORD: EDC85FF6
Abb. 18 RUT550 SERIAL: 04224467

Fehlt die WeBBoat S/N (Seriennummer) in diesem Feld, kobnnen wir
keine sofortige Assistenz gewahrleisten.

Bei der Aufforderung zur Eingabe eines Passwortes adminO1l eingeben
(Abb. 19).

Insert password:




weBBoat 4G

Nach erfolgter Registrierung 6ffnet sich die Seite "weBBoat control App".
Moglicherweise fehlen auf der Seite einige Angaben, in diesem Fall ist
die Seite zu aktualisieren. Dazu oben auf der Seite die Aktualisierungsschalt-
flache (Abb. 20) anklicken und das Ende des Vorgangs abwarten. Dies
kdnnte unter Umstanden eine Weile dauern.

Nessuna SIM = 12:29 £ 35%

State disconnected
IMEI
Sim card state unknown

Signal strength

Operatar unknown
Connection type unknown
APHN in use
Press to force 4G
AUTO SWITGH 4G Off

disconnectad
Signal quality
ssiD unknown
Channel -
Signal strength
Encription unknown
Bit rate

Abb. 20

GL00167

Sobald die Seite aktualisiert ist, enthalt sie alle erforderlichen Informationen.
Die Schaltflache "4G in use" ist nun griin; das heiBt, dass 4G aktiv ist (Abb. 21).

46 : al

State i connectad ;

IMEI ;- 1410487
Sim card state . |
Signal strength

Operator vodafone IT
Connection type 4G (LTE)

APN in use web.omnitel.it

rresstoforce

AUTOSWITCH  4Ginuse

disconnected
Signal quality -
SSID Marina_Wi-Fi
Channel 6 (2.437)
Signal strength 0
Encription unknown
Bit rate

Abb. 21




weBBoat 4G

Zum Fortfahren auf "APN in use" (Abb. 23) klicken; das Welt-Icon oben
(Abb. 22) anklicken und das gewinschte Land auswahlen (Abb. 24); den mit
dem Betreiber kompatiblen APN (Abb. 25) auswahlen und zur Bestatigung
auf "OK" klicken.

“ . s, 1 Nessuna SIM = 12:34 | s3%E)
State connected < Indietro . *

IME] 851579051419487 APN Manual setting

Sim card state OK

Signal strength -83

Operator vodafone IT

Connection type 4G (LTE)
APN in use web.omnitel.it ‘
Press to force 4G

GL00170
disconnected
Signal quality -
SSID Marina_WiFi Abb. 22
Channel 6 (2.437)
Signal strength 0
Encription unknown
Bit rate *
GL00169
Abb. 23
Nessuna SIM 7 15:05 i 27%
(APN Stai Nessuna SIM F 15:05 1 oo7% W
- tates
{ States APN - IT
= AE 3G
7 tre.it
= AL , fastweb
datacard fastweb it
= AR TIM
i ibox tim.it
= AS ; Vodafone (Omnitel)
web.omnitel.it
= AT 7 Wind
internet.wind
| AU 2 Postemobile
internet.postemabile.it
E AZ § ERG Moabile
mobile_erg.it
il BE s GoopVoce
web.coopvoce. it
Noverca
. e F ativousiiait
Tiscali
- bR Z tiscalimobileinternet
BT Mobile
= W 7 intemet.biitaliait
z Green Mobile
= By internet wind biz
il CA
= CD

Abb. 24 Abb. 25
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HINWEIS Sollte der gewlinschte kompatible APN nicht auf der Liste stehen,
"States" anklicken, um zur vorherigen Seite zu gelangen (Abb. 26), und
APN- (Abb. 27) anklicken. Der Bildschirm zeigt nun "Manual APN setting"
(APN manuelle Einstellung); auf den Pfeil oben am Bildschirm klicken (Abb.
28) und die geforderten Daten in das Formular eintragen. AbschlieBend auf
Salva [Speichern] (Abb. 29) klicken. Falls der APN des Gerates nicht bekannt
ist, den Service-Anbieter kontaktieren.

N F 15:05 1 27%
{ States APN - IT
Z tre.it
2 fastweb
datacard fastweb.it
M
4 ibox.tim.it
z Vodafone (Omnitel)
web.omnitel.it
z Wind
internet.wind
2 Postemobile
Ab b . 2 6 internet.postemobile.it GL00173
N b g 15:05 t2r%
= AL
= AR
= AS
Abb- 27 GL00174
Messuna SIM F 16:51 I 8s%
< Indietro APN - * @
e @
Abb. 28
Nessuna SIM = 14:40 + 93y, (=)
{ APN - Save
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Bei versehentlicher Auswahl eines falschen Betreibers auf "Cancel" klicken
und eine neue Auswahl treffen.

Bei versehentlicher falscher Auswahl eines Staates das Welt-Icon anklicken
und aus der erneut angezeigten Liste den richtigen Staat auswahlen.

Nach Eingabe aller korrekten Daten auf "OK" (Abb. 30) klicken und die Ein-
richtung abwarten.

Hinweis: Dieser Vorgang kdnnte einige Minuten in Anspruch nehmen.

Do you want change APN
settings ?

An incorrect APN does not allow the

connection to the provider.
Continue ?

Abb. 30

Nach Abschluss der erfolgreichen Konfigurierung kénnen Sie mit der
weBBoat-Antenne im Internet im 4G-Modus surfen.

Bei einer nicht korrekten Einstellung der App kann die
Antenne nicht Uber 3G/4G im Internet surfen. Einige Betrei-
ber verfligen Uber dezidierte APN fir spezielle Vertrage; in
diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Anbieter.

Hinweis: Sicherstellen, dass die App korrekt und installiert ist.

46 . ol

State { connected s

IMEI ey 14109487 B
Sim card state

Signal strength -9

Operator vodafone IT
Connection type 4G (LTE)

APN in use web.omnitel.it

rresstoforce 43

AUTOSWITGH  4Ginuse

disconnected
Signal quality -
SSID Marina_Wi-Fi
Channel 6 (2.437)
Signal strength 0
Encription unknown
Bit rate

Abb. 31
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Zum Hinzufligen einer externen Wi-Fi-Verbindung zum 4G weBBoat zur Tei-
lung mit anderen Geraten an Bord des Bootes auf "Scan Wi-Fi Network"
(Abb. 32) klicken und warten. Auf dem Bildschirm wird eine Liste der verflig-
baren Verbindungen angezeigt. Auf den Namen der gewlinschten Wi-Fi-Ver-
bindung (Abb. 33) und dann zur Bestatigung auf OK klicken. Das Passwort
flir das gewahlte Wi-Fi-Netzwerk eingeben und OK/CONNECT (Abb. 34) ank-
licken; einige Minuten warten. Nun werden die Informationen zum gewahl-
ten Wi-Fi-Netzwerk in der Liste der drahtlosen Netzwerke (Abb. 35)
angezeigt.

Die Schaltflaiche "AUTO SWITCH" ist griin und "4G Ready" ist
gelb. Dies bedeutet, dass Sie das ausgewadhlte Wi-Fi-Netzwerk
(SSID) fiir das Surfen im Internet benutzen.

d : : Fissaaa S ¥ L L L B
a6 al £ e ot

State connected & Maring_WiFi
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weBBoat 4G

Einige Hotspots kdnnen mit der weBBoat-Antenne nicht
genutzt werden, da sie als Router erkannt wird.

Am Ende klicken Sie zwecks Ruckkehr zu 3G/4G auf die gelbe Schaltflache
"4G Ready" (Abb. 36). Das Setup dauert einige Minuten. Bei Abschluss des
Vorgangs leuchtet die Schaltflache "4G Ready" grin (Abb. 37). Die Verbin-
dung zum Internet lauft nun im 4G-Modus.

HINWEIS Einem externen Wi-Fi-Netzwerk wird der Vorrang
gegeniiber 3G/4G gegeben, um die Service-Kosten 2zu
begrenzen.

Die weBBoat schaltet automatisch von einem Wi-Fi-Netzwerk im
Hafen oder an Land zu 34G um, und umgekehrt, wenn kein Wi-Fi-
Signal mehr empfangen wird.

Bei einem schwachen Wi-Fi-Signal kann die Nutzung von 3G/4G
durch Anklicken von "4G READY" (Abb. 35) erzwungen werden.
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WARNHINWEIS: Beim Andern der SIM-Karte in der weBBoat-Antenne die
Schritte ab Kapitel 5 wiederholen.




