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Merknad om varemerker og patenter

Autohelm, hsb2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalkNG, SeaTalkHS og Sportpilot er registrerte merkevarer som
tilhgrer Raymarine UK Limited. RayTalk, Seahawk, Smartpilot, Pathfinder og Raymarine er registrerte varemerker som tilharer
Raymarine Holdings Limited.

FLIR er et registrert varemerke som tilhgrer FLIR Systems, Inc. og/eller datterselskaper.

Alle andre varemerker, markedsfgringsnavn eller selskapsnavn som brukes her, er kun brukt som referanse, og tilhgrer navnenes
respektive eiere.

Dette produktet er beskyttet av patenter, designpatenter, patentsgknader til behandling eller designpatenter til behandling.

Retningslinjer for bruk

Du kan skrive ut opp til tre kopier av denne handboken til eget bruk. Du kan ikke ta ytterligere kopier eller distribuere eller bruke
handboken pa noen annen mate, inkludert, men ikke begrenset til a utnytte handboken til kommersielle formal eller gi eller
selge kopier til tredjeparter.

Programvareoppdateringer
Se nettsiden www.raymarine.com for de siste programvareutgivelsene for ditt produkt.

Produkthandbgker

De nyeste versjonene av alle engelske og oversatte handbgker finnes tilgjengelige for nedlasting i PDF-format fra websiden www.raymarine.com.
Besgk websiden og se om du har de siste handbgkene.
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Kapitel 1: Viktig informasjon

Sikkerhetsmerknader

Advarsel: Installasjon og bruk av
produktet

A

Dette produktet ma installeres og brukes i samsvar
med gitte instruksjoner. Hvis dette ikke overholdes,
kan det fare til personskader, skade pa baten
og/eller darlig produktytelse.

Advarsel: Potensiell tennkilde

A

Produktet er IKKE godkjent for eksplosjons-
eller brannfarlige omrader. IKKE installer det i
eksplosjons- eller brannfarlige omrader (som i et
motorrom eller i neerheten av drivstofftanker).

Advarsel: Hoyspenning

Dette produktet inneholder hagyspenning.

For & utfere justeringer kreves det bestemte
serviceprosedyrer og verktgy som kun er
tilgjengelig for kvalifiserte serviceteknikere. Det
finnes ingen deler som brukeren selv kan utfgre
reparasjoner pa. Brukeren bgr aldri fierne dekslet
eller prave a utfere reparasjoner pa produktet.

Advarsel: Jording av enheten

Sgarg for at enheten har blitt jordet riktig og i henhold
til anvisningene i denne vellednlngen for du kobler
stroam til den. —— 77—

~ \

Advarse\k Posmve jorekngs§yste-
mer

Ikke koble e%ten t|| et srystermﬁed posmv\;ordmg

1 for & minimere elektro
‘peéﬁser pawrknﬁtge

/

'/ Riktig in taIIaSJon%r

Sla av stremtilferselen

Sarg for at stremtilfgrselen pa baten er slatt AV far
du begynner installasjonen av produktet. Du ma
IKKE koble til eller fra utstyr mens stremmen er pa,
med mindre dette star eksplisitt i dokumentet.

Advarsel:

Advarsel: Bruk av ekkolodd
« Bruk ALDRI ekkoloddet nar baten ikke er i vann.

> B Bl B

* Rar ALDRI overflaten pa transduseren nar
ekkoloddet er slatt pa.

» SLA AV ekkoloddet hvis det er sannsynlig
at dykkere vil veere innen 7,6 m (25 fot) fra
transduseren.

Advarsel: Transduserkabler

>

Ikke fiern transduserkabelen mens produktet er slatt
pa. Dette kan gi gnister. Hvis transduserkabelen
fiernes ved et uhell mens produktet er slatt pa, ma
du sla det av, sette kabelen tilbake og sa sla pa
igjen.

Forsiktig: Beskyttelse av
stremforsyning
Nar du installerer produktet, ma du serge for at

strgmkilden er godt beskyttet med en sikring med
riktig kapasitet eller automatisk streambryter.

Viktig informasjon

Forsiktig: lkke kutt transduserkab-
lene

« Hvis du kutter transduserkabelen, vil dette
redusere ekkoloddytelsen betraktelig. Hvis
kabelen er kuttet, kan den ikke repareres, og
ma byttes ut.

« Hvis du kutter transduserkabelen, vil dette
ugyldiggjere garantien og den europeiske
CE-merkingen.

Forsiktig: Service og vedlikehold

Dette produktet inneholder ingen deler som trenger
service. La autoriserte Raymarine-forhandlere
ta seg av alt vedlikehold og alle reparasjoner.
Uautoriserte reparasjoner kan gjere garantien

ugyldig.

Generell informasjon

Vanninntrenging

Vanninntrenging - ansvarsfraskrivelse

Selv om produktets beskyttelsesgrad oppfyller standardene IPX6
og IPX7, kan vann trenge inn og skade utstyret dersom produktet
utsettes for vask med hgytrykksspyler. Skader forarsaket av
hgytrykkspyling, dekkes ikke av Raymarines garantiordninger.

EMC - Retningslinjer for installasjon

Utstyr og tilbehar fra Raymarine er i overensstemmelse med
tromagnetisk kompatibilitet (EMC),
agnehsk interferens mellom utstyr og
slik |nte/rférens vil kunne ha pa hvordan

/ /utstyret ungerer.

dvendlg\for a sikre at ytelsen med
shensyn il EMC ikke svekkes. /

For opfimal EIVIC-yfeIse anbefaler vi, der det er mulig, at:
* Raymarine-utstyr og tilkoblede kabler er:

— Minst 1 m (3 fot) fra utstyr som sender eller kabler som fgrer
radiosignaler, f.eks. VHF-radioer, kabler og antenner. For
SSB-radioer begr avstanden gkes til 7 fot (2 m).

— Mer enn 2 m (7 fot) fra en radarstréles bane. Det er vanlig
a anta at en radarstrale brer seg 20 grader over og under
utstralingselementet.

* Produktet far strem fra et annet batteri enn det som brukes til
motoroppstart. Dette er viktig for & unnga ujevn virkemate
og datatap, som kan oppsta hvis motorstarteren ikke har et
separat batteri.

» Raymarine-spesifiserte kabler benyttes.

» Kablene ikke kappes eller forlenges, med mindre dette er
beskrevet i installasjonsveiledningen.

Note: Der begrensninger pa installasjonsomradet gjor det
umulig a felge anbefalingene ovenfor, ma du alltid serge
for & ha sa stor avstand som mulig mellom ulike deler av det
elektriske utstyret, slik at EMK-forholdene blir best mulig for
installasjonen sett under ett.

Ferritt-dempere

Raymarine-kabler kan utstyres med ferrit-dempere. Disse er
viktige med hensyn til riktig EMC-ytelse. Hvis en ferritt av en eller
annen grunn ma fiernes (f.eks. installasjon eller vedlikehold), ma
den erstattes i originalposisjonen fgr produktet tas i bruk.

Bruk kun ferritter av riktig type som er levert av autoriserte
Raymarine-forhandlere.



Tilkobling til annet utstyr
Krav til ferritt pa kabler fra annen produsent enn Raymarine

Hvis Raymarine-utstyret skal kobles til annet utstyr med en kabel
som ikke er fra Raymarine, MA det alltid festes et ferritt-filter til
kabelen i naerheten av Raymarine-enheten.

Samsvarserklaring

Raymarine UK Ltd. bekrefter at dette produktet er i samsvar
med de vesentlige kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF.

Den originale samsvarserkleeringen kan ses pa siden for det
aktuelle produktet pa www.raymarine.com.

Produktavhending
Kasting av produktet skal skje i henhold til WEEE-direktivet.

)

mmmm | direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)
kreves det at elektrisk og elektronisk avfall resirkuleres. Selv om
WEEE-direktivet ikke gjelder for enkelte Raymarine-produkter,
statter vi opp om retningslinjene i det, og ber deg veere bevisst
pa hvordan du kvitter deg med produktet.

Garantiregistrering

For a registrere deg som eier av Raymarine-produktet ber vi deg
ga til www.raymarine.com og registrere deg pa nett.

Det er viktig at du registrerer produktet ditt, slik at du far

alle fordelene som hgrer med garantien. Produktpakken din
inkluderer et strekkodemerke med enhetens serienummer. Du
vil trenge dette nummeret ved registreringen av produktet ditt pa
nett. Ta vare pa merket for fremtidig referanse.

A C ) Y N ) ) N
IMO og SOLAS | S~ N ) L )

\ — | )
Utstyret som beskrives i détte dokumentet er t%{egnet\for \ /// N T
bruk pa fritidsbater og arb: 'dsﬁéterrrwnikke dekkes av, \/ )
fraktreguleringene til IntermaaHMal Marit/i e O[génization (IMO) /,j:z» ) /’

og Safety of Life at Sea (SOLAS).—— \P ——

Teknisk ngyaktighet

Sa langt vi kan vite var informasjonen i dette dokumentet korrekt
pa tidspunktet det ble produsert. Raymarine kan imidlertid ikke
pata seg ansvar for eventuelle ungyaktigheter eller utelatelser

i dokumentet. Spesifikasjonene kan ogsa endres uten
forvarsel som fglge av vart kontinuerlige arbeid med & forbedre
produktene vare. Raymarine kan derfor ikke pata seg ansvar
for eventuelle avvik mellom produktet og dette dokumentet.

Se Raymarines webside (www.raymarine.com) for & forsikre
deg om at du har de nyeste versjonene av dokumentasjonen
for produktet.

8 CP100
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2.1 Om handboken

Denne handboken inneholder viktig informasjon knyttet til
installasjonen av CP100-ekkoloddmodulen.

Den inneholder informasjon som hjelper deg med a:

+ planlegge installasjonen og sgrge for at du har alt ngdvendig
utstyr

« installere og koble til CP100 som del av et stgrre system av
tilkoblet marinelektronikk

« feilsgke problemer og fa teknisk statte hvis ngdvendig

Denne og annen produktdokumentasjon fra Raymarine er
tilgjengelig for nedlasting i PDF-format fra www.raymarine.com.

Relaterte produkter
Dette dokumentet gjelder for falgende produkt:

2.2 Produktoversikt

CP100 er en CHIRP-ekkoloddmodul med DownVision-
funksjoner. Sammen med en kompatibel multifunksjonsskjerm
gir CP100 en detaljert visning av havbunnstrukturen slik at du
kan identifisere fisk og andre gjenstander i vannet under baten.

4 ® I
2 Raymarine 3

J
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Y D

D12932-1

CP100 har felgende funksjoner:

» Ekkolodd med to straler (konisk strale og viftestrale).
» Typisk dybdeytelse pa 600 fot.

» Vanntemperaturfgler.

+ Statte for tverrstang- eller skrogmonterte DownVision-
transdusere.

« Lavt stremforbruk.
« Drift med 12 V eller 24 V.

Del nr. Navn Beskrivelse
—— E70204 CP100 2-kanals CHIRP
04 B / DownVision-
) 0 ekkoloddmodul
al B
—— E70205 CP100 og 2-kanals CHIRP
o i CPT-100 |/ DownVision-
; : ekkoloddmodul
d o DownVision-
hekksvinger.
Produktdokumentas;onfffff—— ;/“\ =~ .
Folgende dokumentasjon er aktuell for produ\et ditt? \
Beskrivelse \\ \ Del nr)

CP100 - mstallas;onsanwsm\yg” 1¢e/ 87194 / é§022
Installasjon av en CP100-enhet og fitkobling til nl/et star

system med marin elektronikk."”

CP100 — monteringsmal 87193
Diagram for montering av CP100-enhet pé underlag.
Installeringsanvisninger for CPT-100 hekkmontert 87197 / 88024

transduser
Installasjon av en hekkmontert DownVision-transduser.

Installasjonsanvisninger for CPT-110 / CPT-120 87201 /88025
transduser montert gjennom skrog
Installasjon av en DownVision-transduser montert

gjennom skrog.

Installasjons- og brukerhandbok for ny a-serie, ny =~ 81337
c-serie og ny e-serie

Detaljer om bruk av ekkoloddapplikasjonen (inkludert
DownVision) for multifunksjonsskjermer i ny a-serie,

c-serie og e-serie.

Ytterligere informasjon

Detaljert driftsveiledning finner du i handboken som fglger med
multifunksjonsskjermen.

Installasjonsanvisninger for transduser

Dette dokumentet inneholder monteringsanvisninger kun for
ekkoloddmodulen. For monteringsanvisninger for en tilkoblet
transduser kan du se i dokumentasjonen som fglger med
transduseren.

10

/
\//

‘.\t?ﬁiétt“ henhold|t 'TF?E 6 0g IPX 7.
/) obust og vanntett hgyl asttghe/ts nettverkstilkobling.
N
/ \
> D B /
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2.3 CHIRP-ekkolodd: oversikt

Ekkoloddet tolker signaler fra transduseren og genererer et
detaljert undervannsbilde. Transduseren sender pulser med
lydbglger ned i vannet og maler tiden det tar for lydbglgen a reise
til bunnen og tilbake. Ekkoene som kommer i retur, pavirkes av
bunnstrukturen og andre eventuelle objekter i banen, som rev,
vrak, grunner eller fisk.

Ekkoloddet genererer en 25° konisk strale. Stralen dekker
vannsgylen rett under baten.

Konisk strale

D12784-1

Ekkoloddet fungerer godt ved ulike hastigheter. P& dypere
vann begrenses CHIRP-bandbredden automatisk for & forbedre
bunnlas og deteksjon av bevegelige objekter (som fisk) i den
bredere vannkolonnen.

Eksempel pa skjermvisning av CHIRP-ekkolodd

Dokument- og produktinformasjon

2.4 CHIRP DownVision — oversikt

DownVision tolker signaler fra transduseren og genererer et
detaljert undervannsbilde. Transduseren sender pulser med
lydbglger ned i vannet og maler tiden det tar for lydbglgen a reise
til bunnen og tilbake. Ekkoene som kommer i retur, pavirkes av
bunnstrukturen og andre eventuelle objekter i banen, som rev,
vrak, grunner eller fisk.

DownVision genererer en bred side-til-side-strale og en smal
baug-til-akter-strale. DownVision-stralen dekker tilsvarende en
vannkolonne rett under og pa sidene av baten.

DownVision-strale

W
L&

D12777-1

DownVision er effektiv ved lave hastigheter. Pa dypere vann
begrenses CHIRP-bandbredden automatisk for & forbedre
bunnlas og deteksjon av bevegelige objekter (som fisk) i den
bredere vannkolonnen.

Den brede, tynne strélen gir tydelige retursignaler. Bruken av
CHIRP-prosessering og hayere driftsfrekvens gir et mer detaljert
bilde, noe som gjgr det enklere & identifisere bunnstrukturer

)

\:e//dét' an finnes fisk) ‘

| )

/;‘/ ksempel pa Sklﬂl’] isning-av CHIRP DownVision
// — —

1
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3.1 Sjekkliste for installasjon

Folgende handlinger hgrer inn under installasjonen:

Installasjonsoppgave

1 Planlegg hvordan systemet skal veere

Skaff til veie alt ngdvendig utstyr og verktay

Plasser alt utstyret

Strekk alle kabler.

Borr hull til kabler og montering.

Koble til alt utstyret.

Fest alt utstyret pa plass.

O | N|]ojJo|lM~]lwW]DN

Sla pa og test systemet.

Skjematisk skisse

En skjematisk skisse er en sentral del i planleggingen av enhver
installasjon. Den er ogsa nyttig for fremtidige tillegg eller
vedlikehold av systemet. Skissen bgr omfatte:

* Plassering av alle komponenter.

« Koblinger, kabeltyper, baner og lengder.

3.2

Medfalgende deler

-

B

O] ® (O

Reymerine

)i o
{

ol © © 0 Jo

b

®

®

|

=0

®
K
5

D12934-1

Del Beskrivelse Antall
1 Ekkoloddmodul 1
2 Dokumentasjonspakke 1
3 Skrue 4
4 Strgmkabel 1 m (3,28 fot). 1

14
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3.3 Naedvendige tilleggskomponenter 3.4 Kompatible multifunksjonsskjer-
Dette produktet er en del av et elektronisk system og krever mer

folgende tilleggskomponenter for & fungere som det skal. Dette produktet er kompatibelt med fglgende Raymarine-

» Kompatibel DownVision-transduser, montert pa tverrstang multifunksjonsskjermer.

eller giennom skrog. Se 3.5 Kompatible transdusere for en “ N . . .
liste over kompatible produkter. y a-serie, ny c-serie, ny e-serie
» Kompatibel multifunksjonsskjerm fra Raymarine. Se 3.4 * gS-serie
Kompatible multifunksjonsskjermer for en liste over kompatible

produkter.

» Datakabler. Se Kapitel 4 Kabler og tilkoblinger for egnede
kabler. Noen installasjoner kan ogsa kreve forlengelser av
data-, stream eller transduserkabler. Se avsnittene Kapitel 4
Kabler og tilkoblinger og Kapitel 10 Valg og tilleggsutstyr for
mer informasjon.

Installasjonsplanlegging



3.5 Kompatible transdusere 3.6 Typiske systemer

Dette produktet er kompatibelt med falgende Raymarine- Eksempel: standard ekkoloddsystem med multifunksjons-
transdusere: skjerm
Monte- Konstruk-
Del nr. Beskrivelse ringstype sjon
A80270 CPT-100 k Tverrstang | Plast RayERATe
DownVi- AL
sion-trans- | —>
duser
A80277 CPT-110 Gjennom Plast
DownVi- skrog
sion-trans- @
duser
A80271 CPT-120 Gjennom Bronse
DownVi- skrog
sion-trans-
duser

D12937-1

Del Beskrivelse Del nr.

1 Multifunksjonsskjerm Her med forhandler om
kompatible modeller.

2 Ekkoloddmodul Se Relaterte produkter.

3 RayNet-kabel Se 10.4 Nettverkskabler for
RayNet-kabler.

4 DownVision-transduser Se 3.5 Kompatible
transdusere.

sys{em med autopilotsystem og

SeaTalk"d

SeaTalk"d

D12938-1

16 CP100




3.7 Verktoy

Del Beskrivelse Del nr.
1 Ekkoloddmodul Se Relaterte produkter. Nar du skal montere enheten, trenger du falgende verktay:
2 RayNet-kabler Se 10.4 Nettverkskabler for
RayNet-kabler.
3 RayNet-nettverksvitsj A80007
4 Radarskanner Har med forhandler om alle
aktuelle delenummer.
5 Multifunksjonsskjerm Her med forhandler om alle
aktuelle delenummer.
6 DownVision-transduser Se 3.5 Kompatible
transdusere.
7 Evolution ACU Hgr med forhandler om alle
aktuelle delenummer.
8 SeaTalkns-spurkabel Se 10.5 SeaTalkng-kabler og —
tilbehar. Element Beskrivelse
9 Evolution EV Har med forhandler om alle 1 Drill
aktuelle delenummer.
- ) 2 Pozidrive skrutrekker.
10 Betjeningsenhet for autopilot | Her med forhandler om alle
aktuelle delenummer. 3 Bor i riktig starrelse*
4 Klebende tape

Installasjonsplanlegging

Note: Stgrrelsen pa boret avhenger av festeunderlagets
tykkelse og materialtype.
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4.1 Generell veiledning for 4.2 Tilkoblingsoversikt
ledningsarbeid

Kabeltyper og -lengder /

Det er viktig & benytte kabler med riktig type og lengde

» Bruk kun standardkabler av riktig type fra Raymarine, med
mindre annet er oppagitt.

L ==
» Sorg for at eventuelle kabler som ikke er fra Raymarine - -
er av riktig kvalitet og dimensjon. Lengre streamkabler vil
for eksempel kunne kreve kraftigere kabler for & minimere

spenningstap langs linjen.

Kabelforing

For & sikre kablenes ytelse over lang tid ma de legges pa riktig
mate. 1. Nettverk.

* IKKE bay kablene ungdvendig mye. Der det er mulig, madu 2. Strgm (12 V / 24 V DC).
sgrge for a holde en minste bayediameter pa 200 mm / minste

D12939-1

bgyeraidus pa 100 mm. 3. Transduser.
20mmain) Tilkoblinger
Falg trinnene nedenfor for & koble kabelen/kablene til produktet.
‘\\ ° / 1. Serg for at stremtilferselen til baten er slatt av.
S ~ ~100 mm {4 in) 2. Sgrg for at apparatet som kobles til enheten, har blitt
8 8 installert i henhold til installasjonsanvisningene som felger
med apparatet.

» Beskytt alle kablene fra fysisk skade og varmeeksponering. 3. Trykk kabelkontakten helt inn i tilsvarende kontakt pa
Bruk kanaler eller rgr der det er mulig. IKKE trekk kablene enheten. Sarg for at kontaktene er vendt riktig vei i forhold
gjennom kimminger eller dgrapninger, eller i neerheten av til hverandre.
varme objekter. 4. Vri laseringen med klokken for & feste kabelen.

» Fest kabler pa plass med bunteband elleyyssing. Vikle
sammen overflgdige kabler-og bi et-opp slik-at de-ikke—— — — -
er i veien 9 Ve 9 b'}TdFd 2P N\ N / ) 0 N

. / \\; \ \ \ “ ‘ )
» Nar er kabel fgres gjennom et utsatt skott ‘é‘He\r dekkshus, ma\ // _/ (/
du bruke en egnet vanntett-kabelgjennomfering. \ \ // T\ ~
x — ] \ \
+ IKKE I kabler i H\t\en\ torer ell toffl ~ /
€gg kabler I nser e ?Y,,mci?/er ?/EF/WSS ortlysy P ) ) B S
Legg alltid kablene sa langt.som mulig-fra: e B

« annet utstyr og andre kabler,
+ ledninger med hgye strammer/spenninger,
* antenner.

Strekkavlaster

Serg for & benytte egnet strekkavlaster. Beskytt koblinger fra
belastning, og s@rg for at de ikke vil trekkes ut under ekstreme
forhold pa sjeen.

Isolering av krets

Det kreves egnet kretsisolering for installasjoner som bruker
bade veksel- og likestrgm:

» Bruk alltid isolerende transformatorer eller en separat
kraftvekselretter for kjgring av datamaskiner, prosessorer,
skjermer og andre sensitive elektroniske instrumenter eller
enheter.

» Bruk alltid en isolerende transformator med Weather
FAX-lydkabler.

» Bruk alltid isolerende stremtilfarsel ved bruk av lydforsterker
fra ekstern produsent.

 Bruk alltid en RS232/NMEA-omformer med optisk isolasjon
for signallinjene.

» Sgrg alltid for at datamaskiner eller andre sensitive
elektroniske enheter har en egen dedikert strgmkrets.

Kabelskjerming

Sgrg for at alle datakablene er godt skjermet og at
dataskjermingen er intakt (f.eks. at den ikke har blitt skrapt av
fordi den har blitt presset gjennom et trangt omrade).
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4.3 Stromtilkobling

Bruk alltid stramkabelen som fglger med produktet.

o o o o

[Reymerine

®
'@
®
Element Beskrivelse
1 R@D positiv ledning
2 Jording
3 SVART negativ ledning

000 aaad
00 000 0o

00 OO00 OO

Advarsel: IKKE koble en
SeaTalkng-stamme til en 24 V
stremforsyning.

A\

For & unnga potensiell skade pa utstyret ma du
IKKE bruke stremkabelen som fglger med til a koble
en SeaTalkns-backbone til en 24 V stremforsyning.

Advarsel: IKKE gi dette produktet
strem fra en SeaTalkrg-stamme

A\

IKKE bruk en SeaTalkng-stamme som strgmkilde
for dette produktet. Du unngar da potensiell skade

pa utstyret.

Forlengelse av streamkabel

Produktet kommer med en stremkabel som kan forlenges om
ngdvendig.

» Stremkabelen skal legges i én enkelt kabellengde med to
ledninger fra enheten til batens batteri eller fordelingstavle.

* Raymarine anbefaler et minimum ledningsmal pa 18AWG
(0,82 mm?2) for alle skjateledninger.

» Uavhengig av lengden pa skjateledningen skal alle kabler som
brukes, kunne oppna en minimum spenning ved enheten pa
10,8 V med et helt flatt batteri pa 11 V.

Brytere, sikringer og kretsvern

Det anbefales at du monterer en varmebryter eller -sikring pa
fordelingstavlen.

Varmesikringskapasitet

D12238-1

Element Beskrivelse

1 Stregm

2 Ekkoloddmodul

3 Bétens RF-jording
4 Transduser

Enheten er beregnet for "negative" eller "flytende" jordede
likestremsystemer merket fra 10,2 V til 32 V.

Raymarine anbefaler at alle strgmtilkoblinger gjgres via en
fordelingstavle. Alt utstyr ma enten:

« fa strom fra en effektbryter eller svitsj med kretsbeskyttelse
pa 5A

« fastrem fra en 5A integrert treg sikring koblet til stremkabelens
RODE positive ledning

Enheten har ikke streambryter. Enheten far strgm néar
strgmkabelen er festet til batens strogm.

Note: Enheten skal monteres slik at stramkabelen lett kan
fiernes hvis dette blir ngdvendig. Hvis enheten er plassert pa
et sted hvor det er vanskelig & komme til, anbefaler Raymarine
at det installeres en av/pa-bryter pa stremkoblingen pa et sted
som er lett tilgjengelig.

Kabler og tilkoblinger

5 A‘(hvis kun én entiet erkoblet til) .

‘ -
Note:

~| Rayma

Riktig sierf apasitet for varmesikringen avhenger
av antallet enheter du kobler til. Kontakt en offisiell

rine-forhandler hvis d%r i tvil om noe.

Deling av effektbryter

Nar mer enn ett utstyr deler effektbryter, ma du serge for a
beskytte hver enkelt krets. Dette kan for eksempel gjeres ved a
koble til en integrert sikring for hver stremkrets.

@O—

:

P OEO 660
PE6 0060

D11637-2

Positiv (+) stang

Negativ (-) stang

Effektbryter

Mlw ]|

Sikring

Koble de ulike utstyrsdelene til egne effektbrytere nar dette er
mulig. Nar dette ikke er mulig, bruker du egne sikringer i slgyfen
for & etablere ngdvendig beskyttelse.
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Advarsel: Jording av enheten

Searg for at enheten har blitt jordet riktig og i henhold
til anvisningene i denne veiledningen far du kobler
strgm til den.

A

Jording — egen skjermleder

Stremkabelen som falger med produktet, har en egen
skjermleder for tilkobling til batens RF-jordingspunkt.

Det er viktig at en effktiv RF-jording er koblet til systemet.
Et enkelt jordingspunkt skal brukes for alt utstyr. Enheten
kan jordes ved & koble stremkabelens skjermleder til batens
RF-jordingspunkt. Pa bater uten RF-jordingssystem skal
skjermlederen kobles direkte pa den negative batteripolen.

Likestram-systemet skal veere enten:

» Negativt jordet, med den negative batteripolen koblet til batens
jording.

» Flytende, med ingen av batteripolene koblet til batens jording

Advarsel: Positive jordingssyste-
mer

Ikke koble enheten til et system med positiv jording.

4.4 Transdusertilkobling

Dette produktet er laget for bruk med DownVision-transdusere.

» Se 3.5 Kompatible transdusere for en liste over kompatible
transdusere.

» Transduserne ma installeres i henhold til anvisningene som
felger med.

Reymerine

D12940-1

1. Ekkoloddmodul.
2. Transduserkabel (fglger med transduser).

3. DownVision-transduser.

Advarsel: Transduserkabler

Ikke fiern transduserkabelen mens produktet er slatt
pa. Dette kan gi gnister. Hvis transduserkabelen

22

T~ — fjernes vi _uheltmens produktet er slatt pa, ma
‘/ du sla ds[t av, |sette kabelen tilbake og s& sla pa

// igjen. _/ (—::::"//
/ ] —
1 ForS|kt|g:/\ Ikke}utt transduserkab-

= N

« Hvis du kutter transduserkabelen, vil dette
redusere ekkoloddytelsen betraktelig. Hvis
kabelen er kuttet, kan den ikke repareres, og
ma byttes ut.

» Hvis du kutter transduserkabelen, vil dette
ugyldiggjere garantien og den europeiske
CE-merkingen.

Forlenge transduserkabel

For enkelte installasjoner kan det veere ngdvendig & forlenge
transduserkabelen.

» Se Reservedeler og tilbehgr for en liste over passende
skjateledninger for transdusere.

* Raymarine anbefaler maksimalt én skjgteledning for hver
enkelt transduser.

+ Hold kabellengdene sa korte som mulig for best mulig ytelse.

CP100



4.5 Nettverkstilkobling

Enheten ma kobles til en kompatibel Raymarine-
multifunksjonsskjerm for at ekkoloddata skal kunne vises.

Tilkobling til multifunksjonsskjerm
Enhet koblet til en multifunksjonsskjerm via en RayNet-kabel.

D12234-3

D12236-3

Note: Tilkoblingspanelet pa produktet ditt kan se litt
annerledes ut enn det som vises, avhengig av modellen.
Metoden for nettverkstilkobling er den samme for alle
produkter som har RayNet-kontakter.

Note: Tilkoblingspanelet pa produktet ditt kan se litt
annerledes ut enn det som vises, avhengig av modellen.
Metoden for nettverkstilkobling er den samme for alle
produkter som har RayNet-kontakter.

Del Beskrivelse

1 Ekkoloddmodul.

2 Tilkoblingspanel for kompatibel Raymarine-
multifunksjonsskjerm.

3 RayNet-kabel.

System med multifunksjonsskjerm (forlengede kabler)

Del Beskrivelse

1 Ekkoloddmodul.

2 RayNet-kabel.

3 RayNet-nettverksvitsj.

4 Tilkoblingspanel for kompatibel Raymarine-
multifunksjonsskjerm.

5 Tilkoblingspanel for ekstra kompatibel Raymarine-
multifunksjonsskjerm.

For detaljer om tilgjengelig nettverksmaskinvare og kabler kan

Nér lengden pa en enkelt nettverkskabel ma veere lengre enn 20 du se Reservedeler og tilbehar.

m, skal du bruke en Ray
koble RayNet- kablene

et(han‘n%ﬁadépterkagekdﬂannjmta S
ammen.. ] \

D12942-1

Note: Tilkoblingspanelet pa produktet ditt kan se litt
annerledes ut enn det som vises, avhengig av modellen.
Metoden for nettverkstilkobling er den samme for alle
produkter som har RayNet-kontakter.

Del Beskrivelse

1 Ekkoloddmodul.

2 Tilkoblingspanel for kompatibel Raymarine-
multifunksjonsskjerm.

3 RayNet-kabler.

4 RayNet (hann) til adapterkabel (hann).

System med flere multifunksjonsskjermer

En Raymarine-nettverkssvitsj kan brukes til & koble enheten til
mer enn én multifunksjonsskjerm.

Note: Sgrg for at nettverkskabler og tilkoblinger er stramme
og faste ved a bruke kabelstroppene som eventuelt falger
med nettverksutstyret.

Kabler og tilkoblinger
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Kapitel 5: Plassering og montering

Kapitelinnhold
5.1 Valg av plassering Pa side 26
5.2 Produktdimensjoner Pa side 26
5.3 Montering Pa side 27

Plassering og montering

.

25



5.1 Valg av plassering 5.2 Produktdimensjoner

c Advarsel: Potensiell tennkilde

Produktet er IKKE godkjent for eksplosjons- 72 mm (2.8 in)
eller brannfarlige omrader. IKKE installer det i
eksplosjons- eller brannfarlige omrader (som i et ‘ ® ® ! %_WJ

motorrom eller i neerheten av drivstofftanker).

U

N
® @ g =
. . [Reymerine T 05
Generelle krav til plassering D T £
IS IS
Viktige hensyn nar du skal velge et egnet sted for produktet. D\> \ & £
©} ®
Produktet passer for montering bade over og under dekk. D U
Produktet bgr monteres et sted der det er: @ [ ® ® 0 ) @ b /
+ beskyttet fra fysisk skade og overdreven vibrering. .
« godt ventilert og pa god avstand fra varmekilder. 205 mm (8.1in)
+ pé god avstand fra potensielle tennkilder, som motorrommet, 225 mm (8.9 in)
bensintanker eller gassbeholdere. 129411

Nar du velger plassering for produktet, ber du tenke over
felgende forhold for & sikre stabil og feilfri drift:

» Tilgang — det ma veere tilstrekkelig plass til kabeltilkoblinger
under enheten, og man méa ogsa unnga at kablene bgyes.

» Diagnostikk — enheten ma monteres slik at diagnostikklampen
er godt synlig.

Note: Diagnostikklampen finnes ikke pa alle produkter.
Se Kapitel 6 Systemsjekker og feilsgking for mer
informasjon.

 Elektrisk interferens — produktet bar monteres pa tilstrekkelig
avstand fra annet utstyr som kan gi interferens, som motorer,
generatorer og radlosendere/mqttakere .\ o

M s ndia ||
. agnetlsk kompass —/se avsnltt@t Trygg\aystan fra \ a‘ / ;‘
kompass i dette dokumentet for r&d om-hvordan \\ / Y, e
opprettholder en passende avstand mellom c%tte pro\juktet og\ / — ~
eventuelle kompass padaa\tesne \\ \ \// \‘
» Strem — produktet ma plasseres s& nzerme batens ., _J /
stremforsyning som mulig slik at kablene blir s& korte so}f )
mulig.

+ Festeunderlag — s@rg for at utstyret star stgtt pa en stabil
overflate. Se vektinformasjonen i de tekniske spesifikasjonene
for dette produktet, og s@rg for at det aktuelle festeunderlaget
kan bezere vekten av produktet. IKKE monter enheter eller
skjeer hull pa steder der du kan risikere & skade batens
struktur.
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5.3 Montering

Montering av enheten

Nar du har valgt en passende plassering, installerer du enheten
som fglger:

Note: Raymarine anbefaler at du monterer enheten vertikalt.

1. Fest monteringsmalen pa riktig plass med klebende teip.

|
|
|
|
|
|
|
\
D12240-1

2. Borr fire hull ved stedene som er merket av pa malen.

D12241-1

Fjern monteringsmalen.

Skru de medfelgende skruene omtrent halvveis inn i hullene.
Plasser enheten pa festeskruene.

Trykk enheten ned for & feste enheten i sporene.

Stram skruene

No ok w

TN

R

D12242-1

Note: Bor, skruestgrrelse og strammemoment avhenger av

festeunderlagets tykkelse og materialtype.

Plassering og montering
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Kapitel 6: Systemsjekker og feilsgking

Kapitelinnhold

6.1 Test ved farste oppstart Pa side 30

6.2 Programvareoppdateringer Pa side 30
6.3 Feilsgking Pa side 31

6.4 Feilsgking for ekkolodd P4 side 32

6.5 LED-indikasjoner Pa side 33

6.6 Tilbakestille ekkoloddmodulen Pa side 34
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6.1 Test ved forste oppstart

Nar enheten har blitt installert pa riktig mate, ma du kontrollere
at den virker som den skal.

Etter at den slas pa, vil det ta enheten omtrent 50 sekunder
a starte opp. LED-statuslampen skal vaere GR@NN fra du
slar pa enheten fram til du starter vanlig betjening. Hvis
LED-statuslampen ikke er grgnn, ma du se avsnittet for
feilsgking i denne handboken.

Apne ekkoloddapplikasjonen pa den tilkoblede
multifunksjonsskjermen og serg for at den fungerer
som den skal.

mws. Pos. 25045I 800 N 080007l 505 w =m

Single
F1T200°KHZ

Freq1: 200 kHz-Auto Freq2: None

Ytterligere informasjon

Detaljert driftsveiledning finner du i handboken som fglger med
multifunksjonsskjermen.

Bruk av flere ekkolodd

6.2 Programvareoppdateringer

Programvaren som kjgrer pa produktet, kan oppdateres.

» Raymarine lanserer jevnlig programvareoppdateringer for a
forbedre produktets ytelse og legge til nye funksjoner.

» Du kan oppdatere programvaren for produktet ved hjelp av en
tilkoblet og kompatibel multifunksjonsskjerm.

» Se www.raymarine.com/software/ for de nyeste
programvareoppdateringene og oppdateringsprosedyre for
ditt produkt.

» Hvis du er i tvilom hva som er den riktige fremgangsmaten for
& oppdatere programvaren for ditt produkt, kan du hgre med
forhandleren din eller Raymarines tekniske brukerstgtte.

| systemer med flere ekkolpddmodﬂler Kan- b\re ettxekkolodd N /’*\ f\\‘ B
\

veere i bruk om gangen. ‘f \

Far du forsgker a bruke e\QkoIoddappllkaSJoneh pa \
multifunksjonsskjermen, bruke-en av metodene som er
beskrevet i dette dokumentet for & koﬁtrollere}f( bare er\
ekkoloddmodul er aktiv pa| sys met ditt.

Veksle mellom intern og ekstern ekkoloddmodul

Falg trinnene nedenfor for & veksle mellom intern og ekstern
ekkoloddmodul.

1. Sla av ekkoloddmodulen som er aktiv.
* Den interne ekkoloddmodulen kan slas av fra

ekkoloddprogrammenyen: Meny > Oppsett >
Ekkoloddoppsett > Internt ekkolodd.

+ Eksterne ekkoloddmoduler skal slas av ved
strgmforsyningen.

2. Vent til du far melding i ekkoloddapplikasjonen om at det ikke
finnes noen tilgjengelig ekkoloddkilde.

3. Sla pa den nye ekkoloddmodulen.

Veksle mellom flere eksterne ekkoloddmoduler

Hvis systemet inneholder flere eksterne ekkoloddmoduler, ma
du fullfere fremgangsmaten nedenfor for & sikre at bare en
ekkoloddmodul er aktiv om gangen.

Note: Hvis multifunksjonsskjermen har en intern
ekkoloddmodul, ma du fullfgre prosedyren i Veksle mellom

intern og ekstern ekkoloddmodul FGR du forsgker falgende:

1. Sla av ALLE eksterne ekkoloddmoduler — enten ved
stremforsyningen eller ved & koble stremkabelen fra
ekkoloddmodulen.

2. Vent til du far melding i ekkoloddapplikasjonen om at det ikke
finnes noen tilgjengelig ekkoloddkilde.

3. Sla pa den eksterne ekkoloddmodulen som du vil bruke.

30
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6.3 Feilsgking

Feilsgkingsinformasjonen indikerer sannsynlige arsaker og
korrigerende tiltak som kreves for vanlige problemer for marint
elektronisk utstyr.

Alle Raymarines produkter gjiennomgar omfattende testing og
programmer for kvalitetskontroll far de pakkes og sendes. Hvis
du imidlertid skulle oppleve problemer med bruken av produktet,
vil du i dette avsnittet finne hjelp med tanke pa a finne ut hva
som er feil og hva du kan gjere for & ga tilbake til vanlig drift.

Hvis du, etter a ha sett i dette avsnittet, fortsatt har problemer
med enheten, ber vi deg om & kontakte Raymarines tekniske
support.

Systemsjekker og feilsgking

31



6.4 Feilsgking for ekkolodd

Her beskrives problemer knyttet til ekkolodd og mulige arsaker og lgsninger.

Problem

Mulige arsaker

Mulige Igsninger

Ekkoloddata er ikke tilgjengelig pa
multifunksjonsskjermen.

Feil ved stramtilfarsel.

Kontroller strgmtilfgrsel og kabler.

Annen feil pa enhet.

Se anvisningene som falger med enheten.

SeaTalkhs-/RayNet-nettverksproblem.

Kontroller at enheten er riktig koblet til en Raymarine-nettverksvitsj.
Hvis en krysskobling eller annen koblingskabel/-adapter brukes, ma du
sjekke alle tilkoblinger (etter hva som er aktuelt).

Kontroller status for Raymarine-nettverksvitsjen (hvis aktuelt).

Kontroller at SeaTalkhs/ RayNet-kabler ikke har skader.

Programvareuoverensstemmelse
mellom utstyr kan hindre
kommunikasjon.

Kontakt Raymarines tekniske support.

Problemer med dybdeavlesninger eller
ekkoloddbilde.

Styrke- eller frekvensinnstillingene
kan vaere uegnede for de radende
forholdene.

Sjekk forhandsinnstillingene for ekkolodd og innstillingene for styrke
og frekvens.

Feil ved stromtilfersel.

Sjekk strgmtilferselens spenning. Hvis den er for lav, kan dette pavirke
enhetens sendestyrke.

Kabelfeil. Sarg for at strem-, transduser- og alle andre kabler til enheten er koblet
riktig til og er uten skader.
Transduserfeil. Sjekk at transduseren er montert riktig og at den er ren.

Hvis transduseren er hekkmontert, ma du sjekke at den ikke er slatt opp
fordi den har truffet pa et objekt.

Annen feil pa enhet.

Se anvisningene som falger med enheten.

Béaten er stasjoneer.

Fiskebuer vises ikke nar baten er stasjonaer. Fisken vil vises pa
skjermen som rette linjer.

e /Hiai;:ﬁégﬁgbé‘t. ™ (| Detkan vaere forstyrends turbulens rundt transduseren.
\ Rullehastighet satt tinul. Juster rullehastigheten. |
~ \ \ N
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6.5 LED-indikasjoner

Stremlampen péa dette produktet har en rekke blinkende moduser som gir statusinformasjon for diagnostikk og feilsgking.

LED-farge

LED-kode

Status

Brukers handling

O

@ ||

Stabil grenn

Paslatt

+ Ingen (normal oppstart tar <1 minutt).

@ |

1 grent blink

Normal drift

* Ingen

1 gult blink

Transduseren er
koblet fra

de skal og at de ikke har skader.

« Sla av og pa enheten for & hente transduserinformasjon
pa nytt.

+ Kontakt Raymarines tekniske support hvis problemet
vedvarer.

+ Sarg for at transduserkabelen og tilkoblingene er festet som

2 gule blink

Nettverk ikke funnet

« Serg for at det gar strem il nettverket.

de skal og at de ikke har skader.

+ Kontakt Raymarines tekniske support hvis problemet
vedvarer.

+ Sarg for at nettverkskabelen og tilkoblingene er festet som

5 gule blink

Underspenning
(<10,2V)

skal og at de ikke har skader.

+ Kontakt Raymarines tekniske support hvis problemet
vedvarer.

+ Serg for at stramkabelen og tilkoblingene er festet som de

* Serg for at stremkablingen er i henhold til anbefalingene.

6 gule blink

Overspenning
(>34,2v)

+ Serg for at nivaene for stremtilfarsel er i henhold il
anbefalingene.

+ Kontakt Raymarmes tekniske support hvis problemet

vuuvau:,uf\

1 ra\(&blink

\

\

\
\

\~

G\enerell }e/

//

\//
/

* Huvis dette kombme}rgs med spenningsadvarsel, ma du
sjekke-stramtilfarselen hog kabler.

+ Sla enheten av og pa;

;KinaktBé;Lmarinesékniske support hvis problemet

vedvarer.

. o

3 rgde blink

Enheten er
overopphetet

« Serg for at omgivelsene for installasjonen er innenfor
anbefalingene.

normal driftstemperatur er oppnadd.

+ Kontakt Raymarines tekniske support hvis problemet
vedvarer.

« Enheten vil slutte a pinge og deretter starte opp igjen nar

. O

U
Jujalsl

4 rgde blink

Problemer med
intern database

+ Sla enheten av og pa.

+ Kontakt Raymarines tekniske support hvis problemet

vedvarer.

Note: Hvis lampen indikerer noe annet enn det som er forklart over og dette vedvarer, ber vi deg om & kontakte Raymarines
tekniske support.

Systemsjekker og feilsgking
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6.6 Tilbakestille ekkoloddmodulen

Du kan bruke tilbakestillingsfunksjonen pa en kompatibel
Raymarine-multifunksjonsskjerm for a gjenopprette
fabrikkinnstillinger for ekkoloddmodulen.

Fra ekkoloddapplikasjonen:

1.

ok wDN

Velg Meny.

Velg Oppsett.

Velg Oppsett ekkolodd.
Velg Tilbakestill ekkolodd.

Velg Ja for & bekrefte eller Nei for & avbryte handlingen, etter
hva som passer.

Enheten vil na stilles tilbake til standardinnstillingene fra fabrikk.

34
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7.1 Rutinesjekker 7.2 Rengjogringsanvisninger

Produktet er forseglet. Vedlikeholdsprosedyrene begrenser seg  Regelmessig rengjering av enheten er ikke ngdvendig. Hvis det
derfor til de fglgende periodiske sjekkene: imidlertid blir nedvendig a rengjgre enheten, ber vi deg om &

+ Se over kabler etter tegn pa skader, som gnidning, kutt eller folge trinnene nedenfor: n
hakk. 1. Sgrg for at strammen er slatt av.

2. Terk enheten ren med en fuktig klut.
3. Bruk om ngdvendig et mildt rengjeringsmiddel for a fierne

Note: Strammen ma vzere slatt av nar kabelsjekkene skal fettmerker.
utfares.

» Sjekk at kabelkoblingene sitter godt fast

c Advarsel: Hoyspenning

Dette produktet inneholder hgyspenning.

For a utfare justeringer kreves det bestemte
serviceprosedyrer og verktgy som kun er
tilgjengelig for kvalifiserte serviceteknikere. Det
finnes ingen deler som brukeren selv kan utfare
reparasjoner pa. Brukeren bgr aldri fierne dekslet
eller prave a utfare reparasjoner pa produktet.
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7.3 Rengjoring og vedlikehold av
transduseren

Det kan samle seg opp vekster under transduseren, og dette kan
redusere ytelsen. For a hindre at det bygger seg opp vekster
anbefaler vi & pafgre et tynt lag med vannbasert grohemmende
maling, som du far hos din lokale forhandler av marint utstyr.
Pafar ny maling hver sjette maned eller ved begynnelsen av hver
batsesong. Enkelte smart-transdusere har begrensninger for
hvor gronemmende maling kan paferes. Her med forhandleren
din.

Note: Transdusere med temperatursensor vil kanskje ikke
virke optimalt.

Note: Bruk aldri ketonbasert maling. Ketoner kan vaere
skadelig for plast og muligens skade sensoren.

Note: Ikke bruk spraymaling pa transduseren. Ved spraying
oppstar det sma luftbobler, og trandsduseren kan ikke sende
optimalt gjennom luft.

Bruk en myk klut og et mildt rengjeringsmiddel for & rengjere
transduseren. Hvis begroingen er alvorlig, ma du fijerne den med
en kraftig renseklut, for eksempel en grgnn Scotch Brite™. Veer
forsiktig sa du unngéar a skrape i transduseroverflaten.

Note: Kraftige rengjgringsmidler som aceton kan skade
transduseren.
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8.1 Raymarines kundestotte

Raymarine har et omfattende kundestgttetilbud. Du kan kontakte
kundestgtten gjennom Raymarines hjemmeside eller pa telefon

eller e-post. Hvis det oppstar et problem, ber vi deg om a bruke

en av ressursene nedenfor for bistand.

Kundestotte pa nett
Ga til kundestatteomradet pa hjemmesiden var:
www.raymarine.com

Her finner du ofte stilte sparsmal, serviceinformasjon,
e-postadresser til Raymarines avdeling for teknisk support og
informasjon om lokale Raymarine-forhandlere.

Brukerstotte pa telefon og e-post

| USA:

« TIf: +1 603 324 7900

» Gratisnummer: +1 800 539 5539

* E-post: support@raymarine.com

| Storbritannia, Europa og Midtosten:
« TIf: +44 (0)13 2924 6777

* E-post: ukproduct.support@raymarine.com
| Sgrest-Asia og Australia:

« TIf: +61 (0)29479 4800

* E-post: aus.support@raymarine.com

Produktinformasjon

Hvis du skal be om service, ber vi deg om & ha fglgende
opplysninger for handen:

8.2 Vise produktinformasjon

Fra menyen Diagnostikk kan du se informasjon om
enheten pa en kompatibel multifunksjonsskjerm. Dette
alternativet viser informasjon som produktets serienummer og
programvareversjon.

Fra startskjermen:
1. Velg Oppsett.
2. Velg Vedlikehold.
3. Velg Diagnostikk.
4. Velg alternativet Velg enhet.
Du vil se en liste over tilkoblede enheter.

5. Velg produktet du gnsker & vise informasjon for. Alternativt
kan du velge Vis alle data for a vise informasjon om alle
tilkoblede produkter.

+ Produktnavn. — =
(/ \\\;w \\ \
* Produkt-ID. \ ' \ \
. N N
+ Serienummer. N T :‘ \\
+ Programvareversjon. \\ > B / \
+ Systemdiagrammer. v e

Du finner denne informasjonen ved hjelp av produktenes
menyer.
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9.1 Teknisk spesifikasjon

Fysiske spesifikasjoner

mal

*+ Hoyde: 162 mm (6,4 tommer).

* Hoyde (inkl. kontakter):
171 mm (6,7 tommer).

+ Dybde: 72 mm (2,8 tommer).

+ Bredde: 225 mm (8,9 tommer).

Vekt

0,6 kg (1,32 pund)

Stremspesifikasjon

Nominell matespenning 12V 124V DC
Driftsspenningsomrade 10,8 Vil 31,2V DC
Stremforbruk 5,6 W (maksimum)
Strom 1 A maks
Sikring/brytere 5A

Ekkolodd/DownVision: spesifikasjoner

Kanaler

2 x CHIRP (1 x sonar og 1 x DownVision)

Driftsfrekvenser

* Sonar - sentrert 200 KHz

* DownVision - sentrert 350 KHz

Straledekning

+ Sonar - 25° konisk strale.

+ DownVision — bred (babord/styrbord) og small
(akter/baug) wftestrale

Samsvarsspesifikasjoner

Samsvar

+ EN 60945:2002
+ EMC-direktivet 2004/108/EF

+ Australia og New Zealand:
C-Tick, samsvarsniva 2

42

VAl

Mélseparasjon Oppnas g’ennom (f\IRP behan\lng ( \‘ / ") f\\
. Sonar\ 32 mm. \\\ . / :<
. Down\(smn =25 mm. ) \ \

Dybde Typisk dybd\ytelse > pa 189 m. G/elder bade \ - — 7, N
ekkolodd-og DownVision- kanalene e

Miljespesifikasjoner

Driftstemperatur 0 °C til +55 °C

Oppbevaringstemperatur -30 °C til +70 °C

Relativ fuktighet 95 %

Vanntetthet IPX6 og IPX7

N A
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10.1 Reservedeler og tilbehor

Falgende tilleggsutstyr og reservedeler finnes for CP100:

Reservedeler

10.2 Nettverksmaskinvare

Element

Del nr.

Merknader

HS5 RayNet-
nettverkssvits;

A80007

5—port-svitsj for
nettverkstilkobling

av flere ulike enheter
med RayNet-koblinger.
Utstyr med RJ45
SeaTalkhs-koblinger
kan ogsa kobles til via
egnede adapterkabler.

RJ45 SeaTalkhs-
nettverkssvits;

E55058

8—port-svitsj for
nettverkstilkobling
av flere ulike
SeaTalkhs-enheter
med RJ45-koblinger.

Element Del nr.

1 m stremkabel A06049
Ekstrautstyr

Del Del nr.

4 m (13,12 fot) A80273

transduserskjotekabel for

CPT-100-hekktransduser

CPT-100 hekkmontert A80270

DownVision-transduser

CPT-110 DownVision-transduser A80277

(plast) montert gjennom skrog

CPT-120 DownVision-transduser A80271

(bronse) montert gjennom skrog

Beskyttelse for hekkmonterte A80207

transdusere pa bater med elektrisk

(trolling) motor

RJ45 SeaTalkhs-
krysskobling

E55060

Muliggjer direkte
tilkobling av RJ45
SeaTalkhs-enheter

til mindre systemer
det ikke kreves svitsj
for. Muliggjer ogsa
tilkobling av RJ45
SeaTalkhs-enheter

til en HS5
RayNet-nettverkssvitsj
(med egnede
adapterkabler).

Ethernet-kobling for
RJ45

R32142

44

Muliggjer direkte
tilkobling av kompatible
termiske kameraer til
mindre systemer det
ikke kreves svitsj

for. Muliggjer ogsa
tilkobling til starre
systemer via en
RJ45 SeaTalkhs-
nettverkssvitsj

eller en HS5
RayNet-nettverkssvitsj
(med egnede
adapterkabler).
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10.3 Nettverkskabelkontakter 10.4 Nettverkskabler

Det finnes to typer nettverkskabelkontakter — RayNet og RJ45 RayNet-til-RayNet-kabler

SeaTalkhs.

Kabel Del nr.
hs.|
- RJ45 SeaTalk'=-kontak. 400 mm RayNet-ti-RayNet-kabel | A80161
s -
(hunn)
Eﬂﬂ@ RayNet-kontakt. 2 m RayNet-til-RayNet-kabel (hunn) | A62361
5 m RayNet-til-RayNet-kabel (hunn) | A80005
10 m RayNet-til-RayNet-kabel A62362
(hunn)
20 m RayNet-til-RayNet-kabel A80006
(hunn)
50 mm RayNet-til-RayNet-kabel A80162
(hann)
RayNet rettvinklet kobling A80262
RayNet kabelgjennomfaring R70014
5-pakning
RayNet-til-RJ45 SeaTalkhs-adapterkabler
Kabel Del nr.
1 m RayNet-til-RJ45 A62360
SeaTalkhs-kabel
3 m RayNet-til-RJ45 A80151
SeaTalkhs-kabel
10 m RayNet-til-RJ45 A80159
SeaTalkhs-kabel
400 mm RayNet-til-RJ45 A80160
S | SeaTalkhs-kabel
e N e e A -
‘// N \\ \\\ \\ L ‘ )
! \ /"J‘ / :/ — /
,\\\ ~__ \ \\\ /{,/ ( ) \\\
u\//’ I \x// —
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10.5 SeaTalkng-kabler og tilbehgr

SeaTalkng-kabler og tilbeher til bruk med kompatible produkter.

Beskrivelse Del nr. Merknader

SeaTalk (3 pin) til A06047

SeaTalkns adapterkabel

04 m

SeaTalk til SeaTalkng A22164

spur1m

SeaTalk2 (5 pin) il A06048

SeaTalkns adapterkabel

0,4 m

DeviceNet- A06045 Muliggjer tilkobling av

adapterkabel (hunn) NMEA 2000-enheter til et
SeaTalkns-system.

DeviceNet- A06046 Muliggjer tilkobling av

adapterkabel (hann) NMEA 2000-enheter til et
SeaTalkns-system.

DeviceNet- E05026 Muliggjer tilkobling av

adapterkabel (hunn) NMEA 2000-enheter til et

til apne ender. SeaTalkns-system.

DeviceNet- E05027 Muliggjer tilkobling av

adapterkabel (hann) NMEA 2000-enheter til et

til apne ender. SeaTalkng-system.

spurkabel 0,3 m

Beskrivelse Del nr. Merknader
SeaTalkng startsett T70134 Inkluderer:
+ 1 x5 veis kontakt (A06064)
+ 2 x backbone-terminator
(A06031)
+ 1 x3 m spur-kabel (A06040)
+ 1 x stramkabel (A06049)
SeaTalkns backbone- A25062 Inkluderer:
sett
+ 2 x 5 m backbone-kabel
(A06036)
* 1 x 20m backbone-kabel
(A06037)
« 4 x T-stykke (A06028)
+ 2 x backbone-terminator
(A06031)
+ 1 xstrgmkabel (A06049)
SeaTalkng 0,4 m spur A06038
SeaTalkng 1 m spur A06039
SeaTalkng 3 m spur A06040
SeaTalkng 5 m spur A06041
SeaTalkng 0,4 m vinklet | A06042
spur
SeaTalknd 0,4 m A06033— | ——
backbone ,/:i . \ C
SeaTalkng 1 m backbone AOéO§4 \
SeaTalks 3m backbone | A0BO35 | R
SeaTalkrs 5 m backbone | A0B036 | =
SeaTalkng 9 m backbone | A06068
SeaTalkns 20 m A06037
backbone
SeaTalkng 1 m spur til A06043
apne ender
SeaTalkng 3 m spur til A06044
apne ender
SeaTalkns Strgmkabel A06049
SeaTalkng Terminator A06031
SeaTalkng T-stykke A06028 Gir én spur-tilkobling
SeaTalkns 5-veiskobling | A06064 Gir tre spur-tilkoblinger
SeaTalknd backbone- A06030
forlengelse
SeaTalk til SeaTalkng- E22158 Muliggjer tilkobling av
omformersett SeaTalk-enheter til et
SeaTalkng-system.
SeaTalkns integrert A80001 Gir direkte tilkobling mellom
terminator en spur-kabel og enden pa en
backbone-kabel. T-stykke er ikke
ngdvendig.
SeaTalkn9 blindplugg A06032
ACU / SPX SeaTalkny R12112 Kobler en SPX kurskomputer

eller en ACU til en
SeaTalkng-backbone.
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