Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 27.11.2017 Versionsnummer 19 Uberarbeitet am: 27.11.2017

1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: TOKIOL-Balsamterpentinol
- CAS Nummer:
8006-64-2
- EG-Nummer:
232-350-7
- Indexnummer:
650-002-00-6
- Registrierungsnummer 01-2119502456-45
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SuU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Organisches Losungsmittel
- Verwendungen, von denen abgeraten wird
Von jeder nicht bestimmungsgemaBen Verwendung wird abgeraten.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

REMONDIS Medison GmbH

Bereich Staufen-Chemie®

Friedrich-Glenck-StraBe 4

99087 Erfurt

GERMANY

+49 (0) 361/654593-0

+49 (0) 361/654593-20

technik@staufen-chemie.de

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produkisicherheit
- 1.4 Notrufnummer: Mo.- Fr. 8:00 Uhr - 16:00 Uhr: +49 (0) 531/21031-42

- 2 Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 FIussrgkelt und Dampf entzundbar

» GHS08 Gesundheitsgefahr
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

@GHSOQ Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig far Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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) GHS07

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Acute Tox. 4 H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontaki.
Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

22 Kennzelchnungselememe

- Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenplktogramme

OE

GH802 GHSO? GHSOB GHS09

- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Terpentin, Ol
- Gefahrenhinweise
H226 Flassigkeit und Dampf entziindbar.
H302+H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Dampf nicht einatmen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301+P310 BElI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P501 Inhalt/Behalter einer zugelassenen Schadstoffsammelstelle zufihren.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

| 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Stoffe

- CAS-Nr. Bezeichnung
8006-64-2 Terpentin, Ol

- Identifikationsnummer(n)

- EG-Nummer: 232-350-7

- Indexnummer: 650-002-00-6
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4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Alilgemeine Hinweise:
Betroffene an die frische Luft bringen.
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
Selbstschutz des Ersthelfers. )
Vergiftungssymptome konnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischlufizufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Nach langerem Hautkontakt Hautentfettung méglich, Hautschutzcreme nach langerem Hautkontakt
verwenden.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4,2 Wichtigste akute und verzdgeri aufiretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerz
Benommenheit
Ubelkeit
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.
Behandlung: In Betracht ziehen: Magenspilung unter Schutz der Atemwege, Verabreichung von
Aktivkohle.

5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GroBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, kann aber explosive Dampf-Luftgemische bilden. Die
Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung Gber gréBere Entfernung
moglich.
Schwimmt an der Wasseroberflache auf und kann sich erneut entziinden. Starke Rauch- und
RuBentwicklung.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerét tragen.
Atemschutzgerat anlegen.

- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihien.
Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.
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6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Zindquellen fernhalten.
6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlieBlich der in Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblatts genannten personlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der
Kontamination von Haut, Augen und persénlicher Kleidung. Gefahrliche Bereiche absperren und
Zugang fiir Unbefugte verhindern. Entgegen der Windrichtung und nicht in tieferliegenden
Bereichen aufhalten.
6.1.2. Einsatzkrafte
Als Schutzkleidung sind Butylkautschuk und Fluorkautschuk geeignet.
Atemschutzgerat anlegen.
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdasser oder Kanalisation zustdndige Behorden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Bei kleineren ausgeflossenen Fliissigkeitsmengen (< 1 Fass/200 Liter) Produkt zur
Wiederaufarbeitung oder sicheren Entsorgung in einen gekennzeichneten, verschlieBbaren
Behalter einbringen. Rickstande verdunsten lassen oder mit einem geeigneten saugfahigen
Material aufnehmen und sicher entsorgen.
Verunreinigtes Erdreich entfernen und sicher entsorgen.
Bei groBen ausgetretenen Fliissigkeitsmengen (> 1 Fass/200 Liter) Produkt zur Wiederaufarbeitung
oder sicheren Entsorgung in einen Sammeltank einbringen, zum Beispiel mit einem Lkw mit
Saugvorrichtung. Reste nicht mit Wasser wegspiilen. Als verunreinigten Abfall zurtckbehalten.
Rickstinde verdunsten lassen oder mit einem geeigneten saugfahigen Material aufnehmen und
sicher entsorgen. Verunreinigtes Erdreich entfernen und sicher entsorgen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschniit 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

. 7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchuizmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Auf die Einhaliung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und/oder sonstiger Grenzwerie achien.
Emissionsgrenze beachten.
Technische MaBnahmen
Wahrend des Pumpens konnen elekirostatische Ladungen erzeugt werden. Elekirostatische
Entladung kann Feuer verursachen.
Durch Masseverbindung und Erdung aller Gerate den elekirischen StromfiuB sicherstellen. Die
FlieB-geschwindigkeit in den Leitungen wahrend des Pumpens begrenzen, um elektrostatische
Aufladung zu vermeiden (< 1 m/s bis das Rohr bis zum zweifachen seines Durchmessers eintaucht,
danach < 7 m/s).
Fir gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
An oder in der Nahe von Behaltern nicht schneiden, bohren, schleifen, schweiBen oder dhnliches.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elekirostatische Aufladung treffen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Atemschutzgeréte bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdaume und Behilter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Loésungsmittelbestandigen und dichten FuBboden vorsehen.
Geeignetes Material fir Behalter:
Stahl oder Edelstahl
Ungeeignetes Material fiir Behalter:
Natur-, Butyl-, Nitrilkautschuk, EPDM, Polystyrol, Polypropylen, PVC.
- Zusammenlagerungshinweise:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Von Aerosolen, entflammbaren,
oxidierbaren Mitteln, korrosiven Produkten und Produkten fernhalten, die fir Mensch oder Umwelt
schédlich oder giftig sind.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Kihl lagern.
Unter VerschluB und fir Kinder unzuganglich aufbewahren.
Behdlter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: LGK3:EniziindbareFliissigkeiten (TRGS 510)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausrustungen

- Zusatizliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iliberwachenden Grenzwerten:
CAS: 8006-64-2 Terpentin, Ol
MAK| Langzeitweri: 28 mg/m3, 5 ml/m3

- Rechtsvorschrifien MAK: MAK- und BAT-Liste

- Zusétzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen,erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und Angaben der Hersteller..

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
BerOhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Atemschutzmaske Filter A (EN14387), Kennfarbe braun
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeationszeit > 480 min, Schichtdicke 0,7 mm
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Butylkautschuk
- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien
geeignet:
Nitrilkautschuk
- Augenschutz:

DichischlieBende Schutzbrille (EN166)

- Kérperschutz:
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langarmlige Arbeitskleidung aus
Baumwaolle)

| 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunki: -55°C
Siedebeginn und Siedebereich: 154-170 °C (DIN 51751)
- Flammpunkt: 35-36 °C (DIN 51755 geschl. Trager)
- Entziindbarkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 220 °C (ASTME E-659)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/
Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,8 Vol %
Obere: 6 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 5,35 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,87 g/lem?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser bei 20 °C: 0,02 g/l
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositit:

Dynamisch: Nicht bestimmt.

Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:

Organische Losemittel: 100,0 %

VOC (EU) 100,00 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Entwicklung von explosionsfahigen Gasen/Dampfen.
Ungereinigte Leergebinde kénnen Produkigase enthalten, die mit Luft explosible Gemische bilden.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Erhitzung , offene Flammen Ziindquellen, elekirostatische Aufladung.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Starke Oxidationsmitiel
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

| 11 Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 8006-64-2 Terpentin, Ol

Oral [LD50 | 5.760 mg/kg (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveréndernde und fortpflanzungsgefihrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfalit.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

| 12 Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitédt: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit nicht leicht biologisch abbaubar

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Bioakkumulation potentiell méglich.

- 12.4 Mobilitat im Boden
Das Produkt schwimmt auf der Wasseroberflache und ist teilweise wasserlaslich.
Das Produkt wird vom Boden adsorbiert und ist nicht mobil. Es verdunstet innerhalb eines Tages
teilweise von Wasser— oder Bodenoberflachen, ein wesentlicher Teil bleibt jedoch langer zuriick.
Wenn gréBere Mengen freigesetzt werden, kénnen diese ins Erdreich eindringen und das
Grundwasser schadigen.
Schnelle Photooxidation an der Luft.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Giftig fir Fische.

- Weitere okologische Hinweise:

- Aligemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Listeneinstufung): deutlich wassergeféhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewéssern auch giftig fir Fische und Plankton.
giftig flir Wasserorganismen

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

113 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Abfallschliisselnummer:
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern ist branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemas den behdrdlichen Vorschriften.

|14 Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1299

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

- ADR 1299 TERPENTIN, UMWELTGEFAHRDEND
-IMDG, IATA TURPENTINE

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 14.3 Transporigefahrenklassen
- ADR

- Klasse 3 Entzindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel s
- IMDG, IATA

- Class 3 Entzindbare flissige Stoffe

- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA i
- 14.5 Umweltgefahren:
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 30
- EMS-Nummer: 3-07
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeférderung gemas Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und geméan

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Hdachste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 1000

ml

- Beforderungskategorie 3

- Tunnelbeschriankungscode D/E

AIMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
mi

- UN "Model Regulation™: UN 1299 TERPENTIN, 3, IlI,
UMWELTGEFAHRDEND

DE—
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[ 15 Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschrifien fir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG 1 Der Stoff ist nicht enthalten.
- Seveso-Kategorie

E2 Gewassergefahrdend

P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter beachten.

- Storfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Stérfallverordnung sind zu beachten.

- Technische Anleitung Lufi:
Klasse | Anteil in %
NK 100,0

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Listeneinstufung): deutlich wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
BGI 564 ,Umgang mit gesundheitsgefahrlichen Stoffen“ (ehemals M 050 )
BGI 621 ,Lésemittel” (ehemals M 017 )
BGI 660 ,Allgemeine ArbeitsschutzmaBnahmen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen“ (ehemals M
053)
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

|16 Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnlsse sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein veriragliches Rechtsverhaltnis.

- Schulungshinweise
Unterweisungen Gber Gefahren und SchutzmaBnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS
555). Die Unterweisungen miissen vor der Beschaftigung und danach mindestens einmal jahrlich
erfolgen.

- Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten gemas Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produkisicherheit

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement conceming the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: Intermational Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Gommercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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