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Wir danken Thnen dafiir, dass Sie sich
fiir einen Honda-Aulenbordmotor
entschieden haben.

Diese Anleitung behandelt die
Bedienung und Wartung der Honda
Aullenbordmotoren BF8D/BF10D/
BF15D/BF20D.

Alle in dieser Veroffentlichung
enthaltenen Informationen,
Abbildungen, Richtlinien und
technischen Daten beruhen auf den
zum Zeitpunkt der Drucklegung
aktuellen Produktinformationen.
Honda Motor Co., Ltd. behilt sich
das Recht vor, Anderungen jederzeit
ohne Vorankiindigung vorzunehmen,
ohne dass dadurch irgendwelche
Verpflichtungen entstehen.

Kein Teil dieser Veroffentlichung
darf ohne schriftliche Genehmigung
reproduziert werden.

Diese Anleitung ist als Teil des
Aullenbordmotors zu betrachten, sie
muss bei einem Wiederverkauf des
Motors dem neuen Eigentimer
ausgehindigt werden.

Diese Anleitung enthélt
Sicherheitshinweise, die mit den
folgenden Uberschriften bzw.
Symbolen gekennzeichnet sind. Dies
sind ihre Bedeutungen:

AGEFAHR

Weist darauf hin, dass bei
Nichtbeachtung der Anweisungen MIT
SICHERHEIT schwere oder sogar
todliche Verletzungen die Folge sind.

AWARNUNG

Weist darauf hin, dass bei
Nichtbeachtung der Anweisungen
schwere Verletzungen oder sogar
der Tod eintreten konnen.

Weist darauf hin, dass bei
Nichtbeachtung der Anweisungen
unter Umstinden Verletzungen
eintreten konnen.

Weist darauf hin, dass bei
Nichtbeachtung der Anweisungen eine
Beschiidigung des Geriits oder andere
Sachschiiden eintreten konnen.

HINWEIS: Enthélt niitzliche Hinweise.

Bei Problemen oder Fragen
hinsichtlich des Auflenbordmotors
wenden Sie sich bitte an einen
autorisierten Honda-
Aufienbordmotor-Héndler.

AWARNUNG

Honda Auflienbordmotoren sind
fiir den sicheren, zuverlissigen
Betrieb konstruiert - vorausgesetzt,
dass sie entsprechend den
Anweisungen betrieben werden.
Lesen Sie die Betriebsanleitung
griindlich durch, und machen Sie
sich mit dem Inhalt vertraut, bevor
Sie den Aufienbordmotor zum
ersten Mal in Betrieb nehmen.
Wenn dies nicht beachtet wird,
konnen Verletzungen oder Schéiden
am Ger:iit die Folge sein.

* Die Abbildung kann je nach Typ
unterschiedlich sein.

Honda Motor Co., Ltd. 2013, Alle
Rechte vorbehalten



BF8D

Modell

Typ SHU | LHU | SHSU |LHSU | SRU | LRU
SHD | LHD LRD

Lénge des Schaftes S L S L S L

Ruderpinne H H H H

Fernbedienung R R

Elektrostarter S S S S

Drehzahlmesser * *

Gleichstromanschluss fiir Batterieladung ° °

HINWEIS: Es ist zu beachten, dass die Modelle der Auflenbordmotoren je nach Verkaufsland verschieden sind.

BF8D kommt von den folgenden
Modelltypen: Achsenlidnge, Kontrollsystem
und Startsystem.

» Lange der Welle
S: kurzer Schaft
L: langer Schaft

* Bedienungssystem
H: Ruderpinne
R: Fernbedienung

*: Sonderausriistung

TYPENCODE (Beispiel)
L H S U

LBestimmung

U=Europa
D=Allgemeiner Export
S=Elektrostarter
R=Fernbedienung
H=Pinnengriff
S=Kurzer Schaft
L=Langer Schaft



Modell BF10D

Typ SHU | LHU | SHSU |LHSU | SRU | LRU | XRU
SHD | LHD | SHSD | LHSD LRD

Lénge des Schaftes S L S L S L X

Ruderpinne H H H H

Fernbedienung R R R

Elektrostarter S S S S S

Schubpropeller

Drehzahlmesser * * *

Gleichstromanschluss fiir Batterieladung

HINWEIS: Es ist zu beachten, dass die Modelle der Aulenbordmotoren je nach Verkaufsland verschieden sind.

BF10D kommt von den folgenden
Modelltypen: Achsenlinge, Kontrollsystem
und Startsystem.

» Linge der Welle
S: kurzer Schaft
L: langer Schaft
X: ultralanger Schaft
* Bedienungssystem
H: Ruderpinne
R: Fernbedienung
*: Sonderausriistung

TYPENCODE (Beispiel)
L HS U
LBestimmung
U=Europa

D=Allgemeiner Export
S=Elektrostarter
R=Fernbedienung
H=Pinnengriff
S=Kurzer Schaft
L=Langer Schaft
X=Ultralanger Schaft




Modell BF15D

Typ SHU | LHU | SHSU |LHSU | SRU | LRU | SHGU | LHGD | SRTD | LRTU | XRTU
SHD | LHD | SHSD | LHSD LRD | SHGD LRTD

Lénge des Schaftes S L S L S L S L S L X

Ruderpinne H H H H H H

Fernbedienung R R R R R

Elektrostarter S S S S S S S S S

Kippverstellung mit Gasdampfer G G

Hydraulischer Neigungsmechanismus T T T

Drehzahlmesser * * * * *

Gleichstromanschluss fiir Batterieladung ° °

HINWEIS: Esistzu beachten, dass die Modelle der Au3enbordmotoren je nach Verkaufsland verschieden sind.

BF15D beinhaltet die folgenden Modelltypen:
Achsenldnge, Kontrollsystem,
Neigungssystem und Startsystem.

Lénge der Welle

S: kurzer Schaft

L: langer Schaft

X: ultralanger Schaft
Bedienungssystem

H: Ruderpinne

R: Fernbedienung

Kippverstellung

G: Kippverstellung mit Gasdampfer
(Verstellung durch Gasddmpfer unterstiitzt)
T: Servo-Kippverstellung (mit
hydraulischer Hilfs- funktion)

: Sonderausriistung

TYPENCODE (Beispiel)

L R T U
_ Bestimmung
U=Europa

D=Allgemeiner Export
S=Elektrostarter
G=Kippverstellung mit
Gasdampfer

T=Servo-
Kippverstellung
R=Fernbedienung
H=Pinnengriff
S=Kurzer Schaft
L=Langer Schaft
X=Ultralanger Schaft




Modell BF20D

Typ SHU | LHU | SHSU |LHSU | SRU | LRU | SHGU | LHGU | SHTD | LHTD | SRTU | LRTU | XRTD
SHD | LHD | SHSD |LHSD | SRD | LRD | SHGD | LHGD SRTD | LRTD

Lénge des Schaftes S L S L S L S L S L S L X

Ruderpinne H H H H H H H H

Fernbedienung R R R R R

Elektrostarter S S S S S S S S S S S

Kippverstellung mit Gasddampfer G G

Hydraulischer Neigungsmechanismus T T T T T

Drehzahlmesser * * * * *

Gleichstromanschluss fiir Batterieladung ° °

HINWEIS: Es ist zu beachten, dass die Modelle der Aulenbordmotoren je nach Verkaufsland verschieden sind.

BF20D beinhaltet die folgenden Modelltypen:
Achsenldnge, Kontrollsystem,
Neigungssystem und Startsystem.

Lénge der Welle

S: kurzer Schaft

L: langer Schaft

X: ultralanger Schaft
Bedienungssystem

H: Ruderpinne

R: Fernbedienung

Kippverstellung

G: Kippverstellung mit Gasdampfer
(Verstellung durch Gasddmpfer unterstiitzt)
T: Servo-Kippverstellung (mit
hydraulischer Hilfs- funktion)

: Sonderausriistung

TYPENCODE (Beispiel)
L R T U
LBeStimmung
U=Europa

D=Allgemeiner Export
S=Elektrostarter
G=Kippverstellung mit
Gasdampfer

T=Servo-
Kippverstellung
R=Fernbedienung
H=Pinnengriff
S=Kurzer Schaft
L=Langer Schaft
X=Ultralanger Schaft




In dieser Betriebsanleitung werden
folgende Typenbezeichnungen
verwendet, um die fiir eine
Ausflihrung spezifischen
Bedienungsschritte zu erldutern.

Pinnengrifftyp: H-Typ
Fernbedienung: R-Typ
Ausfithrung mit
Gasdiampfer-

Unterstiitzung: G-Typ
Antrieb

Neigungsmodell: T type
Uberpriifen Sie vor der

Inbetriebnahme, mit welchem System
Ihr Motor ausgertistet ist, und machen
Sie sich mit der Bedienung vertraut.
Text ohne Modellangabe sind
Informationen und/oder Prozeduren
gelten die Informationen und/oder
Anweisungen fiir alle Ausfiihrungen.

Die Rahmen- und Motornummern

sind fiir Referenzzwecke zu notieren.

Bei allen Teilebestellungen,
technischen oder garantiebezogenen
Anfragen sind diese Nummern
anzugeben.

Rahmenseriennummer:

MOTOR-SERIENNUMMER

Die Rahmenseriennummer ist auf
einer Platte eingestanzt, die an der
linken Seite der Achterhalterung
angebracht ist.

Die Motorenseriennummer befindet
sich auf dem Zylinderblock im
vorderen Bereich des Motors.

Motorseriennummer:
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1. SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSINFORMATIONEN
Um Ihre eigene und die Sicherheit
anderer zu gewihrleisten, sind
folgende Vorsichtsmafinahmen genau
zu beachten:

Hinweise fiir die Bedienungsperson

(" )

A 0 A

* Honda-Auflenbordmotoren sind
fiir einen sicheren und
zuverlissigen Service ausgelegt,
wenn sie entsprechend den
Anweisungen betrieben werden.
Lesen Sie die Betriebsanleitung
griindlich durch, und machen
Sie sich mit dem Inhalt vertraut,
bevor Sie den Auflenbordmotor
zum ersten Mal in Betrieb
nehmen. Wenn dies nicht
beachtet wird, konnen
Verletzungen oder Schiden am

Geriit die Folge sein.

J
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* Kraftstoff ist duBerst gefiahrlich
oder sogar todlich, wenn er
geschluckt wird. Den
Kraftstoffbehéilter immer von
Kindern entfernt halten.

* Benzin ist duflerst
feuergefihrlich und unter
gewisssen Bedingungen
explosiv. Das Nachfiillen muss
in einer gut beliifteten
Umgebung bei abgestelltem
Motor erfolgen.

* In dem Bereich, in dem getankt
wird oder Benzin gelagert wird,
nicht rauchen und offene

=

Flammen und Funken
fernhalten.
Den Kraftstofftank nicht

iiberfiillen. Stellen Sie nach dem

Auftanken sicher, dass der
Tankdeckel richtig und sicher
verschlossen ist.

Darauf achten, dass kein
Kraftstoff verschiittet wird.
Verschiitteter Kraftstoff und
Kraftstoffdimpfe konnen sich
entziinden. Falls Kraftstoff

iiberliduft, vor dem Anlassen des

Motors den Kraftstoff zuvor
unbedingt auftrocknen lassen.

J




SICHERHEITSHINWEISE
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A

Zuerst auf Leerlauf und bei
niedriger Motordrehzahl
dann auf den Riickwiirtsgang
schalten. Nicht bei hoher
Motordrehzahl plétzlich auf

J

den Riickwirtsgang schalten.
$9999

A\ A @ .S

An beweglichen Teilen kann
man sich verletzen. Nach einem
Notstart des Motors die
Motorabdeckung anbringen.
Den Aullienbordmotor niemals
ohne die Motorabdeckung
laufen lassen.

\

e Lernen Sie, wie man den Motor im
Falle einer Notsituation sofort
abstellt. Machen Sie sich mit den
Funktionen aller
Bedienungselemente vertraut.

* Die Leistungsangaben des
Bootsherstellers nicht
tiberschreiten und sicherstellen,
dass der Auflenbordmotor
ordnungsgemil} angebracht ist.

* Erlauben Sie niemals, dass jemand
ohne griindliche Unterweisung den
Motor bedient.

e Den Motor sofort abstellen, wenn
jemand tiber Bord fallen sollte.

e Den Motor nicht laufen lassen,
wenn sich jemand in der Nihe des
Boots im Wasser befindet.

* Die Sicherungsleine des
Notausschalters muss fest mit dem
Bootsfiihrer verbunden sein.

* Machen Sie sich vor dem Betrieb
des Aullenbordmotors mit allen
gesetzlichen Regelungen und
Vorschriften in Bezug auf die
Verwendung des Boots und des
Aullenbordmotors vertraut.

* Niemals versuchen, den
AuBenbordmotor zu modifizieren.

* Bei jedem Aufenthalt im Boot stets
eine Schwimmweste tragen.

* Den Aullenbordmotor niemals ohne
die Motorabdeckung laufen lassen.
Freiliegende, bewegliche Teile
konnen Verletzungen verursachen.

* Schutzvorrichtungen, Etiketten,
Abschirmungen, Abdeckungen und
Sicherheitsvorrichtungen diirfen nicht
entfernt werden; sie dienen zu Ihrer
eigenen und der Sicherheit anderer.

Feuer- und Verbrennungsgefahr
Benzin ist duferst feuergefihrlich,
und Kraftstoffddmpfe sind unter
gewissen Bedingungen explosiv.
Beim Umgehen mit Kraftstoff
unbedingt vorsichtig sein.
AUSSERHALB DER REICHWEITE
VON KINDERN AUFBEWAHREN
AUFBEWAHREN:

* Das Nachfiillen muss in einer gut
beliifteten Umgebung bei
abgestelltem Motor erfolgen. In der
Néhe einer Batterie nicht rauchen.

11



SICHERHEITSHINWEISE

* Sorgfiltig tanken, um Verschiitten
von Kraftstoff zu vermeiden.
Darauf achten, den Kraftstofftank
nicht zu tberfiillen (im
Einfiillstutzen sollte sich kein
Benzin befinden). Nach dem
Tanken den Kraftstofftankdeckel
wieder gut festdrehen.

Falls Kraftstoff verschiittet wurde,
sicherstellen, dass vor dem
Anlassen des Motors dieser
Bereich gut aufgetrocknet ist.

Motor und Schallddmpfer erhitzen
sich wihrend des Betriebs sehr stark
und bleiben auch nach dem Abstellen
des Motors einige Zeit heil3. Jegliche
Beriihrung von heiflen Motorteilen
kann Verbrennungen verursachen; bei
Kontakt mit gewissen Materialien
kann ein Brand entstehen.

* Eine Beriihrung des heiflen Motors
oder der Auspuffanlage ist zu
vermeiden.

* Vor dem Beginn von
Wartungsarbeiten oder dem
Transport des Motors diesen
abkiihlen lassen.

12

Gefahr durch Gefahr

Auspuffgase enthalten giftiges

Kohlenmonoxid, ein farb- und

geruchloses Gas. Ein Einatmen dieses

Gases kann Bewusstlosigkeit

verursachen oder sogar zum Tod

fiihren.

* Wenn der Motor in einem
geschlossenen Raum oder in einem
beengten Arbeitsbereich lauft, kann
die Atemluft mit gefdhrlichen
Mengen von Auspuffgasen
angereichert werden. Um eine
Ansammlung dieser Gase zu
vermeiden, ist unbedingt fiir
ausreichende Beliiftung zu sorgen.




2. LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER

[Typ mit entsprechender Ausstattung]

Diese Warnetiketten und Anzeigen weisen Sie auf potenzielle Gefahren hin, die schwere Verletzungen hervorrufen konnen.
Lesen Sie die in dieser Anleitung aufgefiihrten Warnetiketten, Anzeigen, Sicherheitshinweise und Vorsichtsmafinahmen

bitte sorgfiltig durch.
Wenn sich das Etikett ablost oder schwer leserlich wird, sprechen Sie zwecks Ersatz mit Ihrem Honda-Héndler.

FAHRER-HANDBUCH LESEN

FAHRER-HANDBUCH LESEN FAHRER-
SCHALTEN HANDBUCH LESEN ANLASSEN DES MOTORS IM NOTFALL
4 °
AN R
/| <e* A\
regen FeES%R ‘
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LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER

VORSICHT KRAFTSTOFF

A

2|6

GASOLINE FLAMMABLE DANGER
GAZOLINE INFLAMMABLE DANGEREUX 6
GASOLINA PELIGRO FLAMABLE

GASOLINE FLAMMABLE DANGER

GAZOLINE INFLAMMABLE DANGEREUX

CAUTION

KEEP TOTALLY CLOSED WHEN
NOT IN USE. KEEP AWAY FROM

A @ HEAT, SPARKS, AND OPEN FLAME.
SECURE ABOVE DECK IN WELL
VENTILATED AREA. DO NOT USE

E

FOR LONG TERM FUEL STORAGE.

14

DANGER
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE
VOMITING. CALL A PHYSICIAN
IMMEDIATELY.




LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER

AT VORSICHT

A ()

[G-Typ]

O o
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LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER

Lage der CE-Markierung
[U-Typ]

CE-MARKIERUNG

( )

(1) Modellbezeichnung

(2) Bezeichnung der
Motorenfamilie

(3)Jahrescode

(4)Nennleistung

(5) Trockengewicht (mit Propeller,
ohne Batteriekabel)

(6) Herstellungsland

(7)Rahmennummer

(8) Hersteller mit Anschrift

()] (9)Name und Anschrift des

autorisierten Hindlers

& J

Jahrescode C D E F G H J
Herstellungsjahr 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Name und Adresse des Herstellers und des autorisierten Beauftragten
stehen in der "EG-Konformitétserkldarung" INHALTSUBERSICHT in
dieser Bedienungsanleitung.
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3. BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

RUDERPINNEN-AUSFUHRUNG (H-Typ)

ANLASSERKNOPF
(Elektrostartertyp)

MOTORABDECKUNG

STARTGRIFF
SCHALTHEBEL

OLEINFULLDECKEL

WASSERSCHLAUCH
VERBINDUNGSOFFNUNG
(In der Motorabdeckung)

S
OLSTAND /&

HECK o
MESS-STAB Q HALTERUNG  _@F
™ KIPPHEBEL S
(auBler Ausfiihrung , ?—’) \E o
WASSERPRUFUNG G und T) T
OFFNUNG MANUELLES !
ENTLASTUNGSVENTIL gy eNMMSCHRAUBE
.. (Ausfiihrung T) [ |
MOTOROL 1
ABLASS- /~5—=—=] KIPPVERSTELLUNGSHEBEL
SCHRAUBE (G_Typ) HECKSPIEGELWINKEL &)
EINSTELLSTANGE
GETRIEBEOLSTANDS-
SCHRAUBE N
ANODEN KUHLWASSER HOHLSOGPLATTE
ANSAUGOFFNUNG .
AUSLASSOFFNUNG

GETRIEBEOLABLASS- PROPELLER
SCHRAUBE

17



BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

OLDRUCK-WARNLAMPE

KALTSTARTBETATIGUNG

(wenn vorhanden)
@ &2\ NOTAUSSCHALTERCLIP

GASREIBSCHEIBE

. F GASDREHGRIFF
&\

(C@ ) /
® (@ ‘ r‘ = \
[\. \l 0] f{r S
E § ‘ [ m %&g
f\@
ANLASSERKNOPF
KRAFTSTOFFSCHLAUCH =% (Elektrostartertyp)
STEKKER /

(((((((((((((((((((

NOTSTOPP
STEUERREIBHEBEL SCHALTERLEINE
SERVO-KIPPVERSTELLUNGSSCHALTER
(T-Typ)
MOTORSTOPPSCHALTER

18

RESERVE-

NOTAUSSALTERKLAMMER

=

Den
Notausschalterklipp in
der Werkzeugtasche
aufbewahren.




BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

FERNBEDIENUNGS-AUSFUHRUNG (R-Typ)

WASSERSCHLAUCH
STARTGRIFF VERBINDUNGSOFFNUNG
MOTORABDECKUNG  (In der Motorabdeckung)

OLEINFULLDECKEL
0000000000
= KIPPVERSTELLUNGSHEBEL
(auBler Ausfiithrung T)
HECK
HALTERUNG
. é
OLMESS- \
STAB
WASSERPRUFUNG
OFFNUNG KLEMME
SCHRAUBE
HECKSPIEGELWINKEL ([
] EINSTELLSTANGE <~ ANODEN
MOTOROL ~— ANLEITUNG

ABLASS-SCHRAUBE ENTLASTUNGSVENTIL 0_—»ep

(T-Typ) GETRIEBEOL ANTI-HOHLSOG
OLSTANDSSCHRAUBE PLATTE
KUHLWASSER ..
ANSAUGOFFNUNG AUSLASSOFFNUNG

GETRIEBEOL PROPELLER
ABLASS-SCHRAUBE
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BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

FERNBEDIENUNGSHEBEL

SERVO-KIPPVERSTELLUNGSSCHALTER
(T-Typ)

LEERLAUF-
FREIGABEHEBEL

OLDRUCK
ANZEIGELEUCHTE

UBERHITZUNG
ANZEIGELEUCHTE

SCHNELLLEERLAUFHEBEL

SUMMER
(in der Box)

ERSATZ-
SCHALTERCLIP

ZUND-
SCHALTER

FERNBETATIGUNGS-
REIBVERSTELLER

NOTFALL

NOTFALL STOPPSCHALTER
STOPPSCHALTER
LEINE NOTSTOPP

SCHALTERCLIP

20



BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

KRAFTSTOFFANZEIGE

KRAFTSTOFFTANK

rpm x 1000
MORImA

TANKDECKEL

TANKDECKEL
ENTLUFTUNGSKNOPF

DREHZAHLMESSER
[optionale Ausstattung
(Ausfiihrung R)]|

KRAFTSTOFFLEITUNG ANSAUGBALL

21



4. BEDIENUNGSELEMENTE (H-Typ)

Anlassergriff

STARTGRIFF

Durch Ziehen des Startgriffs wird der
Startzug betétigt, und der Motor zum
Starten durchgedreht. Den
Schalthebel vor dem Starten auf N
(Neutral) stellen.

HINWEIS: _ '
Der Motor springt beim Herausziehen

des Anlassergriffs nicht an, wenn sich
der Schalthebel nicht in der
Neutralposition (N) befindet.

22

Motorstartknopf
(Elektrostartertyp)

MOTORSTART
KNOPF

Den Motor mit dem Motorstartknopf
starten.

Den Schalthebel vor dem Starten auf
N (Neutral) stellen.

HINWEIS:
Der Motor kann mit dem elektrischen

Anlasserknopf nur gestartet werden,
wenn der Schalthebel in N (neutral)
steht. installieren.

Schalthebel

R (Rl'ickwéirts)\ N (Neutral)

[¥
(Vorwiirtsfahrt)

Der Schalthebel dient zur Wahl der
Fahrtrichtung, vorwirts oder riickwirts, und
zum Unterbrechen der Kraftiibertragung
vom Motor zum Propeller. Der Schalthebel
weist drei Stellungen auf.
VORWARTS: Das Boot bewegt sich
VOIwarts.
NEUTRAL: Keine Kraftiibertragung
vom Motor zum Propeller.

. _ Das Boot bewegt sich nicht.

RUCKWARTS: Das Boot bewegt
sich riickwirts.



BEDIENUNGSELEMENTE (H-Typ)

Kaltstartbetiitigung (Ausfiihrung
mit manueller
Kaltstarteinrichtung)

CHOKE-KNOPF

Der Kaltstartknopf 6ffnet und
schlieft das Startventil im Vergaser.

In Stellung ON wird das
Kraftstoffgemisch zum Starten eines
kalten Motors angereichert.

Die AUS-Stellung entspricht dem
richtigen Kraftstoffgemisch nach dem
Motorstart und beim Starten des
warmen Motors.

Gasdrehgriff

GASDREHGRIFF

Den Gasdrehgriff im Uhrzeiger- oder
Gegenuhrzeigersinn drehen, um die
Motordrehzahl zu verdndern. Wird
der Griff in der durch den Pfeil
angezeigten Richtung gedreht, wird
die Motordrehzahl erhoht.

GASGRIFFSTELLUNGS-
ANZEIGE

Die Kurve auf dem Schild am Griff
zeigt die Verdnderung der
Motordrehzahl an.
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BEDIENUNGSELEMENTE (H-Typ)

Gaswiderstandregler

GAS
FIXIEREN  p rIBSCHEIBE

GASDREHGRIFF

Die Gasfeststellscheibe dient zum
Fahren mit gleich bleibender
Geschwindigkeit. Durch Drehen der
Feststellscheibe nach rechts wird der
Gasgriff arretiert, durch Drehen nach
links wieder freigegeben.

24

Motorstoppschalter
MOTORSTOPPSCHALTER

Zum Abstellen des Motors den
Motorstoppschalter driicken.

Notausschalterleine

NOTAUSSCHALTER-
SICHERHEITSLEINE

Die Notausschalterleine dient zum
augenblicklichen Anhalten des
Motors, wenn der Fahrer im Boot
stiirzt oder wenn er tiber Bord fillt.

Der Motor stoppt, wenn der Clip am
Ende der Notausschalterleine aus
dem Notausschalter gezogen wird.
Wihrend des Betriebs des
AuBenbordmotors muss ein Ende der
Sicherungsleine des Notausschalters
fest mit dem Bootsfiihrer verbunden
sein.



BEDIENUNGSELEMENTE (H-Typ)

RESERVE-
NOTAUSSCHALTERCLIP

AWARNUNG

Ohne Notstoppschalterleine kann
das Boot aufier Kontrolle geraten,
wenn etwa der Steuermann iiber
Bord geht und der
Aufienbordmotor fiihrerlos wird.

Zu Threr eigenen und der Sicherheit
Ihrer Passagiere setzen Sie den
Notstoppschalterclip am einen Ende
der Notstoppschalterleine in den
Motorstoppschalter ein.

NOTAUSSCHALTERCLIP

SCHALTER

\\
\\/;T MOTORSTOPP
»

NOTSTOPP
SCHALTERLEINE

Schalter. Das andere Ende des
Notstoppschalter-Taljereeps ist am
Bootsfiihrer zu befestigen.

HINWEIS:
Der Motor kann nur angelassen

werden, wenn die
Notausschalterklammer im
Notausschalter sitzt.

Den Notausschalterklipp in der
Werkzeugtasche aufbewahren.

Oldruck-Warnlampe
OLDRUCK-
WARNLAMPE

OLDRUCK

Bei zu niedrigem Olstand oder einem
Defekt im Schmiersystem des Motors
erlischt die Oldruck-Anzeigelampe.
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BEDIENUNGSELEMENTE (R-Typ)

Fernbedienungshebel
FERNBEDIENUNGSHEBEL

L]

A NEUTRAL

| |LEERLAUF-

. |FREIGABEHEBEL
|

Der Fernbedienungshebel dient zum
Einstellen der Fahrtrichtung auf
Vorwirts, Riickwirts oder der
Neutralstellung, sowie der
Veranderung der Motordrehzahl.
Den Neutral-Freigabehebel vor
Betitigen des Fernbetitigungshebels
nach oben driicken.
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N (Neutral)
F (Vorwiirtsfahrt) R (Riickwiirts)
UMSCH UMSCH
LTEN |} ALTEN
[EDRI MOTORDREHZAHL
MOTORDREHZAHL NIEDRIG
HOCH
0
HOCH [§]
C__. o
FERNBEDIENUNGSHEBEL )
VORWARTSFAHRT: RUCKWARTSFAHRT:
Wenn der Hebel auf Wenn der Hebel auf

VORWARTSFAHRT gestellt wird
(z.B. ca. 30° von der LEERLAUF-
Position), so wird der Vorwértsgang
aktiviert. Durch weiteres Verschieben
des Hebels von der
VORWARTSFAHRT-Position weg,
wird die Offnung der Drosselklappe
sowie die Bootsgeschwindigkeit in
Vorwirtsrichtung erhoht.
LEERLAUF:

Keine Kraftiibertragung vom Motor
Propeller.

RUCKWARTSFAHRT gestellt wird
(z.B. ca. 30° von der LEERLAUF-
Position), so wird der Riickwirtsgang
aktiviert. Durch weiteres Verschieben
des Hebels von der
RUCKWARTSFAHRT-Position weg,
wird die Offnung der Drosselklappe
sowie die Bootsgeschwindigkeit in
Riickwirtsrichtung erhoht.



BEDIENUNGSELEMENTE (R-Typ)

Neutralstellungs-Freigabehebel

FREIGABEHEBEL

Der Leerlauf-Freigabehebel am
Fernsteuerhebel dient zur
Verhinderung einer versehentlichen
Betidtigung des Fernsteuerhebels.
Der Fernbedienungshebel ist nur bei
gezogener Neutralentriegelung
bedienbar.

NEUTRALSTELLUNGS-

Ziindschalter

EIN ANLASSEN
W\~
AUS MOTORSCHALTER
(ZUNDSCHALTER)

Die Fernbedienung besitzt einen
Zundschalter dhnlich dem eines
Autos.

Schliisselstellungen:

ANLASSEN:Zum Anlassen des
Motors.

EIN: Laufstellung des
Motors.

AUS: Motor abstellen
(ZUNDUNG AUS)

Den Motorschalter (Ziindschalter)
nicht auf EIN belassen
(Schliisselstellung auf EIN), wenn
der Motor nicht lduft. Die Batterie
entleert sich sonst.

HINWEIS: o
Der Anlasser funktioniert nur wenn

sich der Fernbedienungshebel nicht in
der N (Neutral)-Position befindet.
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BEDIENUNGSELEMENTE (R-Typ)

Notausschalterleine

NOTAUSSCHALTERCLIP

Die Notausschalterleine dient zum
augenblicklichen Anhalten des
Motors, wenn der Fahrer im Boot
stiirzt oder wenn er {iber Bord fallt.

Der Motor stoppt, wenn der Clip am
Ende der Notausschalterleine

aus dem Notausschalter gezogen
wird.

Wihrend des Betriebs des
Aullenbordmotors muss ein Ende der
Sicherungsleine des Notausschalters
fest mit dem Bootsfiihrer verbunden
sein.
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NOT
STOPPSCHALTER

OTAUSSCHALTER
LEINE

NOTSTOPP

SCHALTERCLIP

AWARNUNG

Wenn die Sicherungsleine nicht
befestigt ist, geriit das Boot unter
Umstinden aufier Kontrolle, wenn
der Bootsfithrer zum Beispiel iiber
Bord fillt und nicht in der Lage ist,
den Aufienbordmotor zu bedienen.

Um die Sicherheit des Bootsfiihrers
und der Passagiere zu gewéhrleisten,
muss die Notstoppschalterklammer
angebracht und ein Ende der
Notstoppschalterleine am
Bootsfiihrer befestigt werden.

R

HINWEIS:
Der Motor kann nur angelassen

werden, wenn die
Notausschalterlasche im
Notausschalter sitzt.

Ein Reserve-Notstoppschalter-Clip
ist am Fernschaltkasten vorhanden.



BEDIENUNGSELEMENTE (R-Typ)

Schnellleerlaufhebel

Der Schnell-Leerlaufhebel ist mit
einer Motordrehzahl-Einstellfunktion
ausgestattet. Der Hebel bewegt sich
nicht, auller wenn der
Fernbedienungshebel sich in der
Position “N” (Neutral) befindet.
Beachten Sie, dass der
Fernbedienungshebel sich nicht
bewegt, auller wenn der
Schnellleerlauthebel sich in der
Position “vollstdndig geschlossen”
befindet.

VOLLGAS

SCHNELLLEERLAUFHEBEL

Den Schnellleerlaufhebel nach dem
Anlassen eines kalten Motor zum
Aufwirmen und zum Anlassen eines
warmen Motors verwenden.

Oldruckanzeigeleuchte/-summer

(GRUN)

SUMMER

Die Oldruckanzeigelampe erlischt
und der Warnsummer ertdnt, wenn
der Olstand niedrig und/oder das
Motorschmiersystem defekt ist.
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BEDIENUNGSELEMENTE (R-Typ)

Uberhitzungswarnleuchte /
Summer

AN
SUMMER

Die Uberhitzungswarnleuchte tritt in
Funktion und der Summer ertont,
wenn eine Stérung im
Motorkiihlkreis vorliegt. In diesem

Fall wird die Motordrehzahl gesenkt.

30

Drehzahlmesser
(optionale Ausstattung)

rpm x 1000

DREHZAHLMESSER

Der Drehzahlmesser zeigt die
Umdrehungszahl des Motors pro
Minute an.




BEDIENUNGSELEMENTE (T-Typ)

Kippschalter

Den Kippschalter am Steuerhebel
(Ausfiihrung R) oder an der
Steuerpinne (Ausfithrung H) driicken,
um bei stehendem Boot den
Einbauwinkel (Anstellwinkel) des
AuBenbordmotors einzustellen.

Power Tilt ist nur eine praktische
Einrichtung zum Kippen des
Aullenbordmotors fiir Betrieb in
seichtem Wasser und zum
Abschleppen. Es handelt sich nicht
um eine Trimmfunktion zum
Einstellen des Trimmwinkels des
Boots.

Zur Flachwasserfahrt und beim
Auflanden, Ablanden und Anlegen
langsam und mit wenig Gas fahren
und den AuBBenbordmotor nach
Bedarf ankippen (siehe Seite 99).

(H-Typ) (R-Typ)
FERNBEDIENUNGSHEBEL

Auf UP (Auf) Auf UP (Auf)
driicken, .

driicken, um den
um den Aullenbordmotor
Aufenbordmotor hochzuki
hochzukippen. ochzukippen.
AurDN () o
driicken, um den Aull b’ dmot
Aullenbordmotor hu eri or lr(r}o or
herunterzukippen. erunterzukippen.

POWER TILT-SCHALTER POWER TILT-SCHALTER

Ein zu groBler Trimmwinkel kann zu
Kavitation und Durchdrehen des
Propellers fiithren; durch tiberméBiges
Hochkippen des Auflenbordmotors
kann die Wasserpumpe beschédigt
werden.

31



BEDIENUNGSELEMENTE (T-Typ)

Manuelles Uberdruckventil

Wenn der Kippschalter nicht
funktioniert, weil zum Beispiel die
Batterie leer ist, kann der
AuBenbordmotor mit dem manuellen
Entlastungsventil von Hand gekippt
werden.

Zum Kippen des Aulenbordmotors
von Hand das manuelle
Entlastungsventil unter der
Heckhalterung mit einem
Schraubendreher 2 und eine halbe
Drehung gegen den Uhrzeigersinn
16sen.

Nachdem der Au3enbordmotor
verstellt wurde, muss die Schraube
wieder gut im Uhrzeigersinn
festgezogen werden.

AWARNUNG

Das manuelle Uberlastungsventil
muss gut festgezogen werden. In
Riickwiértsfahrt kann der
Auflenbordmotor steigen und die
Passagiere gefihrden. Passagieren
verursachen.
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HECKHALTERUNG

/ MANU&S
UBERDRUCKVENTIL
[ AWARNUNG |

Diese Schraube niemals 16sen,
da hierdurch die
Hydraulikfliissigkeit des Servo-

Trimm-/
Kippverstellungssystems

POWER
(festzustellen)

)
U
MANUELL
(zu lésen)




BEDIENELEMENTE (Ausfiihrung G)

Kippverstellungshebel

KIPPEN
0
)
0
,RUN ﬁ |
(VERR%ELD
KIPPVERSTELLUNGSHEBEL
Den Kipphebel zum

voriibergehenden Anheben des
Aullenbordmotors bei Fahren,
Vertduen oder Ankern in seichtem
Wasser benutzen.

Durch Anheben des Kipphebels wird
der Auflenbordmotor freigegeben und
kann dann gekippt werden. Durch
Absenken des Kipphebels wird der
Motor arretiert.

AWARNUNG

Vor der Fahrt muss der Kipphebel
abgesenkt und sichergestellt
werden, dass der Auflenbordmotor

verriegelt ist. Der
AulBienbordmotor konnte sich bei
Riickwirtsfahrt anheben und
Verletzungen verursachen.

AWARNUNG

Der Gasdruckdimpfer darf nicht
zerlegt werden, da das darin
enthaltene Gas unter hohem Druck
steht.
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BEDIENUNGSELEMENTE

Kippverriegelungshebel
(Ausfiihrung G und T)

v RRIEGEL
V4

Verwenden Sie den
Neigungssperrhebel zum Anheben
von dem AuB3enbordmotor und lassen
sie es in der Position einrasten, wenn
das Boot vertdut oder verankert ist fiir
eine lange Zeit.

Den AuBlenbordmotor so weit wie
moglich hochkippen, dann den
Sperrhebel in Richtung
Verriegelungsposition schieben.
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Kippverstellungshebel
(Ausfithrung mit manueller Kippanlage)

(VERRIEGELT)
Den Kipphebel zum vortibergehenden
Anheben des AuBlenbordmotors bei
Fahren, Vertduen oder Ankern in seichtem
Wasser benutzen.

Durch Anheben des Kipphebels wird der
Auflenbordmotor freigegeben und kann
dann gekippt werden. Durch Absenken
des Kipphebels wird der Motor arretiert.

AWARNUNG

Vor der Fahrt muss der Kipphebel
abgesenkt und sichergestellt werden,
dass der Aufienbordmotor verriegelt
ist. Der Aulienbordmotor konnte sich
bei Riickwirtsfahrt anheben und
Verletzungen verursachen.

Anodenpol

/ ANODENMETALL
/(Ausfﬁhrung G und T)

ANODENMETALL

Die Metall-Opferanode schiitzt den
AuBenbordmotor gegen Korrosion.

Lackieren Sie das Anodenmetall
nicht. Es verschlechtert die
Funktion der Metallanode, was zu
Rost und Korrosionsschiden am
Aullenbordmotor zu modifizieren.



BEDIENUNGSELEMENTE

Kiihlwasser-Priifoffnung Kiihlwasser-Ansaugoffnung
KUHLWASSER-ANSAUGOFFNUNG

KUHLWASSER-PRUFOFFNUNG

Diese Prufoffnung dient zur

Uberpriifung des

Kiihlwasserkreislaufs.

Nach dem Anlassen des Motors an Das zur Kithlung des Motors

der Kiihlwasser-Kontroll6ffnung erforderliche Wasser wird durch diese
sicherstellen, dass das Kiihlwasser Offnung angesaugt.

durch den Motor zirkuliert.
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BEDIENUNGSELEMENTE

Motorhaubenverriegelung

MOTORHAUBENVERRIEGELUNG
AN

Die Motorhaube fiir den Einbau bzw.

Ausbau ver- oder entriegeln.
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BEDIENUNGSELEMENTE

Heckspiegelwinkel-Einstellstange
(Ausfiihrung mit manueller
Kippanlage)
* BFSD/BF10D
(Ausfithrung SH / Ausfithrung LH)

¢

] |

— /]

* BF8D TRANSONWINKEL-
(R-Typ) EINSTELLSTANGE

* BF10D
(Ausfithrung XH / Ausfithrung R)
* BF15D/BF20D

TRANSONWINKEL-
EINSTELLSTANGE

(G- und T-Typen)

()
TRANSONWINKEL-
EINSTELLSTANGE

Die Heckspiegelwinkel-
Einstellstange benutzen, um den
AuBenbordmotorwinkel richtig
einzustellen.
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BEDIENUNGSELEMENTE

Tankdeckel-Entliiftungsknopf/
Kraftstoffanzeige

TANKDECKEL-
ENTLUFTUNGSKNOPF

TANKDECKEL

Der Entliiftungsknopf verhindert das
Eindringen von AuB3enluft in den
Kraftstofftank.

Beim Auftanken den
Entliiftungsknopf zum Offnen im
Gegenuhrzeigersinn drehen, dann den
Tankdeckel abnehmen.

Vor dem Transport oder der Lagerung
des Auflenbordmotors den
Entliifterknopf wieder im
Uhrzeigersinn gut festdrehen.
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KRAFTSTOFFANZEIGE

Die Kraftstoffanzeige informiert iiber
die Menge des verbliebenen
Kraftstoffs im Tank.




BEDIENUNGSELEMENTE

Kraftstoffleitungs-Anschlussstiick
KRAFTSTOFFLEITUNGSANSCHLUSS

KRAFTSTOFFLEITUNGSANSCHLUSS

(KRAFTSTOFFTANKSEITE)
(AUSSENBORDMOTORSEITE)

Der Kraftstoffleitungsverbinder dient
zum Anschluss der Kraftstoffleitung
zwischen dem separaten
Kraftstofftank und dem
Aullenbordmotor.
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5. EINBAU

Wenn der Aufienbordmotor nicht
richtig montiert ist, kann er vom
Boot ins Wasser fallen, konnte ein
korrekter Geradeauslauf des Boots
nicht erzielt werden, konnte sich
der Motor nicht hochdrehen lassen,
oder es konnte zu iiberhohtem
Kraftstoffverbrauch kommen.

Wir empfehlen, den Motor von einem
autorisierten Honda
AuBenbordmotor-Héndler installieren
zu lassen. Ziehen Sie fiir alle Fragen
in Bezug auf Zubehor-Teile (Y-OP-
Teile), Ausriistungen und deren
Bedienung einen autorisierten Honda
Hindler in Threm Verwendungsgebiet
zu Rate .

Geeignetes Boot

Waihlen Sie ein der Motorleistung
angepasstes Boot.

Motorleistung:
BF8D: 59kW
BF10D: 7,4 kW
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BF15D: 11,0 kW
BF20D: 14,7 kW

Die empfohlene Motorgrofle wird
von fast allen Bootsherstellern
angegeben.

AWARNUNG

Die Leistungsangaben des
Bootsherstellers empfehlung.
Beschéddigungen und Verletzungen
konnen die Folge sein.

Transomhohe

Typ: T

L: 563 mm
X: 703 mm
Waihlen Sie das fiir die

Heckspiegelhohe Thres Bootes
geeignete Motorenmodell aus.

Einbauposition

MITTELLINIE

Der Aullenbordmotor ist am Heck an
der Bootsmittellinie anzubringen.

Die Kavitationsplatte des outboard
motor should be 0 — 50 mm below the
bottom of the boat.

Die korrekten MaB3e hingen vom
Bootstyp und der Gestaltung des
Unterschiffs ab. Beachten Sie die
vom Hersteller empfohlene
Montagehdhe.




EINBAU

Einbauhohe

HECKSP;::]Y 5
GFLHOHE AUBENBORDMOTORSPIEGELHO-

T L _ 100 mm
0—-50 mm
WASSEROBERFLACHE

ANTI-HOHLSOGPLATTE

Bei zu niedriger Installation des
AuBenbordmotors wird das Boot
hecklastig, ist dann schwer ins Gleiten
zu bringen, und der Motor spritzt
Wasser hoch, das ins Boot gelangen
kann. Es neigt zu timmlerartiger
Fahrt, und die Stabilitdt bei hoher
Geschwindigkeit l4sst nach.

Wenn der AuB3enbordmotor zu hoch
angebracht wird, kann dies Propeller-
Hohlsog verursachen.

Der Wasserspiegel muss
mindestens 100 mm hoher als die
Kavitationsplatte sein, wenn der
Motor nicht liuft, weil sonst die
Wasserpumpe nicht geniigend
Kiihlwasser erhilt und der Motor
iiberhitzt.

Befestigung des Aufienbordmotors
HECKHALTERUNG

SEIL KLEMMSCHRAUBE

1. Die Heckhalterung am Transom
anbringen und die Klemmschrauben
festziehen. Den Tragegriff in die
Ruheposition driicken.

(Lagerposition)
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EINBAU

* Wihrend des Betriebs
gelegentlich die Festigkeit der
Klemmschrauben iiberpriifen.

* Ein Seil an der Offnung der
Achterhalterung festbinden und
das andere Ende des Seils am
Boot sichern. Dadurch wird
verhindert, dass der
Auflenbordmotor verloren gehen
kann.
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UNTERLEGSCHEIBE
SCHRAUB
\ 7\
==}

SICHERUNG
SMUTTER

% UNTERLEGSCHEIBE
TRANSOM
PLANKE
BEFESTIGUNGSBOHRUNG

2. Verwenden Sie den Silikon-
Dichtstoff (Three Bond 1216 oder
gleichwertig) bei den
Befestigungslochern des
Aullenbordmotors.

3. Setzen Sie den AuB3enbordmotor
auf das Boot und sichern Sie ihn
mittels der Schrauben,
Unterlegscheiben und
Sicherungmuttern.

HINWEIS:
Standard Drehmoment:

29 -39 N'm

(3,0 — 4,0 kgf'm)
Das Standard-Anzugsdrehmoment
dient lediglich als Richtwert. Das
Anzugsdrehmoment der Mutter kann
je nach dem am Boot verwendeten
Material verschieden sein. Einen
autorisierten Honda-
AuBenbordmotorhédndler zu Rate
ziehen.

AVORSICHT

Darauf achten, dass der Motor gut
befestigt wird. Losen sich die
Befestigungsteile, kann der Motor
ins Wasser fallen oder
Beschiidigungen der Ausriistung
oder Verletzungen verursachen.



EINBAU

AuBlenbordmotorwinkel
(Fahrt mit konstanter
Geschwindigkeit)

FALSCH
BOOT WIRD HECKLASTIG

IN ORDNUNG

FALSCH
BOOT WIRD KOPFLASTIG

RICHTIG

ERZIELT MAXIMALE LEISTUNG

Den Aullenbordmotor so installieren,
dass der optimale Transomwinkel fiir
konsistentes Cruising und maximale
Leistung erreicht wird.
Transomwinkel zu grof3: Falsch, Boot
wird hecklastig.

Transomwinkel zu klein: Das Boot
fahrt ““buglastig” (es spritzt Wasser
in das Boot).

Der Winkel des Bootsspiegels richtet
sich nach der Kombination von Boot,
AuBenbordmotor und Propeller und
nach den Einsatzbedingungen.

<Aufienbordmotorwinkel
Einstellung>

Den Motor so einstellen, dass er sich
im rechten Winkel zur
Wasseroberflache befindet. (D. h. die
Langsachse des Propellers verlduft
parallel zur Wasseroberflédche).
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Fiinf Einstellstufen sind vorhanden
(Typen XH und R).

Vier Einstellstufen sind vorhanden
(Typen G und T).

Den Aullenbordmotor in die
vorgesehene Kippstellung bringen.
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(Ausfiihrung XH/ Ausfiihrung R
mit manueller Kippanlage)

TRANSONWINKEL-
EINSTELLSTANGE

(Ausfiihrung G / Ausfithrung T)

0
| b

0
GEBOGENES ENDE
NACH OBEN

%D
f ~ ‘I)A\\@IQI"JCKEN

U
@)

02

HECKSPIEGELWINKEL
EINSTELLSTANGE

Die Einstellstange hineindriicken,
nach oben in die entriegelte Position
drehen und herausziehen.
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(Ausfiihrung XH / Ausfithrung R/
Ausfithrung G / Ausfiihrung T)
HECKSPIEGELWINKEL

ENTRIEGELT EINSTELLSTANGE
POSITION WECHSELN

i
POSITION™
VERRIEGELT VERRIEGELN
Die Einstellstange in die
entsprechende Offnung einfithren und
nach unten drehen, um sie zu
arretieren. Nach der Arretierung an
der Einstellstange ziehen, um
sicherzustellen, dass sie nicht
herausgezogen werden kann.

(Ausfiihrung SH / Ausfiihrung LH
mit manueller Kippanlage)

| |

<]
HECKSPIEGELWINKEL f
EINSTELLSTANGE i
POSITION VERRIEGELT DRUCKEN

Das Ende der Einstellstange
festklemmen, dann herausziehen und
entfernen.

Die Einstellstange in die
entsprechende Offnung einfiihren und
arretieren. Nach An der
Einstellstange ziehen und
kontrollieren, dass die Stange
gehalten wird.

Um eine Beschidigung des
Auflenbordmotors oder Boots zu
vermeiden, sicherstellen, dass die
Einstellstange arretiert ist.
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Anschluss der Batterie

Es ist eine 12-V-Batterie mit einer
Leistung von 35 Ah oder mehr zu
verwenden.

Bei der Batterie handelt es sich um
einen Sonderzubehorartikel (muss
separat zum AuBBenbordmotor bestellt
werden).

AWARNUNG

Die Batterie erzeugt ein explosives
Gasgemisch. Wenn sich dieses Gas
entziindet, kann die entstehende
Explosion schwerwiegende
Verletzungen und den Verlust des
Augenlichts verursachen. Beim
Laden der Batterie fiir
ausreichende Beliiftung sorgen.

e GEFAHR DURCH
CHEMIKALIEN: Der Elektrolyt
enthiilt Schwefelsiure; Kontakt
mit der Haut oder den Augen -
selbst durch die Kleidung
hindurch - kann schwere
Verbrennungen verursachen. Bei
allen Arbeiten an der Batterie ist
eine Gesichtsmaske und
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Schutzkleidung zu tragen.
Offenes Feuer und Funken sind
von der Batterie fernzuhalten.
In der Nihe einer Batterie nicht
rauchen. GEGENMITTEL:
Wenn Batteriesiiure in die Augen
gelangt, sofort griindlich mit
warmem Wasser etwa 15
Minuten lang ausspiilen, dann
unverziiglich einen Arzt
aufsuchen.
VERGIFTUNGSGEFAHR:
Batteriesédure ist hochgiftig.
GEGENMITTEL:

— Extern: Griindlich mit Wasser
abspiilen.

— Intern: Grofie Mengen Wasser
oder Milch trinken. Danach
Magnesiamilch oder Salatol
einnehmen und sofort einen
Arzt aufsuchen.

AUSSERHALB DER

REICHWEITE VON KINDERN

AUFBEWAHREN.

Die Batterie in den Batteriekasten
einsetzen und den Batteriekasten gut
am Bootskorper befestigen.

Der Batteriekasten muss so eingebaut
werden, dass er sich wihrend der
Fahrt nicht bewegen kann oder
umfillt, und dass die Batterie vor
Spritzwasser und direkter
Sonnenbestrahlung geschiitzt ist.

(+) KLEMME

() KLEMME

SCHWARZ

Anschluss der Batteriekabel:

1. Verbinden Sie das Kabel mit der
roten Klemmenabdeckung an den
positiven (+) Pol der Batterie.

2. Das Kabel mit der schwarzen
Klemmenabdeckung an den
Minuspol (-) der Batterie
anschliefen.
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e Darauf achten, dass das
Pluskabel (+) zuerst angeklemmt
wird. Wenn die Kabel getrennt
werden, trennen Sie die (—) Seite
erst und dann die (+) Seite.

* Wenn die Batteriekabel nicht

korrekt an den

Anschlussklemmen befestigt

werden, kann dies zu

Betriebsstorungen beim Anlassen

fiihren.

Darauf achten, dass die Batterie

nicht mit vertauschter Polaritit

angeschlossen wird, weil dadurch

das Batterie-Ladesystem im

Aullenbordmotor beschéidigt

wird.

Trennen Sie nicht die

Batteriekabel wiihrend der

Motor werden. Trennung der

Kabel wihrend der Motor lauft,

wird das elektrische System des

Aullenbordmotors beschidigen

* Den Kraftstofftank nicht in der
Nihe der Batterie abstellen.

Batterie-Gleichstromladeanschluss
(Ausgestatteter Typ)

BATTERIE

—ZU NEBENVERBRAUCHERN

An der Gleichstromanschlussdose mit
12-Volt/6-Ampere-Ausgang kann die
Batterie geladen werden. Der
Ladestromkreis ist mit einer
20-Ampere-Sicherung unter der
Motorhaube besichert.

Die Gleichstromanschlussdose des
AuBenbordmotors besitzt einen
Stecker zur Verbindung mit den
Ladekabeln Ihrer Batterie (siche
Schaltplan im hinten im
Innenumschlag). Sicherstellen, dass
das positive Batteriekabel (rot) an den
Pluspol (+) angeschlossen wird.

—ZUR BATTERIE

AVORSICHT

* Ein Anschluss mit falscher
Polaritit kann eine Beschidigung
des Ladesystems und/oder der
Batterie verursachen.

* Bei Nichtbenutzung ist die
Gleichstrombuchse mit der
Gummikappe abzudecken, um
sie trocken und sauber zu halten.

Die 12 V-Ausgangsleistung des
AuBenbordmotors ist nur zum Laden
der Batterie bestimmt. Elektrische
Zubehorgerite miissen wie abgebildet
an der Batterie angeschlossen sein.
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Einbau der Fernbedienung

Ein nicht ordnungsgeméf
installiertes Lenksystem,
Fernbedienung und
Fernsteuerungskabel oder die
Installation von verschiedenen
Typen kénnen zu einem
unvorhersehbaren Unfall fithren.
Fiir die Wahl des korrekten
Propellers einen autorisierten
Honda-Aufenbordmotorhiindler
zu Rate ziehen
Aullenbordmotorhiindler fiir eine
ordnungsgemifle Installation.
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<Einbauposition>

BEDIENUNGS-
HEBEL

Der Fernbedienungs-Mechanismus
muss an einer Stelle eingebaut
werden, die eine unbehinderte
Bedienung des Fernbedienungshebels
und der 