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iFelicidades por su adquisicion de un ancla Rocna!

Estamos seguros de que experimentara una mejora sustancial en el
rendimiento y confiabilidad del anclaje. Para ayudarle a obtener la plena
satisfaccion de su nueva ancla, tdmese el tiempo de revisar esta breve
guia.
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Sobre su ancla Rocna o Vulcan y sus caracteristicas

Rocna y Vulcan son la nueva generacién de anclas desarrolladas en Nueva

Zelanda. Mejor descritas como poseedoras de un disefios de alto agarre y

de un ajuste rapido, Rocna y Vulcan son la mejor opcién del mundo para el
fondeo de su embarcacion.

La gama de anclas Rocna se diseii6 para enfrentar las limitaciones compar-
tidas por todas las anclas mds antiguas y la mayoria de las mas nuevas
disponibles. Los disefios tanto de la Rocna como la Vulcan incluyen:

» un criterio de disefio funcional y universal, que las hace aptas para una
amplia gama de de fondos marinos

> resistencia y poder de agarre maximizados gracias a una zona de
mapa grande con una eficiente distribucion del peso y geometrias
de mapas concavos disefadas para sostenerse después de agarrarse
répidamente

» comportamiento de agarre altamente fiable en la mas amplia gama de
entornos y situaciones

» capacidades de penetracién excelentes incluso en lechos marinos
dificiles tales como algas, kelp y hierba

» una resistencia al giro bajo cargas pesadas o a la deriva y una fuerte
tendencia a permanecer incrustada incluso al ser arrastrada

» disefos practicos teniendo en cuenta la estiba en la proa de su embar-
cacion, dando lugar a un ajuste seguro disefiado para minimizar el
movimiento dafino y molesto cuando esté navegando

> alta fuerzay resistencia a la flexion en la cafia y otros componentes
que soportan carga

> sin partes moviles que al paso del tiempo se desgasten y puedan ser
un peligro para el personal.

Las anclas Rocna y Vulcan encarnan una filosofia de fuerza, durabilidad,
sencillez y claridad del disefio.

Rocna: acerca de la barra antivuelco

La barra antivuelco de las Rocna atiende a un propdsito fundamental:
asegura que el ancla adopte la actitud de agarre preliminar correcta que
se describe informalmente como estar de lado con el peso de toda el ancla
apoyado entre los patines, el extremo de la caia y la punta del mapa.
Ademés de garantizar que la Rocna lograra siempre la orientacion correcta,
la barra antivuelco significa que la punta del mapa no necesita lastrarse
con lastre dedicado. Esto a su vez permite un area de mapa mucho mas
grande y una distribucién del peso generalmente optimizado.

La barra antivuelco sirve para el propdsito secundario de reforzar el tacén
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del mapa. Combinada con la forma concava del mapa, esto hace que el
ancla sea masivamente fuerte. También puede usarse como punto de
agarre para ayudar a su manejo.

Vulcan: acerca de la uia antivuelco (roll-palm™)

La ufa antivuelco de la Vulcan reemplaza la barra antivuelco de la Rocna

y trabaja en conjunto con una forma de cafa inteligentemente disefiada
para facilitar la misma funcién de autoadrizante, garantizando que el ancla
adopte la actitud de agarre correcta. Apoya el ancla en el lodo blando si
cae sobre su extremo al tocar el fondo del mar. La ufia antivuelco también
sirve para reforzar la parte del talén del mapa.

La Vulcan usa algo de lastre dedicado en la parte inferior del mapa para
ayudar al autoadrizado, pero esto es en forma de un bulbo (V-bulb™)
posicionado para un apalancamiento maximo que, junto con la geometria
de la cafia, permite que este peso se mantenga a un minimo, optimizando
el area de superficie del mapa.

Penetrar en la superficie del lecho marino

Una vez en la orientacion o actitud de agarre correctas, el tirén de su barco
en el cabo o cadena del ancla da como resultado resistencia en la punta
del mapa, lo que crea un momento de inflexion, forzando la entrada en el
fondo marino de la punta en forma de cincel. A medida que crece la resis-
tencia, la dindmica se altera y el ancla rodara hacia una posicion vertical y
se enterrard rapidamente.

Desempeiio de agarre

Su Rocna o Vulcan esta disefiada para enterrarse de modo tan rapido y
confiable como sea posible. Normalmente se enterrard aproximadamente
a una distancia de un largo de ancla de donde aterrice. Este puede ser tan
dramadtico que debe tenerse cuidado durante el procedimiento normal

de anclaje, puesto que se puede enterrar mas abruptamente de lo que
usted estd acostumbrado. Si da marcha atras a su embarcacion demasiado
rapido, se arriesga a dafar el equipo.

Sobre la estabilidad de vuelco

Una vez que la Rocna o Vulcan esté enterrada, esta disefiada y probada
para permanecer enterrada incluso bajo cargas elevadas. Muchas otras
anclas rodaran o “viajaran” hacia fuera al sobrecargarse, pero una Rocna o
Vulcan permanecera enterrada y mantendra su actitud. Incluso si el ancla
se arrastra mas all4 de la resistencia bajo una carga extrema, no se volcara
una vez enterrada.

Las cargas que hacen rolar tales como las mareas que cambian rapida-
mente o las condiciones de viento impredecibles también provocan que
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la mayoria de los otros tipos de anclas pierdan su posicion de anclaje y se
destierren. Una Rocna o Vulcan permanecera enterrada bajo la mayoria
de los cambios de direccion de la carga. Si hay una sacudida violenta, se
volvera a enterrar al instante debido a las propiedades que le dan tan
buenas caracteristicas de agarre inicial.

Como usar su Rocna o Vulcan

Grilletes y cabo o cadena de fijacion

Su Rocna o Vulcan tiene un punto de fijacion ranurado, lo que significa que
puede usarse un solo grillete. Debe seleccionar el tamaro de grillete mas
grande cuyo perno pueda pasar a través del eslabon final de la cadena.
Haga pasar el cabezal del grillete a través del punto de fijacion del grillete
de la caia, fijando el perno a través del eslabon final de su cadena.

Recomendamos el uso de grilletes probados, especialmente en tamarfios
de ancla de 15 kg (33 |b) y superiores. Los grilletes de acero inoxidable
son populares, pero debe tenerse cuidado. Es preferible un tipo de hierro
forjado y las versiones fundidas siempre deben probarse. Seleccione el
mayor tamano posible dado el diametro méximo del perno que aceptara
el eslabdn final. Cuando se utiliza una cadena de G40 o mas fuerte,
deben usarse grilletes de aleacion de alta resistencia con el valor nominal
adecuado.

Importante: los grilletes convencionales deben tener el perno ligado con
dos vueltas de alambre de acero inoxidable o monel de ligar, para evitar
que se suelte.

Para obtener més informacion, consulte el articulo sobre grilletes en la
Base de Conocimiento de Rocna (Rocna Knowledge Base).

Grilletes giratorios

Los grilletes giratorios son un accesorio muy vendido y util para reducir
el giro de la cadena y permitir que el ancla rote en el momento de la
recuperacion. Para elegir el grillete giratorio debe tenerse en cuenta la
resistencia a la rotura de la cadena (no la carga de trabajo). Hay que evitar
los disefios baratos, mal disefiados o incorrectamente construidos.

A la hora de instalar, asegurese de que el grillete giratorio no deba
aguantar cargas que viran y de que pueda rotar correctamente. No
recomendamos fijar la horquilla del grillete giratorio directamente a la
cafa del ancla. Es mds seguro poner unos pocos eslabones de cadena
entre el grillete giratorio y el ancla. Si se realiza de esta forma, un disefio
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de articulacién de tipo rétula no tiene sentido, mientras que un disefio
de rotacién en linea es de construccion mas simple y probablemente una
solucién mejor.

Para obtener mas informacion, consulte el articulo sobre grilletes giratorios
en la Base de Conocimiento de Rocna (Rocna Knowledge Base).

Qué debe usarse como cadena o cuerda

Recomendamos seriamente el uso de cadena certificada para todo el largo
|, 0 como minimo una longitud de una eslora igual a la de la embarcacion.
La cadena no es vulnerable a la abrasion en las rocas o el coral. También
ayuda a evitar que el barco navegue alrededor del ancla. Con las anclas
tanto Rocna como Vulcan, el angulo de alcance es mas importante que el
peso de una cadena pesada, asi que el uso de cadenas de mayor fuerza
(G40 e incluso G70) puede ahorrar una cantidad considerable de peso.

La cadena de acero inoxidable no asume forma de “cono” en el pozo de la
cadena, pero es muy costosa y generalmente mas débil que las opciones
galvanizadas.

En el caso de la cuerda, el poliéster es generalmente superior al nylon, ya
que este Ultimo se estira, lo que fomenta la “navegacién” al estar anclado.
El nylon de tres hebras tiende a endurecerse en el entorno marino y se
vuelve dificil de manejar, ademas de que tiende a torcerse y anudarse
cuando esta bajo carga. En la gama alta, la cuerda trenzada, cuadrada de
80 10 es el cabo ideal para el ancla, ya que es facil de manejar y se guarda
en menos espacio.

Para obtener mas informacion, consulte los diferentes articulos sobre
la composicion y optimizacion de cuerdas y cadenas en la Base de
Conocimiento de Rocna (Rocna Knowledge Base).

Largar y levar con pulpitos de proa

Las Rocna y Vulcan estan disefiadas para autolanzarse desde la mayoria
de los pulpitos de proa, y también deben regresar a su sitio por su propia
cuenta.

Si experimenta dificultades para conseguir que su ancla caiga por la proa
al liberarla, hay varias soluciones que puede plantearse. En primer lugar,

el diametro del rodillo (si sélo hay uno) marca una diferencia: cuanto

mas grande sea el rodillo, mas facilmente se autolanzara el ancla. Es ideal
un sistema de rodillos gemelos. En segundo lugar, el angulo en el cual
descansan la Rocna o la Vulcan cuando se levan a su sitio original afectara
la facilidad con la que pueda deslizarse hacia delante. Por dltimo, un tramo
largo de cadena suspendido entre la cana y el molinete de su embarcacion
puede ser lo suficientemente pesada como para aguantar el ancla.

A la hora de recuperar el ancla en el pulpito de proa, asegurese de que
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el ancla pasa de forma segura al pulpito en la orientacién correcta. Tanto
Rocna como Vulcan tienen capacidad de autoadrizado si se tiran al pulpito
al revés, pero esta accion de autoadrizado puede ser violenta y en determi-
nadas circunstancias puede dafar el barco.

Desplegar la cadena o cabo y sembrar el ancla

Largue el ancla con la embarcacion estacionaria o cuando empiece a
derivar marcha atras con el viento o la marea. Intente dejar salir la cadena
o cuerda de modo continuo conforme la embarcacion se desplaza hacia
atrds, pero evite dar maquina atras hasta que se haya largado al menos tres
veces la profundidad del agua o més. Aunque la Rocna y la Vulcan estan
disefadas para no enredar la cuerda o cadena, evite amontonar la cadena
encima del ancla.

El minimo es una relacién 3:1 entre la longitud de la cadena o cuerda y el
fondo (donde 1 es la distancia vertical desde el fondo del mar al pulpito
de proa). En términos generales, 5:1 es adecuado. Si hay poco espacio
para el borneo, se puede ajustar el ancla a 5:1 o mas antes de recuperar
algo de cadena o cuerda para finalmente bornear a 3:1. Si hay cualquier
viento, simplemente puede dejar que la proa se mueva para proporcionar
la fuerza necesaria para sembrar el ancla; en condiciones de calma, dé
méquina atras lentamente. Tenga cuidado - la Rocna y la Vulcan se agar-
rardn muy rdpidamente y, si el fondo ofrece un buen agarre, se arriesga
a sufrir danos o lesiones por la parada subita. En malas condiciones, la
relacién puede aumentarse hasta alrededor de 8:1. Los rangos mayores
que éste ofrecen pocos beneficios.

El efecto catenaria de la cadena sobre la fuerza de agarre estd determinado
por la cantidad de cadena suspendida entre el barco y el fondo marino,
por lo cual la necesidad de una alta proporcion disminuye conforme mayor
es la profundidad. 3:1 debe mantenerse como el minimo. Hay muchas
variables y el sentido comun debe prevalecer.

Uso de su ancla en roca

La Rocna y la Vulcan no estén disefiadas como anclas de roca especial-
izadas. Esto no quiere decir que no se desempenaran bien en la roca:
encontraran una roca o grieta a las cuales aferrarse tan bien o mejor que
cualquier otro tipo. Sin embargo, cualquier disefio puede facilmente
enrocarse si no se tiene cuidado y la leva puede volverse dificil. Si tiene
que anclar en roca, le sugerimos que use una linea de recuperacion como
se detalla a continuacion.

Cuidado del medio ambiente marino

Algunos tipos de anclas como las de arado se pueden arrastrar durante
largo trecho antes de agarrarse, lo que al paso del tiempo puede ser muy
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perjudicial para la vida marina en algunas areas. La Rocna y la Vulcan se
agarran muy rapidamente, lo que reduce al minimo su impacto en el lecho
marino. No obstante, en las zonas sensibles se aconseja:

» Cuando el fondo marino sea visible, trate de largar el ancla en arena o
lodo desnudos, y lejos de la hierba o de rocas que son el hdbitat de la
vida marina.

» Siembre el ancla con una distancia conservadora para garantizar un
agarre rapido en la distancia mas corta posible, y luego reduzca el
alcance al minimo que se considere prudente para reducir la longitud
de la cadena que se arrastra sobre el fondo marino.

» Nunca despliegue un ancla en el coral o cerca de él.

Frenos y amortiguadores de cadena

Se recomienda el uso de un freno de cadena al estar anclados en el caso
de las embarcaciones mas grandes con el fin de reducir el estrés en el
molinete.

Si se utiliza solamente cadena para el ancla, es recomendable un amor-
tiguador de nylon. Esto absorbe los impactos para suavizar las cargas
méaximas sobre el ancla, y también reduce las vibraciones (debidas al
movimiento de la cadena en el fondo marino) que se propagan a través
de la cadena hasta la embarcacion, lo que se traduce en ruido (rumor de
cadena).

Para obtener méas informacién, consulte los articulos pertinentes en la Base
de Conocimiento de Rocna (Rocna Knowledge Base).

Uso de uno cabo de recuperacion con orinque

Aunque en condiciones normales las Rocna y Vulcan se recuperan
facilmente usando la cadena o el cabo del ancla; no es infrecuente que las
anclas se vean atrapadas en objetos submarinos tales como rocas, corales,
cables o incluso pecios hundidos. Cuando se ve enrocada en un objeto asi,
puede resultar dificil o imposible recuperar el ancla por simple traccion
sobre la cadena o cuerda. Aplicar grandes cantidades de fuerza en un
intento por liberar el ancla en estas circunstancias presenta el riesgo de
dafar el ancla, la embarcacion o el equipo asociado a ellas.

Una solucion para esto es usar una cabo de recuperacion amarrada

a una boya (orinque) Esto implica colocar una pequeia boya u otro
dispositivo de flotacion al punto de fijacién dedicado (véase la seccion de
“Familiarizacién”) con una cabo ligero que tenga una longitud ligeramente
mayor que la profundidad del agua en marea alta. La boya flotara entonces
directamente por encima del ancla. Si fracasan los intentos para recuperar
el ancla de una manera normal, se puede recoger la boya y levantarse el
ancla‘hacia atras’ usando el cabo de recuperacion.
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Rocna: el cabo puede fijarse mediante grillete al punto de fijacién del cabo
de recuperacién con boya.

Vulcan: el cabo puede alimentarse desde la parte superior y se puede
realizar un nudo del ocho en su extremo para que el cabo se detenga de
forma segura.

Uso de un ancla en tandem (Rocna solamente)

La Rocna tiene un punto de fijacion dedicado para el uso de una segunda
ancla (tdndem) en condiciones de tormenta si asi lo desea. Para maximizar
el poder de anclaje, esto se recomienda como una alternativa superior al
uso de dos anclas en una configuracién de V o Y. Una segunda ancla se

fija aproximadamente a una eslora por delante del ancla principal, con la
cadena (no use cuerda) terminando en el punto de fijacion del ancla en
tandem de la primera.

Una la cadena del ancla en tandem directamente al punto de fijacién en
tandem, haciendo pasar la cadena sobre la parte superior del mapa del
ancla principal y a través de la barra antivuelco. No seguir estas instruc-
ciones puede dar como resultado fallas (liberacion) del ancla principal.

Nota: La mayoria de los navegantes nunca deberian tener motivo para anclar
en tdndem. Su ancla principal debe ser elegida de un tamario tal que sea
suficiente por si misma en prdcticamente todas las condiciones; si no lo es,
entonces consiga una mayor. Esta funcionalidad se proporciona para los
aventureros mds “extremos” que lo requieran. El anclaje en tdndem es una
tarea complicada y animamos al lector a consultar los articulos pertinentes
disponibles en la Base de Conocimiento de Rocna (Rocna Knowledge Base).

Fijacion del ancla cuando se esta navegando

Las cafias de Rocna y de Vulcan tienen formas disefiadas para que el
movimiento sea minimo cuando estan aseguradas en el pulpito de proa.
El ancla debe estar bien sujeta al pulpito en la posicion mostrada para
conseguir esto. Si el movimiento resultante es inaceptable, el ancla debe
trincarse en el sitio.

\ )

Tensién

Lo mejor es trincar el ancla con cuerda o cadena cuando se estd naveg-
ando. Rocna presenta un punto de trinca especifico y tanto para Rocna
como para Vulcan puede usarse el punto de fijacién del ancla en tandem.
En los tamafios mas grandes, no recomendamos que este orificio se utilice
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para insertar barras o pernos de retencion, ya que una ola que golpee el
ancla en el mar podria doblar y bloquear la barra. No perfore agujeros
nuevos en la caia del ancla; esto debilitara la caia y anularé la garantia.

Para asegurar el ancla también puede ayudar un soporte de retencién
fijado encima del pulpito de proa y colocado de modo que entre en
contacto con la parte superior de la caia del ancla.

regalvanizacion (sélo para modelos galvanizados)

La Rocna y la Vulcan tienen ambas un recubrimiento de zinc de alta
calidad aplicado por inmersion en caliente que protege al acero contra
la oxidacién. Desafortunadamente, la galvanizaciéon desaparece con el
tiempo y debe reemplazarse.

Rocna solamente: el agujero de ventilacion de la barra antivuelco permite
que el zinc fundido se drene durante el proceso de galvanizacién. Indique
alos galvanizadores que el ancla debe colgarse de tal manera que este

agujero quede posicionado en el extremo superior de la barra antivuelco.

Se le pueden enviar etiquetas de repuesto genuinas Rocna o Vulcan de
forma gratuita si lo solicita.
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Garantia de por vida del fabricante contra defectos

Valida durante la vida del comprador original y no es transferible.

En términos sencillos: La garantia de por vida se aplica solamente al comprador
original. Esto es debido a que se vuelve dificil determinar la historia del ancla una
vez que es de segunda o tercera mano, y puede haber sido dafiada y reparada en
alglin momento, debilitdndose asi.

Cobertura

Rocna garantiza que el producto estara libre de defectos en materiales y de fallas
de materiales y mano de obra desde la fecha de compra del producto. Esto incluye
la cobertura para cualquier combadura o deformacién del ancla, siempre y cuando
el ancla hubiera sido del tamafo correcto para el barco, con base en la tabla de
tamanos oficial de Rocna como la hayamos publicado y actualizado al momento de
la seleccion. En el caso de anclas de mas de 110 kg donde Rocna no proporcione
recomendaciones de tamanos, la seleccion debe basarse en las reglas de la sociedad
de clasificacion segun resulten pertinentes y segtin nosotros las referenciemos.

En términos sencillos: Muchos otros fabricantes de anclas limitan su cobertura a
la“rotura bajo uso normal”. Rocna cree en la fuerza resistente de nuestro disefio y
cubre no sdlo la rotura, sino también las combaduras.

Exclusiones
La cobertura no incluye:

» Fallasy dafios causados por el uso del ancla fuera de las especificaciones del
producto o de la guia del usuario;

Fallas y dafos resultantes del desgaste general;

> Fallasy dafos cuando se han realizado modificaciones al ancla por parte de
cualquier tercero no autorizado por nosotros;

> Fallasy dafos causados al fallar cualquier accesorio no aprobado por nosotros;

> Fallas o dafos causados por servicios de mantenimiento y reparacion del
producto por parte de cualquier tercero no autorizado por nosotros;

> Fallosy la reparacion de los dafios a bienes materiales (incluyendo el ancla) y
lesiones personales resultantes de acciones, errores, fallas, negligencias, mal
uso u omision de cualquier usuario del ancla;

» Reparacion de los dafios a bienes materiales (incluyendo el ancla) y lesiones
personales debidos a causas externas, lo que incluye accidentes, maltrato, mal
uso u omision en la realizacion de mantenimiento o reparaciones preventivos;

» Reparacion de dafios a bienes materiales (incluyendo el ancla) y lesiones perso-
nales causadas por la operacion del ancla de un modo distinto al conforme
con los procedimientos de operacién recomendados como se establecen en la
Guia del Usuario o que de otra forma no estén conformes con las indicaciones o
recomendaciones del fabricante.

En palabras sencillas: Si usted dafa el ancla al utilizarla mal, no puede esperar
un reemplazo ni la devolucién de su dinero. No estén cubiertos el desgaste y la
corrosion normales del recubrimiento de zinc de sacrificio. Debe leer y comprender
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todas las exclusiones, ya que son importantes.

Hacer efectiva la garantia

Cuando las anclas estén defectuosas o dafadas, el distribuidor reemplazara el
producto si esta disponible, o si no hay un reemplazo disponible, le haré un reemb-
olso total del precio de compra.

Procedimiento de reclamacion de garantia

Si tiene una reclamacién de garantia, descargue el formulario de reclamaciones de
garantia en http://www.rocna.com/product-range/warranty-information, rellénelo
tan completamente como sea posible y envielo a support@rocna.com. Alguien de
nuestro personal de servicio al cliente se pondra en contacto para determinar los
mejores medios de abordar sus preocupaciones.

Descargo de responsabilidad

El uso de los productos debe hacerse estrictamente de acuerdo con la Guia del
Usuario, de modo que el ancla no se utilice para ningun propésito para el cual

no sea idonea. Usted serd el tnico responsable de emplear toda la habilidad y
cuidado necesarios para la manipulacién, almacenamiento, mantenimiento y uso
del ancla. Usted reconoce que no hacemos ninguna afirmacién concreta ni nos
hacemos legalmente responsables ante usted en cuanto a la eficacia del ancla en
condiciones de clima o tiempo inclemente o en situaciones concretas de mareas.
Cualquier informacién sobre el ancla suministrada por Rocna se ofrece solamente
a titulo orientativo y nada de lo contenido en este documento debe interpretarse
como una recomendacion para utilizar cualquier producto en particular de la gama
de productos. Usted hara su propia determinacion antes de usarla respecto a su
adecuacion o idoneidad para sus propositos. La Guia del Usuario se puede encon-
trar en sitio web de Rocna www.rocna.com.

Responsabilidad legal

Excepto seguin lo expresamente dispuesto en esta garantia, la responsabilidad legal
de Rocna ante usted, ya sea por contrato, responsabilidad extracontractual o de
otra manera por cualquier pérdida, dafo o lesion que se desprenda directa o indi-
rectamente de cualquier defecto o incumplimiento de los productos, o de cualquier
otro incumplimiento de las obligaciones de Rocna en virtud de esta garantia, no
superara un importe equivalente al precio que haya facturado el distribuidor por los
productos defectuosos o los productos que den lugar a la reclamacién. Rocna no
sera responsable legalmente de ninguin dano o perjuicio indirecto o consecuente, o
daios o pérdidas especificos de cualquier tipo.

Ley del consumidor local

Nada de esta Garantia afecta a sus derechos legales como consumidor garantizados
en la ley o en cualquier otra legislacién aplicable al lugar de venta y que no pueden
quedar excluidos o limitados.
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Como ponerse en contacto con nosotros

Tel +1-604-940-2010
Correo electrénico support@rocna.com

Canada Metal (Pacific) Ltd
7733 Progress Way, Delta, B.C. V4G 1A3, Canada

Visitenos en Internet:

www.rocna.com

Para saber mas acerca de como utilizar su ancla Rocna o Vulcan, eche un
vistazo a la Base de Conocimiento de Rocna Anchors (Rocna Knowledge
Base) - una coleccion de informacién y materiales relacionados con las
anclas, sus accesorios y como utilizarlos:

kb.rocna.com/kb

Conozca mejor a Peter Smith, disefiador y marinero, en su pagina web
personal:

www.petersmith.net.nz

Descargo de responsabilidad y copyright

Las descripciones y las directrices que se muestran en estos documentos
deben usarse sélo como referencia general. Para obtener mas informacién
técnica, comuniquese con nuestro Servicio Técnico. El contenido de esta
guia se basa en la informacién mas reciente disponible al momento de la
publicacién.

CMP / Rocna Anchors no asumen responsabilidad sobre la exactitud de
la informacion contenida en este documento. Las especificaciones de
producto estan sujetas a cambios sin aviso.

Los nombres “Rocna”y “Vulcan” son marcas registradas ® y los logotipos
Rocna, “Kiwi-R"y Vulcan son marcas comerciales ™ de Rocna Anchors.
Todos los medios distribuibles, incluyendo el video, gréficos, fotografias
y todos los textos impresos o electronicos son copyright © 2004-2014 de
Rocna Anchors. Todos los derechos reservados.
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