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Vielen Dank fir den Kauf dieses Batterie-Startgerates! Bitte
beachten Sie immer die grundséatzlichen VorsichtsmalRnahmen
bei Bedienung von elektrischen Geréaten. Lesen und verstehen
Sie die Gebrauchsanleitung. Bewahren Sie diese Anleitung auf,
damit Sie spater darauf zurlickgreifen kénnen. Bringen Sie nie die
Zangen zusammen oder berihren Sie nicht mit beiden Zangen
das gleiche Stiick Metall.

1. Laden Sie den Multi Pocket Booster nicht an gefahrlichen
Orten, z.B. neben Benzin, offenem Feuer usw.

2. Setzen Sie den Multi Pocket Booster nicht Sonne, Regen oder
Schnee aus.

3. Benutzen Sie das Gerat nichtin explosiver Umgebung, z.B. in
der Nahe von entziindlichen Flissigkeiten, Gasen oder Staub.

4. Laden Sie denMuItl PocKet boas}er nur T‘dem mitgelieferten
Ladegerat. N

5. Schitzen S\e den Mu1t| PacketBoos er vg h:euczhtlgkelt und
benutzen Sie‘ihn nicht im Wasser.

6. Benutzen Sie den Multi Pocket Booster nicht, wenn er
beschadigtist.

7. Verandern oder 6ffnen Sie den Starter nicht. Kontaktieren Sie
Ihren Handler, wenn Sie mit Inrem Multi Pocket Booster Probleme
haben.

8. Legen Sie den Multi Pocket Booster niemals direkt auf die zu
startende Batterie.

9. Halten Sie Kinder fern.

10. Elektrogerate gehéren nichtin den Hausmill. Entsorgen Sie
diese bei den Sammelstellen in lhrer Gemeinde. Bitte Multi
Pocket Booster nur im entladenen Zustand bei der
Riucknahmestelle abgeben.




2. Spezifikation

1.Multi Pocket Booster

2. LED-Licht
3.Klemmenanschluss

4 Robuste gummierte Kanten
5.USBDC 5/V 2.1 AAnschluss
6.USB DC 5V/1.0 AAnschluss
7.DC 12V/8A Ausgang

8.15V /1 ANetzsteckeranschluss
9.LED-Licht Ein-/Ausschalter

10. Starthilfe Einschalter

11.LCD Display

12. Aufbewahrungstasche

13. Netzstecker

14. Zigarettenanziunderkabel (MPB
12V Kabel S)

15. MPB 200 ZIG-Kabel (mit
Zigarettenanzinder-Outlet)

16. USB Kabel 4in 1

17. Zangenkabel




3. Bedienungsanleitung

3.1 Starten eines Fahrzeugs

Wichtig: Benutzen Sie den Multi Pocket Booster nicht als Starthilfegerit,
wahrend Sie ihn gerade aufladen.

Stellen Sie sicher, dass die Ziindung aus ist.

Benutzen Sie den Multi Pocket Booster nur fiir Fahrzeuge mit einem 12V
System.

Starten Sie das Fahrzeug innerhalb einer Minute, ansonsten beendet der
MPB200 automatisch die Startfunktion.

Halten Sie sich streng an die folgende Vorgehensweise, ansonsten kann dies
zu Schaden am Multi Pocket Booster, am Fahrzeug oder zu Personenschéden

fuhren.
Schritt 1: Schritt 2:
Driucken Sie den Power/Light Schalter, um Verbinden Sie die rote Zange des
den Multi Pocket Booster einzuschalten. Starterkabels mit dem Pluspol des
Die LCD Anzeige zeigt den Ladezustand der Batterieterminals (+), die schwarze mit dem
Batterie des Multi Pocket Boosters. Die Minuspol (-). p +
Batteriekapazitat sollte mindestens 70 % ,
betragen. ) /
LCDDisplay " -
= = < s — N
\ \ | |Stecken Sie das $tarte?)<abel inden
\ \ /Anschluss de| iar&gergites, das blinkende
\ V*“aufdem LCD Pisplawzeigt die Voltzahl
_ \\ B =X /(CD Display
o - ~sNLo L
Schritt 3: Schritt 4:
Drucken Sie den ,Jumpstart” Schalter, der Nach dem erfolgreichen Starten des
LCD Display zeigt: ,Jumpstart ready"”. Fahrzeugs, stoppt der Multi Pocket Booster

Starten Sie das Fahrzeug. Schalten Sie alle automatisch den Output, damit Riickstrom
elektronischen Gerate ab, um das Fahrzeug verhindert wird. Auf dem Display erscheint:

erfolgreich zu starten. ,cranking success”

START
Schritt 5: Schritt 6:
Entfernen Sie das Zangenkabel vom Entfernen Sie die rote und schwarze Zange
Startgeréat, driicken Sie dann den von den Batterieterminals. Laden Sie den
Power/Light Schalter 3 Sek. um den Multi Multi Pocket Booster so bald wie méglich
Pocket Booster auszuschalten. wieder auf.
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Hinweis
- Warten Sie 10 Minuten vor dem nachsten Startversuch, wenn Sie schon
mehrmals versucht haben, das Fahrzeug zu starten.

- Wenn das Fahrzeug nichtinnerhalb von 5 Sek. gestartet werden konnte,
lassen Sie den Multi Pocket Booster 3 Min. auskihlen, ansonsten kénnte das
Startgerat beschéadigt werden.

- Die Startfunktion ist gegeben, wenn die Fahrzeugbatterie mehr als 2 V hat.
- Der Startversuch sollte nicht langer als 4 Sekunden dauern.

3.2 Laden und Versorgen von Handys oder Tablets

1.Drlcken Sie den Power/Light-Schalter

2.Stecken Sie den USB-Anschlussstecker ,16“ in das Startgerat.

3.Wahlen Sie nun den passenden Anschlussstecker fir Ihr Handy oder Tablet
oder benutzen Sie das Original-Ladekabel Ihres Geréates. Schalten Sie das
Gerét ein, wenn notwendig.

4 Wenn das Laden beendet ist, schalten Sie wenn notwendig, das Gerat aus
und stecken Sie es aus.

5.Drlicken Sie den Power/Light-Schalter fiir 3 Sek. oder warten Sie 2 Min.,
dann schaltet sich der Multi Pocket Booster automatisch aus.

6.Laden Sie den MPB200 gleich wieder auf.

3.3 Versorgung/von\e xkﬁomschen 12)V/I8A Anlagep in Fahrzeugen

Der MPB200 istauch geelghet Geraté rrylt einem Zi r:et%enanzunder-
Anschluss zu ve\nsorgen v/ ‘ ‘ J

1. Vergewwsernﬁtesmh dass daszu [adend&Gefa{bausgeschaltetlst bevor
Sie den Zigarettenanzinderstecker in den Anschluss an Ihrem Gerat stecken.
2.Driucken Sie den Power/Light Schalter.

3.Stecken Sie das MPB 200 ZIG-Kabel (15) in den 12 V Ausgang des Multi
Pocket Boosters.

4 .Stecken Sie das zu ladende Gerat in den Zigarettenanziinder-Outlet.
Schalten Sie, wenn notwendig, Ihr Gerat an.

5.Wenn Sie die Versorgung beenden méchten, schalten Sie Ihr Gerét aus (falls
notwendig) und stecken Sie es aus.

6.Drlcken Sie den Power/Light-Schalter fir 3 Sek. oder warten Sie 2 Min.,
dann schaltet sich der Multi Pocket Booster automatisch aus.

7.Laden Sie den MPB200 gleich wieder auf.

Hinweis
Die maximale 5V und 12 V Ausgangsleistung istim Ganzen 120 W. Der
Anschluss schaltet sich automatisch ab, wenn die Leistung des Geréates mehr
als 120 W betragt. Zuerst missen die elektrischen Gerate entfernt werden,
dann kann sich der Multi Pocket Booster automatisch abschalten.




3.4 LED Licht

1. Driicken Sie den Power/Light Schalter, um den Multi Pocket Booster

einzuschalten.

2. Drucken den Power/Light Schalter kurz, um das LED-Licht anzuschalten.
Nach kurzem weiteren Driicken des Schalters leuchtet Stroboskoplicht, nach
weiterem Drlicken ,SOS“-Morselicht, wenn Sie noch einmal drlicken ist das

Licht wieder ausgeschaltet.

4. Laden des Startgeriates

WICHTIG: Laden Sie nach dem Kauf, nach jeder Benutzung und alle 6
Monate den Multi Pocket Booster MPB200 voll auf.

Laden mit dem Netzstecker

@"D‘@ﬂ

- Verbinden Sie das Startgerat mit

Hilfe des Netzgera’tesmtt dem———-
Stromanschluss. Das LCD\DlspIay A
zeigt ,charging“._ NN \ J
-Wenn die Battbne des MPBZOO voII I
geladenist, erscheintaufdem
Display: ,charging is completed® Der
Ladevorgang wird automatisch
beendet.

- Trennen Sie den Netzstecker vom
Stromkreis und dann vom Multi
Pocket Booster.

\/

Laden Uber den Zigarettenanzinder
im Fahrzeug wahrend der Fahrt

I

- Stecken Sie das
derkabel in den

Zigarettenanzin
Lz(de nschlusé des Startgeréates

“Stecken S IjienAnscthssteckerin
denZz garet{6 anzuﬁder lhres
Fahrzeugs. Das Lt CD Display zeigt
,charging”“
- Wenn die Batterie des MPB200 voll
geladen ist, erscheint auf dem
Display: ,charging is completed®. Der
Ladevorgang wird automatisch
beendet.
- Trennen Sie das
Zigarettenanzinderkabel vom
Fahrzeug und dann vom Multi Pocket
Booster.

0070




5. Fehlerbehebung

Fehler

Méogliche Ursache

Behebung

Auf dem Display lauft
,hon stop cranking“ und
es piept, wenn man das
Fahrzeug startet.

Wenn man mehr als 8
Sekunden non-stop
versucht, das Fahrzeug
zu starten, geht das
Startgeréatin den
Uberladungsschutz-
Modus

1. Dricken Sie kurz den ,Jumpstart”
Schalter, dann driicken Sie ihn nochmal, um
die Startfunktion wieder herzustellen.

2. Oder warten Sie 2 Minuten bis sich der
Multi Pocket Booster automatisch
ausschaltet oder driicken Sie den
,Power/Light“ Schalter 3 Sekunden lang,
um ihn auszuschalten. Dann schalten Sie
ihn wieder an, indem Sie den ,Power/Light”
Schalter driicken.

3. Vergewissern Sie sich, dass das
Startgeratin Ordnung ist, bevor Sie einen
neuen Startversuch unternehmen.

Auf dem Display lauft
soverdischarge“undes
piept, wenn man das
Fahrzeug startet.

Die interne
Batteriespannungist zu
gering, der Multi Pocket
Boosteristin den
Uberladungsschutz-
Modus gegangen.

Siehe oben.

Auf dem Display I5uft
,over temperature®, und
es piept. R

1 Pocket Boosters |st>u

—— @eht inden \ g

N
-Die Temperatur der \} ,
Batterie des\Multi

hoch das Startgerat

Uberhitzungsmodus.

1. Warten Sie 2 Minu\)en bis sich der Multi
Pocket Bo grautomatlsch ausschaltet
oderdruc enfle den\ ,Power/Light"
Schalter 3/Se ndery1ang um ihn
atrszuschalten:—
2. Lassen Sie den Multi Pocket Booster
auskuhlen.
3. Schalten Sie ihn wieder an, indem Sie
den Power/Light Schalter driicken.
ACHTUNG: Der Multi Pocket Booster kann
nur zur Starthilfe verwendet werden, wenn
die Temperatur der internen Batterie unter
50°C ist.

Auf dem Display lauft
soverloading“und es
piept, dann schaltet
sich der Multi Pocket
Booster automatisch
ab.

Die 5V und 12V Geréte,
die geladen werden
sollen, haben mehr als
120 W, der Multi Pocket
Boosteristinden
Uberladungschutz-
Modus gegangen.

1. Stellen Sie sicher, dass die zu
versorgenden Gerate nicht mehrals 120 W
haben.

2. Schalten Sie den Multi Pocket Booster
wieder an, indem Sie den ,Power/Light”
Schalter driicken.




Auf dem Display lauft
ZJWARNING — external
voltage is over 15V*“und
es piept.

Die Spannung der
Fahrzeugbatterie ist zu
hoch.

Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem zu
startenden Fahrzeug um ein 12V System
handelt.

Aufdem Display lauft
LWARNING - clamps
reversed und es piept.

Die Zangen wurden
falsch angeschlossen.

Lésen Sie die Zangen und klemmen Sie sie
am richtigen Pol an.

Auf dem Display lauft
,over Discharge“und es
piept, wenn 5V oder 12
V Anlagen geladen
werden, dann schaltet
sich der Multi Pocket
Booster automatisch
aus.

Die interne
Batteriespannungist zu
niedrig, der Multi Pocket
Booster gehtin den
Tiefentladungsschutz.

Uberpriifen Sie die Batteriekapazitat des
Multi Pocket Boosters und laden Sie ihn
wenn notwendig auf.

Das Fahrzeug kann
nicht gestartet werden.

1) Die Zangen sind nicht
fest angeklemmt.

2. Die Batterie des Multi
Pocket Boosters ist zu
schwach

3. Die Aullentemperatur
istzu hoch.

| 4. Die Fahrzeugbatterie

1. Uberpriifen Sie die Zangen und
Anschlisse.

2. Uberpriifen Sie die Batteriekapazitat des
Multi Pocket Boosters und laden Sie ihn
wenn notwendig auf.

3. Lassen Sie den Multi Pocket Booster vor
dem néachsten Startversuch runterkihlen.

tanihrem R

)/

\

“Betriebsen de. \ |,
N

Das Gerat kann nm\(
geladen werden. |, ——

] \
1) Die Anschlisse sind-

tnichtfest verbunden.

2. Die Kabel und

Verbindungsstecker sind

defekt.

3. Die Batteriekapazitat

des Multi Pocket

Boosters ist zu schwach.

1. g berprifen Sie dieVerbindungen.

2 InSieKabel und
Verbindungsstecker aus.

3. Uberpriifen Sie die Batteriekapazitat und
laden Sie den Multi Pocket Booster falls

notwendig.

Der Multi Pocket
Booster kann nicht
eingeschaltet werden.

Die Batteriekapazitat
des Multi Pocket
Boosters ist zu schwach.

Uberpriifen Sie die Batteriekapazitat und
laden Sie den Multi Pocket Booster falls
notwendig.

Auf dem Display lauft:
,Please remove the
clamps”und es piept,
nachdem Sie das
Fahrzeug gestartet
haben.

Die Zangen wurden nicht
von der
Fahrzeugbatterie
entfernt, als der Schalter
,Power/Light" gedrickt
wurde, um den Multi
Pocket Booster
auszuschalten.

Entfernen Sie die Zangen von der
Fahrzeugbatterie, schalten Sie dann den
Multi Pocket Booster ab, indem Sie den
,Power/Light“ Schalter drliicken.




6. Wartung und Pflege

e Benutzen Sie nur die mitgelieferten Stecker, um den MPB200 zu laden.
Andere Produkte konnten die Lebensdauer der Batterie herabsetzen und die
Garantie verfallt.

e Laden Sie den Multi Pocket Booster nach dem Kauf.

e Laden Sie den Multi Pocket Booster nach jedem Gebrauch und auf jeden Fall
alle 6 Monate.

e Sorgen Sie daflr, dass der Multi Pocket Booster voll geladen ist, wenn Sie ihn
aufbewahren.

e Uberpriifen Sie die Klemmen und das Kabel auf Beschadigungen oder
Schmutz bevor Sie es benutzen.

e Halten Sie den MPB200 mit Hilfe eines trockenen Tuches sauber. Benutzen
Sie zur Reinigung keine Flussigkeiten.

e Bewahren Sie den MPB200 bei einer Temperatur von -10°C bis +40°C auf.

HINWEIS
Der Multi Pocket Booster geht automatisch in den Schlafmodus wenn innerhalb
2 Minuten keine Output-Verbindung hergestellt wird.

7. Technische Spezifikation

( - \J \ \ ‘/ ‘ )

Batterietyp___ 12vLit\mum-Ei\sen-Pth/prat-Akku r\‘ N

Nominal“l“eis}fpg 50WH/ \ P _ {7‘ J
Ladeg“e’rét 7777175V 1.0A Netzstecker und Zigarettenanzinderkabel

USBDC5V 2.1A

USBDC 5V 1.0A

DC 12V 8.0A Outlet (mit 120W Uberspannungsschutz)

Funktion
Helles LED Licht (1W 90LM)
Startstrom: 500A
Spitzenstrom: 1200A
Gewicht 1100g
MaRe 210x138x54 mm

Arbeitstemperatur -20°C bis +60°C

Willy Kunzer Gmbh
R&émerstr. 17 85661 Forstinning
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