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Produkte von seaEQ sind

  höchste Qualität und ansprechendes Design.

  Komfort an Bord.

  Funktionalität und gutes Handling an Bord 
  und im Hafen.

  Schutz für Ihr Boot und Ihre Yacht.

Qualität die hält, was sie verspricht

seaEQ entwickelt, testet und produziert exklusiv. Wir interes-
sieren uns dafür, was unsere Kunden über unsere Produkte 
denken, welche Wünsche sie haben. Dieses Wissen fließt in 
unsere Entwicklungen ein und sorgt für Artikel, die unser ge-
meinsames Hobby und unseren Sport noch schöner machen. 

Qualität, die aus der Praxis kommt.
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h o w  t o  u S e

	French-Sluice-Fender	(FSF)



P R O D U K T I N F O R M AT I O N M O N TA g E

Der seaeQ-FSF (French-Sluice-Fender) schützt ihre Yacht vor Beschädigungen beim einfahren 
und liegen in Schleusen und überall dort, wo ein Schutz – besonders um und unterhalb der 
wasserlinie – gefragt ist. Der FSF schwimmt NICht !!! 

An den orangen Seitenlaschen kann der FSF durch ein Tau zusätzlich an den Klampen fixiert 
werden, um so zu verhindern, dass er beim An- und Ablegen verzogen wird. Der FSF schützt Ihr 
Boot natürlich auch an der Kade und wenn Sie eng an eng an anderen Yachten liegen.

Den seaEQ-FSF setzen Sie ein, um das Boot unterhalb der Wasserlinie zu schützen. Sie können 
den FSF auch als Langfender einsetzen. Durch sein hohes gewicht (ca. 7kg) bleibt er auch bei 

starkem Wind dort hängen, wo er hängen soll. Der FSF 
schützt Ihre Yacht über eine große Fläche. Auch wenn 
es in der Box richtig eng zugeht, oder Sie im Päckchen 
liegen.

Das schwere, hochreißfeste Nylongewebe sorgt für eine 
lange Lebensdauer des Fenders. Der kombinierte EPDM-
PE-Kern (gummikautschuk-Polyethylen) sorgt dafür, dass 
auch scharfe Kanten unterhalb der Wasserlinie den 
Rumpf nicht beschädigen. 

Variante: 
  FSF 1450, (1450 x 450 x15mm), 

  schützt Ihr Boot auf 1,45 Meter Länge. gewicht: ca. 7kg.

eigenschaften:
  Ihre Yacht ist großflächig geschützt.
  Der FSF schwimmt NICHT !!! (ca. 7kg).
  Und wenn es in der Box eng ist, für den seaEQ-FSF ist immer Platz (Nur ca. 15mm dick).
  Durch mehrsegmentigen Aufbau ist der FSF faltbar und leicht zu verstauen.
  gefaltet ist der FSF (French-Sluice-Fender) auch als Pack (Paketfender) 

  zu verwenden.

Material:
Der seaEQ-FSF besteht aus hochfestem, schwerem Nylongewebe. Die der Yacht zugewandten 
Sei te ist PVC-beschichtet. Im FSF ist eine spezieller Kombikern, aufgebaut aus EPDM und PE 
(gummi kautschuk und Polyethylen).

Der seaEQ-FSF ist vollständig mit Polyester-gurten stabil umnäht. Die Befestigungsösen sind fest 
vernäht. Um die Farben länger zu erhalten, nach der Saison alle Fendersysteme vor Sonnenlicht 
geschützt lagern.

An allen FSF-FENDER-Systems von seaEQ gibt es keine Metallgegenstände.
seaEQ-FENDER-Systems sind einfach in der Handhabung und flexibel einzusetzen.
Alle Materialien kommen aus Europa.
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Als Pack gefaltet kann der seaEQ-
FSF auch als dicker Flachfender ein-
gesetzt werden. Hier schützt er ihre 
Yacht ideal in der Box, oder wenn 
Sie im Päckchen liegen. Hierzu läßt 
sich der FSF auch optional mit dem 
Hook’n Loop Tape 40*1200 zusam-
menbinden.

Der seaEQ-FSF wird an seinen senkrechten 
Schlaufen, wie ein normaler Fender, an der 
Reling befestigt (auch an der Relingmittelleine 
möglich). Hierbei den seaEQ-FSF in der Höhe 
positionieren, wo der Rumpf geschützt werden soll.  
Mit den zwei waagerechten Schlaufen (oranger 
gurt), kann der seaEQ-FSF (optional), an den 
Klampen angeschlagen werden. Auf diese Art 
und Weise wird bei Kontakt ein starkes verziehen 
des Fenders verringert.

Als Pack gefaltet 

Der seaEQ-FSF kann oberhalb, aber auch unterhalb der Wasserlinie hängen. Hier schützt er 
Ihr Boot, z.B. gegen scharfe Kanten unterhalb der Wasserlinie.


