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Producten van seaEQ zijn

  van beste kwaliteit en aantrekkelijk design.

  voor uw comfort, zowel boven- als benedendeks.

  van gebruiksvriendelijke functionaliteit en snelle 
  hanteerbaarheid aan boord en in de haven.

  de bescherming van uw boot en uw jacht.

Kwaliteit die doet wat zij belooft

De producten die u hier vindt zijn exclusief door seaEQ 
ontwikkeld, getest en gemaakt. Wij willen graag weten wat 
onze klanten van onze producten vinden en welke wensen 
zij hebben. Hun ervaringen gebruiken wij om onze producten 
verder te verbeteren. Wij delen een hobby en een sport die 
wij samen met onze klanten steeds mooier maken.
Kwaliteit met praktijkervaring.

H A V E N   &   B O X
Paalfender (PF)

	Franse-Sluis-Fender	(FSF)French-Sluice-Fender FSF 1450
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P R O D U C T I N F O R M AT I E M O N TA g E

De seaeQ-FSF (French-Sluice-Fender) beschermt uw jacht tegen beschadigingen bij het 
inen uitvaren van de sluis of box. 

De fender kan met een touw door de oranje zijlussen ook aan de klampen worden bevestigd. 
Daarmee voorkomt u dat de fender bij het aanleggen en wegvaren van zijn plaats wordt 
getrokken. De seaEQ-FSF beschermt uw boot in de sluis, aan de kade en als u dicht tegen 
andere jachten aan ligt.

U gebruikt de seaEQ-FSF als bescherming – ook onder de waterlijn – als uw in een sluis of box 
aanlegt, als een grote oppervlakte van uw jacht beschermd moet worden, als de box heel smal 

is of als u zij aan zij ligt.

De sterke nylon stof is zeer scheurbestendig. Daardoor 
gaat de FSF erg lang mee. De 15mm dikke en bijzonder 
stevige vulling (EPDM / PE) zorgt ervoor dat een klap 
bij een aanvaring wordt gedempt. De seaEQ-FSF is in 
BLACK verkrijgbaar.

Variante: 
  FSF 1450, (1450 x 450 x15mm), 

  Beschermt uw boot een lengte van 1,45 meter. gewicht: ca. 7kg.

eigenschappen:
  Uw jacht is over een groot oppervlakte beschermd.
  De FSF drijft NIET ! ! ! gewicht: ongeveer 7kg.
  In een smalle box is er altijd ruimte voor de FSF van seaEQ
  De FSF bestaat uit twee segmenten. U kunt hem opvouwen en gemakkelijk opbergen.
  Opgevouwen kan de FSF ook als Pack (pakketfender) gebruikt worden.

Materiaal:
De seaEQ-FSF is gemaakt van een scheurbestendige en zeer duurzame nylon stof. De French-
Sluice-Fender heeft een PVC-coating aan de zijde die tegen de buitenwand van de jacht komt 
te liggen. De vulling is gemaakt van speciaal en hoogwaardig EPDM / PE-vulling. De seaEQ-FSF 
is rondom stevig afgewerkt met een genaaide polyesterboord. De bevestigingslussen zijn met 
sterke naden aan de fender bevestigd.

Na het seizoen uit het zonlicht opslaan zodat de kleuren langer goed blijven. De FENDER-
Systems van seaEQ zijn allemaal gemaakt zonder metalen bestanddelen die uw boot zouden 
kunnen beschadigen. De FENDER-Systems van seaEQ zijn gemakkelijk, flexibel en dus steeds 
opnieuw te gebruiken. Alle materialen komen uit Europa. Made in The Netherlands en made 
in germany.
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Kleur: Black

Samengevouwen als een pakket 
kan de FSF van seaEQ ook als een 
dikke platte fender (dus als een 
soort platte stootwil) worden ge-
bruikt. Zo vormt de langfender in 
de box de ideale bescherming van 
uw jacht of als u met andere boten 
dicht naast elkaar ligt. Daarbij kan 
de langfender eventueel ook met 
de Hook’n Loop Tape 40*1200 
worden samengebonden.

De seaEQ FSF wordt zoals een normale fender 
met de drie verticale lussen aan de railing 
bevestigd (aan de middenlijn van de railing 
kan ook). Hierbij moet u de de sluis-fender van 
seaEQ op de hoogte positioneren waar de romp 
beschermd moet worden. Met de twee horizon-
tale lussen (oranje band) kann de sluis-fender 
van seaEQ (eventueel) aan de klampen worden 
bevestigd. Hierdoor wordt voorkomen dat de 
sluis-fender bij aanraking van zijn plaats wordt 
getrokken.

Samengevouwen als een pakket

U gebruikt de sluis-fender van seaEQ als bescherming boven maar ook onder de waterlijn. 
De FSF beschermt uw boot bijvoorbeeld tegen een sherpe kant onder water.


