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Gebrauchsfertige Mischung
Abglättmittel
Glättmittel für PANTERA SMP-Marine Kleb- und Dichtstoffe im Boots- und Fahrzeugbau sowie für 
industrielle Anwendungen.                                            .

Optimal abgestimmt zum Glätten von Marine Sealant und SMP Universal sowie Silikondichtstoffen 
wie SeaLine 1000DC. Auch für Naturstein geeignet.  
PH-neutral, daher absolute Verträglichkeit mit der frischen Dichtstoffoberfläche.
Bei Verwendung auf Naturstein entstehen keine Abglättmittelrückstände bei sachgemäßer Anwendung.

Vor gut schütteln.     Gebrauch 
Nach dem Abglätten überschüssiges Abglättmittel von der Oberfläche abtupfen oder mit Wasser 
abspülen.                                             .

Sparsamer Verbrauch wird empfohlen. Regelmäßig frisches Abglättmittel verwenden.   

Beim Abglätten überschüssiges Material nicht ins Abglättmittel zurückführen.  

Wir empfehlen eine vorherige Testung bei Naturstein zwecks Fleckenvermeidung.   
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Technische Daten

für das Glätten von Silikonen, SMP Kleb- und Dichtstoffen. 

Produkt

Gebindegröße     250 ml Pumpsprüher - Bestell.-Nr. 4004

    500 ml Flasche -          Bestell.-Nr. 4005

  1000 ml Flasche -          Bestell.-Nr. 4006

Zubehör

WEFA Fugenglätter Set 3 Teile Bestell. -Nr. 004101

WEFA Fugenglätter Radius 5/8/10 Bestell. -Nr. 004110

WEFA Fugenglätter Radius 12/14/16 Bestell. -Nr. 004111

WEFA Fugenglätter Rund Bestell. -Nr. 004112

Putzpaierrolle blau Bestell. -Nr. 9004

Druckpumpzerstäuber 1,5 Ltr. Hand / 

Druckluft
Bestell. -Nr. 9012

Druckpumpzerstäuber 1,0 Ltr. Hand Bestell: -Nr. 9010

Pantera Product GmbH - Simon-Bolivar-Straße 29 - D-28197 Bremen - info@panteraproduct.de
Telefon +49 (0)421-520 80 780   -   Fax: +49 (0)421-520 80 789   -   www.panteraproduct.de

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf
diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht 
von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen
Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - 
übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben: 

Mit Herrausgabe dieses Datenblattes verlieren alls vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.


