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FÜR GENIESSER DER SCHÖNEN 
DINGE IM LEBEN
FUSION stellt ein hochwertiges Audiosystem für Bootskabinen  
vor - entworfen für einen außergewöhnlichen Klang auf allen Booten.  
Das qualitativ beste Audioprodukt von FUSION. Mit einer unerreichten 
Basswiedergabe erzeugt der MS-AB206 die perfekte Unterhaltungs- 
oder Entspannungsatmosphäre.

Dieser Subwoofer wurde am Industriedesign-Hauptsitz von FUSION in 
Auckland, Neuseeland, speziell für die besten akustischen Ergebnisse 
bei Installation in einem Salonboot oder in einer Bootskabine konstruiert.  
In Kombination mit den Kabinenlautsprechern MS-BX3020 wird ein Klang 
erzeugt, der beeindruckend ist und so noch nie zu hören war.

FAMILIE, FREUNDE, FUSION
Damit macht Bootsfahren Spaß!

REGISTRIEREN SIE IHR 
 PRODUKT ONLINE:
Registrieren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit das erworbene Produkt 
online unter 

www.fusionelectronics.com 

Um Ihr Produkt bestmöglich nutzen zu können, halten wir Sie mit 
Neuigkeiten zu Ihrem Produkt oder neuem Zubehör auf dem Laufenden.

Alle „True Marine“-Produkte von FUSION sind mit einer 3-jährigen 
beschränkten Verbrauchergarantie versehen. Indem Sie Ihr Produkt 
registrieren, können wir sicherstellen, dass wir bei plötzlichen 
Zwischenfällen über Ihre Daten verfügen und Ihnen behilflich sein 
können.

NOTIEREN SIE HIER DIE PRODUKTDETAILS:

SERIENNUMMER:  _______________________________ 

KAUFDATUM: ___________________________________

KAUFBELEG HIER BEFESTIGEN

DAS IST „TRUE MARINE“
DER QUALITÄTS- UND GARANTIESTEMPEL VON FUSION

Die „TrueMarine“-Produkte werden am Industriedesign-Hauptsitz von 
FUSION in Auckland, Neuseeland, speziell für die Anforderungen auf See 
entworfen und konstruiert.

Dieses „True Marine“-Produkt wurde zur Wiedergabe von hervorragenden 
Bassklängen bei einer Installation an einem trockenen Ort vorgesehen.

Alle Produkte, die mit dem „True Marine“-Qualitätsstempel versehen 
sind, wurden für eine einfache Bedienung entworfen und kombinieren 
die fortschrittlichsten Marine-Technologien für ein konkurrenzloses 
Unterhaltungserlebnis. Alle „True Marine“-Produkte sind mit einer 
3-jährigen beschränkten Verbrauchergarantie ausgestattet.
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NOTIZEN ___________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
VERÖFFENTLICHT VON FUSION ELECTRONICS LIMITED. Copyright 2013 by FUSION Electronics 
Limited. Alle Rechte vorbehalten. Spezifikationen und Designs unterliegen Änderungen ohne 
Vorankündigung. V1.0. 

TRAGEN SIE ZUM UMWELTSCHUTZ BEI! 
Bitte beachten Sie alle örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie Elektro- und Elektronik-Altgeräte über 
Ihren Recycling- oder Wertstoffhof oder entsprechende Sammelstellen.



LIEFERUMFANG:
1 x Aktiver Subwoofer MS-AB206

1 x Strom-/Masse-/Ferneinschaltkabel-Kabelbaum

1 x 6 m Cinch-Kabel

4 x montageschrauben aus Edelstahl

1 x Bedienfeldabdeckung

2 x Schrauben für die Bedienfeldabdeckung

Anleitung

Garantiekarte

TECHNISCHE DATEN
Leistungsspitze:     insgesamt 350 W (Subwoofer 210 W  

+ Lautsprecherausgang 140 W)

Ausgangsnennleistung Lautsprecher:  26 W RMS x 2 bei 4 Ohm pro Kanal 
    43 W RMS x 2 bei 2 Ohm pro Kanal 
     — Schließen Sie zwei 4-Ohm-Lautsprecher pro 

Kanal in Reihe, um diesen Ausgang zu erzielen.

Frequenzbereich Lautsprecher: 20 Hz – 20 kHz

Frequenzbereich Subwoofer:  25 Hz – 200 Hz

Tiefpassfilter (variabel):  25 Hz – 200 Hz

Tiefpassfilter (aus):   Für den FUSION MS-BX3020 fest eingestellt

Gehäusetyp:    Passiver Radiator

Subwoofergröße:     6 Zoll nach unten abstrahlend (Downfiring)  
+ 6 Zoll passiver Radiator.

Sicherung:    15 A

ABMESSUNGEN    Länge 500 mm  

    Breite 250 mm  

    Höhe 163 mm  
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BESCHREIBUNG DER 
BEDIENELEMENTE
Subwoofer-Pegel
Damit kann der Subwoofer-Pegel auf die gewünschte Lautsprecherbalance eingestellt werden. 
Tiefpassfilter (LPF)
Der MS-AB206 ist sowohl mit einem fest eingestellten als auch variablen Tiefpassfilter 
ausgestattet. Wenn der MS-AB206 mit den FUSION-Lautsprechern MS-BX3020 gekoppelt wird, 
stellen Sie den Tiefpassfilter auf „Aus“. Wenn Sie andere FUSION-Lautsprecher anschließen, 
stellen Sie den Tiefpassfilter auf „Ein“ und passen Sie die Frequenz an (25 Hz - 200 Hz).
Auto-Ein (Zur Verwendung wenn kein Ferneinschaltkabel verfügbar ist)
Verwenden Sie diesen Schalter, um die Funktion „Auto-Ein“ des MS-AB206 nutzen zu können. 
Wenn ein Audiosignal anliegt, schaltet sich das Gerät selbständig an und wenn kein Signal 
empfangen wird, schaltet es sich nach 90 Sekunden aus.

VERKABELUNG
•	 	Verwenden	Sie	unbedingt	den	mitgelieferten	Kabelbaum.
•	 Verlegen	Sie	die	positiven	und	negativen	Kabel	gemeinsam.
•	 	Schließen	Sie	das	Gerät	an	die	12-V-Stromversorgung	des	Bootes	an	einem	Verteilerkasten	o. Ä.	an,	wo	

die positiven und negativen Anschlüsse oder die Sammelschienen nah beieinander liegen.
•	 	Verbinden	Sie	das	negative	Kabel	(schwarz)	mit	dem	negativen	Anschluss	der	12-V-Stromversorgung	

des Boots, wobei darauf zu achten ist, dass dieses Kabel zuerst verbunden wird.
•	 	Verbinden	Sie	das	positive	Kabel	(rot)	mit	dem	positiven	Anschluss	der	12-V-Stromversorgung	des	

Boots.
  Eine Sicherung oder ein Schutzschalter muss für das positive Kabel verwendet werden und zwar nah 

am Anschlusspunkt der 12-V-Stromversorgung des Boots.
•	 	Verwenden	Sie	entweder	die	mitgelieferte	zwischengeschaltete	Sicherung	oder	eine	im	Verteilerkasten	

zu installierende Sicherung/einen Schutzschalter mit den gleichen Nennwerten.
•	 	Wenn	die	mitgelieferten	Kabel	nicht	lang	genug	sind,	verlängern	Sie	sie	mit	einem	Kabel	mit	dem	

gleichen Durchmesser. 
•	 Wenden	Sie	sich	bei	sehr	langen	Kabeln	an	einen	auf	Boote	spezialisierten	Elektriker.
•	 	Verbinden	Sie	das	Ferneinschaltkabel	(blau)	mit	dem	Ferneinschaltkabel	oder	der	elektrischen	Antenne	

des Hauptgeräts. Wenn keine dieser beiden Optionen verfügbar ist, wählen Sie am MS-AB206 die 
Funktion „Auto-Ein“.

•	 	Verbinden	Sie	die	Cinch-Kabel	mit	den	Vollfrequenzbereich-Pre-Out-Ausgängen	am	Ausgangsgerät.	
Achten Sie dabei darauf, dass die Cinch-Kabel nicht mit Strom- und Massekabeln in Berührung 
kommen sowie elektrischen Motoren, die Störgeräusche verursachen könnten.

•		 	Verbinden	Sie	die	Marine	Kabinenlautsprecher	mit	den	Lautsprecherausgängen.	Achten	Sie	dabei	auf	
die richtige Polarität.

•		 Überprüfen	Sie	alle	Anschlüsse.
•		 Schließen	Sie	zuletzt	den	Strom-/Negativ-/Ferneinschaltkabel-Kabelbaum	an	den	MS-AB206	an.
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INSTALLATION
Achten Sie darauf, dass der aktive Marine-Subwoofer sicher befestigt ist.
Überprüfen	Sie	dies,	bevor	Sie	Löcher	bohren	oder	schneiden.
Nehmen Sie KEINE Arbeiten in der Nähe der Treibstofftanks, Kraftstoffleitungen, hydraulischen 
oder elektrischen Leitungen vor.
Montieren Sie den aktiven Marine-Subwoofer NICHT so, dass er Kabel drückt oder beschädigt.
Bevor Sie das +12-V-Kabel anschließen, muss sichergestellt werden, dass alle Komponenten fest 
verbunden sind. Achten Sie darauf, dass die Sicherung für das +12-V-Kabel so nah wie möglich 
an der Batterie installiert ist. Verwenden Sie IMMER eine Sicherung mit den empfohlenen 
Nennwerten. 
Der FUSION MS-AB206 erzielt seine optimale Leistung, wenn er auf zwei Ebenen (Wand plus 
Fußboden) oder drei Ebenen (zwei Wände plus Fußboden) aufgebaut wird. Die Installation an 
einer Wand (oder einem Stauraum) hinter einem Schutzgitter ist ebenfalls möglich.

LAUTSPRECHERAUSGANG

4 X MONTAGESCHRAUBEN

ABDECKUNG

KABELFÜhruNG

Positive und negative 
Lautsprecheranschlüsse für 
den linken und rechten Kanal

Cinch-Eingang

Negatives 12-V-Kabel (Schwarz)

Ferneinschaltkabel (Blau)

Positives 12-V-Kabel (Rot)

BEI VERBINDUNG MIT DEN MS-BX3020 
LAUTSPRECHERN IST LPF AUF DIE
OFF-POSITION ZU STELLEN

EINGANG SICHERUNG


