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PER CHI AMA VIVERE LA VITA  
AL MEGLIO
Vi presentiamo l'audio di lusso per l'ambiente delle cabine marine, 
progettato per una resa audio eccezionale in qualsiasi imbarcazione. 
Al momento rappresenta l'apice della qualità tra le apparecchiature 
audio marine di FUSION. L'imparagonabile riproduzione dei bassi del  
MS-AB206 crea l'atmosfera perfetta per il divertimento o il relax.

Concepito presso la sede di progettazione industriale di FUSION ad 
Auckland, in Nuova Zelanda. Messo a punto specificamente per riprodurre 
risultati acustici eccellenti quando installato sul ponte o in cabina. 
Accoppiato con gli altoparlanti da cabina MS-BX3020, il suono diventa 
pregevole e rimarrete sorpresi da una qualità audio mai sentita prima.

FAMILY, FRIENDS, FUSION
È la definizione di navigazione.

REGISTRATE IL VOSTRO  
PRODOTTO ONLINE:
Per la vostra sicurezza, registrate il prodotto acquistato online all'indirizzo  

www.fusionelectronics.com 

Vi terremo aggiornati sulle ultime novità del prodotto o i nuovi accessori 
per utilizzare il prodotto al meglio.

Tutti i prodotti FUSION True Marine sono coperti da una garanzia limitata 
per il consumatore di 3 anni e mediante la registrazione vi verrà garantito 
che in caso di problema imprevisto, potremo accedere alle vostre 
informazioni e offrirvi subito assistenza.

REGISTRATE I DETTAGLI DEL PRODOTTO QUI:

NUMERO  DI SERIE: ________________________________ 

DATA DI ACQUISTO: ________________________________

APPORRE LA RICEVUTA QUI:

È TRUE MARINE
IL MARCHIO DI FUSION DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

I prodotti True Marine sono concepiti e progettati appositamente per 
ambienti marini presso la sede di progettazione industriale di FUSION ad 
Auckland, in Nuova Zelanda.

Questo prodotto True Marine product è stato progettato per riprodurre i 
bassi nel modo migliore e per essere installato in zone asciutte.

Tutti i prodotti recanti il marchio di affidabilità "True Marine" sono stati 
progettati per essere semplici da utilizzare e combinano le tecnologie 
per la nautica più avanzate al fine di fornire la migliore esperienza di 
intrattenimento. Tutti i prodotti True Marine sono coperti dalla garanzia 
limitata di 3 anni per il consumatore fornita da FUSION.
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NOTE ________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
PUBBLICATO DA FUSION ELECTRONICS LIMITED. Copyright 2013 by FUSION Electronics Limited. Tutti 
i diritti riservati. Le specifiche e i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso. V1.0. 

AIUTA A PROTEGGERE L'AMBIENTE  
Ricorda di rispettare le normative locali: smaltisci il materiale elettrico non funzionante in un centro di 
smaltimento adeguato.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 x subwoofer attivo MS-AB206
1 x cavo alimentazione/terra/accensione da remoto
1 x cavo RCA da 6 m
4 x viti per il montaggio in acciaio inossidabile
1 x coperchio del pannello di controllo
2 x viti per il pannello di controllo
Manuale

Scheda di garanzia

SPECIFICHE
Potenza massima: 			�  350 watt complessivi (subwoofer 210 watt  

+ uscita altoparlante 140 watt)

Potenza nominale  
di uscita degli altoparlanti: 		�  26 watt RMS x 2 a 4 ohm per canale 

43 watt RMS x 2 a 2 ohm per canale 
— Collegare due altoparlanti da 4 ohm in 
parallelo per canale per ottenere tale uscita

Risposta in frequenza  
dell'altoparlante:			   20 Hz – 20k Hz

Risposta in frequenza  
del subwoofer:			   25 Hz – 200 Hz

Filtro passa-basso (variabile):	 25 Hz – 200 Hz

Filtro passa-basso (off): 		  fisso da usare con FUSION MS-BX3020

Tipo di diffusore: 			   radiatore passivo

Dimensioni woofer: 		  verso il basso da 6” + radiatore passivo da 6”

Fusibile: 				   15 A

DIMENSIONI 			�   Lunghezza 500 mm	 19-11/16” 
Larghezza 250 mm		 9-27/32” 
Altezza 163 mm		  6-13/32”
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DESCRIZIONI DEI CONTROLLI
Livello sub
Permette di regolare il livello del subwoofer fino a ottenere il bilanciamento desiderato 
con gli altoparlanti. 
Filtro passa-basso (LPF)
MS-AB206 ha sia un filtro passa-basso fisso che variabile. Utilizzando il MS-AB206 
in accoppiata con gli altoparlanti FUSION MS-BX3020, commutare il filtro passa-
basso su “off”. Quando lo si collega con altri altoparlanti FUSION, commutare il 
filtro passa-basso su “on” e regolare la frequenza (25 Hz – 200 Hz).
Auto On (da usare quando non è disponibile un cavo per l'accensione da remoto) 
Usare questo interruttore per sfruttare la funzionalità “Auto On” del MS-AB206.  
In presenza di un segnale audio, l'unità si accenderà da sola; in assenza di segnale 
si spegnerà trascorsi 90 secondi.

CABLAGGIO
 •	 Assicurarsi di utilizzare il cavo in dotazione
 •	 Far passare il cavo positivo e negativo insieme.
 •	 �Collegare al sistema di alimentazione a 12 V dell'imbarcazione in un punto dove i terminali positivo e 

negativo o le barre sono posizionate vicine, come un quadro di distribuzione.
 • 	 �Collegare il cavo negativo (nero) al terminale negativo del sistema di alimentazione  

a 12 V dell'imbarcazione — fare attenzione a collegare questo cavo per primo
 • 	 �Collegare il cavo positivo (rosso) al terminale positivo del sistema di alimentazione a 12 V 

dell'imbarcazione. Usare un fusibile o un interruttore automatico sul cavo positivo, in prossimità del 
punto di collegamento al sistema di alimentazione a 12 V dell'imbarcazione.

 • 	 �Usare il fusibile in linea in dotazione o un fusibile/interruttore automatico montano su quadro di pari 
valore.

 • 	 �Se i cavi in dotazione non sono sufficientemente lunghi, prolungarli usando cavi  
di eguale diametro. 

 • 	 �Per percorsi di cavi molto lunghi, consultare un installatore di prodotti elettronici qualificato per la 
nautica.

 • 	 �Collegare il cavo Remote ON (blu) al cavo di accensione da remoto o dall'antenna di amplificazione 
dell'unità principale. Se nessuno di questi è disponibile, selezionare la funzionalità “Auto On”  
di MS-AB206.

 • 	 �Collegare i cavi RCA ai terminali pre-out full frequency dell'unità sorgente — assicurarsi che i cavi 
RCA siano stesi evitando cavi di alimentazione e di terra, nonché motori elettrici o altro che potrebbero 
introdurre un rumore fastidioso.

 • 	 �Collegare gli altoparlanti marini da cabina alle uscite per altoparlanti. Assicurarsi di rispettare la 
polarità.

 • 	 Verificare tutti i collegamenti.
 • 	 Infine, collegare a MS-AB206 gli spinotti dell'alimentazione/negativo/remoto.
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INSTALLAZIONE
Assicurarsi che il subwoofer attivo marino sia ben fissato.
Verificare prima di effettuare fori o tagli.
NON lavorare in prossimità di serbatoi di carburante, circuiti di alimentazione, 
tubazioni idrauliche o cablaggi elettrici.
NON montare il subwoofer attivo marino in modo tale da comprimere o 
danneggiare i cavi.
Prima di collegare il cavo da +12 V, assicurarsi che tutti i collegamenti siano 
ben saldi. Verificare che il cavo +12 V abbia il fusibile il più vicino possibile alla 
batteria. Usare SEMPRE un fusibile del valore raccomandato. 
FUSION MS-AB206 è progettato in particolare per prestazioni ottimali quando 
posizionato in un ambiente a due superfici (parete e pavimento) o tre superfici 
(due pareti e pavimento).  È inoltre possibile posizionarlo all'interno di una 
parete (o armadietto) dietro a una griglia di protezione.

Terminali positivo e 
negativo dell'altoparlante, 
canale sinistro e destro

Ingresso RCA

Cavo negativo 12 V (nero)

Cavo Remote ON (blu)

Cavo positivo 12 V (rosso)

VITI PER IL MONTAGGIO

COPERCHIO

GESTIONE CAVI

PARETE
PA

RE
TE


