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ZULASSUNGSSCHEIN

fiir eine Bauartreihe von Verpackungen zur Beforderung gefihrlicher Giiter

Zulassung Nr.:

5609

Datum: 2002-02-18

Bauartreihe: 1A1 Fisser aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel
oder alternativ

0A1 Feinstblechverpackungen mit nicht abnehmbarem Deckel

Antragsteller: Pirlo Ges.m.b.H. & Co

Osterreichische Blechwarenfabrik

Hugo-Petter-Strafie 8-14
A 6333 Kufstein



ZULASSUNGSSCHEIN FUR EINE BAUARTREIHE
VON VERPACKUNGEN ZUR BEFORDERUNG GEFAHRLICHER GUTER

1 Rechtsgrundlage

Gefahrgutbeforderungsgesetz, BGBL. I Nr. 145/1998 in der Fassung BGBI. I Nr. 108/1999

Straffen mit dffentlichem Verkehr .
Anlagen A und B der Richtlinie 94/55/EG in der Fassung der Richtlinie 2001/7/EG
BGBL Nr. 522/1973, in der Fassung der Anderung der Anlagen A und B, BGBI. III Nr. 96/2001

Eisenbahn:
Anhang der Richtlinie 96/49/EG in der Fassung der Richtlinie 2001/6/EG
BGBI. Nr. 137/1967, in der Fassung der Anderung BGBL. III Nr. 97/2001

Wasserstraf3en:
BGBI. I Nr. 62/1997, in der Fassung BGBL I Nr. 9/1998 und
BGBL II Nr. 295/1997, in der Fassung der Anderung BGBI. II Nr. 178/2001

Seeverkehr:

BGBIL. Nr. 387/1996, mit IMDG Code, Amendment 30-00

Zivilluftfahrt:
BGBL. Nr. 97/1949, mit ICAO-TI, Edition 2001-2002

in Verbindung mit:

Staatlicher Akkreditierung des Osterreichischen Institutes fiir Verpackungswesen (OIV) als Priif-
stelle durch die Republik Osterreich, Bundesministerium fiir wirtschaftliche Angelegenheiten
(Bescheid vom 29.12.1995, Z1.92714/501-1X/2/95).

Bescheid der Republik Osterreich, Bundesministerium fiir Verkehr, Sekt.IV, betreffend der

Zuweisung einer Kurzbezeichnung zur Kennzeichnung der vom OIV gepriiften Verpackungen

gemif BGBI. Nr. 143/1981 (Bescheid vom 21.9.1981, Z1. 75.170/1-1V/6-81).
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2 Antragsteller

Pirlo Ges.m.b.H. & Co
Osterreichische Blechwarenfabrik

Hugo-Petter-Stral3e 8-14
A 6333 Kufstein

3 Verpackungshersteller

Identisch mit dem Antragsteller

4 Beschreibung der Verpackungsbauartreihe

Rundflaschen aus elektrolytisch verzinntem Weiblech - EN 10203, Type 56/152; Unter- und
Oberboden gummiert (DAREX OP 600-60-S); Oberbodenausfiihrung gerade, gewolbt oder
kegelformig; Langsnaht geschweilit;

Verschluss:

- Oberboden mit 32 mm REL-Lochung und Verschluss VUN/SK 30/15 CR REL

oder

- Oberboden mit 24 mm Offnung und Gewinde mit Schraubkappe aus Kunststoff verschlossen
(Gutachten MPA Z1.: 73704-205-37/87) = 20 Vertclvewdux & |

oder

- Oberboden mit 32 mm DIN-Lochung und Verschluss VUN - SK 30 MRS (Gutachten
MPA Z1.: 95704-205-79/94)

oder

- Oberboden mit 24 mm DIN-Lochung und Verschluss VUL - SK 24 MRS (Gutachten
MPA Z1.: 95704-205-79/94)

Blechdicken: Unterboden 0,20 mm
Oberboden 0,28 mm
Mantel (Rumpf) 0,18 mm
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BehiltermalBe: Hohe 76 bis 152 mm
Durchmesser Mantel 56 mm
Durchmesser Boden (auflen) 58, 5 mm

Bruttomasse der befiillten, verschlossenen Priifmuster: 418,2 bis 420,2 g

Originalfiillgut:

fliissige Stoffe mit einer Dichte kleiner/gleich 1,2 kg/dm® der Verpackungsgruppe i
oder

fliissige Stoffe mit einer Dichte kleiner/gleich 1,8 kg/dm® der Verpackungsgruppe III;
Als Modellfiillstoff fiir die Priifung wurde Wasser verwendet.

Anforderungen an die Verpackungsbauartreihe

Die Verpackungsbauartreihe muss den Baumustern entsprechen, die gemél des nachstehend
angefiihrten Priifberichtes einer Bauartreihenpriifung gemaB Kapitel 6.1, Bau- und
Priifvorschriften fiir Verpackungen, der Anlage A zum Européischen Ubereinkommen iiber die
internationale Beforderung gefihrlicher Giiter auf der StraBe (ADR) fiir eine Bauart 1A1
(,.Fdsser aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel), bzw. 0A1 (,,Feinstblechverpackungen mit

nicht abnehmbarem Deckel) unterzogen worden sind.

Analoge Bestimmungen gelten auch fiir den Bereich des Eisenbahntransportes (RID), der See-
schiffahrt (IMDG-Code) sowie des Luftverkehrs (ICAO-TI), wobei die Priifanforderungen fiir
die Verpackungen zur Beforderung gefihrlicher Giiter auf den verschiedenen Verkehrstrégern
durch die Ubernahme der UN-Empfehlungen (,,Orange book*, Recommendations prepared by

the United Nations Commitee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, eleventh revised

edition, 1999) weitgehend harmonisiert sind.

Priifbericht Nr.: Datum: Priifstelle:

5609/2/02 2002-02-18 Osterreichisches Institut fiir Verpackungswesen
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6 Ferticung der Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauartreihe diirfen Verpackungen serienméBig gefertigt werden. Mit
Anbringung der Kennzeichnung bestitigt der Hersteller, dass die serienmilBig gefertigten
Verpackungen der zugelassenen Bauartreihe entsprechen und dass die in diesem

Zulassungsschein genannten Bedingungen und Auflagen erfiillt sind.

7 Kennzeichnung

Die nach der gepriiften Bauartreihe serienmaBig gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

Wenn jede einzelne serienmiBig hergestellte Verpackung vor ihrer erstmaligen Verwendung auf

Dichtheit gepriift wird:

1A1/Y/200/..%)
A/PA-02/5609

und/oder (alternativ, wenn nicht jede einzelne serienmiBig hergestellte Verpackung vor ihrer

erstmaligen Verwendung auf Dichtheit gepriift wird):

RID/ADR 0A1/Y/200/..%)
A/PA-02/5609

*) letzten beiden Ziffern des Produktionsjahres der Rundflaschen
Die GroBe der einzelnen Ziffern und Buchstaben muss angemessen sein.
Wird die Kennzeichnung durch Pféigen angebracht, diirfen anstelle des (3) Symbols die

Buchstaben UN angewendet werden.
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8 Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

3.6

8.7

8.8

Die nach der zugelassenen Bauartreihe serienmaBig gefertigten und entsprechend Punkt 7
gekennzeichneten Verpackungen diirfen fiir gefihrliche Giiter verwendet werden, sofern fiir

diese nach den Vorschriften der einzelnen Verkehrstriger solche Verpackungen zuléssig sind.

Entsprechend der Leistungsfiihigkeit der Verpackungen miissen die vorgesehenen gefédhrlichen
Giiter der Verpackungsgruppe II oder III zugeordnet sein.

Die Dichte der vorgesehenen Fiillgiiter der Verpackungsgruppe II darf 1,2 kg/dm?®, die der
Verpackungsgruppe III darf 1,8 kg/dm? nicht tiberschreiten.

Der Dampfdruck des Fiillgutes darf folgende Werte nicht iibersteigen:
- 171 kPa bei 50 °C oder
- 200 kPa bei 55 °C

Zusitzlich zu der in Punkt 7 angegebenen Kennzeichnung sind die Verpackungen mit den

iibrigen vorgeschriebenen Beschriftungen, Symbolen und Gefahrgutzeichen zu versehen.

Die Teile der Verpackung, die unmittelbar mit gefahrlichen Stoffen in Berithrung kommen,
diirfen durch chemische oder sonstige Einwirkungen dieser Stoffe nicht beeintréchtigt werden;
gegebenenfalls miissen sie mit einer geeigneten Innenauskleidung oder -behandlung versehen
sein. Diese Teile der Verpackung diirfen keine Bestandteile enthalten, die mit dem Inhalt ge-
fahrlich reagieren, gefihrliche Stoffe bilden oder diese erheblich schwichen kdnnen.

Der in Punkt 2 genannte Antragsteller muss nachweisbar sicherstellen, daB alle Auflagen tiber
die Verwendung der Verpackungen demjenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/
befiillt, bekannt sind.

Die Verpackungen miissen nach einem Qualititssicherungsprogramm, das den Anforderungen
der zustindigen Behérde geniigt, hergestellt und gepriift werden, um sicherzustellen, dass jede
hergestellte Verpackung den Vorschriften des Kapitels 6.1, Bau- und Priifvorschriften fiir
Verpackungen, der Anlage A zum Europdischen Ubereinkommen iiber die internationale

Beforderung gefihrlicher Giiter auf der Strale (ADR) entspricht.
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9 Sonstiges

Die Bauartreihe entspricht den in den internationalen Ubereinkommen fiir den Straenverkehr
(ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (IATA-
DGR/ICAO-TI) festgelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Befrderung gefahrlicher
Giiter; damit werden auch die in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten

Priifanforderungen erfiillt.

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt.

10 Zulassung

Die in Punkt 4 beschriebene Verpackungsbauartreihe wird unter der Voraussetzung, daf die
Anforderungen der Punkte 5 - 8 erfiillt werden, zugelassen.

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR VERPACKUNGSWESEN

: )
7, /1 ¢ J/* ]
/«’/7/ 7 /.
:. ¥ L - L /.'
Dir. Univ. Lektor Th. Rieder Ing. M. Auer
Institutsleiter Sachbearbeiter

Der vorliegende Zulassungsschein Nr. 5609 umfasst 7 Blétter.
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AN DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITAT WIEN D | v /
Versuchsanstalt und staatlich akkreditierte Priifstelle

A-1090 WIEN, AUGASSE 2-6, Tel. +43/(0)1/317 82 44

PRUFBERICHT

Nr. 5609/2/02

Pirlo Ges.m.b.H. & Co

Osterreichische Blechwarenfabrik

Hugo-Petter-Strafie 8-14
A 6333 Kufstein

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Untersuchungen beziehen sich ausschlieBlich auf die eingereichten Prifmuster. Die Akkreditierung der Priifstetle und der vortiegende Pritfbericht stellen kein

e Billigung der
Priifmuster durch die Akkreditierungsstelle dar.

1m Falle einer Vervielfiltigung oder Versffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formtreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise
Vervielfiltigung oder Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.

Bei Hinweisen auf diesen Prifbericht durch den Auftraggeber ist von diesem unsere Priifstelle unter Anfugung des nachstehenden Absatzes zu nennen.

275’12 AKKREDITIERT FUR DIE FACHGEBIETE VERKEHR POSTDIENSTE, SCHIENENVERKEHR, SCHUTZ VOR GEFAHRLICHEN GUTERN, ZEICHENSATZE. CODES,
2 s VERPACKUNG IM ALLGEMEINEN, VERPACKUNGSMATERIALIEN UND ZUBEHOR, GUMMIPRODLUKTE. KUNSTSTOFFPRODUKTE, PAPIERE. PAPPEN
DURCH DAS BUNDESMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN LT. BESCHEID ZL. 92714/501-1X/2/95 VOM 29 DEZEMBER 1995



1 Eingereichte Muster

1.1

L2

13

Antragsteller

Pirlo Ges.m.b.H. & Co
Osterreichische Blechwarenfabrik

Hugo-Petter-Strafle 8-14
A 6333 Kufstein

Verpackungshersteller

Identisch mit dem Antragsteller

Beschreibung der Verpackungen

Rundflaschen aus elektrolytisch verzinntem Weilblech - EN 10203, Type 56/152; Unter-
und Oberboden gummiert (DAREX OP 600-60-S); Oberbodenausfiihrung gerade, gewdlbt
oder kegelformig; Langsnaht geschweilt; siehe auch beiliegende Spezifikation und

Zeichnung;

Verschluss:
- Oberboden mit 32 mm REL-Lochung und Verschluss VUN/SK 30/15 CR REL

oder
- Oberboden mit 24 mm Offnung und Gewinde mit Schraubkappe aus Kunststoff
verschlossen (Gutachten MPA Z1.: 73704-205-37/87)

oder

- Oberboden mit 32 mm DIN-Lochung und Verschluss VUN - SK 30 MRS (Gutachten
MPA Z1.: 95704-205-79/94)

oder
- Oberboden mit 24 mm DIN-Lochung und Verschluss VUL - SK 24 MRS (Gutachten

MPA Z1.: 95704-205-79/94)
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Blechdicken: Unterboden 0,20 mm
Oberboden 0,28 mm
Mantel (Rumpf) 0,18 mm

BehiltermaBe: Hohe 76 bis 152 mm
Durchmesser Mantel 56 mm

Durchmesser Boden (auen) 58, 5 mm
Bruttomasse der befiillten, verschlossenen Priifmuster: 418,2 bis 420,2 g

Originalfiillgut:

fliissige Stoffe mit einer Dichte kleiner/gleich 1,2 kg/dm® der Verpackungsgruppe I
oder

fliissige Stoffe mit einer Dichte kleiner/gleich 1,8 kg/dm?® der Verpackungsgruppe III;
Als Modellfiillstoff fiir die Priifung wurde Wasser verwendet.

2 Gewiinschte Untersuchungen

Entsprechend den Bau- und Priifvorschriften fiir Verpackungen im Kapitel 6.1 der Anlage A
des Europiischen Ubereinkommens iiber die internationale Beforderung geféhrlicher Giiter
auf der Strafe (ADR) muss jede Verpackung, mit Ausnahme der Innenverpackungen von
zusammengesetzten Verpackungen, einer Bauart entsprechen, die nach den Vorschriften im

Kapitel 6.1 der genannten Anlage gepriift und zugelassen ist.

Analoge Bestimmungen gelten auch fiir den Bereich des Eisenbahntransportes (RID), der See-
schiffahrt (IMDG-Code) sowie des Luftverkehrs ICAO-TI), wobei die Priifanforderungen fir
die Verpackungen zur Beforderung gefihrlicher Giter auf den verschiedenen Verkehrstrigern
durch die Ubernahme der UN-Empfehlungen (,,Orange book*, Recommendations prepared by
the United Nations Commitee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, eleventh

revised edition, 1999) weitgehend harmonisiert sind.

An den eingereichten Baumustern sollte eine Bauartreihenpriifung fiir die Verpackungsart
1A1 (,Fisser aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel*), bzw. als Verpackungsart 0A1
(,,Feinstblechverpackungen mit nicht abnehmbarem Deckel*) fiir die Verpackungsgruppen II
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und III durchgefiihrt werden und bei positiven Ergebnissen sollten im Sinne einer

Bauartreihenzulassung Kennzeichnungsnummern festgelegt werden.

3 Durchgefiihrte Untersuchungen - Untersuchungsergebnisse

Eingangsdatum der Priifmuster: 2002-02-11

Die Priifungen erfolgten im Normklima 23 °C/50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Die Priifungen erfolgten entsprechend den Vorschriften des ADR (wie in Abschnitt 6.1.5,
Vorschriften fiir die Priifungen der Verpackungen, beschrieben) unter Berticksichtigung des
Gutachtens iiber die Baumusterpriifung einer Feinstblechverpackung (0,25 Liter), MPA ZI.:
73704-205-37/87 vom 28. 1. 1987, und der 1. Erweiterung zu Gutachten 73704-205-37/87,
MPA Z1.: 95704-205-79/94 vom 9. 5. 1994, der Materialpriifanstalt der Osterreichischen

Bundesbahnen.
Es wurden Muster mit 32 mm REL-Lochung und Verschluss VUN/SK 30/15 CR REL,

Rundflaschenhéhe 152 mm, zur Priifung herangezogen.

3.1 Fallpriifungen

Die Fallauslésung erfolgte mittels eines Falltisches der Firma Lansmont Corporation,

Modell PDT-56E, der Aufprallboden bestand aus einer Stahlplatte.

Fallausrichtung:
- diagonal zur Aufprallplatte auf den Bodenfalz (3 Proben)
- diagonal zur Aufprallplatte auf den Rundflaschenverschluss/ Oberbodenfalz (3 Proben)

Die Fallhohe betrug (entsprechend den vorgesehenen Verpackungsgruppen, bzw.

entsprechend der Dichte der vorgesehenen Fiillgiiter) 1,2 m.

Keines der gepriiften Muster war nach der Priifung undicht oder wies wesentliche Be-

schidigungen auf.

Priifungsdatum: 2002-02-14
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3.2 Dichtheitspriifungen

Die Priifung erfolgte an 3 Proben, wobei der Priifdruck iiber einen Anschluss im Unterboden

eingeleitet wurde.

Der Priifdruck betrug 25 kPa Luftiiberdruck und wurde 5 min konstant gehalten.

Alle gepriiften Proben blieben dicht.

Priifungsdatum: 2002-02-15

3.3 Innendruckpriifungen (hvdraulisch)

Die Priifung erfolgte an 3 Proben, wobei der Priifdruck tiber einen Anschluss im Unterboden

eingeleitet wurde.
Der Priifdruck betrug 210 kPa Wasseriiberdruck und wurde 5 min konstant gehalten.
Alle gepriiften Proben blieben dicht.

Priifungsdatum: 2002-02-15

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR VERPACKUNGSWESEN

;/:/ | 7

&

pr

Dir. Univ. Lektor Th. Rieder Ing. M. Auer

Institutsleiter Priifungsverantwortlicher

Wien, 2002-02-18

Der vorliegende Priifbericht Nr. 5609/2/02 umfasst 5 Blétter, 1 Spezifikation und 1 Zeichnung.

OIV-Prusfbericht Nr.: 5609/2/02



Beilage zu O1V-Priitbericht Nr. 5609/2/02

plrbk’:“é’")

Nr. 301

- Spezifikation fiir RFL 21 56/152mm
. B"’ﬁ ’g" _ -_3' "‘:;.;:_.._;f-f_.'.-.‘:. 1.'. ! .

Ausfiihrung:

Bezeichnung:

Nennmalf:

Nennvolumen

Rundflasche
56/152 mm
300 mi

Oberbodenausfuhrung: kegelférmig mit 32 mm REL-Lochung
REL - Restentleerung
Rumpf: Langsnaht geschweif3t
Material:
Werkstoff: Elektrolytisch verzinntes WeilRblech — EN 10203

Gummierung:

Abmessungen:

Gewicht:

Verpackung:

Boden und Oberboden gummiert (DAREX OP 600-60-S)

Rumpf Boden Oberboden
Blechstarke 0,18 mm +0,02 0,20 mm 0,28 mm
Hérte T73 T 61 T 57
Verzinnung 2,0/2,0 g/m? 2,8/2,8 g/m? 2,8/2,8 g/m?
Toleranzen gemaf EN 10203

Angaben siehe Zeichnung Nr. 5244 a
Dose—- 53,5g £10%

1710 Dosen auf Wellpappezwischenlagen mit Wickelfolie
Palette: 800 x 1200 mm

Die Angaben entsprechen dem letzten Anderungsstand

Unterliegt nicht dem
Anderungsdienst

Ausgabe

04.02.2002

erstelft ~ | Seite .

TB/Brandauer 1von 1




Beilace zu OIV-Priifbericht Nr. 5609/2/02
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