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/\ AVWVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare
la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul
chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali
sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono
essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli
ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare
incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni
all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

NOTA: non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i modelli.

Il sito Web Garmin® all'indirizzo support.garmin.com fornisce
informazioni aggiornate sul prodotto. Le pagine del supporto
includono le domande frequenti sull'assistenza ed & possibile
scaricare software e aggiornamenti alle mappe. Sono disponibili
anche le informazioni per contattare |'assistenza Garmin in caso
di domande.

Panoramica del dispositivo

Plus

Vista dei connettori di GPSMAP 12x2 Touch/A12/12x2

| connettori e le relative posizioni variano in base al modello.

SONAR Trasduttore a 12 pin (non disponibile su tutti i modelli)
POWER Alimentazione e rete NMEA 0183

£ Messa a terra

CVBS IN Ingresso video composito

J1939 Motore o rete J1939

ETHERNET |Garmin Marine Network

HDMI OUT | Uscita video HDMI®

NMEA 2000 |Rete NMEA 2000

Touchscreen

Tasto di accensione

Sensore automatico retroilluminazione

® Ve

Modelli 12x2/A12: 2 alloggiamenti delle schede di memoria SD".
Modelli 7x2/9x2: 2 alloggiamenti delle schede di memoria
microSD". Modelli 7x3/9x3/12x3: 2 alloggiamenti per schede di
memoria microSD si trovano sul lato posteriore del dispositivo. Tutti
i modelli: capacita scheda max 32 GB.

Vista dei connettori GPSMAP 7x2/7x2 Plus e GPSMAP
9x2/9x2 Plus

| connettori e le relative posizioni variano in base al modello.
Questa immagine e la tabella si riferiscono al modello GPSMAP
922xs Plus.

J1939 Rete del motore J1939 (non disponibile in tutti i modelli)
NMEA 2000 |Rete NMEA 2000°

CVBS IN Ingresso video composito

ETHERNET |Garmin Marine Network

8-PIN XDCR | Trasduttore a 8 pin (non disponibile su tutti i modelli)
POWER Alimentazione e rete NMEA® 0183

L Messa a terra

Vista dei connettori di GPSMAP 7x3 e GPSMAP 9x3

POWER Alimentazione e rete NMEA 0183

ETHERNET | Garmin Marine network

J1939 Rete del motore J1939

£ Messa a terra

CVBS IN Ingresso video composito

SONAR Trasduttore a 12 pin (non disponibile su tutti i modelli)

uUsSB Micro-USB per lettori di schede Garmin compatibili®

NMEA 2000 | Rete NMEA 2000

@ 2 alloggiamenti per schede di memoria microSD, da max
32 GB.

Vista dei connettori GPSMAP 12x3

C/o\\:l

1'Si consiglia I'uso solo di lettori di schede Garmin compatibili. Non & garantito che
i lettori di schede di terze parti siano completamente compatibili.
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POWER Alimentazione e rete NMEA 0183

SONAR Trasduttore a 12 pin (non disponibile su tutti i modelli)
HDMI OUT |Uscita video HDMI

CVBS IN Ingresso video composito

USB Micro-USB per lettori di schede Garmin compatibili®
. Messa a terra

ETHERNET | Garmin Marine network
NMEA 2000 | Rete NMEA 2000
J1939 Motore o rete J1939

@ 2 alloggiamenti per schede di memoria microSD, da max
32 GB.

Uso del touchscreen

* Toccare lo schermo per selezionare un elemento.

» Trascinare o far scorrere il dito sullo schermo per eseguire
una panoramica o scorrere.

* Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.

» Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

Pulsanti visualizzati

Questi pulsanti possono essere visualizzati su alcune pagine e

funzioni. Alcuni pulsanti sono accessibili soltanto in una pagina

combinazione o su un layout SmartMode™ oppure quando sono
connessi alcuni accessori, ad esempio un radar.

Tasto Funzione

hin) Cancella le icone visualizzate e centra la pagina sull'imbarca-
zione
{=2 |Apre la vista a schermo intero dell'elemento
o Crea un nuovo waypoint
AN |Crea una rotta, virate incluse, verso la destinazione
»- Aggiunge una virata alla rotta nella posizione selezionata
[ Rimuove I'ultima virata aggiunta dalla rotta
&£ |Crea una rotta diretta, senza virate, verso la destinazione
4> |Crea una rotta Auto Guidance verso la destinazione
(] Avvia la navigazione
(4] Consente di interrompere la navigazione
l® Interrompe e avvia la trasmissione radar
N | Apre il menu di regolazione del guadagno del radar
== Apre il menu di regolazione del Sea Clutter del radar
@ Apre il menu di regolazione del Rain Clutter del radar
O |Attiva e disattiva gli echo trail del radar
@ Acquisisce un bersaglio radar e avvia il rilevamento
& Mostra e imposta la linea VRM/EBL
[E] Apre il menu per la pagina o la funzione
* Apre il menu Meteo per la pagina o la funzione
® Apre il menu Radar per la pagina o la funzione
ik Apre il menu Predefiniti per la pagina o la funzione

Blocco e sblocco del touchscreen
E possibile bloccare il touchscreen per prevenire tocchi
inavvertiti dello schermo.

1 Selezionare ¢) > Blocca touchscreen per bloccare lo
schermo.

2 Selezionare ¢ per sbloccare lo schermo.

Suggerimenti e collegamenti (modelli MFD)
« Premere () per accendere il chartplotter.

« Da qualsiasi schermata, premere ripetutamente ¢) per
scorrere tra i livelli di luminosita, laddove disponibile. Questa

1 Si consiglia I'uso solo di lettori di schede Garmin compatibili. Non & garantito che
i lettori di schede di terze parti siano completamente compatibili.

operazione ¢ utile quando la luminosita & molto bassa e non
e possibile visualizzare lo schermo.

» Selezionare Home da qualsiasi schermata per tornare alla
schermata principale.

» Selezionare Menu per aprire altre impostazioni relative alla
schermata.

* Selezionare Menu per chiudere il menu al termine
dell'operazione.

« Premere () per aprire opzioni aggiuntive quali, ad esempio, il
blocco del touchscreen.

* Premere () e selezionare Power > Spegni sistema o tenere
premuto () finché la barra Spegni sistema non si riempie e il
chartplotter si spegne, laddove disponibile.

« Premere &) e selezionare Power > Stazione in standby per
impostare il chartplotter in modalita standby, laddove
disponibile.

* Nella Home Page di alcuni modelli € necessario scorrere la
barra di destra per visualizzare tutte le opzioni disponibili.

In alcuni modelli non tutte le opzioni sono disponibili. Le
frecce sulla parte superiore o inferiore dei pulsanti indicano
che alcuni pulsanti non sono visibili.

+ Su alcuni pulsanti del menu, selezionare il pulsante D per
attivare I'opzione.

Una spia verde su un'opzione indica che I'opzione ¢é attivata

+ Laddove disponibile, selezionare la freccia @ per aprire il
menu.

Accesso ai Manuali utente sul chartplotter
1 Selezionare Informazioni > Manuale Utente.

2 Selezionare un manuale.
3 Selezionare Aperto.

Download dei manuali dal Web

La versione piu recente del Manuale Utente e le traduzioni
possono essere scaricati dal Web Garmin. [l Manuale Utente
include le istruzioni per |'utilizzo delle funzioni del dispositivo e
I'accesso alle informazioni sulle normative.

1 Visitare il sito Web garmin.com/manuals/GPSMAPPIus.
2 Scaricare il manuale.

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto,
domande frequenti, video, aggiornamenti software e supporto
clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Schede di memoria

E possibile utilizzare schede di memoria opzionali con il
chartplotter. Le schede con i dati mappa consentono di
visualizzare immagini satellitari ad alta risoluzione e foto aeree
di riferimento di porti, citta portuali, porti turistici e altri punti di
interesse. E possibile utilizzare schede di memoria vuote per
registrare i dati delle mappe Garmin Quickdraw™ Contours, i dati
dell'ecoscandaglio (con un trasduttore compatibile), trasferire
dati come waypoint e rotte e tracce su un altro chartplotter
compatibile o su un computer e utilizzare I'app ActiveCaptain®.

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria fino a 32
GB, formattata su FAT32 con classe di velocita 4 o superiore. Si
consiglia I'uso di una scheda di memoria da 8 GB o superiore
con classe di velocita 10.
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Posizione scheda di
memoria

Modello

Tipo di scheda
di memoria

microSD

GPSMAP 7x2/7x2 Plus Vista anteriore del dispo-
sitivo
Vista anteriore del dispo-
sitivo

GPSMAP 9x2/9x2 Plus microSD

GPSMAP 12x2
Touch/A12/12x2 Plus

GPSMAP 7x3/9x3/12x3

Vista anteriore del dispo- |SD
sitivo
Retro del dispositivo

microSD

Inserimento delle schede di memoria (GPSMAP
7x2/9x2/12x2 Touch/A12/7x2 Plus/9x2 Plus/12x2 Plus)
E possibile utilizzare schede di memoria opzionali con il
chartplotter. Le schede con i dati mappa consentono di
visualizzare immagini satellitari ad alta risoluzione e foto aeree
di riferimento di porti, citta portuali, porti turistici e altri punti di
interesse. E possibile utilizzare schede di memoria vuote per
registrare i dati delle mappe Garmin Quickdraw Contours, i dati
dell'ecoscandaglio (con un trasduttore compatibile), trasferire
dati come waypoint e rotte e tracce su un altro chartplotter
compatibile o su un computer e utilizzare I'app ActiveCaptain.

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria fino a 32
GB, formattata su FAT32 con classe di velocita 4 o superiore. Si
consiglia I'uso di una scheda di memoria da 8 GB o superiore
con classe di velocita 10. | modelli 12x2/A12 utilizzano una
scheda di memoria SD. | modelli 7x2/9x2 utilizzano una scheda
di memoria microSD.

1 Aprire lo sportellino di chiusura o la porta @ sulla parte
anteriore del chartplotter.

2 Inserire la scheda di memoria @.
3 Premere la scheda finché non scatta.
4 Pulire e asciugare la guarnizione e lo sportello.

AVVISO

Per evitare la corrosione, assicurarsi che la scheda di
memoria, la guarnizione e lo sportello siano completamente
asciutti prima di chiudere lo sportello.

5 Chiudere lo sportello.

Inserimento delle schede di memoria (GPSMAP
7x3/9x3/12x3)

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria microSD
fino a 32 GB, formattata su FAT32 con classe di velocita 4 o
superiore. Si consiglia I'uso di una scheda di memoria da 8 GB o
superiore con classe di velocita 10.

1 Aprire il cappuccio protettivo @ sulla parte posteriore del
chartplotter.

2 Inserire la scheda di memoria @.
3 Premere la scheda finché non scatta.

4 Premere saldamente il cappuccio protettivo per impedire la
corrosione.

Acquisizione del segnale satellitare GPS

Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale
completamente libera del cielo per acquisire il segnale
satellitare. La data e I'ora vengono impostate automaticamente
in base alla posizione GPS.

1 Accendere il dispositivo.

2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.

L'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere da 30
a 60 secondi.
Quando il dispositivo acquisisce il segnale satellitare, nella parte
superiore della schermata principale viene visualizzato .qil.
In assenza del segnale satellitare, .a11l non & piu visibile e viene
visualizzato un punto interrogativo intermittente sopra l'icona f
nella mappa.
Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web
garmin.com/aboutGPS. Per assistenza nell'acquisizione dei
segnali satellitari, vedere Il dispositivo non acquisisce i segnali
GPS, pagina 74.

Selezionare I'origine dei dati GPS

E possibile selezionare l'origine preferita per i dati GPS, se si
dispone di piu di un'origine dati GPS.

1 Selezionare Impostazioni > Sistema > GPS > Sorgente.
2 Selezionare l'origine per i dati GPS.

Personalizzazione del chartplotter

Schermata principale

La pagina principale consente di accedere a tutte le funzioni del
chartplotter. Le funzioni disponibili dipendono dagli accessori
collegati al chartplotter. Non tutte le opzioni e le funzioni
illustrate in questo manuale potrebbero essere disponibili.

Per tornare alla schermata principale da una qualsiasi
schermata, selezionare Home.

Barra di stato

® e

Pulsanti delle pagine
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® Barra categorie

@ Barra del menu

Le categorie a destra nella schermata forniscono I'accesso
rapido alle principali funzioni del chartplotter. Ad esempio, la
categoria Ecoscandaglio mostra le opzioni e le pagine relative
alla funzione ecoscandaglio. E possibile salvare le funzioni
utilizzate piu di frequente nella categoria Mie Posizioni.

SUGGERIMENTO: se la schermata iniziale € stata
personalizzata dal produttore dell'imbarcazione, € possibile
aprire le schede delle categorie della pagina iniziale originale
trascinando la barra sul lato destro dello schermo a sinistra.

Gli elementi SmartMode sono specifici di un'attivita, ad esempio
per la crociera o I'ormeggio. Quando viene selezionato un
pulsante SmartMode dalla schermata principale, ogni schermo
della stazione pud visualizzare informazioni diverse. Ad
esempio, quando sulla schermata principale viene selezionata la
modalita Crociera, uno schermo puo visualizzare la carta di
navigazione e un altro schermo la schermata Radar.

Tutte le opzioni in basso nella schermata principale sono visibili
in tutte le altre schermate, tranne il pulsante Impostazioni. I
pulsante Impostazioni & disponibile solo nella schermata
principale.

Viene visualizzato un indicatore sul pulsante Informazioni
quando viene attivato un allarme (Warning Manager,

pagina 56).

Se sulla Garmin Marine Network sono installati piu schermi, &
possibile riunirli per creare una stazione. Una stazione consente
di utilizzare piu schermi in collaborazione invece di utilizzare
diversi schermi separatamente. E possibile personalizzare il
layout delle pagine di ciascuno schermo diversificando ciascuna
pagina su ogni schermo. Quando si modifica il layout di una
pagina in uno schermo, le modifiche vengono visualizzate solo
su quello schermo. Quando si modifica il nome e il simbolo del
layout, tali modifiche vengono visualizzate su tutti gli schermi
nella stazione per mantenere un aspetto coerente.

Aggiungere una pagina nei Favoriti
E possibile aggiungere elementi come una carta, una pagina
combinata o un indicatore alla categoria Mie Posizioni.

NOTA: se la schermata principale € stata personalizzata dal
produttore dell'imbarcazione, non & possibile aggiungere un
elemento alla categoria Mie Posizioni.

1 Nella schermata principale, selezionare una categoria da
destra.

2 Tenere premuto un pulsante a sinistra.
La pagina viene aggiunta alla categoria Mie Posizioni della
schermata principale.

Per rimuovere un elemento aggiunto alla categoria Mie
Posizioni, aprire la categoria Mie Posizioni, selezionare Menu >
Rimuovi Favorito e selezionare I'elemento da rimuovere.

Personalizzare la schermata principale
1 Aprire la categoria della schermata principale da
personalizzare.
2 Selezionare Menu.
3 Selezionare un'opzione:
» Per riorganizzare un elemento, selezionare Riordina e
selezionare la nuova posizione.
» Per aggiungere un elemento alla categoria Mie Posizioni,
selezionare Aggiungi a Favoriti e selezionare I'elemento.

» Per modificare I'immagine di sfondo della schermata
principale, selezionare Sfondo, quindi selezionare
un'immagine (Dimensioni consigliate per le immagini dello
sfondo, pagina 4).

Personalizzazione delle pagine

Personalizzazione del layout di una pagina
SmartMode o combinata

E possibile personalizzare il layout e i dati nelle pagine
combinate e i layout SmartMode. Quando si modifica il layout di
una pagina dello schermo con cui si sta interagendo, le
modifiche vengono visualizzate solo su tale schermo, ad
eccezione del nome e del simbolo SmartMode. Se si modifica il
nome o il simbolo SmartMode del layout, tale modifica viene
visualizzata su tutti gli schermi della stazione.

1 Aprire la pagina da personalizzare.

2 Selezionare Menu.

3 Selezionare Modifica layout o Modifica combinazione.
4 Selezionare un'opzione:

» Per modificare il nome, selezionare Nome o Nome e
simbolo > Nome, inserire un nuovo nome e selezionare
Fatto.

*  Per maodificare il simbolo SmartMode, selezionare Nome e
simbolo > Simbolo, quindi selezionare un nuovo simbolo.

* Per modificare il numero di funzioni mostrate e il layout
della schermata, selezionare Layout, quindi selezionare
un'opzione.

* Per modificare la funzione di una porzione della
schermata, selezionare la finestra da modificare e
scegliere una funzione dall'elenco a destra.

* Per modificare il modo in cui le schermate vengono divise,
trascinare le frecce in una nuova posizione.

» Per modificare i dati mostrati sulla pagina e sulle barre
dati aggiuntive, selezionare Overlay, quindi selezionare
un'opzione.

SUGGERIMENTO: durante la visualizzazione di una
pagina con overlay di dati, tenere premuta una finestra in
overlay per modificare rapidamente i dati al suo interno.

* Per assegnare una preselezione a una porzione della
schermata SmartMode, selezionare Predefiniti > Includi
e selezionare una preselezione dall'elenco a destra.

Cambiare I'immagine di sfondo
1 Nella schermata principale, selezionare Menu > Sfondo.

SUGGERIMENTO: ¢ possibile regolare questa impostazione
anche da Impostazioni > Sistema > Toni e schermo >
Sfondo.

2 Selezionare un'immagine.
Dimensioni consigliate per le immagini dello sfondo

Per adattare al meglio I'immagine dello sfondo, utilizzare
un'immagine con le seguenti dimensioni, in pixel.

Risoluzione dello

Larghezza immagine | Altezza immagine

schermo

WVGA 800 430
WSVGA 1024 535
WXGA 1380 723
HD 1920 991
WUXGA 1920 1111

Personalizzazione della schermata di avvio

E possibile personalizzare I'immagine visualizzata quando si

accende il chartplotter. Per adattarla al meglio, I'immagine deve

essere di 50 MB o meno e conforme alle dimensioni consigliate

(Dimensioni consigliate per le immagini di avvio, pagina 5).

1 Inserire una scheda di memoria che contenga Iimmagine che
si intende utilizzare.

2 Selezionare Impostazioni > Sistema > Toni e schermo >
Immagine di avvio > Seleziona immagine.

Personalizzazione del chartplotter



3 Selezionare l'alloggiamento della scheda di memoria.
4 Selezionare limmagine.
5 Selezionare Imp. come imm. avvio.

Viene visualizzata la nuova immagine e il chartplotter si
accende.

Dimensioni consigliate per le immagini di avvio

Per adattare al meglio le immagini di avvio, utilizzare
un'immagine con le seguenti dimensioni, in pixel.
Risoluzione dello

Larghezza immagine Altezza immagine

schermo

WVGA 680 200
WSVGA 880 270
WXGA 1080 350
HD 1240 450
WUXGA 1700 650

Aggiunta di un layout SmartMode

E possibile aggiungere layout SmartMode in base alle proprie
esigenze. Qualunque personalizzazione apportata a un layout
SmartMode della schermata principale della stazione viene
visualizzata in tutti gli schermi della stazione.

1 Nella schermata principale, selezionare SmartMode™ >
Menu > Aggiungi layout.

2 Selezionare un'opzione:

* Per modificare il nome, selezionare Nome e simbolo >
Nome, inserire un nuovo nome e selezionare Fatto.

* Per modificare il simbolo SmartMode, selezionare Nome e
simbolo > Simbolo, quindi selezionare un nuovo simbolo.

» Per modificare il numero di funzioni mostrate e il layout
della schermata, selezionare Layout, quindi selezionare
un'opzione.

» Per modificare la funzione di una porzione della
schermata, selezionare la finestra da modificare e
scegliere una funzione dall'elenco a destra.

» Per madificare il modo in cui le schermate vengono divise,
trascinare le frecce in una nuova posizione.

» Per modificare i dati mostrati sulla pagina e sulle barre
dati aggiuntive, selezionare Overlay, quindi selezionare
un'opzione.

* Per assegnare una preselezione a una porzione della
schermata SmartMode, selezionare Predefiniti > Includi
e selezionare una preselezione dall'elenco a destra.

Creazione di una pagina Nuova combinazione
E possibile creare una pagina combo personalizzata in base alle
proprie esigenze.

1 Selezionare Combinazioni > Menu > Aggiungi Combo.
Selezionare una finestra.

Selezionare una funzione per la finestra.

Ripetere questa procedura per ciascuna finestra della
pagina.

Trascinare le frecce per ridimensionare le finestre.
Tenere premuta una finestra per riordinarla.

Tenere premuto un campo dati per selezionare nuovi dati.
Selezionare Layout, quindi selezionare un layout.

HON

0 ~NO O

9 Selezionare Nome, immettere un nome per la pagina e
selezionare Fatto.

10 Selezionare Overlay, quindi selezionare i dati da
visualizzare.

11 Selezionare Fatto al termine della personalizzazione della
pagina.

Eliminare la pagina di una combinazione

1 Selezionare Combinazioni > Menu > Elimina
combinazione.

2 Selezionare una combinazione.

Personalizzazione dei dati overlay

E possibile personalizzare i dati overlay visualizzati su una
schermata.

1 Selezionare un'opzione in base al tipo di schermata
visualizzata:

Nella vista a schermo intero, selezionare Menu >
Modifica overlay.

* In una pagina combo, selezionare Menu > Modifica
combinazione > Overlay.

* In una schermata SmartMode, selezionare Menu >
Modifica layout > Overlay.

SUGGERIMENTO: per cambiare rapidamente i dati mostrati
in una casella overlay, tenerla premuta.

2 Selezionare un elemento per personalizzare i dati e la barra
dati:
* Per modificare i dati visualizzati in una casella overlay,
selezionare la casella e scegliere i nuovi dati da
visualizzare, quindi selezionare Indietro.

* Per selezionare la posizione e il layout della barra degli
overlay dati, selezionare Dati, quindi selezionare
un'opzione.

» Per personalizzare le informazioni mostrate durante la
navigazione, selezionare Navigazione, quindi selezionare
un'opzione.

* Per attivare altre barre dati, ad esempio i comandi
multimediali, selezionare Barra superiore o Barra
inferiore, quindi selezionare le opzioni necessarie.

3 Selezionare Fatto.

Ripristinare i layout delle stazioni
E possibile ripristinare le impostazioni predefinite dei layout in
questa stazione.

Selezionare Impostazioni > Sistema > Informazioni sulla
stazione > Reimposta layout.

Preselezioni

Una preselezione € una raccolta di impostazioni che ottimizzano
la schermata o la visualizzazione. E possibile utilizzare
specifiche preselezioni per ottimizzare gruppi di impostazioni per
I'attivita. Ad esempio, alcune impostazioni sono ottimali durante
la pesca e altre durante la navigazione. Le preselezioni sono
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disponibili su alcune schermate, come le carte, le pagine
ecoscandaglio e le pagine radar.

Per selezionare una preselezione su una schermata
compatibile, selezionare Menu > : %, quindi selezionare la
preselezione.

Quando si utilizza una preselezione e si effettuano modifiche
alle impostazioni o alla visualizzazione, € possibile salvare le
modifiche sulla preselezione oppure creare una nuova
preselezione basata sulle nuove personalizzazioni.

Salvare una nuova preselezione

Dopo aver personalizzato le impostazioni e la visualizzazione di
una schermata, & possibile salvare la personalizzazione come
nuova preselezione.

1 In una schermata compatibile, modificare le impostazioni e la
visualizzazione.

2 Selezionare Menu > % > Salva > Nuovo.

3 Inserire un nome e selezionare Fatto.

4 Selezionare un elemento e scegliere Includi per includere o
escludere l'elemento dalla preselezione.

Gestire le preselezioni
E possibile personalizzare le preselezioni precaricate e
modificare le preselezioni create dall’'utente.
1 In una schermata compatibile, selezionare Menu > % >
Gestione.
2 Selezionare una configurazione predefinita.
3 Selezionare un'opzione:
* Perrinominare la preselezione, selezionare Rinomina,
inserire un nome e selezionare Fatto.
» Per modificare la preselezione, selezionare Modifica e
aggiornare la preselezione.
» Per eliminare la preselezione, selezionare Elimina.

» Per ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le
preselezioni, selezionare Azzera tutto.

Impostare il tipo di imbarcazione

E possibile selezionare il tipo di imbarcazione in uso per

configurare le impostazioni del chartplotter e utilizzare le

funzioni personalizzate per il tipo di imbarcazione in uso.

1 Selezionare Impostazioni > La mia imbarcazione > Tipo di
imbarcazione.

2 Selezionare un'opzione.

Regolazione della retroilluminazione

1 Selezionare Impostazioni > Sistema > Schermo >
Retroillumin..

2 Regolare la retroilluminazione.
SUGGERIMENTO: da qualsiasi schermata, premere
ripetutamente () per scorrere tra i livelli di luminosita. Questa
operazione é utile quando la luminosita &€ molto bassa e non
€ possibile visualizzare lo schermo.

Regolare il modo colore
1 Selezionare Impostazioni > Sistema > Toni e schermo >
Modo colore.

SUGGERIMENTO: selezionare ¢) > Modo colore da
qualsiasi pagina per accedere alle impostazioni relative al
colore.

2 Selezionare un'opzione.

Accensione automatica del chartplotter

E possibile impostare il chartplotter per I'accensione automatica
ogni volta che viene collegato all'alimentazione. In alternativa,
accendere il chartplotter premendo .

Selezionare Impostazioni > Sistema > Accensione
automat..

NOTA: se Accensione automat. € impostata su Attivato e il
chartplotter viene spento utilizzando (, quindi I'alimentazione
viene rimossa e riapplicata entro due minuti, premere ¢) per
riavviare il chartplotter.

Attivare il blocco dello schermo

Per proteggerlo dai furti e per impedire I'uso non autorizzato del
dispositivo, & possibile attivare la funzione Blocco dello schermo
che richiede un PIN (Personal Identification Number). Quando
questa opzione ¢é attivata, € necessario immettere il PIN per
sbloccare lo schermo ogni volta che si accende il dispositivo. E
possibile impostare domande e risposte di ripristino nel caso in
cui si dimentichi il PIN.

AVVISO

Se si attiva la funzione Blocco dello schermo, Garmin Support
non & in grado di recuperare il PIN né di accedere al dispositivo.
E responsabilita dell'utente fornire il PIN a chiunque sia
autorizzato all'utilizzo dell'imbarcazione.

1 Selezionare Impostazioni > Sistema > Toni e schermo >
Blocco dello schermo > Impostazione.

2 Immettere un PIN numerico di 6 cifre facile da ricordare.
3 Immettere nuovamente il PIN per la verifica.

4 Quando richiesto, scegliere e rispondere alle tre domande
per il ripristino del PIN.

E possibile Disattiva o Reimposta il PIN e le domande di
ripristino in base alle esigenze.

Spegnimento automatico del sistema

E possibile impostare il chartplotter e l'intero sistema per
spegnersi automaticamente dopo un certo periodo di tempo in
standby. In alternativa, & necessario tenere premuto & per
spegnere manualmente il sistema.

1 Selezionare Impostazioni > Sistema > Spegnimento auto.
2 Selezionare un'opzione.

App ActiveCaptain

/\ ATTENZIONE
Questa funzione consente agli utenti di inviare informazioni.
Garmin non fornisce garanzie sulla precisione, la completezza o
la puntualita delle informazioni inviate dagli utenti. L'utente si
assume tutti i rischi legati all'utilizzo o all'affidabilita delle mappe
create da altri utenti.

L'app ActiveCaptain fornisce un collegamento al dispositivo
GPSMAP, alle carte, alle mappe e alla community per
un'esperienza di navigazione connessa.

Sul dispositivo mobile con I'app ActiveCaptain, & possibile
scaricare, acquistare e aggiornare mappe e cartografie. E
possibile utilizzare I'app per trasferire in modo semplice e rapido
i dati utente, come waypoint e rotte, connettersi alla Community
Garmin Quickdraw Contours, aggiornare il software del
dispositivo e pianificare il viaggio.

E possibile connettersi alla community ActiveCaptain per
ricevere feedback aggiornati sui porti turistici e altri punti di
interesse. L'app € in grado di inviare Smart Notification, come
chiamate e SMS sullo schermo del chartplotter quando &
associato.

Ruoli ActiveCaptain
Il livello di interazione con il dispositivo GPSMAP utilizzando
I'app ActiveCaptain dipende dal ruolo.

6
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Funzione Proprietario Ospite‘
Registrazione del dispositivo, delle mappe Si No
integrate e delle cartografie supplementari

sull'account

Aggiornamento software Si Si
Trasferimento automatico dei profili Garmin Si No
Quickdraw scaricati o creati

Invio di Smart Notification Si Si
Trasferimento automatico di dati utente, come Si No
waypoint e rotte

Avvio della navigazione verso un waypoint Si Si
specifico o di una rotta specifica e invio del

waypoint o della rotta al dispositivo GPSMAP

Introduzione all'app ActiveCaptain

E possibile collegare un dispositivo mobile al dispositivo
GPSMAP utilizzando I'app ActiveCaptain. L'app offre un modo
rapido e semplice di interagire con il dispositivo GPSMAP e
completare alcune attivita, come la condivisione dati, la
registrazione, I'aggiornamento software del dispositivo e la
ricezione delle notifiche del dispositivo mobile.

1 Nel dispositivo GPSMAP, selezionare A/V, Ind., Controlli >
ActiveCaptain.

2 Nella pagina ActiveCaptain, selezionare Rete Wi-Fi > Wi-Fi
> Attivato.

Inserire il nome e la password della rete.

4 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento schede
del dispositivo GPSMAP (Schede di memoria, pagina 2).

5 Selezionare Imp. sc. ActiveCaptain.

AVVISO

E possibile che venga richiesto di formattare la scheda di
memoria. La formattazione della scheda elimina tutte le
informazioni salvate sulla scheda. Queste includono i dati
utente salvati, ad esempio i waypoint. Formattare la scheda &
consigliato, ma non & obbligatorio. Prima di formattare la
scheda, & necessario salvare i dati dalla scheda di memoria
nella memoria interna del dispositivo (Copia dei dati utente
da una scheda di memoria, pagina 71). Dopo aver
formattato la scheda per I'app ActiveCaptain, & possibile
trasferire nuovamente i dati utente sulla scheda (Copia dei
dati utente su una scheda di memoria, pagina 71).

w

Accertarsi che la scheda sia inserita ogni volta che si utilizza
la funzione ActiveCaptain.

6 Dall'app store sul dispositivo mobile, installare e aprire I'app
ActiveCaptain.

7 Posizionare il dispositivo mobile entro la portata 32 m
(105 piedi) dal dispositivo GPSMAP.

8 Nelle impostazioni del dispositivo mobile, aprire la pagina
delle connessioni Wi-Fi° e collegarsi al dispositivo Garmin,
utilizzando il nome e la password inserita nel dispositivo
Garmin.

Attivazione delle Smart Notification

Non leggere né rispondere alle notifiche alla guida
dell'imbarcazione. La mancata osservanza delle condizioni
marine puo danneggiare l'imbarcazione, causare lesioni o
morte.

Affinché il dispositivo GPSMAP possa ricevere notifiche,
necessario connetterlo al dispositivo mobile e all'app
ActiveCaptain.

1 Dal dispositivo GPSMAP, selezionare ActiveCaptain >
Smart Notification > Attiva Notification.

2 Attivare la tecnologia Bluetooth® nelle impostazioni del
dispositivo mobile.

3 Mantenere i dispositivi a una distanza massima di 10 m
(33 piedi) I'uno dall'altro.

4 Dall'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile, selezionare
Smart Notification > Associa con il chartplotter.

5 Seguire le istruzioni visualizzate per associare l'app al
dispositivo GPSMAP.
6 Quando richiesto, inserire la chiave sul dispositivo mobile.

7 Se necessario, scegliere quali notifiche ricevere nelle
impostazioni del dispositivo mobile.

Ricezione di notifiche

Non leggere né rispondere alle notifiche alla guida
dell'imbarcazione. La mancata osservanza delle condizioni
marine puo danneggiare l'imbarcazione, causare lesioni o
morte.

Affinché il dispositivo GPSMAP possa ricevere notifiche &
necessario connetterlo al dispositivo mobile e attivare la
funzione Smart Notification (Attivazione delle Smart Notification,
pagina 7).

Quando a funzione Smart Notification & attivata e il dispositivo
mobile riceve una notifica, viene visualizzato brevemente un
messaggio a comparsa sulla schermata GPSMAP.

NOTA: le azioni disponibili dipendono dal tipo di notifica e dal

sistema operativo del telefono.

» Perrispondere a una chiamata sul telefono, selezionare
Rispondi.
SUGGERIMENTO: tenere il telefono nelle vicinanze. La
risposta alla chiamata avviene sul cellulare, non sul
chartplotter.

» Per non rispondere alla chiamata, selezionare Rifiuta.
» Perrileggere l'intero messaggio, selezionare Controlla.

» Perignorare il messaggio a comparsa, selezionare OK o
attendere che la notifica si chiuda automaticamente.

* Per rimuovere la notifica dal chartplotter e dal tuo dispositivo
mobile, selezionare Sereno.

Gestione delle notifiche

Non leggere né rispondere alle notifiche alla guida
dell'imbarcazione. La mancata osservanza delle condizioni
marine puo danneggiare l'imbarcazione, causare lesioni o
morte.

Prima di poter gestire le notifiche, € necessario attivare la
funzione Smart Notification (Attivazione delle Smart Notification,
pagina 7).
Quando a funzione Smart Notification & attivata e il dispositivo
mobile riceve una notifica, viene visualizzato brevemente un
messaggio a comparsa sulla schermata GPSMAP. E possibile
accedere e gestire le notifiche dalla schermata ActiveCaptain.
1 Selezionare ActiveCaptain > Smart Notification >
Messaggi.
Viene visualizzato un elenco di notifiche.
2 Selezionare una notifica.
3 Selezionare un'opzione:
NOTA: le opzioni disponibili variano in base al dispositivo
mobile e al tipo di notifica.

» Perignorare e rimuovere la notifica dal chartplotter e dal
tuo dispositivo mobile, selezionare Sereno o Elimina.

App ActiveCaptain



NOTA: questa azione non elimina il messaggio dal
dispositivo mobile. Consente soltanto di ignorare e
rimuovere la notifica.

» Per effettuare una richiamata, selezionare Richiama o
Chiama.

Rendere private le notifiche

E possibile disattivare le notifiche a comparsa e I'elenco dei
messaggi su chartplotter specifici per la privacy. Ad esempio, il
capitano potrebbe disattivare le notifiche a comparsa e i
messaggi sul chartplotter utilizzato per la pesca, ma consentire
le notifiche sul chartplotter utilizzato al timone.

1 Dal chartplotter in cui si desidera rendere private le notifiche,
selezionare ActiveCaptain > Smart Notification.

2 Selezionare un'opzione:

» Per disattivare le notifiche a comparsa sul chartplotter,
selezionare Pop-up.

» Per disattivare le notifiche a comparsa e I'accesso
all'elenco dei messaggi sul chartplotter, selezionare
Visibilita.

Aggiornamento sofware con I'app
ActiveCaptain

Se il dispositivo offre la tecnologia Wi-Fi, & possibile utilizzare
I'app ActiveCaptain per scaricare e installare gli aggiornamenti
software piu recenti per il dispositivo.

AVVISO

Gli aggiornamenti possono richiedere il download sull'app di file
di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al
download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet.
Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori
informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

Il processo di installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

1 Collegare il dispositivo mobile al dispositivo GPSMAP
(Introduzione all'app ActiveCaptain, pagina 7).

2 Quando un aggiornamento software & disponibile e il
dispositivo mobile & connesso a Internet, selezionare
Aggiornamenti software > Scarica.

L'app ActiveCaptain scarica l'aggiornamento sul dispositivo
mobile. Quando si riconnette I'app al dispositivo GPSMAP,
I'aggiornamento viene trasferito sul dispositivo. Una volta
completato il trasferimento, viene richiesto di installare
I'aggiornamento.

3 Quando richiesto dal dispositivo GPSMAP, selezionare
un'opzione per installare I'aggiornamento.

» Per aggiornare immediatamente il software, selezionare

» Per posticipare l'aggiornamento, selezionare Annulla.
Quando si € pronti a installare I'aggiornamento,
selezionare ActiveCaptain > Aggiornam. software >
Installa ora.

Aggiornamento delle cartografie con
ActiveCaptain

E possibile utilizzare I'app ActiveCaptain per scaricare e
trasferire gli ultimi aggiornamenti mappa per il dispositivo. Per
risparmiare spazio sul dispositivo mobile, sulla scheda
ActiveCaptain e sui tempi di download, & possibile utilizzare
I'app ActiveCaptain per scaricare solo le aree della carta
necessarie.

Per scaricare l'intera carta, & possibile utilizzare I'app Garmin
Express™ per scaricare la mappa su una scheda di memoria
(Aggiornamento delle cartografie tramite I'app Garmin Express,
pagina 73). L'app Garmin Express scarica carte di grandi
dimensioni piu rapidamente dell'app ActiveCaptain.

AVVISO

Gli aggiornamenti delle cartografie possono richiedere il
download sull'app di file di grandi dimensioni. Possono essere
applicabili limitazioni al download dei dati o addebiti dal provider
del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet
per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

1 Connettere il dispositivo mobile al dispositivo GPSMAP
(Introduzione all'app ActiveCaptain, pagina 7).

2 Quando I'aggiornamento di una cartografia & disponibile e il
dispositivo mobile &€ connesso a Internet, selezionare
OneChart > Le mie carte.

3 Selezionare la mappa da aggiornare.

Selezionare l'area da scaricare.

5 Selezionare Scarica.

L'app ActiveCaptain scarica l'aggiornamento sul dispositivo
mobile. Quando si riconnette I'app al dispositivo GPSMAP,
I'aggiornamento viene trasferito al dispositivo. Dopo aver
completato il trasferimento, le cartografie aggiornate sono
disponibili all'uso.

F N

Comunicazione con i dispositivi
wireless

| chartplotter consentono di creare una rete wireless a cui
connettere dispositivi wireless.

La connessione di dispositivi wireless, consente di utilizzare le
app Garmin, ad esempio ActiveCaptain.

Rete Wi-Fi

Configurare la rete wireless Wi-Fi

| chartplotter consentono di creare una rete Wi-Fi a cui
connettere dispositivi wireless. Al primo accesso alle
impostazioni della rete wireless verra richiesto di configurare la
rete.

1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Rete Wi-Fi >
Wi-Fi > Attivato > OK.

2 Se necessario, immettere un nome per la rete wireless.

3 Immettere una password.

La password sara necessaria per accedere alla rete wireless
da un dispositivo wireless. La password effettua la distinzione
tra maiuscole e minuscole.

Connettere un dispositivo wireless al chartplotter
Per poter connettere un dispositivo wireless alla rete wireless
del chartplotter, € necessario configurare la rete wireless del
chartplotter (Configurare la rete wireless Wi-Fi, pagina 8).

E possibile connettere piu dispositivi wireless al chartplotter per
condividere dati.

1 In un dispositivo wireless, attivare la tecnologia Wi-Fi ed
eseguire la ricerca di reti wireless.

2 Selezionare il nome della rete wireless del chartplotter
(Configurare la rete wireless Wi-Fi, pagina 8).

3 Immettere la password del chartplotter.

Cambiare il canale wireless

E possibile cambiare il canale wireless in caso di problemi a
trovare o connettersi a un dispositivo oppure in caso di
interferenze.

1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Rete Wi-Fi >
Avanzato > Canale.

2 Immettere un nuovo canale.

Non & necessario cambiare il canale wireless sui dispositivi
collegati a questa rete.

Comunicazione con i dispositivi wireless



Cambiare I'host Wi-Fi

Se sono presenti piu chartplotter con tecnologia Wi-Fi sulla
Garmin marine network, & possibile cambiare il chartplotter che
funge da host Wi-Fi. E utile se si rilevano problemi con le
comunicazioni Wi-Fi. La modifica dell'host Wi-Fi consente di
selezionare un chartplotter fisicamente piu vicino al dispositivo
mobile.

1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Rete Wi-Fi >
Avanzato > Host Wi-Fi.

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Telecomando wireless

Questa procedura non & valida per i comandi a distanza GRID™
(Associazione del dispositivo GRID al chartplotter dal
chartplotter, pagina 74).

Associare il telecomando wireless al chartplotter
Prima di poter utilizzare il telecomando wireless con un
chartplotter, & necessario associarlo al chartplotter.

E possibile connettere un solo telecomando a pitl chartplotter e
premere il tasto di associazione per passare da un chartplotter
all'altro.

1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi
wireless > Telecomandi wireless > Telecomando
GPSMAP®.

2 Selezionare Nuova connessione.
3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Attivazione e disattivazione della retroilluminazione
del telecomando

Disattivare la retroilluminazione del telecomando pud aumentare
notevolmente la durata della batteria.

1 Sul chartplotter, selezionare Impostazioni > Comunicazioni
> Dispositivi wireless > Telecomandi wireless >
Telecomando GPSMAP® > Retroillumin..

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disconnessione del telecomando da tutti i
chartplotter

1 Sul chartplotter, selezionare Impostazioni > Comunicazioni
> Dispositivi wireless > Telecomandi wireless >
Telecomando GPSMAP® > Disconnetti tutti.

2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Sensore vento wireless

Connessione di un sensore wireless al chartplotter
E possibile visualizzare i dati di un sensore wireless compatibile
sul chartplotter.

1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi
wireless.

2 Selezionare il sensore del vento.
3 Selezionare Attiva.

Il chartplotter inizia a eseguire la ricerca e si connette al
sensore wireless.

Per visualizzare i dati del sensore, aggiungere i dati a un campo
dati o indicatore.

Regolazione dell'orientamento del sensore del vento
Regolare questa impostazione se il sensore non & rivolto verso
prua.

NOTA: I'apertura da cui il cavo si collega all'asta indixa la parte
anteriore del sensore.

1 L'angolo si misura in senso orario cominciando dalla prua.

» Se il sensore ¢ rivolto verso dritta, I'angolo & compreso tra
1 e 180 gradi.

» Se il sensore ¢ rivolto verso sinistra, I'angolo & compreso
tra -1 e -180 gradi.

2 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi
wireless.

3 Selezionare il sensore del vento.

4 Selezionare Scostamento angolo vento.

5 Immettere I'angolo osservato nella fase 1.

6 Selezionare Fatto.

Visualizzare i dati dell'imbarcazione su un
orologio Garmin

E possibile connettere un orologio Garmin compatibile a un
chartplotter compatibile per visualizzare i dati provenienti dal
chartplotter.

1 Posizionare l'orologio Garmin entro il raggio di copertura (3
m) del chartplotter.

2 Nella schermata dell'orologio, selezionare START > Dati
imbarcazione > START.

NOTA: se si & gia connessi a un chartplotter, ma si desidera
connettersi a un altro chartplotter, aprire la schermata Dati
imbarcazione, tenere premuto UP, quindi selezionare
Associa nuovo.

3 Sul chartplotter, selezionare Comunicazioni > Dispositivi
wireless > App Connect IQ™ > Dati imbarcazione > Attiva
> Nuova connessione.

Il chartplotter avvia la ricerca e si connette al dispositivo da
indossare.

4 Confrontare il codice visualizzato sul chartplotter con quello
mostrato sull'orologio.

5 Sei codici corrispondono, selezionare Si per completare il
processo di associazione.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono
automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimita.

Visualizzazione dei dati dell'imbarcazione su

un dispositivo Garmin Nautix™

E possibile collegare un dispositivo Garmin Nautix al chartplotter
per visualizzare i dati del charplotter sul dispositivo Garmin
Nautix.

NOTA: é possibile collegare un dispositivo Garmin Nautix a piu
dispositivi compatibili per usufruire di una maggiore copertura
sulle imbarcazioni piu grandi.

1 Posizionare il dispositivo Garmin Nautix nell'area di copertura
(3 m) del chartplotter.
Il dispositivo cerca automaticamente tutti i dispositivi
compatibili dell'area di copertura.

2 Se necessario, dal menu dei dispositivi da indossare,
selezionare Connessioni dispositivi > Associa nuovo
dispositivo.

3 Sul chartplotter, selezionare Impostazioni > Comunicazioni
> Dispositivi wireless > App Connect IQ™ > Dati
imbarcazione > Attiva connessioni > Nuova connessione.

Il chartplotter avvia la ricerca e si connette al dispositivo da
indossare.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono
automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimita.

Carte e visualizzazioni 3D
La disponibilita delle carte e delle visualizzazioni 3D varia a
seconda dei dati cartografici e degli accessori utilizzati.

NOTA: in alcune aree sono disponibili le visualizzazioni 3D delle
carte premium.

Carte e visualizzazioni 3D



E possibile accedere alle carte e alle visualizzazioni 3D
selezionando Mappe.

Carta di navigazione: consente di visualizzare i dati di
navigazione disponibili nelle carte precaricate e in carte
supplementari, se disponibili. | dati comprendono: boe, fari,
cavi, scandagli di profondita, porti turistici e stazioni di marea,
con vista dall'alto.

Mappa pesca: fornisce una visuale dettagliata dei profili del
fondale e degli scandagli di profondita sulla cartografia.
Questa visualizzazione rimuove i dati di navigazione dalla
carta, fornisce dati batimetrici dettagliati ed ingrandisce i
profili del fondale per il rilevamento della profondita. Questa
visualizzazione ¢é ideale per la pesca al largo e in profondita.

NOTA: la mappa pesca € disponibile con le mappe premium
in alcune aree.

Prospettiva 3D: offre una visuale dall'alto e da dietro
dell'imbarcazione (in base alla rotta) fornendo un ausilio
visivo alla navigazione. Questo tipo di visualizzazione
supporta l'utente quando si trova a navigare in secche,
scogliere, ponti o canali e quando deve identificare I'ingresso
o l'uscita di un porto sconosciuto.

Cartografia 3D: mostra una visuale dettagliata e tridimensionale
dall'alto e da dietro dell'imbarcazione (in base alla rotta)
fornendo un ausilio visivo alla navigazione. Questo tipo di
visualizzazione supporta l'utente quando si trova a navigare
in secche, scogliere, ponti o canali e quando deve identificare
I'ingresso o l'uscita di un porto sconosciuto.

Fish Eye 3D: fornisce una visuale subacquea del fondale
marino in base alle informazioni fornite dalla cartografia.
Quando é collegato un trasduttore dell'ecoscandaglio, i
bersagli sospesi (ad esempio, i pesci) sono indicati da sfere
rosse, verdi e gialle. Il colore rosso indica i bersagli pit grandi
e il verde quelli piu piccoli.

Rilievi ombreggiati: fornisce I'ombreggiatura in alta risoluzione
dei rilievi di laghi e acque costiere. Questa mappa puo
essere utile per la pesca e le immersioni.

NOTA: la mappa Rilievi ombreggiati € disponibile con le
mappe a pagamento in alcune aree.

Carta di navigazione e Mappa pesca

NOTA: la mappa pesca € disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

La Carta di navigazione & ottimizzata per la navigazione. E
possibile pianificare una rotta, visualizzare informazioni sulla
mappa e utilizzare la carta come ausilio alla navigazione. Per
aprire la Carta di navigazione, selezionare Mappe > Carta di
navigazione.

La Mappa pesca fornisce una vista con maggiori dettagli sul
fondale e sui contenuti di pesca. Questa mappa € ottimizzata
per l'uso durante la pesca. Per aprire la Mappa pesca,
selezionare Mappe > Mappa pesca.

Zoom avanti e indietro utilizzando il touchscreen

E possibile ingrandire o ridurre in modo rapido molte pagine, ad
esempio le cartografie e le visualizzazioni dell'ecoscandaglio.

* Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
» Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

Simboli sulla carta

Questa tabella contiene alcuni simboli che potrebbero essere
visualizzati sulle cartografie dettagliate.

Icona ‘ Descrizione

Boa

Informazioni

Servizi nautici

Stazione di marea

Stazione correnti

Fotografia dall'alto disponibile

gﬂ:@@@@@

Fotografia in prospettiva disponibile

Alcune caratteristiche comuni alla maggior parte delle carte
comprendono isobate, zone intercotidali, punti di scandaglio
(come raffigurati sulla mappa cartacea originale), supporti alla
navigazione, simboli, ostacoli e aree cavi.

Misurare una distanza sulla carta

1 In una carta, selezionare una posizione.

2 Selezionare Misura.
Viene visualizzato un pin sulla schermata in corrispondenza
della posizione corrente. La distanza e I'angolazione dal pin
vengono indicate nell'angolo.

SUGGERIMENTO: per reimpostare il pin ed eseguire una

misurazione dalla posizione corrente del cursore, selezionare
Imposta riferimento.

Creazione di un waypoint sulla carta
1 Inuna carta, selezionare una posizione o un oggetto.

2 Selezionare Q*.

Visualizzare la posizione e le informazioni di un
oggetto sulla carta
E possibile controllare la visualizzazione delle informazioni, ad
esempio la marea, le effemeridi, le note sulla carta o i servizi
locali su una posizione o un oggetto, sia sulla carta di
navigazione che sulla mappa pesca.
1 Nella carta di navigazione o mappa pesca, selezionare una
posizione o un oggetto.
Sulla parte superiore della carta viene visualizzato un elenco
di opzioni. Le opzioni visualizzate variano in base alla
posizione o all'oggetto selezionato.
2 Se necessario, selezionare p.

3 Selezionare Informazioni.

Visualizzare i dettagli dei navaid

In carta di navigazione, Mappa pesca, Perspective 3D o
Mariner's Eye 3D, & possibile visualizzare i dettagli relativi a vari
tipi di ausili alla navigazione, tra cui fari, luci di segnalazione e
ostacoli.

NOTA: la mappa pesca €& disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

NOTA: in alcune aree sono disponibili le visualizzazioni 3D delle
carte premium.

1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare un navaid.

2 Selezionare il nome del navaid.
Navigazione verso un punto della mappa

/\ AVVERTENZA
Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul
chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali
sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono
essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli
ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare
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incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni
all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della
mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di
ostacoli e/o profondita del fondale, adatto alla navigazione.
Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali
bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e
percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla
mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e
virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

NOTA: la mappa pesca & disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

NOTA: auto Guidance ¢ disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

1 Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare
una posizione.

2 Se necessario, selezionare Naviga verso.
3 Selezionare un'opzione:
» Per navigare direttamente verso la posizione, selezionare

Vaiao .

* Per creare una rotta verso la posizione, includendo le
virate, selezionare Crea Rotta 0 s~ .

* Per utilizzare la funzione Auto Guidance, selezionare
Auto Guidance o0 ;S.

4 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.

NOTA: quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in
una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione
Auto Guidance non & in grado di calcolare parte della relativa
linea. Questo & dovuto alle impostazioni di profondita sicura
minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli
ostacoli.

5 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali
bassi e altri pericoli.

Cartografie premium

/\ AVVERTENZA
Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul
chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali
sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono
essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli
ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare
incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni
all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della
mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di
ostacoli e/o profondita del fondale, adatto alla navigazione.
Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali
bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

NOTA: alcuni modelli non supportano tutte le cartografie.

Le carte premium opzionali, quali BlueChart® g3 Vision,
consentono di ottenere le massime prestazioni dal chartplotter.
Oltre a carte di navigazione dettagliate, le carte premium
contengono queste funzioni disponibili in alcune aree.

Mariner's Eye 3D: offre una visuale dall'alto e da dietro
dell'imbarcazione come ausilio tridimensionale alla
navigazione.

Fish Eye 3D: offre una visuale tridimensionale subacquea che
rappresenta visivamente il fondale marino in base alle
informazioni fornite dalla cartografia.

Mappe pesca: consente di visualizzare la cartografia con
evidenziati i profili del fondale e senza dati di navigazione.
Questa carta € ideale per la pesca al largo e nei mari
profondi.

Immagini satellitari ad alta risoluzione: consentono di
ottenere una visualizzazione realistica del terreno e
dell'acqua sulla carta di navigazione (Visualizzare immagini
satellitari sulla carta di navigazione, pagina 12).

Foto aeree: consentono di visualizzare i porti turistici e altre foto
aeree significative per la navigazione, per una
visualizzazione ottimale dei dintorni (Visualizzare foto aeree
dei punti di riferimento, pagina 12).

Dati dettagliati su strade e punti di interesse: consentono di
visualizzare dati dettagliati su strade e POI (punti di
interesse), tra cui dettagli sulle strade costiere, ristoranti,
alloggi e attrazioni locali.

Auto Guidance: consente di determinare la rotta migliore verso
la destinazione utilizzando informazioni specifiche
sull'imbarcazione e dati cartografici.

Vista mappa Fish Eye 3D

Utilizzando le batimetriche delle cartografie Premium, come ad
esempio BlueChart g3 Vision, la vista mappa Fish Eye 3D
fornisce una visuale subacquea del fondale marino o lacustre.

| bersagli sospesi (ad esempio, i pesci) sono indicati da sfere
rosse, verdi e gialle. Il colore rosso indica i bersagli pitu grandi e
il verde quelli piu piccoli.

Visualizzare le informazioni della stazione di marea
L'icona 4 sulla carta indica una stazione di marea. E possibile
visualizzare un grafico dettagliato per la stazione di marea utile
per prevedere il livello della marea in orari o giorni diversi.

NOTA: questa funzione & disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

1 Nella carta di navigazione o nella mappa pesca, selezionare
una stazione di marea.

Le informazioni su livello e direzione delle maree vengono
visualizzate accanto a &.

2 Selezionare il nome della stazione.

Indicatori animati di marea e corrente

NOTA: questa funzione & disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

E possibile visualizzare gli indicatori animati di direzione
corrente e stazione maree, sia sulla carta di navigazione che
sulla Mappa pesca. E necessario anche attivare le icone
animate nelle impostazioni della carta (Visualizzazione degli
indicatori di marea e corrente, pagina 12).

Sulla carta viene visualizzato un indicatore per una stazione
maree nel formato di un grafico a barre con una freccia. Una
freccia rossa puntata verso il basso indica una marea calante,
mentre una freccia blu puntata verso l'alto indica una marea
montante. Quando si posiziona il cursore sull'indicatore della
stazione maree, sopra l'indicatore viene visualizzata I'altezza
della marea sul punto della stazione.

Gli indicatori di direzione della corrente sono riportati come
frecce sulla carta. La direzione di ciascuna freccia indica la
direzione della corrente in un punto specifico della carta. Il
colore della freccia indica la velocita della corrente nel punto
specifico. Quando si posiziona il cursore sull'indicatore della
direzione della corrente, sopra l'indicatore di direzione viene
visualizzata la velocita della corrente specifica.

Carte e visualizzazioni 3D
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Colore ‘ Intervallo velocita corrente
Giallo Da 0 a 1 nodo

Arancione Da 1 a 2 nodi

Rosso 2 o piu nodi

Visualizzazione degli indicatori di marea e corrente

NOTA: questa funzione ¢ disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

E possibile visualizzare gli indicatori statici o animati di stazione
correnti e maree sulla carta di navigazione o la Mappa pesca.

1 Nella carta di navigazione o nella mappa di pesca,
selezionare Menu > Livelli > Carta > Maree e correnti.

2 Selezionare un'opzione:

» Per visualizzare gli indicatori animati delle stazioni correnti
o maree sulla carta, selezionare Animato.

« Per attivare il cursore delle maree e delle correnti, che
imposta il tempo di segnalazione delle maree e delle
correnti sulla mappa, selezionare Cursore.

Visualizzare immagini satellitari sulla carta di
navigazione

NOTA: questa funzione & disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

E possibile sovrapporre sulla carta di navigazione immagini
satellitari ad alta risoluzione su terra, acqua o entrambi.

NOTA: quando attivate, le immagini satellitari ad alta risoluzione
vengono visualizzate solo con un livello basso di zoom. Se non
si riesce a visualizzare immagini ad alta risoluzione della propria
cartografia & possibile selezionare 4= per ingrandire. E inoltre
possibile aumentare il livello di dettaglio modificando lo zoom
della carta.

1 Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli >
Carta > Foto satellitari.

2 Selezionare un'opzione:

» Selezionare Solo terrestre per visualizzare le
informazioni standard della cartografia sull'acqua, con le
fotografie sovrapposte alla terra.

NOTA: questa impostazione deve essere abilitata per
poter visualizzare le carte Standard Mapping®.

» Selezionare Mappa foto per sovrapporre le foto sia alla
terra che all'acqua con una trasparenza specifica.
Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la
trasparenza delle foto. A una piu alta impostazione della
percentuale corrisponde una maggiore copertura della
terra e dell'acqua con le foto satellitari.

Visualizzare foto aeree dei punti di riferimento

Prima di visualizzare le foto aeree sulla carta di navigazione, &
necessario attivare l'impostazione Punti foto nelle impostazioni
della carta.

NOTA: questa funzione & disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

E possibile utilizzare fotografie aeree dei punti di riferimento,
porti e porti turistici per orientarsi o per informarsi
anticipatamente sul porto turistico o sul porto di destinazione.

1 Nella carta di navigazione, selezionare un'icona della
fotocamera:
» Per visualizzare una fotografia dall'alto, selezionare .

 Per visualizzare una foto in prospettiva, selezionare [~&.
In questo caso, la fotografia & stata scattata nella
posizione in cui si trova la fotocamera nella direzione del
cono.

2 Selezionare Foto.

AIS (Automatic Identification System)

Il sistema di identificazione automatica (AlS) consente di
identificare e seguire gli spostamenti delle altre imbarcazioni,
nonché di fornire avvisi sul traffico presente nell'area. Se
connesso a un dispositivo AIS esterno, il chartplotter consente
di visualizzare alcune informazioni di tipo AIS sulle altre
imbarcazioni presenti nel raggio d'azione, dotate di transponder
e che trasmettono attivamente le informazioni AlS.

| dati rilevati per ciascuna imbarcazione comprendono MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), posizione, velocita GPS,
direzione GPS, tempo trascorso dall'ultimo rilevamento della
posizione dell'imbarcazione, accesso in prossimita e tempo di
accesso in prossimita.

Alcuni modelli di chartplotter supportano anche Blue Force
Tracking. Le imbarcazioni rilevate con Blue Force Tracking
vengono indicate sul chartplotter con un colore verde-blu.

Simboli per i target AIS

Simbolo Descrizione

A Imbarcazione AlS. L'imbarcazione trasmette dati AIS. La
direzione verso cui & puntato il triangolo indica la direzione
dell'imbarcazione AIS.

Il target & selezionato.

A

¥ Il target & attivato. Il target appare piu grande sulla mappa.
Una linea verde collegata al target indica la direzione del
target. MMSI, velocita e direzione dell'imbarcazione sono
riportati sotto il target, se si € attivata I'impostazione per la
visualizzazione dei dettagli. Se la trasmissione di dati AIS
dall'altra imbarcazione si interrompe, viene visualizzato un
messaggio.

3 Target perso. Una X verde indica che la trasmissione AIS
dall'altra imbarcazione si € interrotta. Sul chartplotter viene
visualizzato un messaggio con cui si chiede all'utente se
desidera continuare a rilevare i dati dell'imbarcazione. Se si
interrompe il rilevamento dell'imbarcazione, il simbolo del
target perso viene rimosso dalla carta o dalla visualizzazione
3D.

Target pericoloso nel raggio d'azione. Il target lampeggia,
viene visualizzato un messaggio e viene attivato un allarme.
Dopo la conferma dell'allarme, un triangolo rosso pieno con
una linea rossa collegata indica la posizione e la direzione
del target. Se si € disattivato I'allarme di zona sicura da colli-
sione, il target lampeggia, ma non viene emesso l'allarme
sonoro e non viene visualizzato il messaggio. Se la trasmis-
sione di dati AIS dall'altra imbarcazione si interrompe, viene
visualizzato un messaggio.

» Target pericoloso perso. Una X rossa indica che la trasmis-
sione AIS dall'altra imbarcazione si & interrotta. Sul chart-
plotter viene visualizzato un messaggio con cui si chiede
all'utente se desidera continuare a rilevare i dati dell'imbarca-
zione. Se si interrompe il rilevamento dell'imbarcazione, il
simbolo di target pericoloso perso viene rimosso dalla carta o
visualizzazione 3D.

d La posizione del simbolo indica il punto di approccio piu
prossimo a un target pericoloso, mentre i numeri accanto al
simbolo indicano il tempo rimanente prima di raggiungere il
punto piu prossimo di approccio al target.

NOTA: le imbarcazioni rilevate con la funzione Blue Force
Tracking vengono indicate con un colore verde-blu
indipendentemente dal relativo stato.

Direzione e rotta proiettata dei target AIS attivati
Quando un target AIS fornisce i dati di direzione e COG, la
direzione del target viene visualizzata su una carta come una
linea continua collegata al simbolo del target AIS. La linea di
prua non appare nelle visualizzazioni 3D.

La rotta proiettata di un target AIS attivato viene visualizzata
come una linea tratteggiata su una carta o visualizzazione 3D.
La lunghezza della linea della rotta proiettata dipende dal valore
dell'impostazione della direzione proiettata. Se un target AIS
attivato non trasmette i dati sulla velocita oppure se
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l'imbarcazione € ferma, non viene visualizzata alcuna rotta
proiettata. Le variazioni di velocita, COG o velocita di virata
trasmesse dall'imbarcazione possono influire sul calcolo della
linea della rotta proiettata.

Quando i dati di COG, direzione e velocita di svolta vengono
forniti da un target AIS attivato, la rotta proiettata del target
viene calcolata in base ai dati COG e velocita di svolta. La
direzione della virata del target, che pure & basata sui dati di
velocita di svolta, & indicata dalla direzione della parte terminale
della linea di prua. La lunghezza di tale parte terminale non
varia.

Quando i dati di COG e direzione vengono forniti da un target
AIS attivato, ma non vengono forniti dati sulla velocita di svolta,
la rotta proiettata del target viene calcolata in base alla COG.

Attivare un target per un'imbarcazione AIS

1 In una visualizzazione carta o carta 3D, selezionare
un'imbarcazione AlS.

2 Selezionare Imbarcazione AIS > Attiva bersaglio.

Visualizzare le informazioni di un'imbarcazione AIS attivata
come target

E possibile visualizzare lo stato del segnale AIS, il MMSI, la
velocita e la direzione GPS e altre informazioni relative
all'imbarcazione AlS.

1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare
un'imbarcazione AlS.

2 Selezionare Imbarcazione AIS.

Disattivare un target per un‘imbarcazione AIS
1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare
un'imbarcazione AlS.

2 Selezionare Imbarcazione AIS > Disattiva.

Visualizzare un elenco di pericoli AlS e MARPA
1 Inuna carta, selezionare Menu > Livelli > Altre
imbarcazioni > Elenco > Mostra.

2 Selezionare il tipo di pericoli da includere nell'elenco.

Impostare I'allarme di zona sicura
Prima di impostare un allarme collisione, € necessario
connettere il chartplotter ad un AIS o radar.

L'allarme zona sicura si puo utilizzare solo con AIS e MARPA.
La funzionalita MARPA funziona con il radar. La zona sicura
viene utilizzata per evitare collisioni e pud essere
personalizzata.

1 Selezionare Impostazioni > Allarmi > Allarme collis. >
Attivato.

Quando un bersaglio MARPA o AIS entra nell'area della zona
sicura, viene visualizzato un messaggio ed emesso un
segnale acustico. L'oggetto in questione viene inoltre
contrassegnato come pericoloso sullo schermo. Quando
I'allarme € disattivato, sono disattivati anche il messaggio e il
segnale acustico, ma I'oggetto continua ad essere
contrassegnato come pericoloso sullo schermo.

2 Selezionare Range, quindi selezionare una distanza per il
raggio della zona sicura che circonda l'imbarcazione.

3 Selezionare Tempo riman., quindi selezionare un orario in
cui verra emesso l'allarme se un target interseca la zona
sicura.

Ad esempio, per essere avvisati di un eventuale pericolo 10
minuti prima che I'evento si verifichi, impostare Tempo riman.
su 10. L'allarme si attivera 10 minuti prima che l'imbarcazione
entri nella zona di sicurezza.

4 Selezionare Allarme MARPA, quindi selezionare un'opzione
rispetto al momento in cui viene attivato un allarme per gl
oggetti MARPA.

Ausili AIS alla navigazione

Un ausilio AIS alla navigazione (ATON) & un qualsiasi ausilio
alla navigazione che viene trasmesso tramite radio AlS. Gli
ATON vengono visualizzati sulle carte e sono caratterizzati da
informazioni di identificazione, come posizione e tipo.

Sono disponibili tre tipi principali di ATON AIS. ATON reali che
esistono fisicamente e inviano le proprie informazioni di
identificazione e di posizione dalla loro posizione effettiva.
ATON sintetici che esistono fisicamente. Le loro informazioni di
identificazione e di posizione vengono inviate da un'altra
posizione. ATON virtuali che non esistono realmente. Le loro
informazioni di identificazione e di posizione vengono inviate da
un'altra posizione.

E possibile visualizzare ATON AIS sulla carta quando il
chartplotter & collegato a una radio AlS compatibile. Per
visualizzare ATON AIS, da una carta, selezionare Menu >
Livelli > Carta > Navaid > ATON. Per visualizzare ulteriori
informazioni su un ATON, selezionare I'ATON sulla carta.

Simbolo Significato

® ATON reali o sintetici

& ATON reali o sintetici: cardinale Nord

& ATON reali o sintetici: cardinale Sud

3 ATON reali o sintetici: cardinale Est

3 ATON reali o sintetici: cardinale Ovest

& ATON reali o sintetici: segnale speciale
é ATON reali o sintetici: segnale di sicurezza
<§> ATON reali o sintetici: segnale di pericolo
ATON virtuale

: ATON virtuale: cardinale Nord

ATON virtuale: cardinale Sud

' ATON virtuale: cardinale Est

x ATON virtuale: cardinale Ovest

ATON virtuale: segnale speciale

ATON virtuale: segnale di sicurezza
ATON virtuale: segnale di pericolo

Segnali di emergenza AlS

| dispositivi AIS trasmettono la posizione dell'imbarcazione in
caso di emergenza. |l chartplotter & in grado di ricevere i segnali
provenienti dai trasmettitori SART (Search and Rescue
Transmitters), EPRIB (Emergency Position Indicating Radio
Beacons) e altri segnali MOB. Le trasmissioni dei segnali di
emergenza sono differenti rispetto alle trasmissioni AIS
standard, pertanto sui chartplotter vengono visualizzate
diversamente. Invece di rilevare una trasmissione di segnali di
emergenza per evitare una collisione, viene rilevata una
trasmissione di segnali di emergenza per localizzare e assistere
un'imbarcazione o una persona.

Navigare verso una trasmissione di segnali di emergenza
Quando si riceve una trasmissione di segnali di emergenza,
viene visualizzato un avviso di segnale di emergenza.

Selezionare Controlla > Vai a per iniziare la navigazione
verso la posizione ricevuta.

Carte e visualizzazioni 3D
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Simboli dei target dei dispositivi per le segnalazioni di
emergenza AlIS

Simbolo Descrizione ‘

® Trasmissione di un dispositivo per le segnalazioni di
emergenza AlS. Selezionare per visualizzare ulteriori infor-
mazioni sulla trasmissione e avviare la navigazione.
Trasmissione interrotta.

Test di trasmissione. Questo simbolo viene visualizzato
quando un'imbarcazione attiva un test del proprio dispositivo

per le segnalazioni di emergenza e non rappresenta una
vera e propria emergenza.

X
®

X Test di trasmissione interrotto.

Abilitare gli avvisi dei test di trasmissione AIS

Per evitare un elevato numero di simboli e avvisi di test in aree
affollate come i porti turistici, € possibile scegliere di ricevere o
ignorare i messaggi relativi ai test AIS. Per eseguire il test di un
dispositivo di emergenza AlS, & necessario abilitare il
chartplotter alla ricezione degli avvisi.

1 Selezionare Impostazioni > Allarmi > AlS.
2 Selezionare un'opzione:

» Perricevere o ignorare i segnali dei test EPRIB
(Emergency Position Indicating Radio Beacon),
selezionare Test AIS-EPIRB.

» Perricevere o ignorare i segnali di test Uomo a mare
(MOB), selezionare Test AIS-MOB.

» Perricevere o ignorare i segnali di test SART (Search and
Rescue Transponder), selezionare Test AIS-SART.

Disattivare la ricezione dei dati AIS
La ricezione dei segnali AlS & attivata per impostazione
predefinita.

Selezionare Impostazioni > Altre imbarcazioni > AlS >
Disattivato.

La funzionalita AlIS viene disattivata su tutte le carte e
visualizzazioni 3D. Vengono disattivate le funzioni di
rilevamento e tracciamento del target AlS, gli allarmi di
collisione che risultano dal rilevamento e tracciamento di
imbarcazioni AlS e la visualizzazione dei dati AIS delle altre
imbarcazioni.

Menu Carta

NOTA: alcune impostazioni non si applicano a tutte le carte.
Alcune opzioni richiedono le cartografie premium o il
collegamento di accessori, quale ad esempio un radar.

NOTA: i menu possono contenere alcune impostazioni non
supportate dalle carte installate o dalla posizione predefinita. Se
si apportano modifiche a tali impostazioni, esse non influiscono
sulla visualizzazione della carta.

In una carta, selezionare Menu.

Livelli: configura I'aspetto dei diversi elementi sulle carte (Livelli
carta, pagina 14).

Quickdraw Contours: attiva la visualizzazione del profilo del
fondale e consente di creare etichette sulle mappe per la
pesca (Mappe Garmin Quickdraw Contours, pagina 16).

Impostazioni: regola le impostazioni della carta (Impostazioni
carta, pagina 16).

Modifica overlay: consente di configurare i dati visualizzati
sullo schermo (Personalizzazione dei dati overlay, pagina 5).

Livelli carta

E possibile attivare e disattivare i livelli carta e personalizzare le
funzioni delle cartografie. Ogni impostazione € specifica per la
carta o la visualizzazione della carta utilizzata.

NOTA: non & possibile applicare tutte le impostazioni a tutte le

carte e ai modelli di chartplotter. Alcune opzioni richiedono le
cartografie premium o il collegamento di accessori.

NOTA: i menu possono contenere alcune impostazioni non
supportate dalle carte installate o dalla posizione predefinita. Se
si apportano modifiche a tali impostazioni, esse non influiscono
sulla visualizzazione della carta.

Da una cartografia, selezionare Menu > Livelli.

Carta: mostra e nasconde gli elementi relativi alla cartografia
(Impostazione del livello Carta, pagina 14).

La mia imbarcazione: mostra e nasconde gli elementi relativi
all'imbarcazione (Impostazioni del livello La mia
imbarcazione, pagina 15).

Dati utente: mostra e nasconde i dati utente, ad esempio i
waypoint, i confini e le tracce e apre gli elenchi dei dati utente
(Impostazioni del livello Dati utente, pagina 15).

Altre imbarcazioni: configura la modalita con cui vengono
visualizzate le altre imbarcazioni (Impostazioni del livello
Altre imbarcazioni, pagina 15).

Acqua: mostra e nasconde gli elementi relativi alla profondita
(Impostazione del livello Acqua, pagina 15).

Quickdraw Contours: mostra e nasconde i Garmin Quickdraw
dati Contours (Impostazioni Garmin Quickdraw Contours,
pagina 18).

Meteo: mostra e nasconde gli elementi relativi al meteo
(Impostazione del livello Meteo, pagina 16).

Impostazione del livello Carta
In una carta, selezionare Menu > Livelli > Carta.

Foto satellitari: consente di visualizzare immagini satellitari ad
alta risoluzione su terra, acqua o entrambe nella carta di
navigazione quando si utilizzano alcune mappe premium
(Visualizzare immagini satellitari sulla carta di navigazione,
pagina 12).

NOTA: questa impostazione deve essere abilitata per poter
visualizzare le carte Standard Mapping.

Maree e correnti: mostra gli indicatori delle stazioni di correnti e
di maree sulla carta (Visualizzazione degli indicatori di marea
e corrente, pagina 12) e attiva il cursore di maree e correnti
con cui € possibile specificare quando le maree e le correnti
devono essere riportate sulla mappa.

POI: mostra i Punti di Interesse a terra.

Navaid: mostra gli ausili alla navigazione, come gli ATON e le
luci lampeggianti, sulla carta. Consente di selezionare il tipo
di ausilio navigazione NOAA o IALA.

Service Points: mostra le posizioni dei servizi nautici.

Profondita: configura gli elementi sul livello della profondita
(Impostazione del livello Profondita, pagina 14).

Aree riservate: mostra informazioni sulle aree riservate sulla
carta.

Punti foto: mostra le icone della fotocamera per le foto aeree
(Visualizzare foto aeree dei punti di riferimento, pagina 12).

Impostazione del livello Profondita
In una carta, selezionare Menu > Livelli > Carta > Profondita.

Ombr. profondita: consente di specificare una profondita
massima e una profondita minima entro cui visualizzare
l'ombreggiatura.

Ombreggiatura fondale basso: consente di impostare le
ombreggiature dalla linea costiera alla profondita specificata.

Profondita del punto: consente di attivare i punti scandaglio e
impostare la profondita pericolosa. Una profondita del punto
pari o piu bassa rispetto alla profondita pericolosa viene
indicata dal testo in rosso.

Isobate (aree pescosa): consente di impostare il livello di zoom
per una visuale dettagliata dei profili del fondale e degli
scandagli di profondita, inoltre semplifica la presentazione
della carta per I'uso ottimale durante la pesca.
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Impostazioni del livello La mia imbarcazione

In una carta, selezionare Menu > Livelli > La mia
imbarcazione.

Linea di prua: visualizza e configura la linea di prua, che
consiste in una linea sulla cartografia che parte dalla prua
dell'imbarcazione e procede nella direzione di viaggio, e la
sorgente dati della linea di prua (Impostazione della linea di
prua e dei marker, pagina 27).

Tracce attive: mostra la traccia attiva sulla carta e apre il menu
Opzioni Traccia attiva.

Rosa dei venti: mostra una rappresentazione visiva dell'angolo
o della direzione del vento forniti dal sensore del vento
connesso e imposta la sorgente dati del vento.

Rosa dei venti bussola: consente di visualizzare una rosa dei
venti intorno al simbolo dell'imbarcazione, indicante la
direzione della bussola nella direzione dell'imbarcazione.
L'attivazione di questa opzione disattiva I'opzione Rosa dei
venti.

Icona barca: imposta l'icona che rappresenta la posizione
corrente sulla carta.

Impostazioni delle layline
Per utilizzare le funzioni layline, &€ necessario collegare un
sensore del vento al chartplotter.

In modalita di navigazione a vela (Impostare il tipo di
imbarcazione, pagina 6) & possibile visualizzare le layline sulla
carta di navigazione. Le layline risultano molto utili durante le
regate.

Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli > La mia
imbarcazione > Layline > Impostazione.

Schermo: consente di impostare la modalita di visualizzazione
delle layline e dell'imbarcazione sulla carta e di impostare la
lunghezza delle layline.

Ang. nav. vela: consente di selezionare la modalita di calcolo
delle layline da parte del dispositivo. L'opzione Attuale
calcola le layline utilizzando I'angolo del vento misurato dal
sensore del vento. L'opzione Manuale calcola le layline
utilizzando gli angoli controvento e sottovento inseriti
manualmente.

Ang. controv.: consente di impostare una layline basata
sull'angolazione sopravvento.

Ang. sottovento: consente di impostare una layline basata
sull'angolazione sottovento.

Correzione marea: consente di correggere le layline in base
alla marea.

Filtro layline: consente di filtrare i dati delle layline in base
all'intervallo di tempo inserito. Per una layline piu omogenea
che omette alcune delle modifiche causate dalla rotta o
dall'angolo del vento reale, immettere un numero piu alto. Per
layline che mostrano una sensibilita maggiore alle modifiche
causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un
numero piu basso.

Impostazioni del livello Dati utente
E possibile mostrare i dati utente, ad esempio waypoint, confini
e tracce sulle carte.

In una carta, selezionare Menu > Livelli > Dati utente.

Waypoint: mostra i waypoint sulla carta e apre I'elenco dei
waypoint.

Confini: mostra i confini sulla carta e apre I'elenco dei confini.
Tracce: mostra le tracce sulla carta.

Impostazioni del livello Altre imbarcazioni

NOTA: queste opzioni richiedono accessori connessi, tra cui un
ricevitore AlS, un radar o una radio VHF.

In una carta, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni.

DSC: imposta la visualizzazione delle imbarcazioni e dei trail
DSC sulla carta e mostra I'elenco dei DSC.

AIS: imposta la visualizzazione delle imbarcazioni e dei trail AIS
sulla carta e mostra I'elenco degli AlS.

MARPA: imposta la visualizzazione delle imbarcazioni e dei trail
MARPA sulla carta e mostra I'elenco dei MARPA.

Dettagli: mostra i dettagli delle altre imbarcazioni sulla carta.

Vettore direz.: imposta il tempo di proiezione della direzione per
le imbarcazioni con AlS attivato e MARPA contrassegnato.

Allarme collis.: imposta l'allarme di zona sicura da collisione
(Impostare l'allarme di zona sicura, pagina 13).

Impostazione del livello Acqua
In una carta, selezionare Menu > Livelli > Acqua.

NOTA: il menu puo contenere alcune impostazioni non
supportate dalle carte installate o dalla posizione predefinita.
Modificando queste impostazioni, le modifiche non influiranno
sulla visualizzazione della carta.

NOTA: non ¢ possibile applicare tutte le impostazioni a tutte le
carte, alle visualizzazioni e ai modelli di chartplotter. Alcune
opzioni richiedono le cartografie premium o il collegamento di
accessori.

Ombr. profondita: consente di specificare una profondita
massima e una profondita minima entro cui visualizzare
I'ombreggiatura.

Ombreggiatura fondale basso: consente di impostare le
ombreggiature dalla linea costiera alla profondita specificata.

Profondita del punto: consente di attivare i punti scandaglio e
impostare la profondita pericolosa. Una profondita del punto
pari o piu bassa rispetto alla profondita pericolosa viene
indicata dal testo in rosso.

Isobate (aree pescosa): consente di impostare il livello di zoom
per una visuale dettagliata dei profili del fondale e degli
scandagli di profondita, inoltre semplifica la presentazione
della carta per I'uso ottimale durante la pesca.

Rilievi ombreggiati: mostra la pendenza del fondale con
ombreggiatura. Questa funzionalita & disponibile solo per
alcune mappe premium.

Imm. ecoscan.: mostra le immagini dell'ecoscandaglio per
visualizzare la densita del fondale. Questa funzionalita &
disponibile solo per alcune mappe premium.

Livello lago: consente di impostare il livello dell'acqua attuale
del lago. Questa funzionalita & disponibile solo per alcune
mappe premium.

Range ombreggiatura della profondita

E possibile impostare il range di colori sulla mappa per mostrare
le diverse profondita in cui nuotano i pesci. E possibile
impostare range piu profondi per monitorare la rapidita con cui il
fondale degrada in uno specifico range di profondita. E possibile
creare fino a dieci range di profondita. Per la pesca in acque
interne, un massimo di cinque range di profondita consente una
migliore leggibilita della mappa. i range di profondita si
applicano a tutte le carte e a tutti i corsi d'acqua.

Carte e visualizzazioni 3D
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Alcuni Garmin LakeVU™ e carte supplementari premium sono
dotati di pit ombreggiature della profondita per impostazione
predefinita.

Rosso Da 0a1,5m (da 0 a5 piedi)
Arancione Da 1,5a3 m (da 5 a 10 piedi)
Giallo Da 3 a4,5m (da 10 a 15 piedi)
Verde Da4,5a7,6 m(da 15 a 25 piedi)

Impostazione del livello Meteo

Nella carta di navigazione o nella mappa di pesca, selezionare

Menu > Livelli > Carta > Meteo > .

In una mappa meteo, selezionare Menu > Livelli > Carta >

Meteo.

Livelli osservati: imposta la visualizzazione degli elementi
meteo osservati. Il meteo osservato & la condizione meteo
attuale visibile al momento.

Livelli previsione: imposta la visualizzazione degli elementi
meteo previsti.

Modo livelli: mostra le informazioni relative alle previsioni
meteo e al meteo osservato.

Registrazione in loop: mostra una sequenza di informazioni
relative alle previsioni meteo e al meteo osservato.

Legenda: mostra la legenda meteo, con la gravita delle
condizioni che aumentano da sinistra a destra.

Abbonamento meteo: mostra le informazioni sugli
abbonamenti meteo.

Ripristina predefiniti: ripristina le impostazioni meteo ai valori
predefiniti.

Modifica overlay: consente di configurare i dati visualizzati

sullo schermo (Personalizzazione dei dati overlay, pagina 5).

Impostazioni Radar overlay

Nella carta di navigazione o sulla mappa pesca, selezionare

Menu > Livelli > Radar > @.

In una pagina del radar, selezionare Menu.

Radar in standby: interrompe la trasmissione radar.

Gain: configura il guadagno (Regolazione automatica del
guadagno del radar, pagina 41).

Sea Clutter: configura il Sea Clutter (Regolazione automatica
del guadagno del radar, pagina 41).

Opzioni radar: apre il menu delle opzioni radar (Menu delle
opzioni del radar, pagina 43).

Altre imbarcazioni: imposta la modalita di visualizzazione di
altre imbarcazioni sulla pagina del radar (Impostazioni del
livello Altre imbarcazioni, pagina 15).

Impostazione del radar: apre le impostazioni di visualizzazione

del radar (Radar Setup, pagina 43).
Modifica overlay: consente di configurare i dati visualizzati

sullo schermo (Personalizzazione dei dati overlay, pagina 5).

Impostazioni carta

NOTA: non ¢ possibile applicare tutte le impostazioni a tutte le
carte e a tutte le visualizzazioni della carta 3D. Alcune

impostazioni richiedono accessori esterni o cartografie premium
applicabili.

Da una cartografia, selezionare Menu > Impostazioni.

Orientamento: consente di impostare la prospettiva della
cartografia.

Dettaglio: consente di regolare i livelli di dettaglio mostrati sulla
mappa per differenti livelli di zoom.

Dimensioni carta: consente di impostare le dimensioni visibili
della carta.

World map: consente di utilizzare una mappa mondiale di base
0 una mappa con rilievi ombreggiati. Tali differenze sono
visibili solo quando la mappa viene ridotta troppo per
visualizzare i dettagli.

Linea di partenza: consente di impostare la linea di partenza di
una regata (Impostazione della linea di partenza,
pagina 25).

Finestra di navigazione: mostra una mappa in miniatura con al
centro la posizione corrente.

Impostazioni Fish Eye 3D

NOTA: questa funzione & disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

Nella visualizzazione Fish Eye 3D, selezionare Menu.

Visualizza: consente di impostare la prospettiva della
visualizzazione carta 3D.

Tracce: consente di visualizzare le tracce.

Cono ecoscan.: consente di visualizzare un cono che mostra
I'area coperta dal trasduttore.

Simboli pesce: consente di visualizzare i bersagli sospesi.

Mappe supportate

Per una navigazione sicura e divertente, i dispositivi Garmin
supportano esclusivamente le mappe ufficiali prodotte da
Garmin o da un produttore di terze parti approvato.

E possibile acquistare mappe da Garmin. Se si acquistano
mappe da un rivenditore non Garmin, informarsi sul rivenditore
prima dell'acquisto. Utilizzare i rivenditori online con estrema
cautela. Se ¢ stata acquistata una mappa non supportata,
restituirla al rivenditore.

Mappe Garmin Quickdraw Contours

/\ AVVERTENZA
La funzione di mappatura di Garmin Quickdraw Contours
consente agli utenti di creare mappe. Garmin non fornisce
garanzie sulla precisione, I'affidabilita, la completezza o la
puntualita delle mappe create da terzi. L'utente si assume tutti i
rischi legati all'utilizzo delle mappe create da terzi.

La funzione di mappatura Garmin Quickdraw Contours consente
di creare mappe con isobate e indicazioni di profondita per
qualsiasi corso d'acqua.

Quando Garmin Quickdraw Contours registra i dati, un cerchio
colorato viene visualizzato attorno all'icona dell'imbarcazione.
Questo cerchio rappresenta I'area approssimativa della mappa
che viene sottoposta a scansione ad ogni passaggio.
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Un cerchio verde indica una buona profondita e posizione GPS
e una velocita inferiore a 16 km/h (10 mph). Un cerchio giallo
indica una buona profondita e posizione GPS e una velocita
compresa tra 16 km/h (10 mph) e 32 km/h (20 mph). Un cerchio
rosso indica una bassa profondita o posizione GPS e una
velocita superiore a 32 km/h (20 mph).

E possibile visualizzare Garmin Quickdraw Contours in una
schermata combinata o in una pagina cartografica.

La quantita di dati salvati dipende dalle dimensioni della scheda
di memoria e dalla velocita dell'imbarcazione durante la
registrazione dei dati. E possibile registrare pit a lungo quando
si utilizza una singola frequenza. Su una scheda di memoria da
2 GB ¢é possibile registrare circa 1.500 ore di dati.

Quando si registrano dati su una scheda di memoria nel
chartplotter, i nuovi dati vengono aggiunti alla mappa Garmin
Quickdraw Contours esistente e salvati nella scheda di
memoria. Quando si inserisce una nuova scheda di memoria, i
dati esistenti non vengono trasferiti nella nuova scheda.

Personalizzazione della cartografia con la
funzione Garmin Quickdraw Contours
Prima di poter utilizzare la funzione Garmin Quickdraw

Contours, € necessario disporre di un dato di profondita, una
posizione GPS e una scheda di memoria con spazio libero.

1 In una pagina della cartografia, selezionare Menu >
Quickdraw Contours > Avvia registrazione.

2 Una volta completata la registrazione, selezionare Menu >
Quickdraw Contours > Interrompi registrazione.

3 Selezionare Gestione > Nome e inserire un nome per la
mappa.

Aggiunta di un’etichetta a una mappa
Garmin Quickdraw Contours

E possibile aggiungere etichette a una mappa Garmin
Quickdraw Contours per contrassegnare i pericoli o i punti di
interesse.

1 Selezionare una posizione nella carta di navigazione.
2 Selezionare Et. Quickdraw.
3 Immettere il testo per I'etichetta, quindi selezionare Fatto.

Garmin Quickdraw Community

La Garmin Quickdraw Community &€ una comunita gratuita,
pubblica, online che consente di condividere le proprie mappe
Garmin Quickdraw Contours con altri utenti. E anche possibile
scaricare le mappe create da altri utenti.

Se il dispositivo € dotato di tecnologia Wi-Fi, & possibile
utilizzare I'app ActiveCaptain per accedere a Garmin Quickdraw
Community (Connessione alla community Garmin Quickdraw
con ActiveCaptain, pagina 17).

Se il dispositivo non dispone della tecnologia Wi-Fi, & possibile
utilizzare il sito Web Garmin Connect™ per accedere a Garmin
Quickdraw Community (Connessione alla community Garmin
Quickdraw con Garmin Connect, pagina 17).

Connessione alla community Garmin Quickdraw con

ActiveCaptain

1 Dal dispositivo mobile, aprire I'app ActiveCaptain e
connettersi al dispositivo GPSMAP (Introduzione all'app
ActiveCaptain, pagina 7).

2 Dall'app, selezionare Community Quickdraw.

E possibile scaricare i profili di altri utenti nella community
(Download delle mappe della community Garmin Quickdraw
utilizzando ActiveCaptain, pagina 17) e condividere i propri
(Condivisione delle mappe Garmin Quickdraw Contours con la
community Garmin Quickdraw tramite ActiveCaptain,

pagina 17).

Download delle mappe della community Garmin Quickdraw
utilizzando ActiveCaptain

E possibile scaricare le mappe Garmin Quickdraw Contours che
altri utenti hanno creato e condiviso con la Garmin Quickdraw
Community.

1 Dall'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile, selezionare
Community Quickdraw > Cerca Contours.

2 Utilizzare la mappa e le funzioni di ricerca per individuare
un'area da scaricare.

| punti rossi rappresentano le mappe Garmin Quickdraw
Contours che sono state condivise per tale area.

Selezionare Seleziona una regione da scaricare.
Trascinare la casella per selezionare I'area da scaricare.
Trascinare gli angoli per modificare I'area di download.
6 Selezionare Scarica area.

La prossima volta che si connette I'app ActiveCaptain al
dispositivo GPSMAP, i profili scaricati vengono trasferiti
automaticamente sul dispositivo.

a bW

Condivisione delle mappe Garmin Quickdraw Contours con
la community Garmin Quickdraw tramite ActiveCaptain
E possibile condividere le mappe Garmin Quickdraw Contours
create con altri nella Garmin Quickdraw Community.
Quando si condivide una mappa Contours, solo la mappa viene
condivisa. | waypoint non vengono condivisi.
Durante la configurazione dell'app ActiveCaptain & possibile
scegliere di condividere automaticamente i profili con la
community. Per effettuare questa operazione in un secondo
momento, seguire questa procedura per attivare la condivisione.
Dall'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile, selezionare
Sincronizza con plotter > Contribuisci alla Community.
La prossima volta che si connettera I'app ActiveCaptain al
dispositivo GPSMAP, le mappe con isobate verranno
automaticamente trasferite alla community.

Connessione alla community Garmin Quickdraw con

Garmin Connect

1 Visitare il sito Web connect.garmin.com.

2 Selezionare Operazioni preliminari > Community
Quickdraw > Operazioni preliminari.

3 Se non si dispone di un account Garmin Connect, crearne
uno.

4 Accedere al proprio account Garmin Connect.

5 Selezionare Nautica in alto a destra per aprire il widget
Garmin Quickdraw.

SUGGERIMENTO: accertarsi di disporre di una scheda di
memoria nel computer per condividere le mappe Garmin
Quickdraw Contours.

Condivisione delle mappe Garmin Quickdraw Contours con

la community Garmin Quickdraw tramite Garmin Connect

E possibile condividere le mappe Garmin Quickdraw Contours

create con altri nella Garmin Quickdraw Community.

Quando si condivide una mappa Contours, solo la mappa viene

condivisa. | waypoint non vengono condivisi.

1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento schede
(Schede di memoria, pagina 2).

2 Inserire la scheda di memoria nel computer.

3 Accedere a Garmin Quickdraw Community (Connessione alla
community Garmin Quickdraw con Garmin Connect,
pagina 17).

4 Selezionare Condividi profili.

Cercare nella scheda SD la cartella /Garmin e selezionarla.

6 Aprire la cartella Quickdraw e selezionare il file denominato
ContoursLog.svy.

(3]

Mappe Garmin Quickdraw Contours
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Dopo che il file viene caricato, eliminare il file ContoursLog.svy
dalla scheda di memoria per evitare problemi con i futuri
caricamenti. | dati non andranno persi.

Download delle mappe della community Garmin Quickdraw
utilizzando Garmin Connect

E possibile scaricare le mappe Garmin Quickdraw Contours che
altri utenti hanno creato e condiviso con la Garmin Quickdraw
Community.

Se il dispositivo non dispone della tecnologia Wi-Fi, & possibile
accedere a Garmin Quickdraw Community utilizzando il sito
Web Garmin Connect.

Se il dispositivo & dotato della tecnologia Wi-Fi, & necessario

accedere a Garmin Quickdraw Community utilizzando I'app

ActiveCaptain (Connessione alla community Garmin Quickdraw

con ActiveCaptain, pagina 17).

1 Inserire la scheda di memoria nel computer.

2 Accedere a Garmin Quickdraw Community (Connessione alla

community Garmin Quickdraw con Garmin Connect,

pagina 17).

Selezionare Cerca Contours.

4 Utilizzare la mappa e le funzioni di ricerca per individuare
un'area da scaricare.

| punti rossi rappresentano le mappe Garmin Quickdraw
Contours che sono state condivise per tale regione.

5 Selezionare Seleziona area da scaricare.

6 Trascinare i bordi della casella per selezionare I'area da
scaricare.

7 Selezionare Avvia download.

8 Salvare il file nella scheda di memoria.

SUGGERIMENTO: se non si trova il file, cercare nella
cartella "Download". Il browser potrebbe aver salvato il file in
tale posizione.

9 Rimuovere la scheda di memoria dal computer.

10Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento schede
(Schede di memoria, pagina 2).

Il chartplotter riconosce automaticamente le mappe
Contours. Il chartplotter impiega alcuni minuti per caricare le
mappe.
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Impostazioni Garmin Quickdraw Contours
Nella mappa, selezionare Menu > Quickdraw Contours >
Impostazioni.

Offset registrazione: permette di impostare un offset tra il dato
di profondita ricevuto dal trasduttore e la batimetrica
registrata. Se il livello di acqua & cambiato dall'ultima
registrazione, regolare questa impostazione in modo che la
profondita di registrazione sia la stessa per entrambe le
registrazioni.

Ad esempio, se l'ultima volta & stata registrata una profondita
scandagliata di 3,1 m (10,5 piedi) e oggi la profondita
scandagliata & di 3,6 m (12 piedi), immettere -0,5 m (-1,5
piedi) per il valore Offset registrazione.

Offset display utente: permette di impostare un offset alle
batimetriche delle proprie mappe Contorni per compensare
innalzamenti o abbassamenti del livello dell'acqua.

Offset display comm.: permette di impostare un offset alle
batimetriche delle mappe Contorni della community per
compensare innalzamenti o abbassamenti del livello
dell'acqua o per correggere eventuali valori errati della
profondita nelle mappe registrate.

Colore rilevamento: consente di impostare il colore del display
di Contorni Garmin Quickdraw. Quando questa impostazione
¢ attivata, i colori indicano la qualita della registrazione.
Quando questa impostazione ¢ disattivata, vengono utilizzati
i colori mappa standard.

Il verde indica una buona profondita e posizione GPS e una
velocita inferiore a 16 km/h (10 mph). Il giallo indica una
buona profondita e posizione GPS e una velocita compresa
tra 16 km/h (10 mph) e 32 km/h (20 mph). Il rosso indica una
bassa profondita o posizione GPS e una velocita superiore a
32 km/h (20 mph).

Ombr. profondita: specifica la profondita minima e massima di
un intervallo di profondita e il relativo colore.

Navigare con un chartplotter

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul
chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali
sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono
essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli
ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare
incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni
allimbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della
mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di
ostacoli e/o profondita del fondale, adatto alla navigazione.
Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali
bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e
percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla
mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e
virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

/\ ATTENZIONE
Se l'imbarcazione € dotata di un autopilota, & necessario
installare uno schermo dedicato al controllo dell'autopilota su
ciascun timone in modo da poterlo disattivare.

NOTA: in alcune aree sono disponibili le visualizzazioni delle
carte premium.

Per navigare, & necessario scegliere una destinazione,
impostare o creare una rotta e seguirla. E possibile seguire la
rotta sulla carta di navigazione, Mappa pesca, Perspective 3D o
Mariner's Eye 3D.

E possibile impostare e seguire una rotta verso una
destinazione utilizzando uno dei seguenti tre metodi: Vai a, Crea
Rotta o Auto Guidance.

Vai a: crea una rotta diretta alla destinazione. Si tratta di
un'opzione standard per la navigazione verso una
destinazione. Il chartplotter crea una rotta fissa o una linea di
navigazione verso la destinazione. Il percorso potrebbe
includere, tra gli altri, ostacoli di terra.

Crea Rotta: consente di creare una rotta spezzata dalla
posizione dell'imbarcazione alla destinazione, consentendo
all'utente di modificare il percorso. Questa opzione fornisce
una rotta fissa verso la destinazione, ma consente di
aggiungere virate che evitano terra e altri ostacoli.

Auto Guidance: consente di determinare la rotta migliore verso
la destinazione utilizzando le informazioni specifiche
sull'imbarcazione e i dati cartografici. Questa opzione e
disponibile solo quando si utilizza una carta premium
compatibile in un chartplotter compatibile. Fornisce una linea
di navigazione virata per virata verso la destinazione,
evitando, tra gli altri, ostacoli di terra (Auto Guidance,
pagina 22).

Quando si utilizza un autopilota compatibile collegato al
chartplotter mediante NMEA 2000, l'autopilota segue la rotta
Auto Guidance.

NOTA: auto Guidance & disponibile con le mappe premium
in alcune aree.
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Domande di base sulla navigazione
Risposta

Navigare utilizzando la funzione Vai a
(Impostare e seguire una rotta utiliz-
zando la funzione Vai a, pagina 19).

Domanda

Come si imposta il chartplotter
in modo da essere indirizzati
verso la direzione desiderata?

Creare una rotta con un singolo tratto
e seguirla utilizzando la funzione
Rotta verso (Creazione e navigazione
di una rotta dalla posizione corrente,
pagina 20).

Come si imposta il dispositivo
in modo da essere guidati su
una linea retta (riducendo al
minimo gli errori di fuori rotta)
verso una posizione tenendo
conto della distanza piu breve
dalla posizione corrente?

Creare una rotta con delle spezzate e
seguirla utilizzando la funzione Rotta
verso (Creazione e navigazione di una
rotta dalla posizione corrente,

pagina 20).

Come si imposta il dispositivo
in modo da essere guidati
Verso una posizione evitando
gli ostacoli delineati?

Navigare utilizzando la funzione Rotta
verso (Creazione e navigazione di una
rotta dalla posizione corrente,

pagina 20).

Come si imposta il dispositivo
in modo che possa intervenire
sul pilota automatico?

Navigare utilizzando la funzione Auto
Guidance se si dispone della carto-
grafia che la supporta e ci si trova in
un'area coperta da tale funzione
(Impostare e seguire una rotta Auto
Guidance, pagina 22).

Il dispositivo consente di creare
una rotta automatica?

Consultare Configurazioni della rotta
Auto Guidance, pagina 22.

Come si modificano le imposta-
zioni Auto Guidance per I'im-
barcazione?

Destinazioni

E possibile selezionare le destinazioni utilizzando varie carte e
visualizzazioni 3D oppure utilizzando gli elenchi.

Cercare una destinazione in base al nome
E possibile cercare waypoint, rotte, tracce e servizi nautici
salvati in base ai nomi.

1 Selezionare Informazioni > Servizi > Ricerca per nome.
2 Immettere almeno una parte del nome della destinazione.
3 Se necessario, selezionare Fatto.

Vengono visualizzate le 50 destinazioni piu vicine che
contengono il criterio di ricerca impostato dall'utente.

4 Selezionare la destinazione.

Scegliere una destinazione mediante la carta di
havigazione
Selezionare la destinazione nella carta di navigazione.

Cercare servizi nautici

NOTA: questa funzione & disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

Il chartplotter contiene informazioni su migliaia di destinazioni
che offrono servizi nautici.

1 Selezionare Informazioni > Servizi.
2 Selezionare Servizi o Servizi entroterra.
3 Se necessario, selezionare la categoria di servizi nautici.

Il chartplotter mostra un elenco dei luoghi piu vicini con
inclusa la distanza e il rilevamento verso ciascuna.

4 Selezionare una destinazione.
E possibile selezionare Pagina successiva o Pagina
precedente per visualizzare informazioni aggiuntive o
mostrare la posizione su una carta.

Impostare e seguire una rotta utilizzando la funzione
Vai a

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e
percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla
mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e
virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

E possibile impostare e seguire una rotta diretta partendo dalla
posizione corrente fino alla destinazione selezionata.

1 Selezionare una destinazione (Destinazioni, pagina 19).
2 Selezionare Naviga verso > Vai a.

Viene visualizzata una linea magenta. Al centro della linea
magenta viene visualizzata un'altra linea piu sottile viola che
rappresenta la rotta corretta dalla posizione corrente alla
destinazione. La rotta corretta € dinamica e si sposta quando
si vira fuori rotta.

3 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali
bassi e altri pericoli.

4 Quando si & fuori rotta, seguire la linea viola (rotta corretta)
per raggiungere la destinazione oppure virare per tornare
sulla linea magenta (rotta diretta).

E anche possibile utilizzare la freccia rotta a direzione
arancione, che mostra un raggio di virata suggerito per
rientrare nella rotta dell'imbarcazione.

Verificare la presenza di ostacoli nella rotta prima di attuare
la virata. Se la rotta non & sicura, ridurre la velocita
dellimbarcazione e determinare una rotta sicura al percorso.

Interruzione della navigazione
Durante la navigazione, da una carta applicabile, selezionare
un'opzione:
» Selezionare Menu > Arresta navigazione.
» Durante la navigazione con Auto Guidance, selezionare
Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione.

» Selezionare @.

Waypoint

| waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate
nel dispositivo. | waypoint possono contrassegnare la propria
posizione, la propria destinazione o i posti dove si € stati. E
possibile aggiungere dettagli sulla posizione, ad esempio il
nome, la quota e la profondita.

Creazione di un waypoint nella posizione corrente
In qualsiasi schermata, selezionare Mark.

Creazione di un waypoint in un'altra posizione
1 Selezionare Waypoint > Nuovo waypoint.
2 Selezionare un'opzione:

* Per creare il waypoint inserendo le coordinate di una
posizione, selezionare Inserisci coordinate, quindi
inserire le coordinate.

* Per creare il waypoint utilizzando una mappa, selezionare

Usa mappa, scegliere la posizione e selezionare
Seleziona.

» Per creare il waypoint utilizzando un range (distanza) e un
rilevamento, selezionare Inserisci range/rilevamento e
inserire le informazioni.

Contrassegnare una posizione SOS
E possibile contrassegnare una posizione SOS o MOB (uomo a
mare).

1 Tenere premuto SOS per un secondo.

Navigare con un chartplotter
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2 Selezionare il tipo di SOS.

3 Se necessario, selezionare OK per navigare verso la
posizione uomo a mare.

Se é stato selezionato OK, il chartplotter imposta una rotta
diretta verso la posizione. Se & stato selezionato un altro tipo di
SOS, i dettagli della chiamata vengono inviati alla radio VHF. E
necessario inviare la chiamata utilizzando la radio.

Proiezione di un waypoint

E possibile creare un nuovo waypoint proiettando la distanza e il
rilevamento da una posizione differente. Cio pud essere utile
durante la creazione delle linee di partenza e di arrivo di una
regata.

1 Selezionare Waypoint > Nuovo waypoint > Inserisci
range/rilevamento.

2 se necessario, selezionare un punto di riferimento sulla
mappa.

Selezionare Inserisci range/rilevamento.
Immettere la distanza e selezionare Fatto.
Immettere la direzione e selezionare Fatto.
Seleziona Crea waypoint.
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Visualizzare I'elenco di tutti i waypoint
Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint.

Modificare un waypoint salvato
1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint.

2 Selezionare un waypoint.
3 Selezionare Controlla > Modifica.
4 Selezionare un'opzione:

» Per aggiungere un nome, selezionare Nome, quindi
immettere un nome.

* Per modificare il simbolo, selezionare Simbolo.
» Per modificare la profondita, selezionare Profondita.

» Per modificare la temperatura dell'acqua, selezionare
Temperatura acqua.

* Per modificare il commento, selezionare Commento.

» Per spostare la posizione del waypoint, selezionare
Posizione.

Spostare un waypoint salvato
1 Selezionare Waypoint.

2 Selezionare un waypoint.
3 Selezionare Controlla > Sposta.
4 Specificare una nuova posizione per il waypoint:

» Per spostare il waypoint durante I'uso di una carta,
selezionare Usa mappa, selezionare una nuova posizione
sulla carta, quindi selezionare Sposta.

» Per spostare il waypoint utilizzando le coordinate,
selezionare Inserisci coordinate, quindi immettere le
nuove coordinate.

» Per spostare il waypoint utilizzando un range (distanza) e
un rilevamento, selezionare Inserisci range/rilevamento
e inserire le informazioni.

Cercare e navigare verso un waypoint salvato

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul
chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali
sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono
essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli
ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare
incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni
all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della
mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di
ostacoli e/o profondita del fondale, adatto alla navigazione.
Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali
bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e
percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla
mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e
virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

NOTA: auto Guidance & disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

Prima di poter navigare verso un waypoint, & necessario crearne
uno.

Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint.
Selezionare un waypoint.

Selezionare Naviga verso.

Selezionare un'opzione:

» Per navigare direttamente verso la posizione selezionare
Vai a.

» Per creare una rotta verso la posizione, selezionare Crea
Rotta.

e Per utilizzare la funzione Auto Guidance, selezionare
Auto Guidance.

5 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.

NOTA: quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in
una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione
Auto Guidance non é in grado di calcolare parte della relativa
linea. Questo e dovuto alle impostazioni di profondita sicura
minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli
ostacoli.

6 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali
bassi e altri pericoli.

B WN =

Eliminare un waypoint o una posizione MOB

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint.
2 Selezionare un waypoint o una posizione MOB.

3 Selezionare Controlla > Elimina.

Eliminare tutti i waypoint

Selezionare Informazioni > Dati utente > Elimina dati
utente > Waypoint > Tutti.

Rotte

La rotta € un percorso dalla posizione di partenza alla
destinazione.

Creazione e navigazione di una rotta dalla posizione

corrente

E possibile creare e navigare una rotta immediatamente, sia

sulla Carta di navigazione che sulla Mappa pesca. Questo

metodo non consente di salvare la rotta.

1 Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare
una destinazione.

2 Selezionare Naviga verso > Crea Rotta.

3 Selezionare la posizione dell'ultima virata prima della
destinazione.

4 Selezionare Aggiungi wpt.

5 Se necessario, ripetere per aggiungere virate, a ritroso dalla
destinazione finale fino alla posizione attuale
dell'imbarcazione.

L'ultima virata aggiunta dovrebbe corrispondere al punto in
cui si effettua la prima virata, partendo dalla posizione
corrente. Dovrebbe essere la virata piu vicina
all'imbarcazione.

6 Se necessario, selezionare Menu.
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7 Selezionare Fatto.

8 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.

9 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali
bassi e altri pericoli.

Creare e salvare una rotta

E possibile aggiungere fino a 250 virate a una rotta.

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance > Nuovo > Rotta con carta.

2 Selezionare la posizione di partenza della rotta.

Il punto di partenza pud essere la posizione attuale o un'altra
posizione.

Selezionare Aggiungi wpt.
Selezionare la posizione della successiva virata sulla carta.
Selezionare Aggiungi wpt.

Se necessario, ripetere i passaggi 4 e 5 per aggiungere
ulteriori virate.

7 Selezionare la destinazione finale.

oo bW

Visualizzare un elenco di rotte e tracce Auto

Guidance

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance.

2 Se necessario, selezionare Filtra per visualizzare solo le
rotte o solo le rotte Auto Guidance.

Modificare una rotta salvata

E possibile modificare il nome di una rotta o modificare le virate
in essa contenute.

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance.

2 Selezionare una rotta.
Selezionare Controlla > Modifica rotta.
4 Selezionare un'opzione:

» Per modificare il nome, selezionare Nome, quindi
immettere il nome.

* Per modificare una virata da un elenco, selezionare
Modifica virate > Usa elenco virate e selezionare una
virata nell'elenco.

» Per selezionare una virata utilizzando la carta, selezionare
Modifica virate > Usa mappa, quindi selezionare una
posizione sulla carta.

La modifica di una virata che utilizza un waypoint riposizione
la virata nella rotta e non il waypoint. Lo spostamento della
posizione di un waypoint utilizzato in una rotta non comporta
lo spostamento della virata nella rotta.
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Cercare e seguire una rotta salvata
Prima di poter cercare e seguire una rotta, & necessario averne
creata e salvata almeno una.

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance.

2 Selezionare una rotta.
Selezionare Naviga verso.
4 Selezionare un'opzione:

» Per seguire la rotta dal punto di partenza, selezionare
Inoltra.

» Per seguire la rotta dal punto d'arrivo, selezionare Ordine
inverso.

Viene visualizzata una linea magenta. Al centro della linea
magenta viene visualizzata un'altra linea piu sottile viola che
rappresenta la rotta corretta dalla posizione attuale al punto
di arrivo. La rotta corretta € dinamica e si sposta quando si
vira fuori rotta.

w

5 Controllare la rotta indicata dalla linea magenta.
6 Seguire la linea magenta lungo ciascun tratto della rotta,
virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.

7 Quando si € fuori rotta, seguire la linea viola (rotta corretta)
per raggiungere la destinazione oppure virare per tornare
sulla linea magenta (rotta diretta).

Cercare e seguire in parallelo una rotta salvata

Prima di poter cercare e seguire una rotta, € necessario averne
creata e salvata almeno una.

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance.

2 Selezionare una rotta.
Selezionare Naviga verso.

4 Selezionare Scostamento per seguire parallelamente una
rotta ad una distanza specifica.

5 Specificare la modalita di navigazione della rotta:
* Per seguire la rotta dal punto di partenza, rimanendo a
sinistra della rotta originale, selezionare Avanti - Sinistra.
» Per seguire la rotta dal punto di partenza, rimanendo a
sinistra della rotta originale, selezionare Avanti - Dritta.
» Per seguire la rotta dal punto d'arrivo, rimanendo a sinistra
della rotta originale, selezionare Indietro - Sinistra.
» Per seguire la rotta dal punto d'arrivo, rimanendo a destra
della rotta originale, selezionare Indietro - Dritta.
6 Se necessario, selezionare Fatto.
Viene visualizzata una linea magenta. Al centro della linea
magenta viene visualizzata un'altra linea piu sottile viola che
rappresenta la rotta corretta dalla posizione attuale al punto

di arrivo. La rotta corretta & dinamica e si sposta quando si
vira fuori rotta.

7 Controllare la rotta indicata dalla linea magenta.

8 Seguire la linea magenta lungo ciascun tratto della rotta,
virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.

9 Quando si € fuori rotta, seguire la linea viola (rotta corretta)
per raggiungere la destinazione oppure virare per tornare
sulla linea magenta (rotta diretta).
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Avvio di un modello di ricerca
E possibile avviare un modello di ricerca per cercare un'area.
Alcuni modelli sono piu adatti a situazioni di ricerca diverse.

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance > Nuovo > Rotta con modello SAR.

2 Selezionare un modello:

» Selezionare Ricerca a settori quando ¢ sufficientemente
nota la posizione dell'oggetto, I'area di ricerca ¢ ridotta ed
e richiesta una ricerca approfondita.

» Selezionare Espansione quadra quando la posizione
dell'oggetto non ¢ certa, I'area di ricerca é ridotta ed &
richiesta una ricerca approfondita.

» Selezionare Progressivalparallela quando la posizione
dell'oggetto & approssimativa, I'area di ricerca é ridotta ed
e richiesta una ricerca costante.

3 Immettere i parametri di ricerca.
4 Selezionare Fatto.
5 Se necessario, selezionare Attiva.

Eliminare una rotta salvata

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance.

2 Selezionare una rotta.
3 Selezionare Controlla > Elimina.
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Eliminare tutte le rotte salvate
Selezionare Informazioni > Dati utente > Elimina dati
utente > Rotte e tracce Auto Guidance.

Auto Guidance

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della
mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di
ostacoli e/o profondita del fondale, adatto alla navigazione.
Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali
bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul
chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali
sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono
essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli
ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare
incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni
all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

NOTA: auto Guidance é disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

E possibile utilizzare la funzione Auto Guidance per calcolare
automaticamente la rotta migliore per raggiungere la
destinazione. La funzione Auto Guidance utilizza la cartografia
per calcolare automaticamente la rotta pi sicura per la
destinazione desiderata. E possibile modificare la rotta durante
la navigazione.

Impostare e seguire una rotta Auto Guidance
Selezionare una destinazione (Destinazioni, pagina 19).

Selezionare Naviga verso > Auto Guidance.
Controllare la rotta indicata dalla linea magenta.
Selezionare Avvia navigazione.

Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali
bassi e altri pericoli.

NOTA: quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in
una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione
Auto Guidance non & in grado di calcolare parte della relativa
linea. Questo & dovuto alle impostazioni di profondita sicura
minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli
ostacoli.
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Creare e salvare una rotta Auto Guidance
1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance > Nuovo > Auto Guidance.
2 Selezionare un punto di partenza, quindi selezionare
Successivo.
3 Selezionare una destinazione, quindi selezionare
Successivo.
4 Selezionare un'opzione:
» Per visualizzare un ostacolo e regolare la rotta per
aggirarlo, selezionare Analisi pericoli.
» Per modificare la rotta, selezionare Regola traccia e
seguire le istruzioni visualizzate.
« Per eliminare una rotta, selezionare Annulla Auto
Guidance.

* Per salvare la rotta, selezionare Fatto.

Modificare una rotta Auto Guidance salvata

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance.

2 Selezionare una rotta, quindi selezionare Controlla >
Modifica > Regola traccia.
SUGGERIMENTO: durante la navigazione di una rotta Auto
Guidance, selezionare la rotta sulla carta di navigazione,
quindi selezionare Regola traccia.

3 Selezionare una posizione sulla rotta.
4 Trascinare il punto in una nuova posizione.

5 Se necessario, selezionare un punto, quindi selezionare
Rimuovi.

6 Selezionare Fatto.

Annullare un calcolo Auto Guidance
Nella Carta di navigazione, selezionare Menu > Annulla.

SUGGERIMENTO: selezionare Indietro per annullare
rapidamente il calcolo.

Impostare un arrivo con orario

E possibile utilizzare questa funzione su una rotta Auto
Guidance per ottenere informazioni sull'orario di arrivo a
destinazione. Cid consente di programmare l'arrivo a
destinazione, ad esempio per I'apertura di un ponte o per
raggiungere la linea di partenza di una regata.

1 Nella carta di navigazione, selezionare Menu.
2 Selezionare Opzioni di navigazione > Arrivo con orario.

SUGGERIMENTO: & possibile aprire rapidamente il menu
Arrivo con orario selezionando un punto sulla rotta o sulla
traccia.

Configurazioni della rotta Auto Guidance

/\ ATTENZIONE
Le impostazioni di Profondita preferita e Ingombro verticale
influiscono sul modo in cui il chartplotter calcola una rotta Auto
Guidance. La rotta Auto Guidance non viene calcolata laddove
la profondita e I'altezza di un ostacolo sono sconosciuti. Se in
un'area all'inizio o alla fine di una rotta Auto Guidance la
profondita € inferiore alle impostazioni di Profondita preferita o
Ingombro verticale, € possibile che la rotta Auto Guidance non
venga calcolata in quell'area, a seconda dei dati mappa. Sulla
carta, la rotta all’interno di queste aree verra visualizzata con
una linea grigia o con una linea tratteggiata color magenta o
grigio. Quando l'imbarcazione accede a una di queste aree,
viene visualizzato un messaggio.

NOTA: auto Guidance ¢ disponibile con le mappe premium in
alcune aree.

NOTA: alcune impostazioni non si applicano a tutte le carte.

E possibile impostare i parametri che il chartplotter utilizza per
calcolare una rotta Auto Guidance.

Profondita preferita: consente di impostare una profondita
minima, basata sui dati di profondita della carta, in cui
l'imbarcazione pud navigare.

NOTA: la profondita minima per le carte premium (create
prima del 2016) & di 3 piedi. Se si inserisce un valore di
profondita inferiore a 3 piedi, le rotte Auto Guidance verranno
calcolate utilizzando esclusivamente questo valore.

Ingombro verticale: consente di impostare |'altezza minima di
un ponte o di un ostacolo, basata sui dati cartografici, in cui
I'imbarcazione puo transitare.

Dist. da linea costiera: consente di impostare la distanza dalla
costa in cui tracciare la rotta Auto Guidance. La rotta Auto
Guidance potrebbe subire deviazioni se si modifica questa
impostazione durante la navigazione. | valori disponibili per
questa impostazione sono relativi, non assoluti. Per
accertarsi che la rotta Auto Guidance si trovi ad una distanza
adeguata dalla costa, usare dei riferimenti visivi certi e sicuri
(Regolare la distanza dalla riva, pagina 22).

Regolare la distanza dalla riva

L'impostazione Dist. da linea costiera indica a quale distanza
dalla riva deve essere calcolata la rotta con la funzione Auto
Guidance. La rotta Auto Guidance potrebbe essere spostata se
si modifica questa impostazione durante la navigazione. | valori
disponibili per I'impostazione Dist. da linea costiera sono relativi,
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non assoluti. Per accertarsi che la rotta calcolata con la funzione
Auto Guidance si trovi ad una distanza adeguata dalla costa, &
possibile valutare il posizionamento della linea Auto Guidance
usando una o piu destinazioni familiari che richiedono una
navigazione in acque prossime alla riva.

1 Ormeggiare l'imbarcazione o gettare I'ancora.

2 Selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione >
Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Normale.

Selezionare una destinazione gia raggiunta in precedenza.
Selezionare Naviga verso > Auto Guidance.

5 Verificare che la rotta calcolata dalla funzione Auto Guidance
sia sicura ed ottimale per la navigazione.

6 Selezionare un'opzione:

» Se il posizionamento della rotta Auto Guidance e
soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di
navigazione > Arresta navigazione e procedere alla
fase 10.

» Se il posizionamento della rotta Auto Guidance € troppo
vicina alla riva, selezionare Impostazioni > Preferenze >
Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera
> Lontano.

» Se i cambi di direzione della rotta calcolata con la
funzione Auto Guidance sono troppo ampie, selezionare
Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto
Guidance > Dist. da linea costiera > Vicino.

7 Se si seleziona Vicino o Lontano nella fase 6, verificare che
la rotta calcolata con la funzione Auto Guidance sia sicura ed
ottimale per la navigazione.

La funzione Auto Guidance mantiene ampi margini di
sicurezza rispetto agli ostacoli in mare aperto, anche quando
si imposta Distanza da linea costiera su Vicino o Piu vicino.
Ne risulta che il chartplotter potrebbe non riposizionare la
rotta calcolata con la funzione Auto Guidance, a meno che la
destinazione selezionata non richieda la navigazione in
acque prossime alla riva.

8 Selezionare un'opzione:

» Se il posizionamento della rotta Auto Guidance e
soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di
navigazione > Arresta navigazione e procedere alla
fase 10.

» Se il posizionamento della rotta calcolata con la funzione
Auto Guidance é troppo vicino ad ostacoli noti,
selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione >
Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Piu lontano.

» Se le virate della rotta calcolata con la funzione Auto
Guidance sono troppo ampie, selezionare Impostazioni >
Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da
linea costiera > Piu vicino.

9 Se si seleziona Piu vicino o Piu lontano nella fase 8,
verificare il posizionamento della rotta calcolata con la
funzione Auto Guidance e assicurarsi che eviti ostacoli noti
e che le virate consentano una navigazione efficiente.

La funzione Auto Guidance mantiene ampi margini di
sicurezza rispetto agli ostacoli in mare aperto, anche quando
si imposta Distanza da linea costiera su Vicino o Piu vicino.
Ne risulta che il chartplotter potrebbe non riposizionare la
rotta calcolata con la funzione Auto Guidance, a meno che la
destinazione selezionata non richieda la navigazione in
acque prossime alla riva.

10Ripetere le fasi da 3 a 9 per almeno una volta ancora,
usando una destinazione diversa ogni volta, fino a
familiarizzare con la funzionalita dell'impostazione Distanza
da linea costiera.
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Tracce

La traccia & la registrazione della rotta seguita
dall'imbarcazione. La traccia in corso di registrazione viene
definita traccia attiva ed & possibile salvarla. E possibile
visualizzare le tracce in tutte le carte o visualizzazioni 3D.

Visualizzare le tracce
1 In una carta, selezionare Menu > Livelli > Dati utente >
Tracce.

2 Selezionare le tracce da visualizzare.
Una linea sulla carta indica il percorso seguito.

Impostare il colore della traccia attiva

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Opzioni
Traccia attiva > Colore traccia.

2 Selezionare un colore per la traccia.

Salvare la traccia attiva
La traccia in fase di registrazione viene detta traccia attiva.

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Salva
traccia attiva.

2 Selezionare un'opzione:
» Selezionare l'orario di inizio della traccia attiva.
» Selezionare Intero registro.

3 Selezionare Salva.

Visualizzare I'elenco delle tracce salvate
Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce
salvate.

Modificare una traccia salvata

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce
salvate.

2 Selezionare una traccia.
Selezionare Controlla > Modifica traccia.
4 Selezionare un'opzione:
» Selezionare Nome, quindi immettere un nuovo nome.
» Selezionare Colore traccia, quindi selezionare un colore.
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Salvare una traccia in una rotta

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce
salvate.

2 Selezionare una traccia.
3 Selezionare Seleziona > Modifica traccia > Salva come
Rotta.

Cercare e seguire una traccia salvata
Prima di poter cercare e seguire una traccia, & necessario
averne creata e salvata almeno una (Tracce, pagina 23).

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce
salvate.

2 Selezionare una traccia.
Selezionare Segui traccia.
4 Selezionare un'opzione:

» Per seguire la traccia dal punto di partenza, selezionare
Inoltra.

» Per seguire la traccia dal punto di arrivo, selezionare
Ordine inverso.

5 Controllare la rotta indicata dalla linea colorata.

6 Seguire la linea lungo ciascun tratto della rotta, virando per
evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.

w

Eliminare una traccia salvata

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce
salvate.

2 Selezionare una traccia.

Navigare con un chartplotter

23



3 Selezionare Controlla > Elimina.

Eliminare tutte le tracce salvate
Selezionare Informazioni > Dati utente > Elimina dati
utente > Tracce salvate.

Come ritracciare la traccia attiva
La traccia in fase di registrazione viene detta traccia attiva.

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Segui
traccia attiva.

2 Selezionare un'opzione:

» Selezionare I'orario di inizio della traccia attiva.
» Selezionare Intero registro.

Controllare la rotta indicata dalla linea colorata.

4 Seguire la linea colorata, virando per evitare terra, bassi
fondali e altri ostacoli.
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Cancellare la traccia attiva
Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce >
Cancella traccia attiva.

La memoria delle tracce viene cancellata e la registrazione
della traccia attiva prosegue.

Gestire la memoria del registro traccia durante la
registrazione

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Opzioni
Traccia attiva.

2 Selezionare Modo registraz..
3 Selezionare un'opzione:

» Per registrare una traccia finché la memoria delle tracce
non & piena, selezionare Riempi.

* Perregistrare in modo continuo una traccia, sostituendo i
dati traccia meno recenti con quelli nuovi, selezionare
Sovrapponi.

Configurare l'intervallo di registrazione del registro
traccia

E possibile impostare la frequenza con cui il grafico della traccia
viene registrato. Piu la frequenza ¢ alta, piu la registrazione &
precisa, ma la memoria disponibile si riempie piu rapidamente.
L'intervallo di risoluzione € consigliato per un uso efficiente della
memoria.

1 Selezionarelnformazioni > Dati utente > Tracce > Opzioni
Traccia attiva > Scala.

2 Selezionare un'opzione:

» Per registrare la traccia in base alla distanza tra i punti,
selezionare Scala > Distanza > Cambia, quindi
immettere la distanza.

» Per registrare la traccia in base a un intervallo di tempo,
selezionare Scala > Ora > Cambia, quindi immettere
l'intervallo di tempo.

» Per registrare il grafico traccia in base alla varianza dalla
rotta seguita, selezionare Scala > Risoluzione > Cambia,
quindi immettere I'errore massimo consentito dalla rotta
seguita prima di registrare un punto traccia. Questa &
I'opzione di registrazione consigliata.

Confini

I confini consentono di evitare o rimanere in aree designate un
corpo d'acqua. E inoltre possibile impostare un allarme che
segnali quando si entra o si esce da un area delimitata da un
confine.

E possibile creare aree, linee e cerchi di confini utilizzando la
mappa. E anche possibile convertire tracce salvate e rotte in
linee di confine. E possibile creare un'area di confine utilizzando
i waypoint per creare un percorso a partire da questi ultimi e
convertire il percorso in una linea di confine.

E possibile selezionare un confine perché diventi il confine
attivo. E possibile aggiungere i dati sul confine attivo ai campi
dati sulla carta.

Creazione di un confine

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini > Nuovo.
2 Selezionare una forma del confine.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Conversione di una rotta in un confine

Prima di poter convertire una rotta in un confine, &€ necessario

creare e salvare almeno una rotta (Creare e salvare una rotta,

pagina 21).

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce
Auto Guidance.

2 Selezionare una rotta.
3 Selezionare Controlla > Modifica rotta > Salva come
confine.

Conversione di una traccia in un confine

Prima di poter convertire una traccia in un confine, & necessario

registrare e salvare almeno una traccia (Salvare la traccia attiva,

pagina 23).

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce
salvate.

2 Selezionare una traccia.
3 Selezionare Controlla > Modifica traccia > Salva come
confine.

Modifica di un confine
1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini.
2 Selezionare un confine.
3 Selezionare Controlla.
4 Selezionare un'opzione:

» Per modificare |'aspetto del confine sulla mappa,
selezionare Opzioni di visualizzazione.

« Per modificare il nome o le linee di confine, selezionare
Modifica confine.

* Per modificare I'allarme di confine, selezionare Allarme.

Collegamento di un confine a un layout SmartMode
E possibile collegare un confine a un layout SmartMode per
aprire automaticamente il layout quando si entra o si esce dal
confine. Ad esempio, & possibile impostare un confine intorno a
un porto turistico e aprire automaticamente il layout Ormeggio
quando si entra in porto.

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini.

2 Selezionare un confine.

3 Selezionare Controlla > Collega SmartMode ™ >
SmartMode™.

4 Selezionare Ingresso, quindi selezionare un layout.
5 Selezionare Uscita, quindi selezionare un layout.

Impostazione di un allarme di confine

Gli allarmi di confine avvisano l'utente quando si trova a una
determinata distanza da un confine. Cid pu0 essere utile quando
si tenta di evitare determinate aree o quando & necessario
essere particolarmente cauti in alcune aree di navigazione
marittima.

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini.

2 Selezionare un confine.

3 Selezionare Controlla > Allarme.

4 Selezionare un'opzione:

» Per impostare un allarme affinché venga emesso un
segnale acustico quando l'imbarcazione si trova a una
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determinata distanza dal confine, selezionare Allarme
dist., immettere la distanza e selezionare Fatto.

» Per impostare un allarme quando si entra o si esce da un
confine, selezionare Area per mostrare Ingresso oppure
Uscita.

Disattivare tutti gli allarmi di confine

Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini > Allarmi.

Eliminazione di un confine

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini.

2 Selezionare un confine.

3 Selezionare Controlla > Modifica confine > Elimina.

Eliminare tutti i waypoint, le tracce, le rotte e
i confini salvati

Selezionare Informazioni > Dati utente > Elimina dati
utente > Elimina tutti i dati utente > OK.

Caratteristiche della navigazione a
vela

Impostare il tipo di imbarcazione

E possibile selezionare il tipo di imbarcazione in uso per
configurare le impostazioni del chartplotter e utilizzare le
funzioni personalizzate per il tipo di imbarcazione in uso.

1 Selezionare Impostazioni > La mia imbarcazione > Tipo di
imbarcazione.

2 Selezionare un'opzione.

Regate

E possibile utilizzare il prodotto per attraversare la linea di
partenza nel momento esatto in cui comincia la regata.
Sincronizzando il timer di regata con il conto alla rovescia
ufficiale, la partenza sara scandita da degli avvisi acustici ad
intervallo di un minuto. Sincronizzando il timer di regata con la
linea di partenza virtuale, verra misurata la velocita, il

rilevamento ed il tempo rimanente rispetto al conto alla rovescia.

Tutti questi dati servono per calcolare se I'imbarcazione tagliera
la linea di partenza prima, dopo o nel momento esatto di inizio
della regata.

Starting Line Guidance

La funzione Starting Line Guidance fornisce tutte le indicazioni
per tagliare la linea di partenza allo start e alla massima
velocita.

Dopo aver posizionato la boa e la barca giuria, impostato la
velocita ottimale e la partenza ed avviato il timer, sulla carta
viene visualizzato un vettore. Il vettore € proiettato dalla propria
posizione alla linea di partenza e attraversa le layline.

La fine del vettore ed il colore della sua linea indicano la
posizione dell'imbarcazione allo scadere del timer, in base alla
velocita e direzione del momento.

Se il vettore termina prima della linea di partenza, il suo colore
sara bianco. Questo significa che I'imbarcazione deve
accelerare per raggiungere la linea di partenza in tempo.

Se il vettore termina oltre la linea di partenza, il suo colore sara
rosso. Questo significa che I'imbarcazione deve rallentare per
evitare una penalita per aver oltrepassato la linea di partenza
prima dello scadere del timer.

Se il vettore coincide con la linea di partenza, il suo colore sara
verde. Questo significa che I'imbarcazione ¢é alla velocita
ottimale per raggiungere la linea di partenza allo scadere del
timer.

Per impostazione predefinita le finestre della Starting Line
Guidance e del Race Timer vengono visualizzate nella
schermata Regata.

Impostazione della linea di partenza
La finestra Starting Line Guidance viene aggiunta alla Regata
per impostazione predefinita.

1 Nella schermata combinata Regata, selezionare Menu >
Start Line Guidance > Linea di partenza.
2 Selezionare un'opzione:
» Perimpostare la boa e la barca giuria non appena
vengono attraversate, selezionare Crea contrassegni.
* Per impostare la linea di partenza con le coordinate,
selezionare Inserisci coordinate.

* Per scambiare la posizione della boa con la barca giuria
dopo averle impostate, selezionare Scambia sx e dx.

Utilizzare la funzione Starting Line Guidance

E possibile utilizzare la funzione Starting Line Guidance per

attraversare la linea di partenza alla velocita ottimale in regata.

1 Tracciare la linea di partenza (Impostazione della linea di
partenza, pagina 25).

2 Nella pagina combinata Regata, selezionare Menu > Start
Line Guidance > Velocita a linea e selezionare la velocita
desiderata al momento dell'attraversamento della linea di
partenza.

3 Selezionare Tempo a linea e selezionare il tempo desiderato
al momento dell'attraversamento della linea di partenza.
4 Selezionare Indietro.

5 Awviare il race timer (Avvio del Race Timer, pagina 25).

Avvio del Race Timer
Il race timer viene aggiunto alla schermata Regata per
impostazione predefinita.
1 Nella schermata Regata, selezionare Avvia.
NOTA: é possibile accedervi anche dalla schermata
SmartMode Vela e dalla carta di navigazione.

2 Se necessario, selezionare Sinc. per eseguire la
sincronizzazione con il race timer ufficiale.

Interruzione del Race Timer
Dalla schermata Regata, selezionare Stop.

Impostare la distanza tra la prua e I'antenna GPS

E possibile inserire la distanza tra la prua dell'imbarcazione e la
posizione dell'antenna GPS. Cid garantisce che la prua
dell'imbarcazione varchi la linea di partenza esattamente al
momento di inizio.

1 In una carta di navigazione, selezionare Menu > Vela >
Linea di partenza > Offset prua GPS

2 Immettere la distanza.
3 Selezionare Fatto.

Impostazioni delle layline

Per utilizzare le funzioni layline, & necessario collegare un
sensore del vento al chartplotter.

In modalita di navigazione a vela (Impostare il tipo di
imbarcazione, pagina 6) € possibile visualizzare le layline sulla
carta di navigazione. Le layline risultano molto utili durante le
regate.

Caratteristiche della navigazione a vela
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Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli > La mia
imbarcazione > Layline > Impostazione.

Schermo: consente di impostare la modalita di visualizzazione
delle layline e dell'imbarcazione sulla carta e di impostare la
lunghezza delle layline.

Ang. nav. vela: consente di selezionare la modalita di calcolo
delle layline da parte del dispositivo. L'opzione Attuale
calcola le layline utilizzando I'angolo del vento misurato dal
sensore del vento. L'opzione Manuale calcola le layline
utilizzando gli angoli controvento e sottovento inseriti
manualmente.

Ang. controv.: consente di impostare una layline basata
sull'angolazione sopravvento.

Ang. sottovento: consente di impostare una layline basata
sull'angolazione sottovento.

Correzione marea: consente di correggere le layline in base
alla marea.

Filtro layline: consente di filtrare i dati delle layline in base
all'intervallo di tempo inserito. Per una layline piu omogenea
che omette alcune delle modifiche causate dalla rotta o
dall'angolo del vento reale, immettere un numero piu alto. Per
layline che mostrano una sensibilita maggiore alle modifiche
causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un
numero piu basso.

Impostazione dell'offset della chiglia

E possibile inserire un offset della chiglia per compensare la
lettura della profondita rispetto alla posizione di installazione del
trasduttore. Questo consente di leggere la profondita dalla
chiglia oppure l'effettiva profondita a seconda delle esigenze.

Per avere una lettura della profondita dalla chiglia o dal punto
piu basso dell'imbarcazione, misurare la distanza dal trasduttore
alla posizione.

Per avere la lettura reale del fondo quando il trasduttore &
installato al di sotto della linea di galleggiamento, misurare la
distanza dal trasduttore alla linea.

NOTA: questa opzione & disponibile esclusivamente quando
sono presenti dati sulla profondita validi.

1 Misurare la distanza:

+ Se il trasduttore € installato sulla linea di galleggiamento
@ oppure ovunque sopra l'estremita della chiglia,
misurare la distanza dalla posizione del trasduttore alla
chiglia dell'imbarcazione. Immettere tale valore come
numero positivo.

+ Se il trasduttore & installato sul fondo della chiglia @ e si
desidera conoscere la profondita effettiva, misurare la
distanza dal trasduttore alla linea di galleggiamento.
Immettere tale valore come numero negativo.

2 Eseguire un'operazione:

» Se il trasduttore € collegato al chartplotter o a un modulo
ecoscandaglio, selezionare Impostazioni > La mia
imbarcazione > Profondita e ancoraggio > Offset
chiglia.

» Se il trasduttore & collegato alla rete NMEA 2000,
selezionare Impostazioni > Comunicazioni >
Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi,
selezionare il trasduttore, quindi selezionare Controlla >
Offset chiglia.

3 Selezionare 4= se il trasduttore & installato sulla linea di

galleggiamento oppure selezionare == se il trasduttore &
installato sul fondo della chiglia.

4 Immettere la distanza misurata nel passaggio 1.

Funzionamento dell'autopilota per
imbarcazioni a vela

/A ATTENZIONE
Quando e attivato, I'autopilota controlla solo il timone. L'utente e
il proprio equipaggio restano gli unici responsabili delle vele
quando l'autopilota & attivato.

Oltre al ma