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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Explanation of symbols

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure
that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and
agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application
and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all appli-
cable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and
others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and
warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit
www.dometic.com.
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1 Explanation of symbols

DANGER!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
will result in death or serious injury.

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.

>
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NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

Safety instructions

WARNING! Failure to obey these warnings could result in death
or serious injury.

Electrocution hazard

* Do not operate the cooling device if it is visibly damaged.

* Ifthis cooling device's power cable is damaged, it must be replaced
to prevent safety hazards.

* This cooling device may only be repaired by qualified personnel.
Improper repairs can lead to considerable hazards.

Fire hazard

*  When positioning the device, ensure the supply cord is not trapped or
damaged.

* Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power
supplies at the rear of the device.

Health hazard

* Thisdevice can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the device in a safe way and understand
the hazards involved.

¢ Children shall not play with the device.

¢ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.

¢ Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
cooling devices.

Explosion hazard

* Do not store any explosive substances such as spray cans with a
flammable propellant in the cooling device.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Safety instructions
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CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or
moderate injury.

Electrocution hazard

* Before starting the cooling device, ensure that the power supply line
and the plug are dry.

* Disconnect the cooling device from the power supply
- before each cleaning and maintenance
- afterevery use

Health hazard

* Please checkifthe cooling capacity of the device is suitable for storing
the food or medicine you wish to cool.

* Food may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.

*  Opening the cooling device for long periods can cause significant
increase of the temperature in the compartments of the device.

¢ Clean regularly surfaces that can come in contact with food and
accessible drainage systems.

* Ifthe device is left empty for long periods:
- Switch off the device.
Defrost the device.
— Clean and dry the device.
- Leavethelid opento prevent mould developing within the device.

NOTICE! Damage hazard

* Check that the voltage specification on the type plate corresponds to
that of the energy supply.

¢ Only connect the cooling device as follows:
- Withthe DC connection cable to a DC power supply in the vehicle
- Or with the AC connection cable to an AC power supply

* Never pull the plug out of the socket by the cable.

¢ Ifthe cooling device is connected to a DC outlet: Disconnect the
cooling device and other power consuming devices from the battery
before connecting a quick charging device.

¢ |fthe cooling device is connected to a DC outlet: Disconnect the
cooling device or switch it off when you turn off the engine. Otherwise
you may discharge the battery.

* The cooling device is not suitable for transporting caustic materials or
materials containing solvents.
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Scope of delivery CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ
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¢ Theinsulation ofthe cooling device contains flammable cyclopentane
and requires special disposal procedures. Deliver the cooling device
atthe end of its life-cycle to an appropriate recycling center.

* Do not use electrical devices inside the cooling device unless they are
recommended by the manufacturer for the purpose.

* Do not place the cooling device near naked flames or other heat
sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).

* Risk of overheating!
Ensure at all times that there is a minimum of 50 mm ventilation on all
four sides of the cooling device. Keep the ventilation area free of any
objects that could restrict the air flow to the cooling components.
Do not place the cooling device in closed compartments or areas with
none or minimal air flow.

* Ensure that the ventilation openings are not covered.

* Do notfill the inner container with ice or fluids.

* Neverimmerse the cooling device in water.

* Protect the cooling device and cables against heat and moisture.

¢ The device shall not to be exposed to rain.

Scope of delivery

Item
Quanti Description
(fig. . page 3) ty P

1 1 Cooler
2 1 Connection cable for DC connection
3 1 Connection cable for AC connection
4 2 Carry handle, consisting of:

* 2holders

* lhandle

14

* 4fastening screws
* Tlallenwrench
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Intended use

4 Intended use

The cooling box is suitable for cooling food. The cooling box is also suitable for use
on vehicles. The cooling box is designed to be operated from a DC power supply
socket of a vehicle or from an AC power supply.

The cooling box is suitable for camping use.

The cooling box is not suitable for:
* storage of corrosive, caustic or solvent-containing substances

* freezing of food
This cooling box is not intended to be used as a built-in appliance.

This cooling box is only suitable for the intended purpose and application in accor-
dance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or
operation of the cooling box. Poor installation and/or improper operating or
maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product
resulting from:
* Incorrect assembly or connection, including excess voltage

* Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts
provided by the manufacturer

* Alterations to the product without express permission from the manufacturer

* Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product
specifications.

5 Function description

A low maintenance refrigerant circuit with compressor provides the cooling. The
generous insulation and powerful compressor ensure efficient and fast cooling.

The cooler is portable.

The cooler can withstand a short-term inclination of 30°, for example on boats.
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Function description CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

5.1 Scope of functions

* Power supply with priority circuit for connecting to the AC mains

¢ Three-level battery monitor to protect the vehicle battery
switches off automatically at low battery voltage

¢ Display with temperature gauge in °C and °F

e Temperature setting: With two buttons in steps of 1 °C (2 °F)
¢ Display dimming function with 3 brightness levels

¢ Removable wire basket (CFF35, CFF45, CFF70DZ only)

* Removable carrying handles

5.2 Operating and display elements
Lid latches (fig. A, page 4)
Operating panel (fig. F, page 5)

Item Description Explanation

1  ON Switches the cooler on or off when the button is pressed for
OFF between one and two seconds

2  POWER“®”  Statusindication

LED lights up green: Compressor is on
LED lights up orange: Compressor is off
LED flashes orange: Display switched off automatically due

to low battery voltage

3 ERROR LED flashes red: Device is switched on but not ready
for operation

4 - Display, shows the information
CFF70DZ only: There’'s one display per zone

5 SET Selects the input mode
- Temperature setting
— Celsius or Fahrenheit display
- Set battery monitor

- Set brightness of display
6 DOWN- Press once to decrease the value
7 UP+ Press once to increase the value

16



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

Item Description Explanation

8

;K CFF70DZ only: Status indication: LED lights up blue when the
compartment is cooling

Connection sockets (fig. ], page 5)

Item Description

1

2
3
4

6

Connection socket AC voltage supply
AC fuse holder
DC fuse cover

Connection socket DC voltage supply

Operation

To avoid food waste, note the following:

* Keep temperature fluctuation as low as possible. Only open the cooling box as
often and for as long as necessary. Store the foodstuff in such a way that the air
can still circulate well.

* Adjust the temperature to the quantity and type of the foodstuff.

* Foodstuff can easily absorb or release odor or taste. Always store foodstuff
covered orin closed containers/bottles.

6.1

Before initial use

NOTE

Before starting your new cooler for the first time, you should clean it
inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons (please also
refer to the chapter “Cleaning and maintenance” on page 26).

Mounting the handles (fig. [F, page 6)

The handles are enclosed unassembled. If you wish to attach the handles, proceed
as follows:

» Assemble a handle by putting two holders (1) and a handle (2) together.

» Fasten the holders with the enclosed screws in the holes provided.

17



Operation CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Reversing the lid opening

» CFF70DZ: To reverse the lid opening, proceed as shown (fig. ﬂ page 7).

Opening or removing the lid (fig. i, page 8)

» To open the lid, unlatch (A).
CFF 35, CFF45: The lid can be opened from either side.

» CFF35, CFF45: To remove the lid, unlatch both sides at the same time (B).
CFF20, CFF70DZ: To remove the lid, push the lid beyond the lid stop
position (B).

Lid stop position (fig. [}, page 9)

The lid has a built-in stop position (A). Do not force the lid past the built-in stop (B).

NOTICE! DAMAGE HAZARD
CFF 35, CFF45: If the lid has been forced too far, follow the steps

described in the chapter “The lid has been forced past the built-in stop
(CFF35, CFF45 only)” on page 28.

Removing the basket (fig. [E], page 9)

NOTICE! DAMAGE HAZARD!

Removing the basket with the lid open may scratch the lid and deform
the basket. We recommend to remove the lid before removing the
basket.

Selecting the temperature units

Temperature display units can be switched between Celsius and Fahrenheit as
follows:

» Switch on the cooler.

» CFF20, CFF35, CFF45: Press the “SET” button (fig. 5, page 5) twice.
CFF70DZ: Press the “SET” button (fig. Y 5, page 5) three times.

» Usethe "UP +" (fig. ] 7, page 5) or "'DOWN -" (fig. g} 6, page 5) buttons to
select Celsius or Fahrenheit.

v The selected temperature unit then appears in the display for a few seconds. The
display flashes several times before it returns to the current temperature.

18



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

6.2 Saving energy

* Choose a well ventilated location which is protected from direct sunlight.

*  Allow warm food to cool down first before placing it in the cooling device to
keep cool.

* Do not open the cooling device more often than necessary.
* Do notleave the cooling device open for longer than necessary.

* Ifthe cooler has a basket: For optimal energy consumption, position the basket
according to its position on delivery.

*  Onaregularly basis, make sure the lid seal still fits properly.
* Defrost the cooler once a layer of ice forms.

* Avoid unnecessarily low temperatures.

6.3 Connecting the cooler

Connecting to a battery (vehicle or boat)

The cooler can be operated with 12 V or 24 V=,

NOTICE! DAMAGE HAZARD
Disconnect the cooler and other consumer units from the battery before

you connect the battery to a quick charging device.
Overvoltage can damage the electronics of the device.

For safety reasons the cooler is equipped with an electronic system to prevent
polarity reversal. This protects the cooler against short-circuiting when connecting to
a battery.

Using the fused DC plug

NOTICE! DAMAGE HAZARD
For protection ofthe device the DC cable supplied includes a fuse inside

the plug. Do net remove the fused DC plug.
Only use the DC cable supplied.

» Plug the DC connection cable (fig. [l 2, page 3) into the DC voltage socket of
the cooler (fig. [ 4, page 5).

» Connect the connection cable to a DC power outlet.
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Operation CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ
Connecting to an AC power supply

DANGER! ELECTROCUTION HAZARD

Failure to obey these warnings will result in death or serious injury.

* Never handle plugs and switches with wet hands or if you are stand-
ing on a wet surface.

* Ifyou are operating your cooler on board a boat from a AC power
supply, you mustinstall a residual current circuit breaker between the
AC power supply and the cooler.

Seek advice from a trained technician.

The coolers have an integrated multi-voltage power supply with priority circuit for
connecting to an AC voltage source. The priority circuit automatically switches the
coolerto AC operation if the device is connected to an AC power supply, even if the
DC connection cable is still attached.

When switching between the AC power supply and the battery supply, the red LED
may light up briefly.

» Plug the AC connection cable (fig. [l 3, page 3) into the AC voltage socket of
the cooler (fig. [ 1,page 5).

» Connect the connection cable to an AC power outlet.

6.4 Using the battery monitor

The device is equipped with a multi-level battery monitor that protects your vehicle
battery against excessive discharging when the device is connected to the on-board
DC supply.

Ifthe cooleris operated when the vehicle ignition is switched off, the cooler switches
off automatically as soon as the supply voltage falls below a set level. The cooler will
switch back on once the battery has been recharged to the restart voltage level.

NOTICE! DAMAGE HAZARD
When switched off by the battery monitor, the battery will no longer be

fully charged. Avoid starting repeatedly or operating current consumers
without longer charging phases. Ensure that the battery is recharged.

20



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

In “HIGH" mode, the battery monitor responds faster than at the levels “"LOW" and
"MED" (see the following table).

Battery monitor mode Low MED HIGH
Switch-off voltage at 12 V 10.1V 1.2V 11.8V
Restart-voltage at 12 V 11.4V 12.2V 12.6V
Switch-off voltage at 24 V 21.5V 241V 24.6V
Restart voltage at 24 V 23.0V 253V 26.2V

The battery monitor mode can be selected as follows:
» Switch on the cooler.

» Pressthe "SET” button (fig. 4 5, page 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Three times.
- CFF70DZ: Four times.

» Usethe "UP +" (fig. ¥ 7, page 5) or "DOWN -" (fig. Y 6, page 5) buttons to
select the battery monitor mode.

v Display will be as follows:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v The selected mode then appears in the display for a few seconds. The display
flashes several times before it returns to the current temperature.

NOTE

When the cooler is supplied by the starter battery, select the battery
monitor mode “HIGH". If the cooler is connected to a supply battery,
the battery monitor mode “LOW" will suffice.

6.5 Using the cooler

NOTICE! OVERHEATING HAZARD

Ensure at all times that there is sufficient ventilation so that the heat that
generated during operation can dissipate. Ensure that the ventilation
slots are not covered. Make sure that the device is sufficiently far away
from walls and other objects so that the air can circulate.
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Operation CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

» Place the cooler on a firm foundation.
Make sure that the ventilation slots are not covered and that the heated air can
dissipate. We recommend keeping a gap of at least 50 mm around ventilation
holes.

NOTICE! DAMAGE HAZARD
Place the cooler as shown (fig. [fll, page 3). If you operate the cooler in
a different orientation it can be damaged.

» Connect the cooler (see chapter “Connecting the cooler” on page 19).

NOTICE! EXCESSIVELY LOW TEMPERATURE HAZARD
Ensure that the only those objects are placed in the cooler that are
intended to be cooled at the selected temperature.

» Press the “"ON/OFF” button (fig. ﬂ 1, page 5) for between one and two
seconds.

v TheLED “&” lights up (fig. ¥ 2, page 5).

v Thedisplay (fig. 4, page 5) switches on and shows the current temperature.

v The cooler starts cooling the interior.

NOTE
When operating from a battery, the display switches off automatically if
the battery voltage is low. The LED “®” flashes orange.

Latching the cooler lid

» Close thelid.

» Press the latch (fig. A, page 4) down, until it latches in place audibly.
NOTE
CFF 35, CFF45: \When latching the lid, ensure that both latch side pins
are fully engaged to ensure a good lid seal. One latch may engage
slightly before the other.

If the lid is not closed equally at both sides, press until a second click is
heard.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

6.6 Setting the temperature

CFF20, CFF35, CFF45
» Pressthe "SET” button (fig. g 5, page 5) once.

» Usethe "UP +" (fig. BY 7, page 5)and "DOWN - (fig. g} 6, page 5) buttonsto
select the cooling temperature.

v The cooling temperature appears in the display for a few seconds. The display
flashes several times and then the current temperature is displayed again.
CFF70DZ

» Pressthe "SET” button (fig. 4 5, page 5):
— once for the large compartment
— twice for the small compartment

v The chosen compartment’s display blinks.

» Usethe "UP +" (fig. BY 7, page 5)and "DOWN - (fig. g 6, page 5) buttonsto
select the cooling temperature.

Each compartment can be set to work as a refrigerator or a freezer compartment.

v The cooling temperature appears in the chosen compartment’s display for a few
seconds. The display flashes several times and then the current temperature is
displayed again.

6.7 Switching a compartment off or on (CFF70DZ)

If only one compartment is required, the other compartment can be switched off to
save energy.

Switching off a compartment

If the display of the compartment shows a temperature, you can switch off the
compartment as follows:

» Pressthe "SET” button (fig. 4 5, page 5):
—  Once for the large compartment
— Twice for the small compartment

v The display of the respective compartment blinks.
» Pressthe "ON/OFF" button (fig. 1, page 5).

v "OFF” flashes for five seconds on the display of the respective cooling
compartment, then “OFF" is displayed.
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Operation CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Switching on a compartment

If the display of the compartment shows “OFF", you can switch on the compartment
as follows:

» Pressthe “SET” button (fig. [} 5, page 5):
—  Once for the large compartment
— Twice for the small compartment

v The display of the respective compartment blinks.
» Press the “ON/OFF” button (fig. [f] 1, page 5).

v The cooling temperature appears in the display for a few seconds. The display
flashes several times and then the current temperature is displayed.

6.8 Setting the display brightness

The display brightness can be dimmed for low ambient light conditions. To set the
dimming level of the display proceed as follows:

» Switch on the cooler.

» Pressthe "SET” button (fig. 4 5, page 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Four times.
- CFF70DZ: Five times.

» Usethe "UP +" (fig. B8 7, page 5) or "DOWN -" (fig. Y 6, page 5) buttons to
set the brightness of the display.

v Display will be as follows:
dO (default), d1 (medium), d2 (dark)

v The display shows the set mode for several seconds. The display flashes twice
before it returns to the current temperature.

NOTE

* The factory setting of brightness of the display is dO (default).

* Ifafault occurs, the brightness automatically reverts to brightness dO
(default). After troubleshooting the set brightness is reactivated.

6.9 Switching off the cooler
» Empty the cooler.
» Switch the cooler off.

» Pull out the connection cable.

24



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Operation

If you do not want to use the cooler for a longer period of time:

» Leave the lid slightly open. This prevents odor build-up.

6.10 Defrosting the cooler

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This
reduces the cooling capacity.

NOTICE! DAMAGE HAZARD
Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects

which have frozen in place.

To defrost the cooler, proceed as follows:

» Take out the contents of the cooler.

» If necessary, place them in another cooling device to keep them cool.
» Switch off the device.

» Leave thelid open.

» Wipe off the defrosted water.

6.11 Replacing the AC fuse

DANGER! ELECTROCUTION HAZARD
Failure to obey this warning will result in death or serious injury.

Disconnect the power supply and the connection cable before you
replace the device fuse.

» Disconnect the power supply to the device.
» Remove the connection cable.
» Pry out the fuse insert (fig. [} 2, page 5) with a screwdriver.

» Replace the defective glass fuse with a new one that has the same type and rating
(4 A, 250V).

» Press the fuse insert back into the housing.

» Reconnect the power supply to the device.

25



Cleaning and maintenance CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

6.12 Replacing the device DC Fuse

» Disconnect the power supply to the device.

» Pry out the fuse cover (fig. ] 3, page 5) to access the fuse.
» Reverse the fuse cover and use the hook to remove the fuse.

» Replace the defective fuse with a new fuse of the same type (Automotive Stan-
dard blade fuse, 10 A).

» Re-fit the fuse cover.

» Reconnect the power supply to the device.

6.13  Replacing the DC plug fuse (fig. [k, page 10)
» Unscrew the contact pin housing (3) from the plug (1).

» Replace the defective fuse (2) with a new fuse of the same type and rating (3AG,
Fast Acting, 10 A).

» Re-assemble the plug in reverse order.

6.14 Replacing the light PCB

NOTICE! Damage hazard
The lamp can only be replaced by the manufacturer, a service agent or
similarly qualified person to avoid hazard.

7 Cleaning and maintenance

WARNING! ELECTROCUTION HAZARD

Failure to obey this warning could result in death or serious injury.
Always disconnect the device from the power supply before you clean
and service it.

NOTICE! Damage hazard
* Never clean the cooler under running water or in dish water.

* Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning
as these can damage the cooler.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Troubleshooting

» Occasionally clean the device interior and exterior with a damp cloth.

» Make sure that the air inlet and outlet vents on the device are free of any dust and
dirt, so that heat can be released and the device is not damaged.

8 Troubleshooting

Fault

Device does not
function, LED does
not glow.

The device does not
cool (plug is inserted,
“POWER” LED is lit).

The device does not
cool (plug is inserted,
“POWER" LED flashes
orange, display is
switched off).

Possible cause

No voltage present in
the connected power
outlet.

One of the device fuses
is defective.

The integrated mains
adapter is defective.

Defective compressor.

Battery monitor is set
too high.

Battery voltage is too
low.

Suggested remedy

Plugged in DC power outlet: In most
vehicles the ignition must be turned on
before power will be supplied to the DC
power outlet.

Plugged in AC power outlet: Try using
another plug outlet.

Replace the defective device fuse, see
chapter “Replacing the AC fuse” on
page 25 or chapter “Replacing the
device DC Fuse” on page 26.

This can only be repaired by an
authorised repair center.

This can only be repaired by an
authorised repair center.

Select a lower battery monitor setting.

Test the battery and charge it as needed.
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Troubleshooting

Fault

When operating from
the DC outlet:

The ignition is on

and the device is not
working and the LED
is not lit.

The display shows an
error message (e.g.
“Err1”) and the appli-
ance does not cool.

8.1

Possible cause

The DC outlet is dirty.
This results in a poor
electrical contact.

The fuse of the DC plug
has blown.

The device DC fuse has
blown.

The vehicle fuse has
blown.

The appliance has
switched off due to an
internal fault.

(CFF35, CFF45 only)
Proceed as follows (fig. (B, page 10):
» Support the lid with one hand (A).
» Hold the latch down with the other hand (B).

A
D

CAUTION! HEALTH HAZARD
Failure to obey this caution could result in minor or moderate injury.
Beware pinching your thumb while closing the lid.

NOTICE! DAMAGE HAZARD!
Failure to observe this instruction can cause the lid to break off.

CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Suggested remedy

If the plug of your cooler becomes very
warm in the DC outlet, either the DC
outlet must be cleaned or the plug has
not been assembled correctly.

Replace the fuse in the DC plug, see
chapter “Replacing the DC plug fuse
(fig. k], page 10)” on page 26.

Replace the defective fuse, see chapter
“Replacing the device DC Fuse” on
page 26.

Replace the vehicle's DC outlet fuse.
Please refer to your vehicle's operating
manual.

This can only be repaired by an
authorised repair center.

The lid has been forced past the built-in stop

» Close the lid as far as possible without pinching your thumb, while still holding
the latch down, to keep it from breaking.

v The lid should now be approximately at the angle shown (fig. B, page 10).

» Remove the hand from the latch (B), and continue closing the lid all the way.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Warranty

NOTE
The hinges may release from the correct position during the final closing
action. Reposition the lid as follows:

» Operate the latches on both sides of the lid simultaneously.

» Lift and reposition the lid.

9 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the
manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when
you send in the device:

* Acopy of the receipt with purchasing date

* Areason for the claim or description of the fault

10 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever
possible.

Ifyou wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre
or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the
applicable disposal regulations.

9
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Technical data

CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

11 Technical data

CFF20 CFF35
Connection voltage: 12/24 V=
100 to 240 V~
Rated current: 12V==:4.8 A 12V=:7.8A
24V==:2.8 A 24V=:3.5A
240V~:0.3A 240V~: 0.4 A

Cooling capacity:

+20°Cto-18 °C(+68 °Fto O °F)

Climate class:

N, T

Ambient temperature:

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Refrigerant: R134a

Refrigerant volume: 28¢g 349

CO; equivalent: 0.040t 0.049t
Global warming potential 1430

(GWP):

Dimensions

(W x Hx D) (including

handles): 283 x 430 x 660 mm 715x 407 x 398 mm
(W x H x D) (with handles

removed): 283 x430x 533 mm 590 x 500 x 443 mm
Weight: 10.5kg 17.2 kg
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Technical data

CFF45 CFF70DZ
Connection voltage: 12/24 V=
100 to 240 V~
Rated current: 12V==:8.6 A 12V=:9.0A
24V==:3.8 A 24 V=40 A
240V~:0.41A 240V~ :0.44 A

Cooling capacity:

+20°Cto-18 °C(+68 °Fto O °F)

Climate class:

N, T

Ambient temperature:

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Refrigerant: R134a
Refrigerant volume: 439 349
CO; equivalent: 0.061t 0.049t
Global warming potential 1430
(GWP):
Dimensions
(W x HxD)in (including
handles): 715x475x398 mm 914 x 500 x 443 mm
(W x H x D) (with handles
removed): 590x475x398 mm 785x 500 x443 mm
Weight: 18.6 kg 26.4 kg
NOTE
If the ambient temperature is above +32 °C (+90 °F), the minimum
temperature cannot be attained.
Conformity:

C

UK
CA

Contains fluorinated greenhouse gases

Hermetically sealed equipment
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Erklarung der Symbole CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfaltig, um sicherzustellen,
dass Sie das Produkt ordnungsgemaB installieren und stets ordnungsgema betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt
verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestétigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgféltig gelesen
haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklaren sich damit einverstanden,
dieses Produkt nur fur den angegebenen Verwendungszweck und gemaB den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Pro-
dukthandbuchs sowie gemaB allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anwei-
sungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schaden an Ihrem Produkt oder zu Schaden an
anderem Eigentum in der Umgebung fihren. Dieses Produkthandbuch, einschlieBlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise,
sowie die zugehérige Dokumentation kdnnen Anderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie
unter www.dometic.com.
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1 Erklarung der Symbole

GEFAHR!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung fihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung flhren kann, wenn sie nicht vermieden wird.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Sicherheitshinweise

oder mittelschweren Verletzung fihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG!

VORSICHT!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten

Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschaden fihren kann, wenn sie

nicht vermieden wird.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren.

g WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann

Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn das Kuhlgerat sichtbare Beschadigungen aufweist, dirfen Sie
es nicht in Betrieb nehmen.

Wenn das Anschlusskabel dieses Kihlgerates beschadigt wird, muss
es ersetzt werden, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Reparaturen an diesem Kihlgerat dirfen nur von Fachkraften durch-
geflhrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen kébnnen erheb-
liche Gefahren entstehen.

Brandgefahr

Stellen Sie beim Aufstellen des Gerats sicher, dass das Anschlusskabel
nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.

Positionieren Sie an der Geraterlickseite keine tragbaren Mehrfach-
steckdosen oder tragbare Netzteile.

Gesundheitsgefahr

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Benutzung des
Geréts erhalten haben und sie die daraus resultierenden Gefahren ver-
stehen.

Kinder dirfen nicht mit dem Kihlgerat spielen.
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Sicherheitshinweise CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

A

34

* Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

¢ Kinderim Alter von 3 bis 8 Jahren dlrfen Kihlgerate be- und entladen.
Explosionsgefahr

* lagern Sie keine explosionsfahigen Stoffe wie z. B. Spriihdosen mit
brennbarem Treibgas im Kihlgerat.

VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren.

Lebensgefahr durch Stromschlag

* Achten SievorderInbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und Stecker
trocken sind.

* Trennen Sie das Kuhlgerat von der Stromversorgung
— vor jeder Reinigung und Pflege
— nach jedem Gebrauch

Gesundheitsgefahr

* Prifen Sie, ob die Kuhlleistung des Kiihlgerates den Anforderungen
der Lebensmittel oder Medikamente entspricht, die Sie kihlen
wollen.

* Lebensmittel dirfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten
Behaltern eingelagert werden.

* Das Offnen des Kithlgerates (iber einen langeren Zeitraum kann einen
erheblichen Temperaturanstieg in den Fachern des Gerates verursa-
chen.

* Reinigen Sie regelmaBig Oberflachen, die mit Lebensmitteln und
zuganglichen Entwasserungssystemen in Berihrung kommen
kénnen.

*  Wenn das Gerat fir langere Zeit leer steht:

Schalten Sie das Gerat aus.

Tauen Sie das Gerat ab.

— Reinigen und trocknen Sie das Gerat.

Lassen Sie den Deckel offen, um Schimmelbildung im Gerat zu
verhindern.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr

* Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der
vorhandenen Energieversorgung.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Sicherheitshinweise

SchlieBen Sie das Kihlgerat nur wie folgt an:

— mit dem Gleichstrom-Anschlusskabel an das Gleichstromnetz im
Fahrzeug

— oder mit dem Wechselstrom-Anschlusskabel an das
Wechselstromnetz

Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steckdose.

Wenn das Kihlgerat an der Gleichstrom-Steckdose angeschlossen
ist: Klemmen Sie lhr Kiihlgerat und andere Verbraucher von der
Fahrzeugbatterie ab, bevor Sie ein Schnellladegerat anschlieBen.

Wenn das Kuhlgerat an der Gleichstrom-Steckdose angeschlossen
ist: Trennen Sie die Verbindung oder schalten Sie das Kiihlgerat aus,
wenn Sie den Motor ausschalten. Sonst kann die Fahrzeugbatterie
entladen werden.

Das Kuhlgerat ist nicht geeignet fiir den Transport atzender oder
|6sungsmittelhaltiger Stoffe.

Die Isolierung des Kihlgerats enthalt brennbares Zyklopentan und
erfordert ein besonderes Entsorgungsverfahren. Fiihren Sie das
Kihlgerat am Ende seiner Lebensdauer einer ordnungsgemaBen
Entsorgung zu.

Benutzen Sie keine Elektrogerate innerhalb des Kihlgerates, auBer
wenn diese Elektrogerate vom Hersteller daflir empfohlen werden.

Stellen Sie das Kuihlgerat nicht in der Nahe von offenen Flammen oder
anderen Warmequellen (Heizung, starke Sonneneinstrahlung, Gas-
ofen usw.) ab.

Uberhitzungsgefahr!

Achten Sie stets darauf, dass die BelUftung auf allen vier Seiten des
Kuhlgerats mindestens 50 mm betragt. Halten Sie den Luftungs-
bereich frei von jeglichen Gegenstanden, die den Luftdurchfluss zu
den Kihlkomponenten behindern kénnen.

Platzieren Sie das Kihlgerat nicht in geschlossenen Fachern oder
Bereichen, die keinen oder nur einen minimalen Luftstrom aufweisen.

Achten Sie darauf, dass die Liftungséffnungen nicht abgedeckt
werden.

Fillen Sie keine Flussigkeiten oder Eis in den Innenbehéalter.
Tauchen Sie das Kihlgerat nie in Wasser.
Schiitzen Sie das Kuhlgerat und die Kabel vor Hitze und Nasse.

Das Gerat darf keinem Regen ausgesetzt werden.
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Lieferumfang CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

3 Lieferumfang
( Abe.’OISifi;:ite 3) Anzahl Beschreibung
1 1 Kihlbox
2 1 Anschlusskabel fir Gleichstrom-Anschluss
3 1 Anschlusskabel fir Wechselstrom-Anschluss
4 2 Tragegriff, bestehend aus:

* 2 Halterungen

e 1 Griffstiick

* 4 Befestigungsschrauben
* T Innensechskantschlissel

- 1 Bedienungsanleitung

4 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Kiihlbox eignet sich zum Kihlen von Lebensmitteln. Die Kihlbox istauch fir den
Einsatz in Fahrzeugen geeignet. Die Kihlbox kann Gber den Gleichstromanschluss
eines Fahrzeugs oder am Wechselstromnetz betrieben werden.

Die Kuhlbox ist fir den Einsatz beim Camping geeignet.

Die Kihlbox ist nicht fur folgende Verwendungszwecke geeignet:
* lagerung von korrosiven, atzenden oder [&sungsmittelhaltigen Stoffen
* Einfrieren von Lebensmitteln

Diese Kuhlbox ist nicht fur den Einsatz als Einbaugerat geeignet.

Diese Kihlbox ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck und die Anwen-
dung gemaR dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthalt Informationen, die fir die ordnungsgemaBe Installation
und den ordnungsgemalBen Betrieb der Kiihlbox erforderlich sind. Installations-
fehler und/oder ein nicht ordnungsgemaBer Betrieb oder nicht ordnungsgemaBe
Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Gerats zur
Folge.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Verletzungen oder Schaden am
Produkt, die durch Folgendes entstehen:

* UnsachgemaBe Montage oder falscher Anschluss, einschlieBlich Uberspannung
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Funktionsbeschreibung

* UnsachgemaBe Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller
gelieferten Original-Ersatzteilen

* Veranderungen am Produkt ohne ausdrlckliche Genehmigung des Herstellers
* Verwendung flr andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behalt sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen
technische Daten zu andern.

5 Funktionsbeschreibung

Die Kihlung erfolgt durch einen wartungsarmen Kuhlkreislauf mit Kompressor. Die
umfassende Isolierung und der leistungsstarke Kompressor gewahrleisten eine effi-
ziente und schnelle Kihlung.

Die Kihlbox ist fir den mobilen Einsatz geeignet.

Die Kiihlbox kann einer kurzzeitigen Krangung von 30° ausgesetzt werden, z. B.
beim Einsatz auf Booten.

5.1 Funktionsumfang

¢ Netzteil mit Vorrangschaltung zum Anschluss an Wechselspannung

* Dreistufiger Batteriewachter zum Schutz der Fahrzeugbatterie
automatische Abschaltung bei niedriger Batteriespannung

* Display mit Temperaturanzeige in °C und °F

e Temperatureinstellung: Mit zwei Tasten in Schritten von 1 °C (2 °F)
* Displayhelligkeitsregelung mit 3 Helligkeitsstufen

¢ Abnehmbarer Drahtkorb (nur CFF35, CFF45, CFF70D2)

* Abnehmbare Tragegriffe
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Funktionsbeschreibung CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

5.2 Bedien- und Anzeigeelemente
Deckelverriegelungen (Abb. B, Seite 4)

Bedienfeld (Abb. [F], Seite 5)

Pos. Beschreibung Erlduterung

1 ON Schaltet die Kihlbox ein oder aus, wenn die Taste ein bis zwei
OFF Sekunden gedriickt wird
2 BETRIEBSAN-  Betriebsanzeige
Iyu
ZFIGE, O LED leuchtet griin: Kompressor ist an
LED leuchtet orange: Kompressor ist aus
LED blinkt orange: Display aufgrund niedriger Batterie-
spannung automatisch ausgeschaltet
3 ERROR LED blinkt rot: Gerat ist eingeschaltet, jedoch nicht
betriebsbereit
4 - Display, zeigt die Werte an
Nur CFF70DZ: Es gibt ein Display pro Zone
5 SET Wahlt den Eingabemodus

—Temperatureinstellung

- Anzeige Celsius oder Fahrenheit
— Einstellung Batteriewachter

- Einstellung Displayhelligkeit

6 MINUS- Einmal driicken, um den Wert zu verringern

7  PLUS+ Einmal driicken, um den Wert zu erhdhen

8 ;%: Nur CFF70DZ: Betriebsanzeige: Die LED leuchtet blau, wenn das
Fach gekihlt wird

Anschlussbuchsen (Abb. [}, Seite 5)

Pos. Beschreibung
1 Anschlussbuchse Wechselspannungsversorgung
Halter Sicherung fir Wechselstromkreis

Abdeckung Sicherung fur Gleichstromkreis

Al w N

Anschlussbuchse Gleichspannungsversorgung
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Bedienung

6 Bedienung

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

* Halten Sie Temperaturschwankungen so gering wie maglich. Offnen Sie die
Kihlbox nur so oft und so lange wie ndtig. Lagern Sie Lebensmittel so, dass die
Luft immer noch gut zirkulieren kann.

* Passen Sie die Temperatur der Menge und Art der Lebensmittel an.

* Lebensmittel nehmen leicht Geriliche auf und geben Gerliche oder Aromen ab.
Lagern Sie Lebensmittel daher stets abgedeckt oder in geschlossenen Behaltern
bzw. Flaschen.

6.1 Vor dem ersten Gebrauch

HINWEIS

Bevor Sie das neue Kihlgerat in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus hygi-
enischen Griinden innen und auBen mit einem feuchten Tuch reinigen
(siehe auch Kapitel ,Reinigung und Pflege” auf Seite 49).

Griffe montieren (Abb. [, Seite 6)

Die Giriffe liegen lose bei. Falls Sie die Griffe montieren wollen, gehen Sie wie folgt
VOr:

» Flgen Sie jeweils zwei Halter (1) und ein Griffstiick (2) zu einem Griff zusammen.

» Befestigen Sie die Halter mit den beiliegenden Schrauben in den vorgesehenen
Bohrungen.

Deckeléffnungsrichtung umkehren

» CFF70DZ: Um die Deckeldffnungsrichtung umzukehren, gehen Sie wie abge-
bildet vor (Abb. [, Seite 7).

Deckel 6ffnen oder abnehmen (Abb. i, Seite 8)

» Um den Deckel zu 6ffnen, entriegeln Sie (A).
CFF 35, CFF45: Der Deckel kann von beiden Seiten gedffnet werden.

» CFF35, CFF45: Losen Sie die Verriegelung an beiden Seiten (B) gleichzeitig,
um den Deckel abzunehmen.

CFF20, CFF70DZ: Um den Deckel abzunehmen, driicken Sie den Deckel Uber
die Deckelanschlagposition (B) hinaus.
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Bedienung CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Deckelanschlagposition (Abb. [, Seite 9)

Der Deckel wird durch einen integrierten Anschlag in einer Endposition gehalten
(A\). Driicken Sie den Deckel nicht gewaltsam Uber diese Endposition hinaus (B).

CFF 35, CFF45: \Wenn der Deckel zu weit gedffnet wurde, fihren Sie
die in Kapitel ,Der Deckel wurde Uber den integrierten Anschlag hinaus
gedriickt (nur CFF35, CFF45)” auf Seite 51 beschriebenen Schritte
durch.

@ ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

Korbeinsatz herausnehmen (Abb. [E], Seite 9)

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR!

Wird der Korbeinsatz bei gedffnetem Deckel herausgenommen, kann
der Deckel verkratzt und der Korbeinsatz verbogen werden. Wir emp-
fehlen daher, den Deckel vor Herausnehmen des Korbeinsatzes abzu-
nehmen.

Temperatureinheit wahlen

Die Temperaturanzeige kann zwischen Celsius und Fahrenheit umgeschaltet wer-
den. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

» Schalten Sie die Kiihlbox ein.

» CFF20, CFF35, CFF45: Dricken Sie die Taste ,SET” (Abb. || 5, Seite 5)
zweimal.
CFF70DZ: Driicken Sie die Taste ,SET” (Abb. [j] 5, Seite 5) dreimal.

» Wihlen Sie mithilfe der Plus- ,+* (Abb. ] 7, Seite 5) bzw. Minus-Taste ,—*
(Abb. [ 6, Seite 5) Celsius oder Fahrenheit aus.

v DasDisplay zeigt fur einige Sekunden die eingestellte Temperatureinheitan. Das
Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur
zurtckkehrt.

6.2 Energie sparen

* Wahlen Sie einen gut bellfteten und vor Sonneneinstrahlung geschitzten Stell-
platz.

* lassen Sie warme Speisen erst abklhlen, bevor Sie sie im Gerat kihl halten.

»  Offnen Sie das Kiihlgerat nicht haufiger als nétig.

* lassen Sie das Kuhlgerat nicht langer offen stehen als notig.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Bedienung

*  Wenndas Gerat Ubereinen Korb verflgt: Um einen optimalen Energieverbrauch
zu erreichen, positionieren Sie den Korb auf die gleiche Weise wie bei der Aus-
lieferung.

* Prifen Sie in regelmaBigen Abstanden, ob die Dichtung des Deckels noch rich-
tig sitzt.

* Tauen Sie die Kiihlbox ab, sobald sich eine Eisschicht gebildet hat.
* Vermeiden Sie eine unnotig tiefe Innentemperatur.

6.3 Kiihlgerat anschlieBen

An eine Batterie anschlieBen (Fahrzeug oder Boot)

Die Kihlbox kann mit 12 V oder 24 V= betrieben werden.

Klemmen Sie die Kihlbox und andere Verbraucher von der Batterie ab,
bevor Sie die Batterie mit einem Schnellladegerat aufladen.
Uberspannungen kénnen die Elektronik der Gerate beschadigen.

@ ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

Zur Sicherheit ist die Kihlbox mit einem elektronischen Verpolungsschutz ausgestat-
tet, der die Kiihlbox vor Kurzschluss beim Batterieanschluss schitzt.

Gleichstromstecker mit Sicherung verwenden

Zum Schutz des Gerats verfligt das im Lieferumfang enthaltene Gleich-
stromkabel Uber eine Sicherung im Stecker. Entfernen Sie nicht den
Gleichstromstecker mit der Sicherung.

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Gleichstromkabel.

@ ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

» Stecken Sie das Gleichstromanschlusskabel (Abb. [l 2, Seite 3) in die Gleich-
spannungsbuchse der Kiithlbox (Abb. Y 3, Seite 5).

» SchlieBen Sie das Anschlusskabel an eine Gleichstromversorgung an.
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Anschluss an eine Wechselstromversorgung

Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Ver-

letzung flhren.

¢ Hantieren Sie nie mit Steckern und Schaltern, wenn Sie nasse Hande
haben oder mit den FliBen in der Nasse stehen.

e Wenn Sie |hr Kihlgerat an Bord eines Bootes an einem Wechsel-
spannungsnetz betreiben, missen Sie einen FI-Schutzschalter zwi-
schen Wechselspannungsnetz und Kiihlgerat schalten.

Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.

m GEFAHR! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

Die Kihlgerate verfigen Uber ein integriertes Multispannungsnetzteil mit Vorrang-
schaltung zum Anschluss an eine Wechselspannung. Durch die Vorrangschaltung
wird automatisch auf Wechselspannungsbetrieb umgeschaltet, wenn das Gerat an
ein Wechselstromnetz angeschlossen wird, auch wenn das Gleichstromanschluss-
kabel noch angeschlossen ist.

Beim Umschalten zwischen Wechselstromnetz und Batterieversorgung kann die
rote LED kurz aufleuchten.

» Stecken Sie das Wechselstromanschlusskabel (Abb. n 3, Seite 3) in die Wech-
selspannungsbuchse der Kihlbox (Abb. ] 1, Seite 5).

» SchlieBen Sie das Anschlusskabel an eine Wechselstromversorgung an.

6.4 Batteriewachter verwenden

Das Gerat ist mit einem mehrstufigen Batteriewachter ausgestattet, der lhre Fahr-
zeugbatterie beim Anschluss an das Bordnetz vor zu tiefer Entladung schitzt.

Wird die Kihlbox bei ausgeschalteter Zindung im Fahrzeug betrieben, schaltet sich
die Kiihlbox selbststandig ab, sobald die Versorgungsspannung unter einen einstell-
baren Wert abfallt. Die Kihlbox schaltet sich wieder ein, sobald durch Aufladung der
Batterie die Wiedereinschaltspannung erreicht wird.

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

Die Batterie ist bei Abschalten durch den Batteriewachter nicht mehr
vollstandig aufgeladen. Vermeiden Sie daher mehrmaliges Starten oder
den Betrieb von Stromverbrauchern ohne langere Aufladephasen.
Sorgen Sie daflir, dass die Batterie wieder aufgeladen wird.
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Im Modus ,HIGH" spricht der Batteriewachter schneller an als in den Stufen ,LOW”
und ,MED” (siehe folgende Tabelle).

Batteriewachter-Modus LOW MED HIGH
Ausschaltspannung bei 12 V 10,1V 1n,2v 11,8V
Wiedereinschaltspannung bei 12 V 11,4V 12,2V 12,6V
Ausschaltspannung bei 24 V 21,5V 24,1V 24,6V
Wiedereinschaltspannung bei 24 V 23,0V 253V 26,2V

Der Batteriewachter-Modus kann wie folgt eingestellt werden:
» Schalten Sie die Kiihlbox ein.

» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: dreimal.
— CFF70DZ: viermal.

» Wahlen Sie mithilfe der Plus- ,+“ (Abb. 7, Seite 5) bzw. Minus-Taste ,~"
(Abb. 6, Seite 5) den Batteriewachter-Modus aus.

v Aufdem Display wird Folgendes angezeigt:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v Das Display zeigt fur einige Sekunden den eingestellten Modus an. Das Display
blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur zurlick-
kehrt.

HINWEIS

Wenn die Kiihlbox von der Starterbatterie versorgt wird, wahlen Sie den
Batteriewachter-Modus ,HIGH”. Wenn die Kiihlbox an eine Versor-
gungsbatterie angeschlossenist, ist der Batteriewachter-Modus ,LOW"
ausreichend.

6.5 Kiihlgerat verwenden

Stellen Sie jederzeit eine ausreichende Bellftung sicher, sodass die
beim Betrieb entstehende Warme abgefihrt werden kann. Stellen Sie
sicher, dass die Luftungsschlitze nichtabgedeckt sind. Sorgen Sie dafir,
dass das Gerat in ausreichendem Abstand zu Wanden oder Gegenstan-
den steht, sodass die Luft zirkulieren kann.

@ ACHTUNG! GEFAHR VON UBERHITZUNG
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» Stellen Sie die Kiihlbox auf eine feste Unterlage.
Achten Sie darauf, dass die Liftungsschlitze nicht abgedeckt sind und die
erwarmte Luft abgeleitet werden kann. Wir empfehlen einen Abstand von min-
destens 50 mm um die Luftungsschlitze.

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR

Stellen Sie die Kiihlbox wie dargestellt auf (Abb. [, Seite 3). Wird die
Kihlbox in einer anderen Ausrichtung betrieben, kann das Gerat Scha-
den nehmen.

» SchlieBen Sie die Kiihlbox an (siehe Kapitel ,Kihlgerat anschlieBen” auf
Seite 41).

Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstande bzw. Waren in dem Kahl-
gerat befinden, die auf die gewahlte Temperatur gekihlt werden dur-
fen.

@ ACHTUNG! GEFAHR DURCH ZU NIEDRIGE TEMPERATUR

A\

Driicken Sie die Ein-/Austaste (Abb. [f] 1, Seite 5) fiir ein bis zwei Sekunden.
Die LED , " leuchtet auf (Abb. [ 2, Seite 5).

v DasDisplay (Abb. ] 4, Seite 5) schaltet sich ein und zeigt die aktuelle Tempe-
ratur an.

[

v Die Kihlbox startet mit dem Kihlen des Innenraums.

HINWEIS
Bei Betrieb an einer Batterie schaltet sich das Display bei niedriger Bat-
teriespannung automatisch ab. Die LED , & blinkt orange.

Kiihlboxdeckel verriegeln
» SchlieBen Sie den Deckel.

» Driicken Sie die Verriegelung (Abb. B, Seite 4) nach unten, bis sie horbar ein-
rastet.

HINWEIS

CFF 35, CFF45: Stellen Sie bei Verriegeln des Deckels sicher, dass die
Verriegelungsstifte auf beiden Seiten vollstdndig eingerastet sind, um
eine gute Abdichtung des Deckels sicherzustellen. Eine Verriegelung
rastet moglicherweise kurz vor der anderen ein.

Wenn der Deckel nicht auf beiden Seiten gleichméaBig geschlossen ist,
dricken Sie erneut, bis ein Einrasten horbar ist.
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6.6 Temperatur einstellen

CFF20, CFF35, CFF45
» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5) einmal.

» Stellen Sie mithilfe der Plus- ,+" (Abb. 7, Seite 5) bzw. Minus-Taste ,~"
(Abb. 6, Seite 5) die Kihltemperatur ein.

v Das Display zeigt fur einige Sekunden die Kithltemperatur an. Das Display blinkt
einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur zurlickkehrt.
CFF70DZ

» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5):
— einmal flr das groBe Fach
— zweimal fir das kleine Fach

v Das Display des gewahlten Fachs blinkt.

» Stellen Sie mithilfe der Plus- ,+" (Abb. 7, Seite 5) bzw. Minus-Taste ,~"
(Abb. 6, Seite 5) die Kihltemperatur ein.

Jedes Fach kann so eingestellt werden, dass es als Kuhl- oder Tiefkihlfach dient.

v Das Display des gewahlten Fachs zeigt fir einige Sekunden die Kihltemperatur
an. Das Display blinkt einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Tempe-
ratur zurGickkehrt.

6.7 Ein Fach ein- oder ausschalten (CFF70DZ)

Wenn nur ein Fach bendtigt wird, kann das andere Fach abgeschaltet werden, um
Energie zu sparen.
Ein Fach ausschalten

Wenn das Display des Fachs eine Temperatur anzeigt, kdnnen Sie das Fach wie folgt
ausschalten:

» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5):
— einmal flr das groBe Fach
— zweimal fir das kleine Fach

v Das Display des jeweiligen Fachs blinkt.
» Driicken Sie den Taster ,ON/OFF” (Abb. 1, Seite 5).

v Aufdem Display des jeweiligen Kuhlfachs blinkt , OFF” finf Sekunden lang, dann
wird ,OFF” angezeigt.
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Ein Fach einschalten

Wenn das Display des Fachs ,OFF" anzeigt, kénnen Sie das Fach wie folgt einschal-
ten:

» Driicken Sie die Taste ,SET” (Abb. |} 5, Seite 5):
— einmal flr das groBe Fach
— zweimal fUr das kleine Fach

v Das Display des jeweiligen Fachs blinkt.
» Driicken Sie den Taster ,ON/OFF” (Abb. ] 1, Seite 5).

v Das Display zeigt fur einige Sekunden die Kithltemperatur an. Das Display blinkt
einige Male, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur zurlickkehrt.

6.8 Displayhelligkeit einstellen

Die Displayhelligkeit kann an dunkle Umgebungen angepasst werden. Um die Hel-
ligkeitsstufe des Displays einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

» Schalten Sie die Kiihlbox ein.

» Drlicken Sie die Taste ,SET” (Abb. 5, Seite 5):
— CFF20, CFF35, CFF45: viermal.
— CFF70DZ: finfmal.

» Stellen Sie mithilfe der Plus- ,+" (Abb. 7, Seite 5) oder Minus-Taste ,—"
(Abb. ] 6, Seite 5) die Helligkeit des Displays ein.

v Aufdem Display wird Folgendes angezeigt:
dO (Standard), d1 (mittel), d2 (dunkel)

v Aufdem Display wird der eingestellte Modus fiir einige Sekunden angezeigt.
Das Display blinkt zweimal, bevor es zur Darstellung der aktuellen Temperatur
zurlickkehrt.

HINWEIS

* Die werkseitige Standardeinstellung des Displays ist dO (Standard).

* Bei Auftreten einer Stérung wird die Helligkeit automatisch auf den
Wert dO (Standard) zuriickgestellt. Nach der Stérungsbeseitigung
wird die eingestellte Helligkeit wieder aktiviert.
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6.9 Kiihlgerat ausschalten
» Entleeren Sie die Kiihlbox.

» Schalten Sie die Kiihlbox aus.

» Ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

Wenn Sie die Kihlbox fir langere Zeit nicht benutzen wollen:

» Lassen Sie den Deckel leicht gedffnet. So verhindern Sie, dass sich Gerliche
bilden.

6.10 Kihlbox abtauen

Luftfeuchtigkeit kann sich im Innenraum des Kiihlgerates als Reif niederschlagen, der
die Kihlleistung verringert.

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR
Verwenden Sie nie harte oder spitze Werkzeuge zum Entfernen von Eis-
schichten oder zum Lésen festgefrorener Gegenstande.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kihlbox abzutauen:

» Entfernen Sie alle Gegenstande aus dem Kuhlgerat.

» Lagern Sie sie ggf. in einem anderen Kihlgerat, damit sie kalt bleiben.

» Schalten Sie das Geréat aus.

» Lassen Sie den Deckel gedffnet.

» Wischen Sie das Tauwasser auf.

6.11 Sicherung fiir Wechselstromkreis ersetzen

Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod oder schwerer Verlet-
zung fuhren.

Trennen Sie das Gerat vor dem Austauschen der Geratesicherung von
der Spannungsversorgung und ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

m GEFAHR! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Gerates.

» Entfernen Sie das Stromkabel.
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» Hebeln Sie den Sicherungseinsatz (Abb. n 2, Seite 5) z. B. mit einem Schrau-
bendreher heraus.

» Tauschen Sie die defekte Glassicherung gegen eine neue Sicherung desselben
Typs mit demselben Wert (4 A, 250 V) aus.

» Dricken Sie den Sicherungseinsatz wieder in das Gehause.

» Verbinden Sie das Gerat wieder mit der Spannungsversorgung.

6.12  Geratesicherung fiir Gleichstromkreis ersetzen
» Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Gerates.
» Hebeln Sie die Abdeckung der Sicherung (Abb. [ 3, Seite 5) heraus.

» Drehen Sie die Abdeckung der Sicherung um und entfernen Sie die Sicherung
mithilfe des Hakens.

» Ersetzen Sie die defekte Sicherung durch eine neue Sicherung des gleichen Typs
(Flachstecksicherung, 10 A, gemaB Automobilstandard).

» Setzen Sie den Sicherungsdeckel wieder ein.

» Verbinden Sie das Gerat wieder mit der Spannungsversorgung.

6.13  Sicherung im Gleichstromstecker ersetzen (Abb. m,
Seite 10)

» Schrauben Sie das Kontaktstiftgehause (3) vom Stecker (1) ab.

» Ersetzen Sie die defekte Sicherung (2) durch eine neue Sicherung desselben
Typs mit demselben Wert (3AG, flink, 10 A).

» Setzen Sie den Stecker in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

6.14 Lichtleiterplatte wechseln

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr

Die Lampe darf nur durch den Hersteller, einen Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um um Beschadigungen zu
vermeiden.

48



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Reinigung und Pflege

7 Reinigung und Pflege

Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod oder schwerer Verlet-
zung fuhren.

Trennen Sie vor jeder Reinigung und Pflege das Gerat von der Stromver-
sorgung.

ﬁ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
* Reinigen Sie das Kihlgerat niemals unter flieBendem Wasser oder

gar im Spulwasser.
* Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder
harten Gegenstande, da diese das Kuhlgerat beschadigen kénnen.

» Reinigen Sie das Kihlgerat innen und auBen gelegentlich mit einem feuchten
Tuch.

» Stellen Sie sicher, dass die Be- und Entliftungséffnungen des Kihlgerates frei
von Staub und Verunreinigungen sind, damit die beim Betrieb entstehende
Warme abgefihrt werden kann und das Kuhlgerat keinen Schaden nimmt.
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8 Stérungsbeseitigung

Stérung Mogliche Ursache Lésungsvorschlag

Das Gerat funktioniert  Die angeschlossene An Gleichstrom-Steckdose angeschlos-

nicht, LED leuchtet Stromversorgung fuhrt  sen: Bei den meisten Fahrzeugen muss

nicht. keine Spannung. der Zindschalter eingeschaltet sein,
damit die Gleichstromsteckdose Span-
nung fahrt.

An Wechselstrom-Steckdose ange-
schlossen: Versuchen Sie es an einer
anderen Steckdose.

Eine der Geratesiche- Tauschen Sie die defekte Geratesiche-
rungen ist defekt. rung aus (siehe Kapitel , Sicherung fur
Wechselstromkreis ersetzen” auf
Seite 47 oder Kapitel ,Geratesicherung
fur Gleichstromkreis ersetzen” auf

Seite 48).
Das integrierte Netzteil  Die Reparatur darf nur von einem zuge-
ist defekt. lassenen Kundendienstbetrieb durchge-
flhrt werden.
Das Gerat kihlt nicht ~ Kompressor defekt. Die Reparatur darf nur von einem zuge-
(Stecker ist einge- lassenen Kundendienstbetrieb durchge-
steckt, LED der flhrt werden.
Betriebsanzeige leuch-
tet).

Das Gerat kihltnicht  Der Batteriewachterist ~ Wahlen Sie eine niedrigere Einstellung
(Stecker ist einge- zu hoch eingestellt. fUr den Batteriewachter.

steckt, LED der
Betriebsanzeige blinkt
orange, Display ist
abgeschaltet).

Batteriespannung nicht  Prifen Sie die Batterie und laden Sie sie
ausreichend. gegebenenfalls.
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Stérung

Bei Betrieb an der
Gleichstromsteck-
dose:

Die Zindung ist einge-
schaltet, das Gerat
funktioniert nicht und
die LED leuchtet nicht.

Das Display zeigt eine
Fehlermeldung (z. B.
LErr1”) an und das
Gerat kihlt nicht.

8.1

Mogliche Ursache

Die Gleichstromsteck-
dose ist verschmutzt.
Das hat einen schlech-
ten elektrischen Kon-
takt zur Folge.

Die Sicherung des
Gleichstromsteckers ist
durchgebrannt.

Die Geratesicherung fur
den Gleichstromkreis ist
durchgebrannt.

DieFahrzeug-Sicherung
ist durchgebrannt.

Eine interne Betriebs-
stérung hat das Gerat
ausgeschaltet.

Stoérungsbeseitigung

Losungsvorschlag

Wenn der Stecker in der Gleichstrom-
steckdose sehr warm wird, muss entwe-
der die Steckdose gereinigt werden
oder der Stecker ist méglicherweise
nicht richtig zusammengebaut.

Ersetzen Sie die Sicherung im Gleich-
stromstecker (siehe Kapitel ,Sicherung
im Gleichstromstecker ersetzen

(Abb. EEl, Seite 10)" auf Seite 48).

Tauschen Sie die defekte Sicherung aus
(siehe Kapitel , Geratesicherung fur
Gleichstromkreis ersetzen” auf Seite 48).

Tauschen Sie die Sicherung der Gleich-
stromsteckdose des Fahrzeugs aus.
Beachten Sie dazu die Bedienungsanlei-
tung Ihres Fahrzeugs.

Die Reparatur darf nur von einem zuge-
lassenen Kundendienstbetrieb durchge-
fUhrt werden.

Der Deckel wurde iiber den integrierten Anschlag

hinaus gedriickt (nur CFF35, CFF45)
Gehen Sie wie folgt vor (Abb. m Seite 10):

» Stltzen Sie den Deckel mit einer Hand (A).

» Drlcken Sie mit der anderen Hand die Verriegelung nach unten (B).

A

ren.

VORSICHT! GESUNDHEITSGEFAHR
Nichtbeachtung kann zu geringer oder mittelschwerer Verletzung flh-

Achten Sie darauf, sich bei SchlieBen des Deckels nicht den Daumen
einzuklemmen.

@

ACHTUNG! BESCHADIGUNGSGEFAHR!
Nichtbeachtung kann zu einem Abbrechen des Deckels fihren.
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» SchlieBen Sie den Deckel so weit, wie es ohne Einklemmen lhres Daumens mog-
lich ist, und drlicken Sie dabei die Verriegelung weiter nach unten, damit diese
nicht abbricht.

v Der Deckel sollte nun in etwa im gezeigten Winkel sein (Abb. [B, Seite 10).

» Entfernen Sie die Hand von der Verriegelung (B) und schlieBen Sie den Deckel
vollstandig.

HINWEIS
Die Scharniere kénnen sich wahrend des SchlieBens aus ihrer korrekten
Position |6sen. Positionieren Sie den Deckel wie folgt:

» Betatigen Sie die Scharniere auf beiden Seiten des Deckels gleich-
zeitig.

» Heben Sie den Deckel ab und positionieren Sie ihn neu.

) Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden
Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe
dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhandler.

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung mussen Sie folgende Unterlagen
mitschicken:
* eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

* einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

10 Entsorgung

» Geben Sie das Verpackungsmaterial moglichst in den entsprechenden
Recycling-Mll.

aé—; Wenn Sie das Produkt endgultig auBer Betrieb nehmen, informieren Sie
E sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei lhrem Fachhandler
—@

Uber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.
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11 Technische Daten

CFF20 CFF35
Anschlussspannung: 12/24 V=
100 bis 240 V~

Nennstrom: 12V=:4,8 A 12V=:7,8A

24V=:2,8A 24V=:3,5A

240V~:0,3A 240V~:0,4 A
Kuhlleistung: +20 °C bis-18 °C (+68 °F bis O °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Kaltemittel: R134a
Kaltemittelvolumen: 28¢g 349
CO,-Aquivalent: 0,040t 0,049t
Treibhauspotential (GWP): 1430
Abmessungen
(BxHxT) (inkl. Griffe): 283 x430x 660 mm 715 x407 x 398 mm
(BxHxT) (bei abgenomme-
nen Griffen): 283 x430x 533 mm 590 x 500 x 443 mm
Gewicht: 10,5 kg 17,2 kg
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CFF45 CFF70DZ
Anschlussspannung: 12/24 V=
100 bis 240 V~

Nennstrom: 12V=:8,6 A 12V=:9,0A

24V=:3,8 A 24V=:40A

240V~:0,41 A 240V~:0,44 A

Kuhlleistung: +20 °C bis-18 °C (+68 °F bis O °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Kaltemittel: R134a
Kaltemittelvolumen: 439 349
CO,-Aquivalent: 0,061t 0,049t
Treibhauspotential (GWP): 1430
Abmessungen
(B x HxT) (inkl. Griffe): 715 x 475 x 398 mm 914 x 500 x 443 mm
(BxHxT) (bei abgenomme-
nen Griffen): 590 x 475 %398 mm 785x 500 x 443 mm
Gewicht: 18,6 kg 26,4 kg

HINWEIS

Beim Umgebungstemperaturen tiber +32 °C (+90 °F) kann die mini-
male Temperatur nicht erreicht werden.

Konformitatserklarung:
C UK
CA

Enthalt fluorierte Treibhausgase

Hermetisch geschlossene Einrichtung
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Veuillez lire et suivre attentivement |'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin de vous assurer que
vous installez, utilisez et entretenez le produit correctement a tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.

En utilisant le produit, vous confirmez par la présente que vous avez lu attentivement I'ensemble des instructions, directives et avertissements
et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser
ce produit uniquement pour |'usage et I'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le
manuel du produit, ainsi qu‘a toutes les lois et réglementations applicables. Si vous ne lisez et ne respectez pas les instructions et les
avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d"autres personnes, d’'endommager votre produit ou
d’endommager d’autres biens a proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la
documentation associée peuvent faire I'objet de modifications et de mises a jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit,
rendez-vous sur www.dometic.com.
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1 Signification des symboles

DANGER!
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui entraine
la mort ou de graves blessures si elle n’est pas évitée.

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer la mort ou de graves blessures si elle nest pas évitée.
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entrainer des blessures de gravité moyenne ou Iégere si elle n'est pas
évitée.

AVIS!
Remarque signalant une situation qui peut entrainer des dommages
matériels si elle n’est pas évitée.

ATTENTION!
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut

REMARQUE
Informations complémentaires sur ' utilisation du produit.

2 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures graves, voire mortelles.
Danger de mort par électrocution

* Sil'appareil présente des dégats visibles, vous ne devez pas le mettre
en service.

¢ Sjle cable d'alimentation de ce dispositif de refroidissement est
endommagé, il doit étre remplacé pour éviter tout danger.

* Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer des réparations sur
I'appareil. Toute réparation mal effectuée risque d'entrainer de graves
dangers.

Risque d’incendie

* Veillez a ne pas coincer ni endommager le cordon d’alimentation lors
de la mise en place de I'appareil.

* Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d'alimentation
portables a |'arriere de |'appareil.

Risque pour la santé

* Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances,
s'ils sont sous surveillance ou ont recu des instructions sur |" utilisation
de I'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.

* Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
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A

* Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

* Lesenfants agés de 3 a 8 ans peuvent charger et décharger les
appareils de réfrigération.

Risque d'explosion

* Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aérosols
contenant des agents propulseurs dans |'appareil.

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures légéres ou de gravité modérée.

Danger de mort par électrocution

* Avantde mettre I'appareil en service, assurez-vous que la ligne
d’alimentation électrique et la fiche sont seches.

e Débranchez |'appareil du secteur
— avant tout nettoyage et entretien
— aprés chaque utilisation

Risque pour la santé

* Veuillez vérifier si la puissance frigorifique de I'appareil correspond a
la température de conservation recommandée pour les aliments ou
les médicaments que vous souhaitez refroidir.

* Lesaliments ne peuvent étre conserves que dans leurs emballages
originaux ou dans des recipients appropriés.

* Uneouverture prolongée de |'appareil de réfrigération peut entrainer
une augmentation significative de la température dans les comparti-
ments de 'appareil.

* Nettoyez régulierement les surfaces qui entrent en contact avec les
aliments, ainsi que les systéemes de drainage accessibles.

¢ Sil'appareil reste vide pendant une longue période :
—  Eteignez I'appareil.
— Dégivrez I'appareil.
— Nettoyez et séchez I'appareil.
— laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures a
I'intérieur de I'appareil.

AVIS ! Risque d'endommagement

e Comparez la tension indiquée sur la plague signalétique avec
I"alimentation électrique dont vous disposez.
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Branchez I'appareil uniguement comme indiqué ci-dessous :

— avecle cable de raccordement CC sur une prise CC du véhicule

— ouavecle cable de raccordement CA au secteur a courant
alternatif

Ne tirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche de la
prise.

Sila glaciére est raccordée a la prise CC : débranchez de la batterie la
glaciere et les autres consommateurs d’énergie avant de raccorder un
chargeur rapide.

Sila glaciere est raccordée a la prise CC : débranchez ou éteignez la
glaciére lorsque vous éteignez le moteur. Dans le cas contraire, il se
pourrait que la batterie se décharge.

N'utilisez pas la glaciére pour le transport de produits corrosifs ou de
solvants.

Cette glaciére contient du cyclopentane infammable dans son
isolation. Les gaz contenus dans le matériau d'isolation exigent une
procédure de retraitement particuliere. Une fois que vous ne |'utilisez
plus, recyclez I'appareil de maniere conforme.

N'utilisez aucun appareil électrique dans la glaciére, sauf si ces
appareils sont recommandés par le fabricant pour cet usage.

Ne placez pas I'appareil prés de flammes ou d’autres sources de
chaleur (chauffage, rayons solaires, réchauds a gaz, etc.).

Risque de surchauffe !

En toutes circonstances, maintenir une zone de ventilation de 50 mm
minimum autour du dispositif de réfrigération. Cette zone de ventila-
tion doit rester libre de tout objet susceptible de réduire le flux d'air
acheminé vers les composants réfrigérants.

Ne placez pas le dispositif de réfrigération dans des zones ou a
I'intérieur de boitiers clos dans lesquels |'air ne peut circuler pas ou
trop peu.

Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes.
Ne pas remplir le bac intérieur de substances liquides ou de glace.
Ne plongez jamais |'appareil dans I'eau.

Tenez I'appareil et les cables a |'abri de la chaleur et de I'humidité.

L'appareil ne doit pas étre exposé a la pluie.
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3 Contenu de la livraison
Elément
Quantité Description
(fig. . page 3) P
1 1 Glaciere
2 1 Cable de raccordement au courant continu
3 1 Cable de raccordement au courant alternatif
4 2 Poignée de transport, composée de :
* 2 supports
* 1 poignée
* 4vis de fixation
e lcléAllen
- 1 Manuel d'utilisation
4 Usage conforme

La glaciére est congue pour la réfrigération d'aliments. La glaciere peut également
étre utilisée dans des véhicules. La glaciere est congue pour étre raccordée a la prise
d"alimentation CC d'un véhicule ou a une alimentation CA.

La glaciére est adaptée a une utilisation en camping.

La glaciére n’est pas congue pour :
* |e stockage de substances corrosives, caustiques ou contenant des solvants
* lacongélation d'aliments

Cette glaciére n’est pas destinée a étre utilisée comme appareil intégré.

Cette glaciére convient uniguement a I'usage et a I'application prévus, conformé-
ment au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires a |'installation et/ou a " utilisation
correcte de la glaciere. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés
entrainera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage
résultant :
* d’un montage ou d’'un raccordement incorrect, y compris d’une surtension

e d'un entretien inadapté ou de I'utilisation de pieces de rechange autres que les
pieces de rechange d’origine fournies par le fabricant
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* des modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant ;
* des usages différents de ceux décrits dans le manuel.

Dometic se réserve le droit de modifier I'apparence et les spécifications produit.

5 Description du fonctionnement

La réfrigération est assurée par un circuit de refroidissement a compresseur qui
nécessite peu d’entretien. L'isolation forte et le puissant compresseur assurent un
refroidissement particulierement rapide.

La glaciére convient pour une utilisation mobile.

La glaciére supporte pendant une courte durée d’étre inclinée a 30 °, par exemple
sur les bateaux.

5.1 Etendue des fonctions
* Alimentation électrique avec raccordement prioritaire pour raccordement au
courant alternatif

* Protecteur de batterie a trois niveaux pour protéger la batterie du véhicule
S'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie est faible

* Ecran avec affichage de la température en °C et °F

* Réglage de latempérature : Avec deux touches par pas de 1 °C (et de 2 °F)
* Ecran avec fonction de tamisage & 3 niveaux de luminosité

* Elément panier amovible (CFF35, CFF45, CFF 70DZ uniquement)

* Poignées amovibles
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5.2 Eléments de commande et d’affichage
Loquets du couvercle (fig. F1, page 4)

Panneau de commande (fig. [E}, page 5)

Pos. Description Explication

1 ON Permet de mettre en marche ou d’arréter la glaciere en appuyant
OFF une a deux secondes sur la touche

2 POWER«® »  Indication d'état
La LED s"allume en vert : Le compresseur est en marche
La LED s'allume en orange : Le compresseur est arrété

La LED clignote en orange :  Affichage éteint automatiquement en
raison de la faible tension de la batte-
rie

3 ERROR LaLED clignote enrouge :  L'appareil est allumé mais n’est pas
prét a fonctionner

4 - Ecran, affiche les valeurs
CFF70DZ uniquement : un affichage par zone

5 SET Sélection du mode de saisie
—Réglage de la température
- Affichage en Celsius ou Fahrenheit
- Réglage du protecteur de batterie
- Réglage de la luminosité de I"écran

6 DOWN- Une pression sur cette touche diminue la valeur de saisie
7  UP+ Une pression sur cette touche augmente la valeur de saisie
8 >I<§ CFF70DZ uniquement : Indication d’état : La LED s'allume en

bleu lorsque le compartiment est en cours de refroidissement
Prises de raccordement (fig. [}, page 5)

Pos. Description

1 Prise de raccordement de I'alimentation en tension alternative
Porte-fusible CA
Couvercle de fusible CC

Al w N

Prise de raccordement de |'alimentation en tension continue
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6 Utilisation

Pour éviter de gacher des aliments, notez les éléments suivants :

* FEvitez autant que possible les variations de température. Ouvrez uniquement la
glaciére lorsque c'est nécessaire et le moins longtemps possible. Entreposez les
aliments de sorte que |'air puisse circuler librement entre eux.

* Ajustez la température en fonction de la quantité et de la nature des aliments.

* Lesaliments peuvent facilement absorber ou dégager des odeurs. Entreposez
toujours les aliments dans des conteneurs/bouteilles couverts ou fermés.

6.1 Avant la premiére utilisation

REMARQUE
Avant de mettre en service votre nouvelle glaciére, vous devez, pour
des raisons d'hygiéne, la nettoyer a l'intérieur et a |'extérieur a l'aide
d’un tissu humide (voir aussi chapitre « Nettoyage et maintenance »,
page 71).

Montage des poignées (fig. [A, page 6)

Les poignées sont fournies non assemblées. Si vous souhaitez fixer les poignées,
procédez comme suit :

» Montez une poignée en assemblant deux supports (1) et une poignée (2).

» Fixez les supports en vissant les vis fournies dans les trous prévus.

Inversion du sens d’ouverture du couvercle

» CFF70DZ : Pour inverser I'ouverture du couvercle, procédez comme indiqué
(fig. B, page 7).

Ouverture ou retrait du couvercle (fig. i, page 8)

» Pour ouvrir le couvercle, déverrouillez (A).
CFF 35, CFF45 : Le couvercle peut étre ouvert des deux cotés.

» CFF35,CFF45 : Pourretirer le couvercle, déverrouillez les deux cotésen méme
temps (C).
CFF20, CFF70DZ : Pour retirer le couvercle, poussez le couvercle au-deladela
position d'arrét (B).
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Position d’arrét du couvercle (fig. ], page 9)

Le couvercle posséde une position d'arrét intégrée (A). Ne forcez pas sur le cou-
vercle pour I'amener au-dela de cette butée (B).

AVIS ! RISQUE D’ENDOMMAGEMENT

CFF 35, CFF45 : Sivous avez trop forcé sur le couvercle, suivez les
étapes décrites dans le chapitre « Le couvercle a été forcé au-dela de sa
position d'arrét intégrée (CFF 35, CFF45 uniguement) », page 73.

Retrait du panier (fig. [E], page 9)

AVIS ! RISQUE D’ENDOMMAGEMENT !

En cas de retrait du panier avec le couvercle ouvert, cela peut rayer le
couvercle et déformer le panier. Nous vous recommandons de retirer le
couvercle avant d'enlever le panier.

Sélection des unités de température

Les unités de température peuvent étre commutées entre Celsius et Fahrenheitde la
maniéere suivante :

» Mettez la glaciere en marche.

» CFF20, CFF35, CFF45 : Appuyez deux fois sur la touche « SET » (fig. ﬂ 5,
page 5).
CFF70DZ : Appuyez trois fois sur la touche « SET » (fig. [l 5, page 5).

» Sélectionnez Celsius ou Fahrenheit a I'aide des touches « UP + » (fig. E 7,
page 5) ou « DOWN - » (fig. || 6, page 5).

v L'écranaffiche |’ unité de température sélectionnée pendant quelques secondes.
L"écran clignote plusieurs fois avant de revenir a |'affichage de la température
actuelle.

6.2  Economie d’énergie

* Choisissez un emplacement bien aéré et a |'abri du soleil.

* laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans I'appareil de
réfrigération.

* N’ouvrez pas le dispositif de réfrigération plus souvent que nécessaire.

* Ne laissez pas |I'appareil de réfrigération ouvert plus longtemps que nécessaire.

* Silaglaciere estéquipéed’unbac : Pour une consommation d’énergie optimale,
positionnez le bac conformément a sa position a la livraison.
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* Vérifiez régulierement que le joint de la porte est correctement positionné.
* Dégivrez la glaciére dés qu’une couche de glace s'est formée.

¢ FEvitez les basses températures inutiles.

6.3 Raccordement de la glaciére

Raccordement a une batterie (véhicule ou bateau)

La glaciére peut étre utilisée sur une alimentation 12 V ou 24 V=.

Débranchez la glaciére et les autres consommateurs d’énergie de la bat-
terie avant de recharger la batterie avec un chargeur rapide.
Les surtensions peuvent endommager |'électronique des appareils.

© AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT

Pour desraisons de sécurité, la glaciére est équipée d'un systeme électronique pour
empécherl’inversion de polarité. Cela protege la glaciére contre un court-circuit lors
de la connexion a une batterie.

Utilisation de la fiche CC protégée par fusible

AVIS ! RISQUE D’ENDOMMAGEMENT

Pour la protection de |'appareil, le cable CC fourni comprend un fusible
al'intérieur de la fiche. Ne retirez pas |a fiche CC protégée par fusible.
Utilisez uniqguement le cable de raccordement fourni a la livraison.

» Branchez le cable de raccordement au courant continu (fig. [l 2, page 3) dans
la prise de tension CC de la glaciere (fig. [ 3, page 5).

» Branchez le cable de raccordement a la prise de sortie CC.

Raccordement a un réseau alternatif

DANGER ! RISQUE D’ELECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde entrainera des blessures graves,

voire mortelles.

* Nevousapprochez pas de fiches ou de commutateurs lorsque vous
avez les mains mouillées ou les pieds dans |'eau.

* Sivous raccordez votre glaciére a un réseau alternatif a bord d’un
bateau, vous devez dans tous les cas brancher un disjoncteur diffé-
rentiel entre le réseau alternatif et la glaciére.

Veuillez vous renseigner aupres d’un spécialiste.

64



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Utilisation

Les glacieres sont équipées d'un bloc d"alimentation intégré a tensions multiples
avec raccordement prioritaire pour branchement sur une tension alternative. Le rac-
cordement prioritaire permet de passer directement en fonctionnement sur courant
alternatif quand I'appareil est raccordé a un réseau de courant alternatif, méme si le
cable de raccordement au courant continu est encore branché.

Lors de lacommutation entre I'alimentation secteur et |'alimentation de la batterie, la
LED rouge peut s'allumer brievement.

» Branchez le cable de raccordement au courant alternatif (fig. n 3, page 3) dans
la prise de tension CA de la glaciere (fig. I} 1, page 5).

» Branchez le cable de raccordement a la prise de sortie CA.

6.4 Utilisation du protecteur de batterie

Le conteneur réfrigérant est équipé d'un protecteur de batterie a plusieurs niveaux
qui protege la batterie de votre véhicule, afin d’éviter une décharge profonde
lorsqu’il est raccordé au réseau en courant CC.

Si la glaciere est mise en marche alors que I'allumage du véhicule est éteint, elle
s'arréte automatiqguement des que la tension d’alimentation descend en dessous
d’une valeur prédéfinie. La glaciére se remet en marche des que la batterie est
rechargée et que la tension de rallumage est atteinte.

En cas d’extinction par le protecteur de batterie, la batterie n’est plus
complétement chargée. Evitez les démarrages répétés ou |’ utilisation
de consommateurs d’énergie sans phases de charge plus longues. Veil-
lez a recharger la batterie.

@ AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT

En mode « HIGH », le protecteur de batterie se met en marche plus rapidement
gu’en mode « LOW » ou « MED » (voir tableau suivant).

Mode protecteur de batterie Low MED HIGH
Tensiond’arrétal2Vv 10,1V 1,2V 11,8V
Tension de redémarragea 12V 11,4V 12,2V 12,6V
Tensiond’arréta 24V 21,5V 241V 24,6V
Tension de redémarrage a 24 V 23,0V 25,3V 26,2V
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Le protecteur de batterie peut étre sélectionné comme suit :
» Mettez la glaciere en marche.

» Appuyez sur la touche « SET » (fig. || 5, page 5) :
— CFF20, CFF35, CFF45 : Trois fois.
- CFF70DZ : Quatre fois.

» Servez-vous des touches « UP + » (fig. 7, page 5) ou « DOWN - » (fig. ] 6,
page 5) pour sélectionner le mode du protecteur de batterie.

v L'écranindique:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v L'écran affiche le mode sélectionné pendant quelques secondes. L'écran cli-
gnote plusieurs fois avant de revenir a I'affichage de la température actuelle.

REMARQUE

Lorsque la glaciére est alimentée par la batterie de démarrage, réglez le
protecteur de batterie sur le mode « HIGH ». Sila glaciere est raccordée
a une batterie d'alimentation, le mode « LOW » suffit.

6.5 Utilisation de la glaciére

AVIS ! RISQUE DE SURCHAUFFE

Garantissez en permanence une ventilation suffisante pour que la cha-
leur générée pendant le fonctionnement puisse se dissiper. Assurez-
vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes. Veillez a ce que

I'appareil se trouve a une distance suffisante des murs ou des objets, de
sorte que |"air puisse circuler.

» Placez la glaciere sur une surface stable.
Veillez a ce que les fentes d’aération ne soient pas recouvertes, afin que I'air
chaud puisse bien s'évacuer. Nous vous recommandons de maintenir une dis-
tance d’au moins 50 mm autour des ouvertures d’aération.

AVIS ! RISQUE D’'ENDOMMAGEMENT

Montez la glaciére comme indiqué sur I'illustration (fig. |ll, page 3). Si
la glaciere est utilisée dans une autre position, |'appareil risque d’étre
endommagé.

» Raccordez la glaciére (voir chapitre « Raccordement de la glaciére », page 64).
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AVIS ! RISQUE DE TEMPERATURES TROP BASSES
Veillez a ne déposer dans la glaciére que des objets ou des aliments qui
peuvent étre réfrigérés a la température sélectionnée.

» Appuyez pendant une a deux secondes sur la touche « ON/OFF » (fig. [ 1,
page 5).

v LalED «® » s'allume (fig. B 2, page 5).

v L'écran (fig. ﬂ 4, page 5) s'allume et indique la température actuelle.

v laglaciere commence par la réfrigération du compartiment intérieur.

REMARQUE
Lorsque vous utilisez la batterie, |"écran s’éteint automatiquement si la
tension de la batterie est faible. La LED « & » clignote en orange.

Verrouillage du couvercle de la glaciére

» Fermez le couvercle.

» Abaissez leverrouillage (fig. A, page 4) jusqu’a ce qu'il s’enclenche de maniere
audible.

REMARQUE

CFF 35, CFF45 : Aumoment de verrouiller le couvercle, assurez-vous
que les deux étriers latéraux sont entierement enclenchés afin de garan-
tir une bonne étanchéité au niveau du couvercle. Il se peut que |'un des
deux loquets s'engage un peu avant 'autre.

Si le couvercle n’est pas fermé de maniere égale des deux cotés,
appuyez dessus jusqu’a entendre un second clic.

6.6 Réglage de la température

CFF20, CFF35, CFF45
» Appuyez une fois sur la touche « SET » (fig. 5, page 5).

» Sélectionnez la température de refroidissement a I'aide des touches « UP + »
(fig. Y 7, page 5) et « DOWN - » (fig. g} 6, page 5).

v L'écran affiche la température de réfrigération pendant quelques secondes.
L'affichage clignote plusieurs fois, puis la température actuelle est a nouveau affi-
chée.
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CFF70DZ

» Appuyez sur la touche « SET » (fig. || 5, page 5) :
— une fois pour le grand compartiment
— deux fois pour le petit compartiment

v L'affichage du compartiment choisi clignote.

» Sélectionnez la température de refroidissement a I'aide des touches « UP + »
(fig. B} 7, page 5) et « DOWN - » (fig. ;¥ 6, page 5).

Chaque compartiment peut étre réglé pour fonctionner comme un réfrigérateur
ou un congélateur.

v L'affichage du compartiment choisi indique la température de réfrigération pen-
dant quelques secondes. L'affichage clignote plusieurs fois, puis la température
actuelle est a nouveau affichée.

6.7 Mise en marche ou a l’arrét d’un compartiment
(CFF70DZ)

Siun seul compartiment est nécessaire, I'autre peut étre arrété pour économiser de
I'énergie.
Arrét d’un compartiment

Sil"affichage du compartiment indique une température, vous pouvez arréter le
compartiment comme suit :

» Appuyez sur la touche « SET » (fig. 5,page 5):
— une fois pour le grand compartiment
— deux fois pour le petit compartiment

v L'affichage du compartiment correspondant clignote.

» Appuyez sur le bouton « ON/OFF » (fig. 1, page 5).

v« OFF » clignote pendant cing secondes sur |affichage du compartiment de
refroidissement concerné, puis « OFF » est affiché.

Mise en marche d’un compartiment

Sil"affichage du compartiment indique « OFF », vous pouvez mettre le comparti-
ment en marche comme suit :

» Appuyez sur la touche « SET » (fig. 5,page 5) :
— une fois pour le grand compartiment
— deux fois pour le petit compartiment
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v L'affichage du compartiment correspondant clignote.
» Appuyez sur le bouton « ON/OFF » (fig. 1, page 5).

v L'écran affiche la température de réfrigération pendant quelques secondes.
L'affichage clignote plusieurs fois, puis la température actuelle est affichée.

6.8 Réglage de la luminosité de I’écran

La luminosité de I'écran peut s'adapter a une luminosité ambiante faible. Pour effec-
tuer le réglage, procédez de la maniere suivante :

» Mettez la glaciere en marche.

» Appuyez sur la touche « SET » (fig. 5,page 5) :
- CFF20, CFF35, CFF45 : Quatre fois.
- CFF70DZ: Cingfois.

» Servez-vous des touches « UP + » (fig. Y 7, page 5) ou « DOWN - » (fig. i} 6,
page 5) pour sélectionner la luminosité de |'écran.

v L'écranindique :
dO (par défaut), d1 (moyenne), d2 (sombre)

v L'écran affiche le mode de fonctionnement réglé pendant plusieurs secondes.
L"écran clignote deux fois avant de revenir a I'affichage de la température
actuelle.

REMARQUE

* Leréglage d'usine de la luminosité de I'écran est dO (par défaut).

* Encas de dysfonctionnement, la luminosité bascule automatique-
ment sur dO (par défaut). Une fois la panne éliminée, la luminosité
réglée est réactivée.

6.9  Eteindre la glaciére
» Videz I'appareil de réfrigération.
» FEteignez la glaciere.

» Débranchez le cable de raccordement.

Lorsque vous ne voulez pas utiliser la glaciere pendant une période prolongée :

» Laissez le couvercle [égerement ouvert. Vous évitez ainsi la formation d"odeurs.
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6.10 Dégivrage de la glaciére

L'humidité deI'air peut se condenser sous forme de givre au niveau de I'évaporateur
ou a l'intérieur de I'appareil de réfrigération. Cela diminue la puissance frigorifique.

AVIS ! RISQUE D’ENDOMMAGEMENT
N'utilisez jamais d’outils durs ou pointus pour enlever la glace ou pour
décoincer les objets pris dans la glace.

Procédez de la maniere suivante pour dégivrer la glaciére :

» Sortez le contenu de la glaciere.

» Placez les aliments éventuellement dans un autre réfrigérateur pour qu’ils restent
froids.

» Eteignez I'appareil.
» laissez le couvercle ouvert.

» Essuyez |'eau de dégivrage.

6.11 Remplacement du fusible CA

m DANGER ! RISQUE D’ELECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde entrainera des blessures graves,
voire mortelles.
Débranchez I'alimentation électrique et le cable de raccordement avant
de remplacer le fusible de 'appareil.

» Débranchez I'alimentation électrique de 'appareil.

» Retirez le cable de raccordement.

» Retirez le porte-fusible (fig. [ 2, page 5) en faisant p. ex. levier avec un tourne-
vis.

» Remplacez le fusible en verre défectueux par un nouveau fusible de méme valeur
(4A, 250V).

» Replacez le porte-fusible dans le boitier, en appuyant dessus.

» Raccordez de nouveau |'alimentation électrique de I'appareil.

6.12 Remplacement du fusible CC de |’appareil

» Débranchez |'alimentation électrique de I'appareil.
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» Retirez le couvercle du fusible (fig. n 3, page 5) pour accéder au fusible.
» Retournez le couvercle du fusible et utilisez le crochet pour retirer le fusible.

» Remplacez le fusible défectueux par un fusible neuf de méme type et de méme
caractéristique (fusible lame standard automobile, 10 A).

» Remettez le couvercle du fusible en place.

» Raccordez de nouveau |'alimentation électrique de |'appareil.

6.13 Remplacement du fusible de la fiche CC (fig. K,
page 10)

» Dévissez le boitier de la fiche de contact (3) du connecteur (1).

» Remplacez le fusible défectueux (2) par un fusible neuf de méme type et de
méme caractéristique (3AG, Fast Acting, 10 A).

» Remontez le connecteur en effectuant les opérations dans |'ordre inverse.

6.14 Remplacement de la platine de commande lumineuse

AVIS ! Risque d’endommagement
La lampe doit uniguement étre remplacée par le fabricant, un technicien

du service aprés-vente ou toute autre personne de qualification similaire
afin d’éviter tout danger.

7 Nettoyage et maintenance

AVERTISSEMENT ! RISQUE D’ELECTROCUTION

Le non-respect de ces mises en garde peut entrainer des blessures
graves, voire mortelles.

Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien de |I'appareil, veillez
a débrancher celui-ci du secteur.

AVIS ! Risque d'endommagement !

* Ne nettoyez jamais la glaciere a I'eau courante et ne la plongez pas
non plus dans |'eau.

* N'utilisez pour le nettoyage ni produits abrasifs ni objets durs qui
pourraient endommager la glaciére.
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Guide de dépannage
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» Nettoyez de temps a autre I'appareil a I'intérieur et a |'extérieur avec un chiffon

humide.

» Assurez-vous que les ouvertures d'aération et de ventilation de I'appareil ne sont
pas encombrées de saletés ou de poussieres, pour que la chaleur générée par le
fonctionnement soit évacuée et que I'appareil ne soit pas endommagé.

8

Panne

L'appareil ne fonc-
tionne pas, laLED n'est
pas allumée.

L'appareil ne réfrigere
pas (le connecteur est
branché, la LED

« POWER » est allu-
mée).

L'appareil ne réfrigere
pas (le connecteur est
branché, la LED

« POWER » clignoteen
orange, |'écran est
éteint).
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Cause possible

La prise de courant
connectée n’est pas
sous tension.

L"un des fusibles de
I'appareil est défec-
tueux.

Le bloc d"alimentation
intégré est défectueux.

Compresseur défec-
tueux.

Le réglage du protec-
teur de batterie est trop
élevé.

La tension de la batterie
estinsuffisante.

Guide de dépannage

Solution proposée

Branchement sur une prise de courant
continu : Dans la plupart des véhicules,
I"allumage doit étre allumé avant que
Ialimentation soit fournie a la prise CC.

Branchement sur une prise de courant
alternatif : Essayez une autre prise.

Remplacez le fusible défectueux, voir
chapitre « Remplacement du fusible CC
de I'appareil », page 70 ou chapitre

« Remplacement du fusible CA »,

page 70.

La réparation doit étre effectuée unique-
ment par un service apres-vente agréé.

La réparation doit étre effectuée unique-
ment par un service apres-vente agréé.

Sélectionnez un réglage plus faible.

Controlez la batterie et chargez-la si
nécessaire.
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Panne

En cas d’utilisation sur
la prise de courant
continu :

L'allumage est en
marche, |'appareil ne
fonctionne pas et la
LED n’est pas allumée.

Un message d'erreur
s'affiche (par ex.

« Errl »)etl’appareilne
réfrigére pas.

8.1

Cause possible

La prise de courant
continu est sale. Ceci
entraine un mauvais
contact électrique.

Le fusible de sécurité de
la fiche CC a sauté.

Le fusible CC de I'appa-
reil a sauté.

Le fusible du véhicule a
grillé.

Un dysfonctionnement
interne a arrété 'appa-
reil.

Guide de dépannage

Solution proposée

Sile connecteur devient trés chaud
lorsqu’il est branché dans la prise de
I"allume-cigare, c'est que la prise de
I'allume-cigare doit étre nettoyée ou que
le connecteur n’est pas bien monté.

Remplacez le fusible de la fiche CC, voir
chapitre « Remplacement du fusible de
la fiche CC (fig. Ell, page 10) », page 71.

Remplacez le fusible de I'appareil, voir
chapitre « Remplacement du fusible CC
de I'appareil », page 70.

Remplacez le fusible de la prise CC du
véhicule. Veuillez vous référer au manuel
d'utilisation de votre véhicule.

La réparation doit étre effectuée unique-
ment par un service apres-vente agréé.

Le couvercle a été forcé au-dela de sa position d’arrét

intégrée (CFF35, CFF45 uniquement)

Procédez comme suit (fig. [B, page 10) :

» Soutenez le couvercle d'une main (A).

» Maintenez appuyé le loquet de I'autre main (B).

A

|égéres ou de gravité modérée.
Faites attention de ne pas vous coincer le pouce a la fermeture du cou-

vercle.

D

ATTENTION ! RISQUE POUR LA SANTE
Le non-respect de cette mise en garde peut entrainer des blessures

AVIS ! RISQUE D’ENDOMMAGEMENT !
Le non-respect de cette mise en garde peut provoquer la cassure du
couvercle.

» Fermez le couvercle autant que possible sans vous coincer le pouce, tout en
maintenant appuyé le loquet pour éviter qu’il ne se casse.
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v Le couvercle devrait maintenant étre environ  I'angle indiqué (fig. [, page 10).

» Retirez la main du loguet (B), et continuez & fermer le couvercle tout en I'accom-
pagnant.

REMARQUE

Il se peut que les charnieres sortent de leur position correcte durant
I'action de fermeture finale. Repositionnez le couvercle de la maniére
suivante :

» Actionnez les loquets des deux cotés du couvercle simultanément.

» Soulevez et repositionnez le couvercle.

) Garantie

Le délailégal de garantie s'applique. Sile produit s'avérait défectueux, veuillez vous
adresser a la filiale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou
a votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la
garantie :
* une copie de la facture avec la date d'achat,

* le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

10 Mise au rebut

» |etez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus a cet
effet.

aé—; Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-
}A vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou aupres de votre
—@

revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des
déchets.
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Caractéristiques techniques

11 Caractéristiques techniques
CFF20 CFF35
Tension de raccordement : 12/24 V=
100 -240 V~
Courant nominal : 12V=:48A 12V=:7,8A
24V=:2,8A 24V=:3,5A
240V~ : 0,3 A 240V~ : 0,4 A

Puissance frigorifique :

+20°Ca-18°C(+68 °Fa0 °F)

Classe climatique :

N

T

Température ambiante :

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Réfrigérant :

R134a

Volume de fluide
frigorigéne :

28¢

349

Equivalent CO, :

0,040t

0,049t

Potentiel d’effet de serre
(GWP) :

Dimensions

(Lxhx p) (poignées
comprises) :
(Lxhxp)(sansles
poignées) :

283 x430x 660 mm

283 x430 x max 533 mm

715 x 407 x max 398 mm

590 x 500 x max 443 mm

Poids :

10,5 kg

17,2 kg
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CFF45 CFF70Dz
Tension de raccordement : 12/24 V=
100 - 240 V~
Courant nominal : 12V=:8,6 A 12V=:9,0A
24V=:3,8A 24V=:40A
240V~ : 0,41 A 240V~ : 0,44 A

Puissance frigorifique :

+20°Ca-18°C(+68 °Fa0°F)

Classe climatique :

N

T

Température ambiante :

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Réfrigérant : R134a
Volume de fluide 439 349
frigorigéne :
Equivalent CO, : 0,061t 0,049t
Potentiel d’effet de serre 1430
(GWP)
Dimensions
(Lxhx p) (poignées
comprises) : 715 x 475 x max 398 mm 914 x 500 x max 443 mm
(Lxhxp)(sansles
poignées) : 590 x 475 x max 398 mm 785 x 500 x max 443 mm
Poids : 18,6 kg 26,4 kg
REMARQUE
Si la température ambiante est supérieure a + 32 °C (+ 90 °F), la tempé-
rature minimale ne peut étre atteinte.
Conformité :

UK
cCA

C

Contient des gaz a effet de serre fluorés

Equipement hermétiquement scellé
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Explicacién de los simbolos

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que ins-
tala, utiliza y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leido cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y
acepta cumplir los términos y condiciones aqui establecidos. Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propdsito y la apli-
cacién previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, asi como de
acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura y observacion de las instrucciones y advertencias aqui expuestas puede
causarle lesiones a usted o a terceros, dafios en el producto o dafios en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo
lasinstrucciones, directrices y advertencias, y la documentacion relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener
informacién actualizada sobre el producto, visite la pagina www.dometic.com.
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1 Explicacion de los simbolos

iPELIGRO!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
es causa de muerte o heridas graves.

iADVERTENCIA!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar la muerte o heridas graves.

jATENCION!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar heridas leves o de consideracién.

>
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iAVISO!
Aviso sobre una situacion que, si no se evita, puede causar
danos materiales.

NOTA
Informacién complementaria para el manejo del producto.

Indicaciones de seguridad

iADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podria
acarrear la muerte o lesiones graves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfectos
visibles.

Si el cable de alimentacién de este aparato de refrigeracién esta
danado, se deberd sustituir para evitar riesgos de seguridad.

Sélo personal especializado puede realizar reparaciones en el apa-
rato. Las reparaciones realizadas indebidamente pueden dar lugar a
situaciones de considerable peligro.

Peligro de incendio

Al colocar el aparato, asegurese de que el cable de suministro
eléctrico no se haya quedado atrapado o esté dafado.

No coloque varias tomas o suministros de corriente portatiles detras
del aparato.

Riesgo para la salud

Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 afos y
personas con capacidad fisica, sensorial o mental reducida, o confalta
de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo super-
visidn o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de
manera segura y entendiendo los riesgos asociados.

No deje que los nifios jueguen con el aparato.

Los niflos solo podran realizar las tareas de limpieza y mantenimiento
bajo vigilancia.

Los menores de 3 a 8 afos pueden meter y sacar articulos de la
nevera.
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A

Peligro de explosion

* No guarde en el aparato sustancias con peligro de explosion como,
p. €j., atomizadores con gases combustibles.

jATENCION! El incumplimiento de estas precauciones podria
acarrear lesiones moderadas o leves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

* Antesde la puesta en funcionamiento, asegurese de que el cable de
alimentacion y la clavija de enchufe estén secos.

* Desconecte el aparato de lared
— antes de realizar cualquier tarea de limpieza y mantenimiento;
— después de cada uso.

Riesgo para la salud

¢ Compruebe si la potencia de refrigeracion del aparato cumple las
exigencias de los alimentos o medicamentos que desea enfriar.

* losalimentos sélo se pueden guardar en los envases originales o en
recipientes adecuados.

* Mantener la nevera abierta durante largos periodos de tiempo puede
producir un incremento considerable de la temperatura en los
compartimentos del aparato.

* Limpie periddicamente las superficies que puedan estar en contacto
con alimentos y los sistemas de desagle accesibles.

* Sjelaparato va a estar vacio durante un periodo prolongado:
— Desconéctelo.
— Descongélelo.
Limpielo y séquelo.
— Deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en el aparato.

jAVISO! Peligro de ocasionar dafios materiales

e  Compare el valor de tension indicado en la placa de caracteristicas
con el suministro de energia existente.

* Conecte el aparato Unicamente del siguiente modo:
— conecte el cable de alimentaciéon CC a una caja de enchufe CCen
el vehiculo
— o bien conecte el cable de alimentacion de CAalared de
corriente alterna

* No extraiga nunca la clavija de la caja de enchufe tirando del cable de
conexion.
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Sila nevera est4 conectada a la caja de enchufe CC: Desconecte de la
bateria el aparato refrigerador u otros dispositivos consumidores si va
a conectar un cargador rapido.

Sila nevera estd conectada a la caja de enchufe CC: Desconecte la
conexién o apague el aparato cuando apague el motor. De lo
contrario podra descargarse la bateria.

Este aparato refrigerador no es apto para transportar sustancias
corrosivas o disolventes.

Este aislamiento de este aparato refrigerador contiene ciclopentanto
inflamable. Los gases presentes en el material aislante requieren un
proceso de eliminacién especial. Elimine debidamente el aparato al
final de su vida util.

No utilice ningun aparato eléctrico dentro de la nevera, a no ser que
el aparato en cuestidn haya sido recomendado para ello por el
fabricante.

No coloque el aparato cerca de llamas vivas ni de otras fuentes de
calor (calefaccién, radiacién directa del sol, estufas de gas, etc.).

iPeligro de sobrecalentamiento!

Asegurese de que siempre haya un minimo de 50 mm de ventilacién
en los cuatro lados del aparato de refrigeracion. Mantenga la zona de
ventilacién libre de objetos que puedan impedir el paso de aire a los
componentes refrigerantes.

No coloque el aparato de refrigeracidon en compartimentos cerrados
o en areas donde no haya un flujo minimo de aire.

Procure que no se obstruyan las ranuras de ventilacién.
No introduzca liquidos ni hielo en el contenedor interior.
No sumerja nunca el aparato en agua.

Proteja el aparato y los cables del calory de la humedad.
El aparato no debe estar expuesto a la lluvia.
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3 Volumen de entrega

Elemento . o
(fig. n’ pagina 3) Cantidad Descripcion

1 1 Nevera

2 1 Cable de conexion para la conexién de corriente
continua

3 1 Cable de conexion para la conexién de corriente
alterna

4 2 Asa de transporte, compuesta de:
e 2soportes
e Jlasa
e 4tornillos de fijacion
¢ Tllave Allen

- 1 Instrucciones de uso

4 Uso previsto

Esta nevera es adecuada para enfriar alimentos. También es apta para su utilizacion
en vehiculos. La nevera esta disefiada para funcionar conectada a un enchufe de
corriente continua de un vehiculo o a una red de corriente alterna.

La nevera es adecuada para utilizar en campings.

La nevera no es adecuada para:
* guardar sustancias corrosivas o que contengan disolventes

* congelar comida
Esta nevera no esta disenada para ser empotrada en un mueble.

Esta nevera solo es apta para el uso previsto y la aplicacién de acuerdo con estas
instrucciones.

Este manual proporciona la informacién necesaria para la correcta instalaciéon y/o
funcionamiento de la nevera. Una instalacion deficiente y/o un uso y mantenimiento
inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesién o dafio en el producto
ocasionados por:

* Un montaje o conexiéon incorrectos, incluido un exceso de tensién
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¢ Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de las
originales proporcionadas por el fabricante

* Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del
fabricante

¢ Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del
producto.

5 Descripcion del funcionamiento

La refrigeracion se realiza a través de un circuito de refrigeracion de bajo manteni-
miento con compresor. El amplio aislamiento y el potente compresor aseguran una
refrigeracion eficiente y rapida.

La nevera esta prevista para un uso portatil.

La nevera puede estar inclinada a 30° durante periodos cortos (por ejemplo, en
embarcaciones).

5.1 Ambito del funcionamiento
* Fuente de alimentacién con conexion de prioridad para conexién a la tension
alterna

* Controlador de la bateria de tres etapas para proteger la bateria del vehiculo
se apaga automaticamente en caso de tension baja de la bateria

* Pantalla con sensor de temperaturaen °Cy °F

* Regulacion de la temperatura: con dos botones, a intervalos de 1 °C (2 °F)
* Funcién de atenuacién luminica de la pantalla con 3 niveles de brillo

¢ Cesta de alambre extraible (solo en CFF35, CFF45, CFF70DZ2)

* Asas de transporte extraibles
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5.2

Descripcién del funcionamiento

Elementos de mando y de indicaciéon

Bloqueos de la tapa (fig. [}, pagina 4)

Panel de control (fig. [}, pagina 5)

Pos.

1

Descripciéon

ON
OFF

POWER “(h”

ERROR

SET

DOWN -
UP +

*

Explicacion

Enciende o apaga la nevera cuando se pulsa la tecla durante uno o
dos segundos

Indicacién de funcionamiento
LED iluminado en verde: El compresor estd en marcha
LED iluminado en naranja:  El compresor estad apagado

LED intermitente en naranja: La pantalla se apaga automaticamente
debido a tensién baja de la bateria

LED intermitente enrojo:  La nevera estd encendida pero no lista
para funcionar

Pantalla, muestra la informacion

Solo en CFF70DZ: Hay una pantalla por zona
Selecciona el modo de entrada de datos
—Regulaciéon de temperatura

—Indicacién en Celsius o Fahrenheit

— Ajustar el controlador de la bateria
—Ajustar el brillo de la pantalla

Pulsar una vez para disminuir el valor
Pulsar una vez para aumentar el valor

Solo en CFF70DZ: Indicacién de estado: Las luces LED se ilumi-
nan en azul cuando el compartimento se esta enfriando

Conexiones de enchufe (fig. [}, pagina 5)

Pos.

1

2
3
4

Descripcion

Conexién de enchufe para la alimentaciéon de tensién alterna

Portafusibles de corriente alterna

Tapa del fusible de corriente continua

Conexién de enchufe para la alimentacién de tension continua
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6 Manejo

Tenga en cuenta lo siguiente para no desperdiciar alimentos:

* Procure que las oscilaciones de temperatura sean minimas. Abra la nevera sola-
mente el tiempo y las veces que sea necesario. Almacene los alimentos de
manera que no impidan una buena circulacién del aire.

¢ Ajuste latemperatura a la cantidad y el tipo de alimentos.

* Losalimentos pueden absorber o desprender sabores y olores con facilidad.
Almacene siempre los alimentos envueltos o cerrados en recipientes o botellas.

6.1 Antes del primer uso

NOTA

Por razones de higiene, debera limpiar la nevera por dentro y por fuera
con un pano himedo antes de ponerla en funcionamiento (véase tam-
bién capitulo “Limpieza y mantenimiento” en la pagina 93).

Montaje de las asas (fig. A, pagina 6)

Se incluyen las asas sin ensamblar. Si desea fijar las asas, proceda de la forma
siguiente:

» Monte un asa poniendo juntos dos soportes (1) y un asa (2).

» Fije las asas con los tornillos incluidos en los agujeros previstos a tal fin.

Inversion del sentido de apertura de la tapa

» CFF70DZ: Para invertir el sentido de apertura de la tapa, proceda como se
muestra (fig. [, pagina 7).

Apertura o extraccion de la tapa (fig. [, pagina 8)

» Para abrir la tapa, desbloquéela (A).
CFF 35, CFF45: La tapa se puede abrir por cualquier lado.

» CFF35, CFF45: Para retirar la tapa, desbloquee ambos lados al mismo
tiempo (B).
CFF20, CFF70DZ: Para retirar la tapa, empujela mas alla de su posicién de
tope (B).
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Posicion de tope de la tapa (fig. [}, pagina 9)

La tapa tiene una posicién de tope integrada (A). No fuerce la tapa més allé del tope
integrado (B).

jAVISO! PELIGRO DE DANOS
CFF 35, CFF45: Si |a tapa se ha forzado demasiado, siga los pasos des-

critos en el capitulo “La tapa ha sido forzada mas alla del tope integrado
(solo en CFF35, CFF45)” en la pagina 95.

Extraccion de la cesta (fig. [F], pagina 9)

jAVISO! ;PELIGRO DE DANOS!
Retirar la cesta con la tapa abierta puede aranar la tapa y deformar la
cesta. Le recomendamos que retire la tapa antes de extraer la cesta.

Seleccién de las unidades de temperatura

Las unidades de indicacion de temperatura puede cambiarse entre Celsius y Fahren-
heit como se explica a continuacion:

» Encienda la nevera.

» CFF20, CFF35, CFF45: Pulse dos veces el pulsador “SET” (fig. ﬂ 5,
pagina 5).
CFF70DZ: Pulse tres veces el pulsador “SET” (fig. [} 5, pagina 5).

» Use los pulsadores “UP +" (fig. [} 7, pagina 5)y “DOWN -" (fig. [} 6,
pagina 5) para seleccionar grados Celsius o Fahrenheit.

v la pantallaindica durante unos segundos la unidad de temperatura ajustada. La
pantalla parpadea algunas veces antes de volver a mostrar la temperatura actual.

6.2 Ahorro de energia

* Elijaunlugar de emplazamiento bien ventilado y protegido de la radiacion solar.

* Antesde introducir alimentos calientes en el aparato para refrigerarlos, deje que
se enfrien un poco.

* No abra la nevera con mayor frecuencia de la necesaria.
* No deje la nevera abierta mas tiempo del necesario.

* Sjlaneveratiene una cesta: para un consumo de energia éptimo, coloque la
cesta en la misma posicién que ocupa en el momento de la entrega.

*  Compruebe peridédicamente que la junta de la tapa encaja correctamente.
* Descongele la nevera una vez que se haya formado una capa de escarcha.
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* Evite temperaturas innecesariamente bajas.

6.3 Conexion de la nevera

Conexién a una bateria (vehiculo o embarcacién)

La nevera se puede usara 12V o 24 V=.

jAVISO! PELIGRO DE DANOS
Antes de conectar la baterfa a un cargador réapido, desconecte la nevera

y otros consumidores.
La sobretensién puede daiar el sistema electrénico del aparato.

Por razones de seguridad la nevera estad equipada con un sistema electrénico para
prevenir la inversion de polaridad. De esta manera se protege la nevera de cortocir-
cuitos al conectarse a una bateria.

Uso de la clavija de corriente continua con fusible

jAVISO! PELIGRO DE DANOS
Para proteger el aparato, el cable de corriente continua suministrado

incluye un fusible dentro de la clavija. No retire la clavija de corriente
continua con fusible.
Utilice Unicamente el cable de corriente continua suministrado.

» Enchufe el cable de conexion de CC (fig. [l 2, pagina 3) en la caja de enchufe
de CC de la nevera (fig. [} 3, pagina 5).

» Conecte el cable de conexion a una salida de corriente continua.

Conexion a una red de corriente alterna

iPELIGRO! RIESGO DE ELECTROCUCION

El incumplimiento de estas advertencias puede acarrear la muerte o

lesiones graves.

* No manipule los enchufes ni interruptores con las manos mojadas ni
con los pies sobre una superficie mojada.

* Silaneverafunciona en una embarcacién conectada a una red de
corriente alterna, debera conectar un interruptor diferencial entre la
red de corriente alterna y la nevera.

Consulte con un especialista.
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Las neveras tienen un suministro de energia multivoltaje con una conexién de priori-
dad para su conexion a una fuente de voltaje de corriente alterna. La conexion de
prioridad conmuta automaticamente la nevera a la operacién de corriente alterna si
el aparato esta conectado a una fuente de alimentacién de corriente alterna, incluso
si un cable de conexidn de corriente continua aln esta conectado.

EILED rojo puede iluminarse brevemente al cambiar entre la fuente de alimentacion
de corriente alterna y la alimentacidn de la baterfa.

» Enchufe el cable de conexién de corriente alterna (fig. [l 3, pagina 3) en la caja
de enchufe de corriente alterna de la nevera (fig. I} 1,pagina 5).

» Conecte el cable de conexién a la salida de corriente alterna.

6.4 Uso del controlador de la bateria

El aparato estad equipado con un controlador de bateria de varias etapas que evita
que la bateria del vehiculo se descargue excesivamente cuando el aparato esté
conectado a la red de a bordo de corriente continua.

En caso de poner la nevera en funcionamiento en el vehiculo con el encendido apa-
gado, ésta se desconectarad automaticamente en cuanto la tension de alimentacion

descienda por debajo de un nivel definido. La nevera vuelve a conectarse tan pronto
como se cargue la bateria y se alcance la tensidn de alimentacion de reconexién.

jAVISO! PELIGRO DE DANOS
La baterfa no se cargara de forma completa, al ser desconectada por el

controlador de la baterfa. Evite arranques repetidos o utilizar los apara-
tos conectados a la corriente sin fases de recarga largas. Asegurese de
que la bateria esta recargada.

En el modo “HIGH" el controlador de bateria se activa antes que en el nivel “LOW”
y "MED" (véase la siguiente tabla).

Modo del controlador de bateria LOW MED HIGH
Tension de desconexiona 12 V 10,1V 1,2V 11,8V
Tension de reconexiéna 12 V 11,4V 12,2V 12,6V
Tension de desconexién a 24 V 21,5V 241V 24,6V
Tension de reconexioén a 24 V 23,0V 25,3V 26,2V
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El modo del controlador de la bateria puede seleccionarse como se muestra a con-
tinuacion:

» Encienda la nevera.

» Pulse el botén “SET” (fig. | 5, pagina 5):
— CFF20, CFF35, CFF45: Tres veces.
— CFF70DZ: Cuatro veces.

» Utilice los botones “UP +” (fig. [} 7, pagina 5)y “DOWN -" (fig. [} 6,
pagina 5) para seleccionar el modo del controlador de la baterfa.

v En la pantalla se muestra lo siguiente:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v lapantallaindica durante unos segundos el modo seleccionado. La pantalla par-
padea algunas veces antes de volver a mostrar la temperatura actual.

NOTA

Cuando la nevera esta alimentada por la bateria de arranque, seleccione
el modo del controlador de baterfa “HIGH". Sila nevera esta conectada
a una bateria de alimentacién, es suficiente el modo de controlador de
bateria “LOW”".

6.5 Uso de la nevera

Asegurese que en todo momento exista suficiente ventilacion para que
el calor originado durante el uso se pueda disipar. Evite que se obstru-
yan las ranuras de ventilacion. Asegurese de que el aparato guarde la
suficiente distancia respecto a paredes u objetos, de forma que el aire
pueda circular.

@ jAVISO! PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO

» Coloque la nevera sobre una base firme.
Asegurese de que no se obstruyan las ranuras de ventilacion y que el aire reca-
lentado se evacue correctamente. Recomendamos mantener un espacio de al
menos 50 mm alrededor de los orificios de ventilacion.

jAVISO! PELIGRO DE DANOS
Coloque la nevera como se indica en (fig. [ll, pagina 3). Si la nevera se

pone en marcha con otra orientacion, podria sufrir danos.

» Conecte la nevera (véase capitulo “Conexién de la nevera” en la pagina 86).
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jAVISO! PELIGRO POR TEMPERATURA EXCESIVAMENTE BAJA
Asegurese de que en la nevera estén solamente los objetos o productos
que se pretendan enfriar a la temperatura ajustada.

» Mantenga el pulsador “ON/OFF” (fig. [l 1, pagina 5) pulsado durante uno o
dos segundos.

v EILED “®” seilumina (fig. [ 2, pagina 5).

v lapantalla (fig. |} 4, pagina 5) se enciende e indica la temperatura actual.

v lanevera empieza a refrigerar el espacio interior.

NOTA

En el funcionamiento con bateria, la pantalla de desconecta de forma

automatica si la tension es baja. EI LED “&” parpadea en naranja.
Bloqueo de la tapa de nevera

» Cierre la tapa.

» Presione el bloqueo (fig. [, pagina 4) hacia abajo hasta que lo oiga encajar.

NOTA

CFF 35, CFF45: Al bloguear la tapa, asegurese de que los dos estribos
laterales del bloqueo estan completamente engranados para asegurar
que la tapa cierre bien. Un bloqueo puede engranar un poco antes que
el otro.

Si la tapa no esta cerrada de forma uniforme en los dos lados, presione
hasta que se oiga un segundo clic.

6.6 Ajuste de la temperatura

CFF20, CFF35, CFF45
» Presione una vez el pulsador “SET” (fig. [} 5, pagina 5).

» Seleccione la temperatura de refrigeracién usando los pulsadores “UP +”
(fig. [ 7, pagina 5)y "DOWN -" (fig. [} 6, pagina 5).

v latemperatura de refrigeracion se indica durante unos segundos en la pantalla.
La pantalla parpadea varias veces y se vuelve a mostrar la temperatura actual.
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CFF70DZ

» Pulse el botén “SET” (fig. & 5, pagina 5):
— unavez para el compartimento grande
— dos veces para el compartimento pequefio

v La pantalla del compartimento elegido parpadea.

» Seleccione la temperatura de refrigeracién usando los pulsadores “UP +”
(fig. Bl 7, pagina 5)y "DOWN -" (fig. [ 6, pagina 5).
Cada compartimento puede ser configurado para funcionar como refrigerador
o congelador.

v latemperatura de refrigeracion aparece en la pantalla durante unos segundos.
La pantalla parpadea varias veces y se vuelve a mostrar la temperatura actual.

6.7 Apagar o encender un compartimento (CFF70DZ)

Si solo se necesita un compartimento, el otro se puede apagar para ahorrar energia.

Apagar un compartimento

Sila pantalla del compartimento muestra una temperatura, puede apagar el compar-
timento de la siguiente manera:

» Pulse el botén “SET” (fig. [/ 5, pagina 5):
- Una vez para el compartimento grande
— Dos veces para el compartimento pequefio

Vv la pantalla del compartimiento respectivo parpadea.

» Pulse el botén “ON/OFF” (fig. [} 1, pagina 5).

v "OFF" parpadea durante cinco segundos en la pantalla del compartimiento res-
pectivo, y después indica "OFF".

Encender un compartimento

Si la pantalla del compartimento indica “OFF”, puede encender el compartimento
de la siguiente manera:

» Pulse el botén “SET” (fig. & 5, pagina 5):
— Unavez para el compartimento grande
— Dos veces para el compartimento pequefio

Vv la pantalla del compartimiento respectivo parpadea.

» Pulse el botén ON/OFF (fig. ] 1, pagina 5).
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v latemperatura de refrigeracion se indica durante unos segundos en la pantalla.
La pantalla parpadea varias veces y después aparece la temperatura actual.

6.8 Ajuste del brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla puede atenuarse para condiciones luminicas poco intensas.
Proceda como se explica a continuacién para ajustar el nivel de atenuacion de la pan-
talla:

» Encienda la nevera.

» Pulse el botdn “SET” (fig. 5, pagina 5):
— CFF20, CFF35, CFF45: Cuatro veces.
— CFF70DZ: Cinco veces.

» Utilice los botones “UP +” (fig. [F} 7, pagina 5)y "DOWN - (fig. [E} 6,
pagina 5) para ajustar el brillo de la pantalla.

v En la pantalla se muestra lo siguiente:
dO (por defeco), d1 (medio), d2 (oscuro)

v lapantalla muestra el modo ajustado durante varios segundos. La pantalla parpa-
dea dos veces antes de volver a mostrar la temperatura actual.

NOTA

* Losajustes de fabrica para el brillo de la pantalla es dO (por defecto).

* Sise produce un fallo, el brillo se revierte automaticamente al brillo
dO (por defecto). Tras la resolucién de problemas, el brillo ajustado
se restablece.

6.9 Apagar la nevera
» Vacie la nevera.
» Apague la nevera.

» Desenchufe el cable de conexion.

Sino va a usar la nevera durante un largo periodo de tiempo:

» Deje la tapa ligeramente abierta. De esta forma, evitara la formacion de olores.
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6.10 Descongelacion de la nevera

La humedad del aire puede formar escarcha en el interior de la nevera o en el evapo-
rador. Esto reduce la potencia de refrigeracién.

jAVISO! PELIGRO DE DANOS
No utilice nunca herramientas de material duro o afiladas para quitar el

hielo o soltar objetos que se hayan congelado en su ubicacion.

Para descongelar la nevera, proceda como se indica a continuacién:
» Retire el contenido de la nevera.

» Encasonecesario, coléquelo en otro aparato refrigerador para mantenerlos refri-
gerados.

» Desconecte el aparato.
» Deje la tapa abierta.

» Elimine con un pafno el agua descongelada.

6.11 Cambio del fusible de corriente alterna

iPELIGRO! RIESGO DE ELECTROCUCION
El incumplimiento de esta advertencia puede acarrear la muerte o lesio-
nes graves.
Desconecte el suministro eléctrico y el cable de conexion antes de sus-
tituir el fusible del aparato.

» Desconecte la alimentacién de corriente del aparato.

» Retire el cable de conexion.

» Quite el juego de fusibles (fig. I} 2, pagina 5) con un destornillador.

» Cambie el fusible de vidrio averiado por otro nuevo del mismo tipo y valor (4 A,
250V).

» Vuelva a presionar el juego de fusibles en la carcasa.

» Vuelva a conectar la alimentacion de corriente del aparato.

6.12  Sustitucion del fusible de corriente continua del
aparato

» Desconecte la alimentacién de corriente del aparato.
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» Extraiga la tapa del fusible (fig. [ 3, pagina 5) para acceder al fusible.

» Dé lavuelta a la tapa del fusible y utilice el gancho para extraer el fusible defec-
tuoso.

» Sustituya el fusible averiado por uno nuevo del mismo tipo (Automotive Standard
blade fuse, 10 A).

» Vuelva a colocar la cubierta de fusibles.

» Vuelva a conectar la alimentaciéon de corriente del aparato.

6.13  Sustitucion del fusible de la clavija de corriente
continua (fig. [k, pagina 10)

» Desatornille la carcasa de la clavija de contacto (3) de la clavija (1).

» Sustituya el fusible estropeado (2) por uno nuevo del mismo tipo y valor (3AG,
Fast Acting, 10 A).

» Vuelva a montar la clavija procediendo en el orden inverso.

6.14  Sustitucion delaluzdel PCB

Unicamente el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona
con cualificacién similar podra cambiar la bombilla con el fin de evitar
peligros.

@ jAVISO! Peligro de ocasionar daiios materiales

7 Limpieza y mantenimiento

El incumplimiento de esta advertencia puede acarrear la muerte o lesio-
nes graves.

Desconecte siempre el aparato de la red de corriente antes de proceder
a la limpieza o al mantenimiento de la misma.

ﬁ jADVERTENCIA! RIESGO DE ELECTROCUCION

jAVISO! jPeligro de ocasionar dafios materiales!

* Nunca limpie la nevera bajo el chorro de agua corriente niinmersa
en agua jabonosa.

* Noemplee productos de limpieza corrosivos u objetos que puedan
arafar o deteriorar el aparato durante su limpieza.
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» Limpie de vez en cuando el interior y el exterior de la nevera con un pano

himedo.

» Asegurese de que las aberturas de ventilacion y desaireacion del aparato estan
limpias de polvo para que se pueda evacuar el calor generado durante el
funcionamiento y el aparato no resulte perjudicado.

8

Fallo

Elaparato no funciona,
el LED no se ilumina.

El aparato no enfria (la
clavija estd conec-
tada, el LED "POWER"
seilumina).

El aparato no enfria (el
enchufe esta enchu-
fado, el LED “POWER”
parpadea en naranja,
la pantalla estd desco-
nectada).
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Posible causa

No hay tension en la
toma de corriente
conectada.

Uno de los fusibles del
aparato esta averiado.

La fuente de alimenta-
cién integrada estd ave-
riada.

Compresor averiado.

El controlador de la
bateria esta ajustado
demasiado alto.

La tension de bateria no
es suficiente.

Propuesta de soluciéon

Enchufado en una toma de corriente
continua: En la mayoria de los vehiculos,
el encendido debe estar conectado
para que se pueda suministrar corriente
a la salida de alimentacion de corriente
continua.

Enchufado en una toma de corriente
alterna: Inténtelo en otra toma de salida.

Cambie el fusible averiado del aparato,
véase capitulo “Cambio del fusible de
corriente alterna” en la pagina 92 o capi-
tulo “Sustitucion del fusible de corriente
continua del aparato” en la pagina 92.

Solo un centro de atencién al cliente
autorizado puede realizar la reparacion.

Solo un centro de atencién al cliente
autorizado puede realizar la reparacion.

Seleccione un ajuste més bajo para el
controlador de la baterfa.

Compruebe la baterfa y carguela sifuera
necesario.
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Fallo

En funcionamiento
conectado a corriente
continua:

El encendido esta
conectado, pero el
aparato no funcionay
el LED no esté ilumi-
nado.

La pantalla muestra un
mensaje de error (p.
gj. "Err1”) y el aparato
no enfria.

8.1

Posible causa

La salida de corriente
continua esta sucia. En
consecuencia, el con-
tacto eléctrico es defec-
tuoso.

El fusible de la clavijade
corriente continua se ha
fundido.

El fusible de la salida de
corriente continua del
aparato se ha fundido.

Se ha fundido el fusible
del vehiculo.

El aparato se ha apa-
gado por un fallo
interno.

(solo en CFF35, CFF45)
Proceda de la siguiente manera (fig. (B, pagina 10):

» Sujete la tapa con una mano (A).

Solucién de averias

Propuesta de solucion

Si el enchufe de la nevera se calienta
demasiado en la toma de corriente con-
tinua, limpie la caja del enchufe o
conecte bien el enchufe.

Cambie el fusible de la clavija de
corriente continua, véase capitulo “Sus-
titucién del fusible de la clavija de
corriente continua (fig. [, pagina 10)”
en la pagina 93.

Cambie el fusible averiado, véase capi-
tulo “Sustitucién del fusible de corriente
continua del aparato” en la pagina 92.

Sustituya el fusible de la salida de
corriente continua del vehiculo. Con-
sulte para ello las instrucciones de uso
del vehiculo.

Solo un centro de atencioén al cliente
autorizado puede realizar la reparacion.

La tapa ha sido forzada mas alla del tope integrado

» Sujete el blogueo abajo con la otra mano (B).

A
D

rompa.

jAVISO! ;PELIGRO DE DANOS!
Elincumplimiento de estas instrucciones puede provocar que la tapa se

jATENCION! RIESGO PARA LA SALUD

El incumplimiento de esta precaucion puede acarrear lesiones modera-
das o leves.
Tenga cuidado para no pellizcarse el pulgar al cerrar la tapa.
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» Cierre la tapa todo lo posible sin pellizcarse el pulgar, mientras mantiene el blo-
queo abajo, para evitar que se rompa.

v latapa deberia estar ahora formando aproximadamente el &ngulo mostrado
(fig. A, pagina 10).
» Retire la mano del bloqueo (B) y contintie cerrando la tapa por completo.
NOTA
Los topes pueden soltarse de su posicion correcta durante el procedi-

miento final de cierre. Vuelva a colocar la tapa como se indica a conti-
nuacion:

» Accione los bloqueos a ambos lados de la tapa simultdneamente.

» Levante y vuelva a colocar la tapa.

) Garantia

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto, dirijase a la
sucursal del fabricante de su pals (véase dometic.com/dealer) o a su estableci-
miento especializado.

Para la tramitacion de la reparacion y de la garantia debe enviar también los
siguientes documentos:
* una copia de la factura con fecha de compra,

* el motivo de la reclamacion o una descripcion de la averia.

10 Gestion de residuos

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en el
% centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado sobre las
© normas pertinentes de eliminacién de materiales.

5
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Datos técnicos

11 Datos técnicos
CFF20 CFF35
Tension de conexion: 12/24 V=
100 a 240 V~
Corriente nominal: 12V=:4,8 A 12V=:7,8A
24 V=28 A 24V=:35A
240V~:0,3A 240V~:0,4 A

Potencia de refrigeracion:

+20 °C hasta-18 °C (+68 °F hasta O °F)

Clase climética:

N, T

Temperatura ambiente:

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Refrigerante: R134a

Volumen del refrigerante: 289 349
Equivalente de CO5: 0,040t 0,049t
indice GWP (Global warming 1430

potential):

Dimensiones

Dimensiones (A x H x P)

en mm (incluyendo asas): 283 x 430 x 660 mm 715x 407 x 398 mm
Dimensiones (A x H x P)

en mm (sin incluir las asas): 283 x430x 533 mm 590 x 500 x 443 mm
Peso: 10,5 kg 17,2 kg
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CFF45 CFF70Dz
Tension de conexion: 12/24 V=
100 a 240 V~
Corriente nominal: 12V=:8,6 A 12V=:9,0A
24V=:3,8 A 24V=:40A
240V~:0,41 A 240V~ :0,44 A

Potencia de refrigeracion:

+20 °C hasta-18 °C (+68 °F hasta O °F)

Clase climética:

N, T

Temperatura ambiente:

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Refrigerante: R134a
Volumen del refrigerante: 439 349
Equivalente de CO»: 0,061t 0,049t
indice GWP (Global warming 1430
potential):
Dimensiones
Dimensiones (A x H x P)
en mm (incluyendo asas): 715x475x 398 mm 914 x 500 x 443 mm
Dimensiones (A x H x P)
en mm (sin incluir las asas): 590 x475x 398 mm 785 x500x 443 mm
Peso: 18,6 kg 26,4 kg
NOTA
Si la temperatura ambiente es mayor de +32 °C (+90 °F), no se puede
alcanzar la temperatura minima.
Conformidad:

UK
CA

C

Contiene gases de efecto invernadero fluorados

Aparato sellado herméticamente
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Explicagdo dos simbolos

Leia atentamente as presentes instrugdes e siga todas as instrucdes, orientagdes e avisos incluidos neste manual, de modo a garantira correta
instalacdo, utilizagdo e manutencao do produto. E OBRIGATORIO manter estas instrugdes junto com o produto.

Ao utilizar o produto, esté a confirmar que leu atentamente todas as instrucoes, orientagdes e avisos, e que compreende e aceita cumprir os
termos e condicdes estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicacdo a que se destina
e de acordo com as instrucdes, orientagdes e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos
aplicaveis. Caso ndo leia nem siga as instrugdes e os avisos aqui estabelecidos, podera sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a ter-
ceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderao ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instrucdes, orien-
tacdes e avisos, bem como a documentagao relacionada, podem estar sujeitos a alteracdes e atualizagdes. Para consultar as informacoes
atualizadas do produto, visite www.dometic.com.
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1 Explicacao dos simbolos

PERIGO!
Indicacdo de seguranga sobre uma situagao de perigo que leva a
morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.

AVISO!
Indicag¢do de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode
levar a morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.

PRECAUGAO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode
levar a ferimentos ligeiros ou moderados se nao for evitada.

>
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NOTA!
Indicacdo sobre uma situacdo que leva a danos materiais se no for
evitada.

OBSERVAGCAO
Informacdes complementares sobre a operacdo do produto.

Indica¢Oes de seguranca

AVISO! O incumprimento destes avisos podera resultar em

morte ou ferimentos graves.

Perigo de morte devido a choque elétrico

* Quando o aparelho apresentar danos visiveis, ele nao deve ser
colocado em funcionamento.

* Se o cabo de alimentagdo deste aparelho de refrigeracdo estiver
danificado, ele teréd de ser substituido para evitar perigos.

* Asreparagdes neste aparelho apenas devem ser realizadas por
técnicos especializados. As reparacdes inadequadas podem
provocar perigos substanciais.

Perigo de incéndio

* Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentacao
nao fica preso nem é danificado.

* Nao cologue tomadas multiplas ou fontes de alimentacao portateis na
parte de tras do aparelho.

Risco para a saude

* Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos e
pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
sem experiéncia e conhecimento se forem supervisionadas ou rece-
berem instrugdes sobre a utilizagdo do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos implicados.

* Ascriangas ndo podem brincar com o aparelho.

¢ Alimpeza e a manutencao por parte do utilizador ndo podem ser
efetuadas por criangas sem supervisao.

* Criangascomidadesentre os 3 e 0os 8 anos podem colocar e tirar itens
de aparelhos frigorificos.
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A

Perigo de explosao

Nao guarde as substancias com risco de explosao, como p.ex. latas
de spray com gas carburante inflamavel, no aparelho.

PRECAUGAO! O incumprimento destas adverténcias podera
resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Perigo de morte devido a choque elétrico

Antes da colocacao em funcionamento, tenha aten¢do para que o
cabo de conexao e a ficha estejam secos.

Separe o aparelho da rede
— antes de cada limpeza e conservacao
— apods cada utilizagdo

Risco para a saude

Por favor, verifique se a capacidade de refrigeracao do aparelho
cumpre os requisitos dos géneros alimentares ou dos medicamentos
que pretende refrigerar.

Os géneros alimenticios apenas podem ser armazenados nas
embalagens originais ou recipientes adequados.

Abrir o aparelho de refrigeragdo durante longos periodos pode
provocar um aumento significativo da temperatura nos comparti-
mentos do aparelho.

Limpe regularmente as superficies que entram em contacto com
géneros alimenticios e os sistemas de drenagem acessiveis.

Se o aparelho permanecer vazio durante um longo periodo de
tempo:

— Desligue o aparelho.

— Descongele o aparelho.

— Limpe e seque o aparelho.

— Deixe a porta aberta para evitar a formagao de bolor no aparelho.

NOTA! Perigo de danos

Compare a indicacao da tensdo na placa de caracteristicas com a
alimentacao de energia existente.

Conecte o aparelho apenas do seguinte modo:
— com o cabo de ligagao DC a tomada de bordo DC no veiculo.
— oucom o cabo de ligacdo de AC a rede de corrente alternada

Nunca retire a ficha da tomada eléctrica puxando pelo cabo de
conexao.
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Se a geleira estiver ligada a tomada DC: Desconecte a sua geleira e
outros consumidores da bateria antes de conectar um carregador
rapido.

Se a geleira estiver ligada a tomada DC: Separe a ligagao ou desligue
a geleira se desligar o motor. Caso contrério, a bateria pode ficar des-
carregada.

A geleira ndo é adequada para o transporte de substancias corrosivas
ou substancias com solventes.

Este aparelho contém ciclopentano inflamavel no isolamento. Os
gases no material de isolamento requerem um processo de
eliminacao especial. No final da sua vida til, entregue o aparelho num
ponto de elimina¢do apropriado.

Nao utilize aparelhos eléctricos dentro da geleira, excepto se estes
aparelhos tiverem sido recomendados pelo fabricante.

Nao coloque o aparelho na proximidade de chamas abertas ou outras
fontes de calor (aquecimento, radiagdo solar intensa, fogdes a gés,
etc.).

Perigo de sobreaquecimento!

Certifique-se sempre de que existe um espaco minimo de ventilacdo
de 50 mm nos quatro lados do aparelho de refrigeragao. Mantenha a
area de ventilagdo livre de quaisquer objetos que possam obstruir o
fluxo de ar para os componentes de refrigeragao.

Nao coloque o aparelho de refrigeragdo em compartimentos fecha-
dos ou em areas sem circulacdo de ar ou com uma circulacdo de ar
muito reduzida.

Tenha aten¢do para que as aberturas de ventilagdo ndo sejam
cobertas.

Nao verta liquidos ou gelo para dentro do recipiente interior.
Nunca mergulhe o aparelho em agua.
Proteja o aparelho e os cabos do calor e da humidade.

O aparelho nado pode ser exposto a chuva.
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3 Material fornecido
Item
(fig. 1. Quantidade Descricio
pagina 3)
1 1 Geleira
2 1 Cabo de conexdo de corrente continua
3 1 Cabo de conexao de corrente alternada
4 2 Pega de transporte constituida por:

* 2suportes

* 1pega

* 4 parafusos de fixagdo
* JchaveAllen

- 1 Manual de instrucoes

4 Utilizacdo adequada

A geleira é adequada para refrigerar géneros alimenticios. A geleira também é
adequada para a utilizagdo em veiculos. A geleira estd concebida para ser ligada a
uma tomada de alimentacdo de corrente continua de um veiculo ou a uma fonte de
alimentacao de corrente alternada.

A geleira é adequada para a utilizagdo em campismo.

A geleira ndo é adequada para:
* armazenar substancias corrosivas, causticas ou que contenham solventes
e congelar géneros alimenticios

Esta geleira ndo esta concebida para ser utilizada como aparelho encastrado.

Esta geleira destina-se exclusivamente a aplicagao e aos fins pretendidos com base
nestas instrucoes.

Este manual fornece informacdes necessarias para proceder a uma instalacdo e/ou
a uma operacio adequadas da geleira. Uma instalacdo e/ou uma operacio ou
manutengado incorretas causardao um desempenho insatisfatorio e uma possivel
avaria.
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O fabricante ndo aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuizos no
produto resultantes de:

* Montagem ou ligagdo incorreta, incluindo sobretensoes

*  Manutencgao incorreta ou utilizagdo de pegas sobressalentes nao originais
fornecidas pelo fabricante

* Alteragdes ao produto sem autorizacdo expressa do fabricante

» Utilizacao para outras finalidades que ndo as descritas no presente manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o design e as especificagdes do produto.

5 Descricao do funcionamento

A refrigeracdo é efetuada através de um circuito de refrigeragdo com compressor
que requer pouca manutengdo. O elevado isolamento e o compressor potente asse-
guram uma refrigeragdo eficiente e rapida.

A geleira é adequada para a utilizagdo mdvel.

A geleira resiste a uma inclinagdo de 30°, por exemplo, em barcos, durante perio-
dos curtos.

5.1 Ambito de funcées

* Fonte de alimentagdo com ligagdo prioritaria a rede de corrente alternada

* Monitorizador da bateria com trés niveis para protecao da bateria do veiculo
desliga-se automaticamente se a tensdo da bateria for baixa

¢ Monitor com indicador da temperaturaem °C e °F

* Regulagdo da temperatura: com dois botdes em passos de 1°C (2 °F)

* Fungdo de regulagdo de intensidade da luminosidade do monitor com 3 niveis
¢ Cesto de arame amovivel (apenas CFF 35, CFF45, CFF70DZ2)

* Pegasamoviveis
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5.2

Descricdo do funcionamento

Elementos de funcionamento e de indicacdo

Linguetas da tampa (fig. 1, pagina 4)

Painel de comando (fig. 1, pagina 5)

Item Descri¢cdo

1

ON
OFF

POWER “(h”

ERROR

SET

DOWN -
UP +

*

Explicagao

Liga ou desliga a geleira quando o botado € pressionado durante um
a dois segundos

Indicacao de estado

LED acende a verde: o compressor esta ligado

LED acende a laranja: o compressor esta desligado

LED pisca a laranja: o monitor desliga-se automatica-
mente devido a uma tensao da bateria
baixa

LED pisca a vermelho: o aparelho esta ligado, mas ndo esta
operacional

Monitor, indica a informacao

Apenas CFF70DZ: Apresenta um monitor por zona
Seleciona o modo de introducado

—Regulagdo da temperatura

- Representagdo em Celsius ou Fahrenheit
—Regulagdo do monitorizador da bateria
—Regulagdo da luminosidade do monitor

Prima uma vez para reduzir o valor
Prima uma vez para aumentar o valor

Apenas CFF70DZ: Indicacdo de estado: O LED acende a azul
quando o compartimento esta a refrigerar

Ligagao de encaixe (fig. [}, pagina 5)

Item Descricdo

1

2
3
4

Ligagdo de encaixe da alimentagcdo de tensdo em corrente alternada

Porta-fusiveis de corrente alternada

Tampa do fusivel de corrente continua

Ligagdo de encaixe da alimentagdo de tensdo em corrente continua

105



Operagao CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

6 Operacao

Para evitar desperdicio alimentar, observe o seguinte:

* Mantenhaas oscilagdes de temperatura o mais reduzidas possivel. Abraa geleira
apenas as vezes que forem necessarias e apenas durante o tempo necessario.
Armazene os alimentos de modo a que o ar continue a circular bem.

* Ajuste a temperatura a quantidade e ao tipo de alimentos.

* Osalimentos podem absorver ou libertar facilmente cheiro ou sabor. Armazene
os alimentos sempre bem cobertos ou em recipientes/garrafas fechadas.

6.1 Antes da primeira utilizagao

OBSERVAGCAO

Porrazdes de higiene, antes de colocar a sua geleira em funcionamento
pela primeira vez, devera limpar o interior e o exterior com um pano
himido (ver também capitulo “Limpeza e manutencdo” na pagina 116).

Instalar as pegas (fig. [F, pagina 6)

As pegas sao fornecidas desmontadas. Se pretende montar as pegas, proceda do
seguinte modo:

» Encaixe dois suportes (1) e uma pega (2) para montar uma pega.

» Fixe os suportes com os parafusos fornecidos nos orificios existentes.

Inverter a abertura da tampa

» CFF70DZ: Para inverter a abertura da tampa, proceda como ilustrado (fig. ﬂ
pagina 7).

Abrir ou remover a tampa (fig. i, pagina 8)

» Para abrir atampa, desencaixe (A).
CFF 35, CFF45: A tampa pode ser aberta dos dois lados.

» CFF35, CFF45: Para remover a tampa, desencaixe as linguetas de ambos os
lados ao mesmo tempo (B).

CFF20, CFF70DZ: Para remover a tampa, pressione-a para la da posigdo de
abertura da tampa (B).
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Posicdo de abertura da tampa (fig. f}, pagina 9)

Atampa tem uma posicdo de abertura integrada (A). Nao force a tampa para além
desta posicdo integrada (B).

NOTA! RISCO DE DANOS
CFF 35, CFF45: Se a tampa foi demasiado forcada, siga os passos des-

critos no capitulo “A tampa foi forcada além da posicao de abertura
integrada (apenas CFF 35, CFF45)” na pagina 117.

Remover o cesto (fig. [}, pagina 9)

NOTA! RISCO DE DANOS!
Se o cesto for removido com a tampa aberta, esta podera ficar riscada e

o cesto deformado. Recomendamos que remova a tampa antes de
remover o cesto.

Selecionar as unidades de temperatura

As unidades de representacdo de temperatura podem ser alternadas entre Celsius e
Fahrenheit da seguinte forma:

» Ligue a geleira.

» CFF20, CFF35, CFF45: Prima o botdo “SET” (fig. 5, pagina 5) duas vezes.
CFF70DZ: Prima o botao “SET” (fig. [} 5, pagina 5) trés vezes.

» Utilize os botdes “UP +” (fig. [ 7, pagina 5) ou “DOWN " (fig. [l 6,
pagina 5) para selecionar Celsius ou Fahrenheit.

v O monitorindica, durante alguns segundos, a unidade de temperatura selecio-
nada. O monitor pisca algumas vezes antes de voltar a apresentar a temperatura
atual.

6.2 Poupar energia

* Escolha um local bem ventilado e protegido da luz solar direta.

* Primeiro, deixe os alimentos quentes arrefecerem antes de os refrigerar no apa-
relho de refrigeragao.

* Nao abra o aparelho de refrigeragcdo mais vezes do que as necessarias.

* Nao deixe o aparelho de refrigeragdo aberto durante mais tempo do que o
necessario.

* Seageleira estiver equipada com um cesto: Para um consumo de energia otimi-
zado, posicione o cesto na sua posigao original de entrega.
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* Verifique regularmente se a vedagdo da tampa ainda esta corretamente encai-
xada.

* Descongele a geleira assim que se formar uma camada de gelo.

¢ Evite temperaturas desnecessariamente baixas.

6.3 Conectar a geleira

Ligar a uma bateria (veiculo ou barco)

A geleira pode funcionar com 12V ou 24 V=.

NOTA! RISCO DE DANOS
Desligue a geleira e outros consumidores da bateria antes de ligar a

bateria a um carregador rapido.
As sobretensdes podem danificar o sistema eletrénico do aparelho.

Por motivos de seguranga, a geleira esta equipada com um sistema eletrénico para
evitar a inversao da polaridade. Desta forma, protege-se a geleira de um curto-cir-
cuito ao ligar a mesma a uma bateria.

Utilizacdo de uma ficha de corrente continua com fusivel

NOTA! RISCO DE DANOS
Para protecdo do aparelho, o cabo de corrente continua fornecido

inclui um fusivel no interior da ficha. Nao remova a ficha de corrente
continua com fusivel.
Utilize apenas o cabo de corrente continua fornecido.

» Ligue o cabo de conexdo de corrente continua (fig. [l 2, pagina 3) atomada de
tens3o em corrente continua da geleira (fig. [ 3, pagina 5).

» Ligue o cabo de conexao a uma tomada de corrente continua.
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Conexao a uma rede de corrente alternada

PERIGO! RISCO DE ELETROCUSSAO

O incumprimento destes avisos resultard em morte ou ferimentos

graves.

* Nunca manuseie as fichas e os interruptores quando tiver as maos
molhadas ou quando tiver os pés em pavimento molhado.

* Se estiver a utilizar a sua geleira a bordo de um barco com ligagédo a
uma rede de corrente alternada, devera instalar sempre um disjuntor
de tensao residual entre a rede de corrente alternada e a geleira.
Solicite o parecer de um técnico especializado.

As geleiras possuem uma fonte de alimentagao integrada para mdultiplas tensdes
com sistema de ligagao prioritaria a uma fonte de tensao em corrente alternada. A
ligagcdo prioritaria comuta automaticamente o funcionamento da geleira para cor-
rente alternada se o aparelho estiver ligado a uma fonte de alimentagdo de corrente
alternada, mesmo que o cabo de conexdo de corrente continua ainda esteja ligado.

Ao comutar entre a fonte de alimentacao de corrente alternada e a alimentacao por
bateria, o LED vermelho pode acender brevemente.

» Ligue o cabo de conexdo de corrente alternada (fig. |l 3, pagina 3) a tomada
de tensdo em corrente alternada da geleira (fig. I} 1,pagina 5).

» Ligue o cabo de conexao a uma tomada de corrente alternada.

6.4 Utilizar o monitorizador da bateria

O aparelho estad equipado com um monitorizador de bateria multinivel que protege
a bateria do seu veiculo contra uma descarga profunda ao ser ligada a rede de bordo
de corrente continua.

Se a geleira for operada com a ignicao do veiculo desligada, desliga-se automatica-
mente assim que a tensao de alimentagao descer abaixo de um valor definido. A
geleira liga-se novamente assim que a bateria estiver carregada até ao nivel de ten-
sdo para 0 novo arranque.

NOTA! RISCO DE DANOS
Quando desligada pelo monitorizador da bateria, a bateria deixara de

estar completamente carregada. Evite ligar repetidamente ou utilizar
consumidores de energia sem fases de carregamento longas. Certifi-
que-se de que a bateria esta carregada.
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No modo “HIGH", o monitorizador da bateria responde mais rapidamente do que
nos niveis "LOW" e “"MED" (ver tabela seguinte).

Modo do monitorizador da bateria LOW MED HIGH
Tensdo de desconexaoa 12V 10,1V 1n,2v 11,8V
Tensio de novo arranque a 12 V 1,4V 12,2V 12,6V
Tensao de desconexao a 24 V 21,5V 24,1V 24,6V
Tensao de novo arranque a 24 V 23,0V 253V 26,2V

O modo do monitorizador da bateria pode ser selecionado como se segue:
» Ligue a geleira.

» Prima o botdo “SET” (fig. Y 5, pagina 5):
— CFF20, CFF35, CFF45: trés vezes.
- CFF70DZ: quatro vezes.

» Use os botdes “"UP +” (fig. Y 7, pagina 5) ou "DOWN -" (fig. g} 6, pagina 5)
para selecionar o modo do monitorizador da bateria.

v No monitor é exibida a seguinte informagéo:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v O monitor exibe, durante alguns segundos, o modo selecionado. O monitor
pisca algumas vezes antes de voltar a apresentar a temperatura atual.

OBSERVAGCAO

Se a geleira for alimentada pela bateria de arranque, selecione o modo
do monitorizador da bateria “HIGH". Se a geleira estiver conectada a
uma bateria de alimentacédo, o modo do monitorizador da bateria
“"LOW" sera suficiente.

6.5 Utilizar a geleira

NOTA! PERIGO DE SOBREAQUECIMENTO

Certifique-se sempre de que existe ventilagdo suficiente por formaa que
o calor gerado possa ser dissipado. Assegure-se de que as aberturas de
ventilagdo ndo estao tapadas. Certifique-se de que o aparelho esta posi-
cionado a uma distancia suficiente de paredes e outros objetos de
modo a que o ar possa circular livremente.
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» Cologue a geleira sobre uma base estavel.
Certifique-se de que as aberturas de ventilacdo nao estdo tapadas e que o ar
aquecido pode dissipar-se. Recomendamos uma distancia de pelo menos
50 mm a volta das aberturas de ventilacdo.

NOTA! RISCO DE DANOS
Coloque a geleira comoilustrado (fig. [, pagina 3). Se utilizara geleira
noutra posicao, pode danifica-la.

» Conecte a geleira (ver capitulo “Conectar a geleira” na pagina 108).

NOTA! PERIGO DE TEMPERATURA EXCESSIVAMENTE BAIXA
Certifique-se de que apenas objetos/produtos que possam ser refrige-
rados a temperatura selecionada sao colocados na geleira.

» Prima o botdo “ON/OFF" (fig. [ 1, pagina 5) durante um a dois segundos.

v OLED “&" acende (fig. [ 2, pagina 5).

v O monitor (fig. | 4, pagina 5) liga-se e indica a temperatura atual.

v A geleira comega a refrigerar o interior.
OBSERVACAO
No funcionamento com bateria, o monitor desliga-se automaticamente
se a tensdo da bateria for baixa. O LED “O” pisca a laranja.

Trancar a tampa da geleira

» Feche atampa.

» Pressione alingueta (fig. A, pagina 4) para baixo até encaixar de forma audivel.
OBSERVACAO
CFF 35, CFF45: Ao trancar a tampa, certifique-se de que ambos os
pinos laterais das linguetas estao totalmente encaixados para garantir
uma boa vedagao da tampa. Uma lingueta podera encaixar-se ligeira-
mente antes da outra.

Se atampa nao estiver fechada de igual forma em ambos os lados, pres-
sione até ouvir um segundo clique.
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6.6 Regular a temperatura

CFF20, CFF35, CFF45
» Prima o botdo “SET” (fig. Y 5, pagina 5) uma vez.

» Utilize os botdes "UP +” (fig. ] 7, pagina 5) e "DOWN -" (fig. ] 6, pagina 5)
para selecionar a temperatura de refrigeragcao.

v Atemperatura de refrigeracdo aparece no monitor durante alguns segundos. O
monitor pisca algumas vezes e a temperatura atual volta a ser apresentada.

CFF70DZ

» Prima o botdo “SET” (fig. Y 5, pagina 5):
- uma vez para o compartimento grande
— duas vezes para o compartimento pequeno

v O monitor do compartimento selecionado pisca.

» Utilize os botdes "UP +” (fig. ] 7, pagina 5) e "DOWN -" (fig. ] 6, pagina 5)
para selecionar a temperatura de refrigeragcao.

Cada compartimento pode ser posto a funcionar como frigorifico ou congela-
dor.

v Atemperatura de refrigeragdo aparece no monitor do compartimento selecio-
nado durante alguns segundos. O monitor pisca algumas vezes e a temperatura
atual volta a ser apresentada.

6.7 Desligar ou ligar um compartimento (CFF70DZ)

Se necessitar apenas de um compartimento, é possivel desligar o outro para poupar
energia.

Desligar um compartimento

Se o monitor do compartimento exibir uma temperatura, pode desligar o comparti-
mento do seguinte modo:

» Prima o botdo “SET” (fig. Y 5, pagina 5):
— Uma vez para o compartimento grande
— Duas vezes para o compartimento pequeno

v O monitor do respetivo compartimento pisca.

» Pressione o botdo "“ON/OFF” (fig. [l 1, pagina 5).
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v "OFF" pisca durante cinco segundos no monitor do respetivo compartimento
de refrigeragédo e, em seguida, é exibido “OFF".

Ligar um compartimento

Se o monitor do compartimento exibir “OFF”, pode ligar o compartimento do
seguinte modo:

» Prima o botdo “SET” (fig. [f} 5, pagina 5):
— Uma vez para o compartimento grande
— Duas vezes para o compartimento pequeno

v O monitor do respetivo compartimento pisca.
» Pressione o botdo “ON/OFF” (fig. [f] 1, pagina 5).

v Atemperatura de refrigeracdo aparece no monitor durante alguns segundos. O
monitor pisca algumas vezes e a temperatura atual é apresentada.

6.8 Definir a luminosidade do monitor

Aluminosidade do monitor pode ser regulada para condi¢des de pouca iluminagdo
ambiente. Para definir o nivel de regulacao de intensidade da luminosidade do
monitor, proceda da seguinte forma:

» Ligue a geleira.

» Prima o botdo “SET” (fig. Y 5, pagina 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: quatro vezes.
- CFF70DZ: Cinco vezes.

» Utilize os botdes “UP +” (fig. B} 7, pagina 5) ou "DOWN - (fig. |} 6,
pagina 5) para definir a luminosidade do monitor.

v No monitor € exibida a seguinte informagéo:
dO (predefinicao), d1 (médio), d2 (escuro)

v O monitor exibe, durante alguns segundos, o modo definido. O monitor pisca
duas vezes antes de voltar a apresentar a temperatura atual.

OBSERVACAO
* Adefinicdo de fabrica da luminosidade do monitor é dO (predefini-
c30).

* Em caso de falha, a luminosidade volta automaticamente para dO
(predefinicdo). Apds a resolucdo de falhas, a luminosidade definida
é reativada.
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6.9 Desligar a geleira
» Esvazie a geleira.
» Desligue a geleira.

» Desconecte o cabo de conexao.

Se ndo pretender utilizar a geleira durante um longo periodo:

» Deixe a tampa ligeiramente aberta. Assim, evita-se a formagdo de odores.

6.10 Descongelar a geleira

A humidade do ar pode formar gelo no interior do aparelho de refrigeracdo ou no
evaporador. Tal reduz a poténcia de refrigeragao.

NOTA! RISCO DE DANOS
Nunca utilize ferramentas duras ou pontiagudas para retirar as camadas

de gelo ou soltar objetos congelados.

Proceda do seguinte modo para descongelar a geleira:
» Retire os produtos que se encontram na geleira.

» Se necessario, guarde-os noutro aparelho de refrigeracdo para que permane-
¢cam refrigerados.

» Desligue o aparelho.
» Deixe atampa aberta.

» Limpe a 4gua de descongelagdo.

6.11 Substituir o fusivel de corrente alternada

PERIGO! RISCO DE ELETROCUSSAO
O incumprimento deste aviso resultara em morte ou ferimentos graves.

Antes da substituicdo do fusivel do aparelho, desligue a fonte de alimen-
tacao e retire o cabo de conexao.

» Desligue a fonte de alimentacdo do aparelho.
» Retire o cabo de conexao.

» Retire 0 encaixe do fusivel (fig. ﬂ 2, pagina 5) com uma chave de parafusos.
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» Substitua o fusivel de vidro danificado por um fusivel novo com o mesmo tipo e
amesma especificacdo (4 A, 250 V).

» Volte a pressionar o encaixe do fusivel para dentro da caixa.

» Volte a ligar a fonte de alimentagdo ao aparelho.

6.12  Substituir o fusivel de corrente continua do aparelho
» Desligue a fonte de alimentacao do aparelho.

» Retire a tampa do fusivel (fig. [} 3, pagina 5) para aceder ao fusivel.

» Inverta a tampa do fusivel e utilize o gancho para remover o fusivel.

» Substitua o fusivel danificado por um novo do mesmo tipo (fusivel de encaixe
plano padrao para automoveis, 10 A).

» Volte a colocar a tampa do fusivel.

» Volte a ligar a fonte de alimentagdo ao aparelho.

6.13  Substituir o fusivel da ficha de corrente continua
(fig. k&, pagina 10)
» Desenrosque a caixa do pino de contacto (3) da ficha (1).

» Substitua o fusivel danificado (2) por um novo do mesmo tipo e com a mesma
especificacdo (3AG, acdo rapida, 10 A).

» Volte a montar a ficha pela ordem inversa.

6.14  Substituir a placa de circuito impresso de luz

NOTA! Risco de danos
Para evitar perigos, a lampada sé pode ser substituida pelo fabricante,

por um agente de servicos autorizado ou por uma pessoa com qualifica-
cao semelhante.
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7 Limpeza e manutenc¢ao
AVISO! RISCO DE ELETROCUSSAO
O incumprimento deste aviso podera resultar em morte ou ferimentos
graves.

Desconecte sempre o aparelho da fonte de alimentacdo antes de pro-
ceder a limpeza e manutencgao.

NOTA! Perigo de danos!
* Nunca limpe a geleira debaixo de dgua corrente nem dentro de

agua de lavar a loica.
* Nao utilize produtos de limpeza abrasivos ou objectos duros para a
limpeza, uma vez que podem danificar a geleira.

» Devez em quando, limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano
humido.

» Certifique-se que as aberturas de ventilagao e extracgdo de ar do aparelho estao
livres de pd e sujidade para que, durante o funcionamento, o ar quente possa ser
extraido e o aparelho nao seja danificado.

8 Resolucao de falhas

Falha Possivel causa Sugestao de solugcao

O aparelho ndo fun- Nao existe tensao na Conectado a tomada de corrente conti-

ciona, o LED ndo tomada de corrente nua: Na maioria dos veiculos, a ignigdo

acende. conectada. tem de ser ligada antes de ser possivel
fornecer energia a tomada de corrente
continua.

Conectado a tomada de corrente alter-
nada: Tente novamente noutra tomada.

Um dos fusiveis do apa-  Substitua o fusivel danificado do apare-

relho esta danificado. lho, ver capitulo “Substituir o fusivel de
corrente alternada” na pagina 114 ou
capitulo “Substituir o fusivel de corrente
continua do aparelho” na pagina 115.

O adaptador de rede A reparagdo apenas pode ser realizada
integrado estd avariado. por um servigo de assisténcia técnica
autorizado.
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Falha

O aparelho nao refri-
gera (ficha inserida na
tomada, o LED
“"POWER" acende).

O aparelho nao refri-
gera (ficha inserida na
tomada, o LED
“POWER" pisca a
laranja, o monitor esta
desligado).

Durante o funciona-
mento na tomada de
corrente continua:
Aignigcao esta ligada,
o aparelho ndo fun-
cionaeoLED

nao acende.

O monitor apresenta
uma mensagem de
erro (p. ex., "Errl") e o
aparelho nao refrigera.

8.1

Possivel causa

Avaria no compressor.

O monitorizador da
bateria foi definidoaum
nivel demasiado ele-
vado.

Tensao da bateria
demasiado baixa.

Atomada de corrente
continua esta suja. Tal
origina um mau con-
tacto elétrico.

O fusivel da ficha de
corrente continua esta
queimado.

O fusivel de corrente
continua do aparelho
estd queimado.

O fusivel do veiculo esta
queimado.

O aparelho desligou-se
devido a uma falha
interna.

Resolucdo de falhas

Sugestao de solugao

A reparagao apenas pode ser realizada
por um servico de assisténcia técnica
autorizado.

Selecione uma definicdo inferior do
monitorizador da bateria.

Verifique a bateria e, se necessério, car-
regue-a.

Se a ficha da sua geleira ficar muito
quente na tomada de corrente continua,
€ necessario limpar a tomada de cor-
rente continua ou a ficha ndo foi mon-
tada corretamente.

Substitua o fusivel da ficha de corrente
continua, ver capitulo “Substituir o fusi-
vel da ficha de corrente continua

(fig. k], pagina 10)" na pagina 115.

Substitua o fusivel danificado, ver capi-
tulo “Substituir o fusivel de corrente con-
tinua do aparelho” na pagina 115.

Substitua o fusivel da tomada de cor-
rente continua do veiculo. Consulte o
manual de instrucoes do seu veiculo.

A reparagao apenas pode ser realizada
por um servico de assisténcia técnica
autorizado.

A tampa foi forcada além da posicao de abertura

integrada (apenas CFF 35, CFF45)
Proceda da seguinte forma (fig. [, pagina 10):

» Segure natampa com uma mao (A).

» Pressione a lingueta com a outra mao (B).

117



Garantia CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

ros ou moderados.
Tenha cuidado para ndo entalar o dedo enquanto fecha a tampa.

NOTA! RISCO DE DANOS!

PRECAUGAO! RISCO PARA A SAUDE
O incumprimento desta adverténcia podera resultar em ferimentos ligei-
@ O incumprimento desta instrucdo pode levar a que a tampa se parta.

» Feche a tampa o mais que conseguir sem entalar o dedo, enquanto pressiona a
lingueta para evitar que se parta.

v Nesta altura, a tampa deve estar no angulo ilustrado (fig. (B, pagina 10).

» Retire a mao da lingueta (B) e continue a fechar a tampa até ao fim.

OBSERVAGAO
As dobradicas poderdo soltar-se da posi¢cao correta durante a agdo de
fecho final. Reposicione a tampa como se segue:

» Desencaixe simultaneamente as linguetas de ambos os lados da
tampa.

» levante e reposicione a tampa.

) Garantia

E valido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor,
dirija-se a representacdo do fabricante no seu pais (ver dometic.com/dealer) ou ao
seu revendedor.

Para fins de reparagédo ou de garantia, terd de enviar os seguintes documentos em
conjunto:
* uma copia da factura com a data de aquisigao,

¢ um motivo de reclamacao ou uma descricdo da falha.
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10 Eliminac¢ao

» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo
contentor de reciclagem.

aé—; Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por
N favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais préximo ou
—@

revendedor sobre as disposi¢des de eliminagdo aplicaveis.

11 Dados técnicos

CFF20 CFF35
Tensdo de conexdo: 12/24 V=
100 a 240 V~

Corrente nominal: 12V=:14,8A 12V=7,8A

24V=:2,8A 24\V=:3,5A

240V~:0,3A 240V~:0,4A
Poténcia de refrigeracéo: +20°Ca-18°C(+68°Fa0°F)
Classe de climatizacdo: N, T
Temperatura ambiente: +16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Agente de refrigeracéo: R134a
Volume de agente de refrige- 289 3449
racao:
Equivalente a CO5: 0,040t 0,049t
Potencial de aquecimento 1430
global (PAG):
Dimensoes
(Lx AxP)(incluindo pegas): 283 x 430 x 660 mm 715 x 407 x 398 mm
(Lx AxP) (sem pegas): 283 x430x 533 mm 590 x 500 x 443 mm
Peso: 10,5 kg 17,2 kg
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CFF45 CFF70DZ
Tensdo de conexao: 12/24 V=
100 a 240 V~

Corrente nominal: 12V=:8,6 A 12V=:9,0A

24V=:3,8 A 24\V=:4,0A

240V~:0,41 A 240V~:0.44 A

Poténcia de refrigeracéo: +20°Ca-18°C(+68 °Fa0°F)
Classe de climatizacao: N, T
Temperatura ambiente: +16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Agente de refrigeragéo: R134a
Volume de agente de refrige- 439 349
racao:
Equivalente a COy: 0,061t 0,049t
Potencial de aquecimento 1430
global (PAG):
Dimensdes
(Lx AxP)(incluindo pegas): 715x475x 398 mm 914 x 500 x 443 mm
(Lx AxP) (sem pegas): 590 x 475 x 398 mm 785 x 500 x 443 mm
Peso: 18,6 kg 26,4 kg

OBSERVACAO

Se a temperatura ambiente for superior a +32 °C (+90 °F), ndo é possi-
vel atingir a temperatura minima.

CE i

Contém gases fluorados com efeito de estufa

Equipamento hermeticamente fechado
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Spiegazione dei simboli

Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, al fine
di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate
insieme al prodotto.

Utilizzando il prodotto, I'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e
accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e
|'applicazione previsti e in conformita con le istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in
conformita con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente
indicate puo causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprieta nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, com-
prese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per infor-
mazioni aggiornate sul prodotto, si prega di visitare il sito www.dometic.com.

Indice
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2 struzioniperlasicurezza ............. i 122
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Spiegazione dei simboli

PERICOLO!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata provoca morte o gravi lesioni.

AVVERTENZA!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata pud provocare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata pud provocare lesioni lievi o di gravita media.

> B 2
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AVVISO!
Indicazione di una situazione che se non evitata puo provocare danni
materiali.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

Istruzioni per la sicurezza

AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze
potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica
* Sel'apparecchio presenta danni visibili, non metterlo in funzione.

* Seil cavo dialimentazione di questo frigorifero € danneggiato, deve
essere sostituito per evitare pericoli per la sicurezza.

* Questo apparecchio deve essere riparato solo da personale specializ-
zato. Le riparazioni effettuate in modo scorretto potrebbero causare
rischi enormi.

Pericolo di incendio

* Duranteil posizionamento dell’apparecchio, assicurarsi che il cavo di
alimentazione non venga bloccato o danneggiato.

* Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro
dell’apparecchio.

Pericolo per la salute

¢ Questoapparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta superiore
a 8 anni, da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o
da persone inesperte o prive di conoscenze specifiche solo se sorve-
gliate o preventivamente istruite sull'impiego dell’apparecchio in
sicurezza e se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.

* | bambini non devono giocare con |'apparecchio.

¢ La pulizia e la manutenzione da parte dell’'utente non possono essere
compiute da bambini lasciati soli.

* | bambinidai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi
di refrigerazione.
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A

Pericolo di esplosione

* Nell'apparecchio non conservare sostanze esplosive come ad es.
bombolette spray con gas propellente infammabile.

ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni
potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica

* Prima della messa in funzione assicurarsi che la linea di alimentazione
e la spina siano asciutte.

e Staccare I'apparecchio dalla rete
— prima di effettuare la pulizia e la cura
— dopo ogni utilizzo

Pericolo per la salute

* Controllare che la capacita di raffreddamento dell'apparecchio sia
conforme ai requisiti degli alimenti o medicinali che si desidera
raffreddare.

* | prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle confezioni
originali o in contenitori adeguati.

¢ |'apertura prolungata del frigorifero puo causare un significativo
aumento della temperatura nei vani dell’apparecchio.

* Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli ali-
menti e i sistemi di scarico accessibili.

* Sel'apparecchio resta vuoto a lungo:
— Spegnere I'apparecchio.
— Sbrinare I'apparecchio.
— Pulire e asciugare 'apparecchio.
— lasciare la porta aperta per prevenire la formazione di muffa
nell’apparecchio.

AVVISO! Pericolo di danni

¢ Confrontare i dati della tensione riportati sulla targhetta con quelli
delle prese e degli attacchi disponibili.

¢ Collegare I'apparecchio solo nel modo seguente:
— conil cavo diallacciamento CC alla spina CC del veicolo
— oppure con il cavo di allacciamento da CA alla rete di alimenta-
zione in corrente alternata

* Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo di allacciamento.
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Quando il frigorifero & collegato ad un presa CC: Staccare il frigorifero
e le altre utenze dalla batteria prima di collegare il caricabatterie
rapido.

Quando il frigorifero e collegato ad un presa CC: Interrompere il
collegamento o spegnere il frigorifero se il motore viene spento. Altri-
menti la batteria si puo scaricare.

Il frigorifero non e adatto per il trasporto di sostanze corrosive o
solventi.

Questo frigorifero contiene nell'isolamento ciclopentano
infammabile. | gasi contenuti nel materiale di isolamento richiedono
un processo di smaltimento particolare. Al termine della sua vita utile,
smaltire I'apparecchio in modo conforme.

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero ad
eccezione di quelli consigliati dallo stesso produttore.

Non collocare I'apparecchio nelle vicinanze di famme libere o altre
fonti di calore (riscaldamento, intensa esposizione ai raggi solari, forni
agasecc.).

Pericolo di surriscaldamento!

Assicurarsi che ci sia sempre una ventilazione minima di 50 mm su tutti
i quattro lati del frigorifero. Mantenere |'area di ventilazione priva di
oggetti che potrebbero limitare il flusso d'aria verso i componenti di
raffreddamento.

Non collocare il frigorifero in scomparti chiusi o aree con flusso d’aria
assente o minimo.

Fare attenzione che le feritoie di aerazione non vengano coperte.
Non versare nessun tipo di liquido o ghiaccio nel contenitore interno.
Non immergere mail'apparecchio in acqua.

Proteggere |'apparecchio e i cavi dal caldo e dall’umidita.
L'apparecchio non deve essere esposto a pioggia.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Dotazione

3 Dotazione
Posizione
(fig. 1. Quantita Descrizione
pagina 3)
1 1 Frigorifero portatile
2 1 Cavo di collegamento per corrente continua
3 1 Cavo di collegamento per corrente alternata
4 2 Maniglia di trasporto costituita da:
* 2 supporti
* T maniglia
e  4viti difissaggio
* 1 chiave per brugole
- 1 Manuale diistruzioni

4 Conformitad’uso

Il frigorifero portatile € adatto per raffreddare generi alimentari. Il frigorifero portatile
€ anche adatto per |'uso su veicoli. Il frigorifero portatile e stato ideato per il funzio-
namento con una presa di corrente continua di un veicolo o con una rete di alimen-
tazione alternata.

Il frigorifero portatile & adatto per I'uso in campeggio.

Il frigorifero portatile non & adatto per:
* |a conservazione di sostanze corrosive, caustiche o contenenti solventi
* il congelamento degli alimenti

Questo frigorifero portatile non & destinato a essere utilizzato come apparecchiatura
daincasso.

Questo frigorifero portatile e adatto solo per I'uso e I'applicazione previsti in
conformita con le presenti istruzioni.

Questo manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o
il funzionamento del frigorifero portatile. Una cattiva installazione e/o un funziona-
mento 0 una manutenzione impropria comporteranno prestazioni insoddisfacenti e
un possibile guasto.
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Il produttore non si assume alcuna responsabilita per eventuali lesioni o danni al
prodotto che derivino da:

* montaggio o collegamento non corretti, compresa la sovratensione

* manutenzione o uso non corretti di ricambi diversi da quelli originali forniti dal
produttore

* modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore

* impiego per fini diversi rispetto a quelli descritti nel presente manuale

Dometic si riserva il diritto di modificare I'aspetto e le specifiche del prodotto.

5 Descrizione del funzionamento

Il raffreddamento avviene mediante un circuito di raffreddamento a bassa manuten-
zione e con compressore. Il generoso isolamento e il potente compressore assicu-
rano un raffreddamento efficiente e rapido.

Il frigorifero e adatto per I'uso mobile.

Il frigorifero portatile pud sopportare per brevi periodi un’inclinazione di 30°, ad
esempio sulle barche.

5.1 Funzioni

* Alimentatore con circuito prioritario per il collegamento alla tensione alternata

* Dispositivo di controllo automatico della batteria a tre livelli per proteggere la
batteria del veicolo
si disattiva automaticamente in caso di bassa tensione della batteria

* Il display con indicazione della temperatura in °C e °F

* Regolazione della temperatura: con due pulsanti in passaggi di 1 °C (e di 2 °F)
* Funzione diregolazione del display con 3 livelli di luminosita

¢ Cestello estraibile (solo CFF35, CFF45, CFF70DZ)

*  Maniglie ditrasporto rimovibili
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5.2

Descrizione del funzionamento

Elementi di comando e indicazione

Fermi per il coperchio (fig. F1, pagina 4)

Unita di comando (fig. |1, pagina 5)

Posi-
zione

1

co

Descrizione

ON
OFF

ACCENSIONE
ud)u

ERRORE

SET

GIU-
SU +

Spiegazione

Accende o spegne il frigorifero se si tiene premuto il tasto da uno
a due secondi

Indicazione di stato

Il LED siaccende conluce il compressore & acceso
verde:

Il LED siaccende conluce il compressore & spento
arancione:

Il LED lampeggia con luce il display si spegne automatica-
arancione: mente in caso di bassa tensione
della batteria

Il LED lampeggia con luce  |'apparecchio € acceso ma non e
rossa: pronto per il funzionamento
Display, indica i valori

Solo CFF70DZ: ¢ presente un display per ciascuna zona
Seleziona la modalita di impostazione

- Regolazione della temperatura

- Indicazione in gradi Celsius o Fahrenheit

- Impostazione del dispositivo di controllo automatico della bat-

teria
— Impostazione della luminosita del display

Premuto una volta diminuisce il valore impostato
Premuto una volta aumenta il valore impostato

Solo CFF70DZ: Indicazione di stato: Il LED blu si accende
quando lo scomparto si raffredda

127



Funzionamento CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Prese di collegamento (fig. [}, pagina 5)

Posi- A
. Descrizione

zione
1 Presa di collegamento per |'alimentazione di tensione alternata
2 Portafusibili CA
3 Coperchio del fusibile CC
4 Presa di collegamento per I'alimentazione di tensione continua

6 Funzionamento

Per evitare spreco di cibo, considerare quanto segue:

* Ridurreal minimo le variazioni ditemperatura. Aprire il frigorifero portatile solo se
necessario e per il tempo necessario. Conservare gli alimenti in modo che |'aria
possa continuare a circolare bene.

* Regolare la temperatura in base alla quantita e al tipo di alimenti.

¢ Glialimenti possono facilmente assorbire o rilasciare odori o sapori. Conservare
sempre gli alimenti coperti o chiusi in contenitori/bottiglie.

6.1 Prima della messa in funzione iniziale

NOTA
Per motivi igienici, prima della messa in funzione iniziale del frigorifero
portatile, pulirne I'interno e I'esterno con un panno umido (vedi anche
capitolo “Pulizia e cura” a pagina 138).

Montaggio delle maniglie (fig. [, pagina 6)

Le maniglie sono fornite non montate. Per applicarle, procedere come segue:

» assemblare una maniglia unendo due supporti (1) e una maniglia (2).

» Fissare i supporti negli appositi fori con le viti fornite.

Inversione del senso di apertura del coperchio

» CFF70DZ: perinvertire il senso di apertura del coperchio, procedere come
indicato (fig. 3, pagina 7).
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Apertura o rimozione del coperchio (fig. [id, pagina 8)
» Per aprire il coperchio, sganciarlo (A).
CFF 35, CFFA45: il coperchio puo essere aperto da entrambi i lati.

» CFF35, CFF45: perrimuovere il coperchio, sbloccare i due lati contemporane-
amente (B).
CFF20, CFF70DZ: per rimuovere il coperchio, spingere il coperchio oltre la
rispettiva posizione di arresto (B).

Posizione di arresto del coperchio (fig. E], pagina 9)

Il coperchio prevede una posizione di arresto integrata (A). Non forzare il coperchio
oltre Iarresto integrato (B).

AVVISO! RISCHIO DI DANNI
CFF 35, CFF45: Seil coperchio e stato sforzato, seguire i passi descritti

nelcapitolo “Il coperchio & stato forzato oltre |'arresto integrato (solo
CFF35, CFF45)" a pagina 140.

Rimozione del cestino (fig. [}, pagina 9)

AVVISO! RISCHIO DI DANNI!

Se si rimuove il cestino con il coperchio aperto si rischia di graffiare il
coperchio e deformare il cestino. Si raccomanda di rimuovere il coper-
chio prima di rimuovere il cestino.

Selezione dell’unita di misura della temperatura

La temperatura puod essere visualizzata in due unita di misura, Celsius e Fahrenheit.
Procedere come indicato di seguito.

» Accendere il frigorifero portatile.

» CFF20, CFF35, CFF45: Premere due volte il tasto “SET” (fig. 5, pagina 5).
CFF70DZ: Premere tre volte il tasto “SET” (fig. R 5, pagina 5).

» Utilizzare i tasti “SU +” (fig. 7, pagina 5) o0 “GIU - (fig. || 6, pagina 5) per
selezionare Celsius o Fahrenheit.

v lldisplay visualizza per alcuni secondiunita ditemperatura selezionata. Il display
lampeggia alcune volte prima di tornare alla visualizzazione della temperatura
attuale.
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6.2 Risparmio energetico

* Scegliere un luogo di sosta ben aerato e riparato dai raggi solari.

* lasciare raffreddare i cibi caldi prima di metterli nel frigorifero portatile per con-
gelarli.

* Non aprire il frigorifero piu spesso del necessario.
* Non lasciare il frigorifero portatile aperto piu a lungo del necessario.

e Seilfrigorifero portatile ha un cestino: per un consumo energetico ottimale, posi-
zionare il cestino in base alla sua posizione al momento della consegna.

* Controllare regolarmente che la guarnizione del coperchio aderisca bene.
e Sbrinare il frigorifero portatile se si forma uno strato di ghiaccio.

* FEvitare temperature inutiimente basse.

6.3 Collegamento del frigorifero portatile

Collegamento a una batteria (veicolo o imbarcazione)

Il frigorifero portatile pud essere fatto funzionarea 12V o 24 V=.

AVVISO! RISCHIO DI DANNI
Staccare il frigorifero portatile e le altre utenze dalla batteria prima di col-

legarla a un caricabatterie rapido.
Le sovratensioni possono danneggiare il sistema elettronico dell’appa-
recchio.

Per motivi di sicurezza, il frigorifero portatile & dotato di un sistema elettronico che lo
protegge contro I'inversione di polarita. In questo modo il frigorifero portatile & pro-
tetto dai cortocircuiti durante il collegamento a una batteria.

Utilizzo della spina di corrente continua con fusibile

AVVISO! RISCHIO DI DANNI
Per proteggere |'apparecchio, il cavo di corrente continua fornito com-

prende un fusibile all’interno della spina. Non rimuovere la spina di cor-
rente continua con fusibile.
Utilizzare solo il cavo di corrente continua fornito in dotazione.

» Inserire il cavo di collegamento per corrente continua (fig. [l 2, pagina 3) nella
presa CC del frigorifero portatile (fig. [ 3, pagina 5).

» Allacciare il cavo di collegamento a una presa CC.
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Collegamento a una rete di alimentazione a corrente alternata

La mancata osservanza di queste avvertenze puo causare la morte o

lesioni gravi.

* Non toccare mai spine e interruttori con le mani bagnate o se si sta
con i piedi su una superficie bagnata.

* Se il frigorifero portatile si trova a bordo di un‘imbarcazione ed ¢ ali-
mentato da una rete di alimentazione a corrente alternata, occorre
inserire un interruttore differenziale di protezione fra la rete di alimen-
tazione e il frigorifero portatile.

Farsi consigliare da un esperto.

m PERICOLO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

| frigoriferi portatili prevedono un’alimentazione multitensione con circuito di prio-
rita per il collegamento a una fonte di tensione CA. Se I'apparecchio e collegato a
un’alimentazione CA, il circuito di priorita fa passare automaticamente il frigorifero
portatile al funzionamento CA, anche se il cavo di collegamento per corrente conti-
nua € ancora collegato.

Quando si passa dalla rete di alimentazione alternata all’alimentazione di batteria e
viceversa, il LED rosso pud accendersi brevemente.

» Inserire il cavo di collegamento per corrente alternata (fig. [l 3, pagina 3) nella
presa CA del frigorifero portatile (fig. [} 1,pagina 5).

» Allacciare il cavo di collegamento a una presa CA.

6.4 Utilizzo del dispositivo di controllo automatico della
batteria

L'apparecchio dispone di un dispositivo di controllo automatico della batteria a piu
livelli che protegge la batteria del veicolo da uno scaricamento eccessivo durante il
collegamento alla rete di bordo CC.

Se il frigorifero viene azionato nel veicolo con I'accensione disinserita, il frigorifero si
spegne automaticamente non appena la tensione di alimentazione scende al di
sotto di un valore impostabile. Il frigorifero portatile si riaccende non appena viene
raggiunta la tensione di ripristino ottenuta caricando la batteria.

AVVISO! RISCHIO DI DANNI
Quando viene spenta dal dispositivo di controllo automatico della bat-

teria, la batteria non viene piu caricata completamente. Evitare riawvii
ripetuti o di utilizzare utenze senza lunghe fasi di carica. Assicurare che
la batteria venga ricaricata.

131



Funzionamento CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Nella modalita “HIGH", il dispositivo di controllo automatico della batteria si attiva
pil velocemente che nei livelli "LOW” e “"MED" (vedi la tabella seguente).

Modalita del dispositivo di controllo

automatico della batteria Ro MED e
Tensione di interruzionea 12V 10,1V 1,2V 11,8V
Tensione di riaccensionea 12V 11,4V 12,2V 12,6V
Tensione di interruzione a 24 V 21,5V 241V 24,6V
Tensione di riaccensione a 24V 23,0V 25,3V 26,2V

Per selezionare la modalita del dispositivo di controllo automatico della batteria pro-
cedere come segue.

» Accendere il frigorifero portatile.

» Premere il tasto “SET” (fig. B} 5, pagina 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: tre volte.
- CFF70DZ: guattro volte.

» Utilizzare i tasti “SU +” (fig. || 7, pagina 5) o “GIU - (fig. i} 6, pagina 5) per
selezionare la modalita del dispositivo di controllo automatico della batteria.

v Suldisplay appare:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

vl display visualizza per alcuni secondila modalita impostata. Il display lampeggia
alcune volte prima di tornare alla visualizzazione della temperatura attuale.

NOTA

Se il frigorifero portatile & alimentato dalla batteria di avviamento del vei-
colo, selezionare la modalita “HIGH" del dispositivo di controllo auto-
matico della batteria. Se il frigorifero e collegato a una batteria di
alimentazione, e sufficiente selezionare la modalita “LOW" del disposi-
tivo di controllo automatico della batteria.
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6.5 Utilizzo del frigorifero portatile

AVVISO! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO

Assicurarsi che ci sia sempre sufficiente ventilazione in modo che il
calore che si sviluppa durante il funzionamento possa essere dissipato.
Fare attenzione che le griglie di aerazione non vengano coperte. Fare in
modo che la distanza fra |'apparecchio e le pareti o altri oggetti sia tale
da permettere all’aria di circolare.

» Collocare il frigorifero portatile su una base stabile.
Assicurarsi che le griglie diaerazione non vengano coperte e che |'aria calda pro-
dotta possa fuoriuscire liberamente. Si raccomanda di mantenere uno spazio di
almeno 50 mm intorno alle aperture di ventilazione.

AVVISO! RISCHIO DI DANNI
Posizionare il frigorifero portatile come raffigurato (fig. [ll, pagina 3). Se

il frigorifero portatile viene posizionato con un orientamento diverso,
esso puo venire danneggiato.

» Collegare il frigorifero portatile (vedi capitolo “Collegamento del frigorifero por-
tatile” a pagina 130).

@ AVVISO! PERICOLO DI TEMPERATURA ECCESSIVAMENTE
BASSA

Assicurarsi che nel frigorifero portatile si trovino solo oggetti o prodotti
che possono essere raffreddati alla temperatura selezionata.
» Premere il tasto “ON/OFF” (fig. 1, pagina 5) da uno a due secondi.
v IILED “d” siaccende (fig. B} 2, pagina 5).
v |l display (fig. 4, pagina 5) si accende e indica la temperatura attuale.
v |l frigorifero portatile inizia a raffreddare I'interno.
NOTA
In caso dialimentazione tramite una batteria, il display si spegne automa-

ticamente se la tensione di batteria & bassa. Il LED “®” lampeggia di
colore arancione.
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Arresto del coperchio del frigorifero portatile
» Chiudere il coperchio.

» Premere il fermo (fig. E pagina 4) verso il basso finché non si innesta con uno
scatto udibile.

NOTA

CFF 35, CFF45: Quandossiblocca il coperchio, verificare che entrambi
i perni siano completamente inseriti per assicurare una buona tenuta del
coperchio. Un fermo puo inserirsi leggermente prima dell‘altro.

Se il coperchio non si chiude equamente sui due lati, premere fino a sen-
tire un secondo clic.

6.6 Regolazione della temperatura

CFF20, CFF35, CFF45
» Premere una volta il tasto “SET” (fig. 5, pagina 5).

» Utilizzare i tasti “SU +” (fig. || 7, pagina 5) e “GIU -" (fig. [} 6, pagina 5) per
selezionare la temperatura di raffreddamento.
v lldisplayvisualizza peralcuni secondilatemperatura diraffreddamento. Il display

lampeggia alcune volte, quindi viene visualizzata nuovamente la temperatura
corrente.

CFF70DZ

» Premere il tasto “SET” (fig. B} 5, pagina 5):
— unavolta perlo scomparto grande
— due volte per lo scomparto piccolo

vl display dello scomparto selezionato lampeggia.

» Utilizzare i tasti “SU +” (fig. [} 7, pagina 5) e “GIU-" (fig. [F] 6, pagina 5) per
selezionare la temperatura di raffreddamento.
Ogni scomparto puo essere impostato per funzionare come frigorifero o come

scomparto congelatore.

v I display dello scomparto selezionato visualizza per alcuni secondi la tempera-
tura di raffreddamento. Il display lampeggia alcune volte, quindi viene visualiz-
zata nuovamente la temperatura corrente.
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6.7 Attivazione o disattivazione di uno scomparto
(CFF70DZ)

Se & necessario un solo scomparto, I'altro scomparto pud essere spento per rispar-
miare energia.
Spegnimento di uno scomparto

Se sul display dello scomparto viene visualizzata una temperatura, & possibile spe-
gnere lo scomparto nel modo seguente:

» Premere il tasto “SET” (fig. [} 5, pagina 5):
— unavolta perlo scomparto grande
— due volte perlo scomparto piccolo

v I display del rispettivo scomparto lampeggia.

» Premere I'interruttore “On/Off” (fig. B} 1, pagina 5).

v Sul display del rispettivo scomparto di raffreddamento lampeggia per cinque
secondi "OFF”, poi viene visualizzato "OFF”.

Spegnimento di uno scomparto

Se sul display dello scomparto viene visualizzato “OFF”, & possibile accendere lo
scomparto nel modo seguente:

» Premere il tasto “SET” (fig. [} 5, pagina 5):
— unavolta perlo scomparto grande
— due volte per lo scomparto piccolo

v |l display del rispettivo scomparto lampeggia.
» Premere I'interruttore “On/Off” (fig. ] 1, pagina 5).

v lldisplayvisualizza peralcuni secondi la temperatura diraffreddamento. Il display
lampeggia alcune volte, quindi viene visualizzata la temperatura attuale.

6.8 Impostazione della luminosita del display

La luminosita del display pu0 essere regolata per adeguarsi a una luce ambiente
bassa. Per impostare la luminosita del display procedere come segue.

» Accendere il frigorifero portatile.

» Premere il tasto “SET” (fig. [} 5, pagina 5):
— CFF20, CFF35, CFF45: quattro volte.
— CFF70DZ: cinque volte.
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» Utilizzare i tasti “SU +” (fig. [} 7, pagina 5) o “GIU-" (fig. [} 6, pagina 5) per
impostare la luminosita del display.

v Sul display appare:
dO (predefinito), d1 (medio), d2 (scuro)

v Il display mostra la modalita impostata per alcuni secondi. Il display lampeggia
due volte prima di tornare alla visualizzazione della temperatura attuale.

NOTA
* L|'impostazione difabbrica della luminosita del display & dO (predefi-
nito).

* Sesiverifica un guasto, la luminosita torna automaticamente al livello
dO (predefinito). Dopo la risoluzione del guasto si riattiva la lumino-
sita impostata.

6.9 Spegnimento del frigorifero portatile
» Svuotare il frigorifero portatile.
» Spegnere il frigorifero.

» Estrarre il cavo di collegamento.

Nel caso in cui il frigorifero portatile non venga utilizzato per un lungo periodo di
tempo:

» lasciare il coperchio leggermente aperto per prevenire la formazione di odori.

6.10 Sbrinamento del frigorifero portatile

L'umidita dell’aria puo formare brina all’interno del frigorifero o sul vaporizzatore,
riducendo cosi la capacita di raffreddamento.

AVVISO! RISCHIO DI DANNI
Non utilizzare mai attrezzi duri o appuntiti per imuovere il ghiaccio o per

staccare oggetti che sono rimasti congelati.

Per sbrinare il frigorifero, procedere come segue.
» Togliere il contenuto dal frigorifero portatile.
» Metterlo eventualmente in un altro frigorifero affinché si mantenga freddo.

» Spegnere I'apparecchio.
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» lasciare il coperchio aperto.

» Rimuovere |'acqua scongelata.

6.11 Sostituzione del fusibile CA

PERICOLO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE
La mancata osservanza di questa avvertenza puo causare la morte o
lesioni gravi.
Scollegare I'alimentazione e il cavo di collegamento prima di sostituire il
fusibile dell’apparecchio.

» Scollegare I'alimentazione all’apparecchio.

» Togliere il cavo di collegamento.

» Facendo leva con un cacciavite, estrarre il portafusibili (fig. [Y 2, pagina 5).

» Sostituire il fusibile guasto con uno nuovo dello stesso tipo e amperaggio (4 A,
250V).

» Premere di nuovo in sede il portafusibili.

» Ricollegare |'alimentazione all'apparecchio.

6.12 Sostituzione del fusibile CC dell’apparecchio
» Scollegare I'alimentazione all’apparecchio.

» Facendo leva sollevare il coperchio del fusibile (fig. I} 3, pagina 5) per acce-
dere al fusibile.

» Girare il coperchio del fusibile e utilizzare il gancio per rimuovere il fusibile.

» Sostituire il fusibile guasto con uno nuovo dello stesso tipo (fusibile a innesto
piatto conforme allo standard automobilistico, 10 A).

» Riapplicare il coperchio del fusibile.

» Ricollegare I'alimentazione all’apparecchio.
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6.13  Sostituzione del fusibile della spina CC (fig. EEl,
pagina 10)

» Svitare I'alloggiamento del piedino di contatto (3) dalla presa (1).

» Sostituire il fusibile guasto (2) con uno nuovo dello stesso tipo e amperaggio
(3AG, azione rapida, 10 A).

» Rimontare la spina nell’ordine inverso.

6.14  Sostituzione del circuito stampato delle luci

AVVISO! Rischio di danni
Per prevenire rischi, la lampadina puo essere sostituita soltanto dal

produttore, da un tecnico di assistenza o da una persona dotata di
qualifica analoga.

7 Pulizia e cura

La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe causare la morte
o lesioni gravi.

Staccare |'apparecchio dalla rete di alimentazione ogni volta che si effet-
tua la pulizia e la cura.

ﬁ AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

AVVISO! Pericolo di danni!

* Non lavare mai il frigorifero sotto acqua corrente e non immergerlo
in acqua per risciacquarlo.

* Perla pulizia non impiegare detergenti corrosivi oppure oggetti
ruvidi, perché potrebbero danneggiare il frigorifero.

» Pulire I'interno e I'esterno dell’apparecchio di tanto in tanto con un panno
umido.

» Assicurarsi che le aperture di aerazione e disaerazione dell'apparecchio siano
prive di polvere e sporcizia in modo da permettere, al calore generato durante il
funzionamento, di fuoriuscire e non danneggiare |'apparecchio.
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8

Guasto

L"apparecchio non fun-
ziona, il LED é spento.

L'apparecchio non raf-
fredda (la spina € inse-
rita nella presa, il LED
"ACCENSIONE" e
acceso).

L"apparecchio non raf-
fredda (la spina € inse-
rita nella presa, il LED
“ACCENSIONE" lam-
peggia di colore aran-
cione, il display e
spento).

Possibile causa

Nella presa di corrente
collegata non c'e ten-
sione.

Uno dei fusibili
dell’apparecchio & bru-
ciato.

L"alimentatore integrato
e difettoso.

Compressore difettoso.

|l dispositivo di con-
trollo automatico della
batteria & impostato
troppo alto.

Tensione della batteria
insufficiente.

Eliminazione dei guasti

Eliminazione dei guasti

Rimedio

Presa di corrente CC inserita: nella mag-
gior parte dei veicoli occorre attivare
I'accensione prima che la presa CC
venga alimentata.

Presa di corrente CA inserita: provare a
collegare |"'apparecchio a un’altra presa.

Sostituire il fusibile bruciato dell’appa-
recchio, vedi capitolo “Sostituzione del
fusibile CA" a pagina 137 o capitolo
“Sostituzione del fusibile CC dell’appa-
recchio” a pagina 137.

| lavori di riparazione devono essere
effettuati solo da un centro riparazioni
autorizzato.

| lavori di riparazione devono essere
effettuati solo da un centro riparazioni
autorizzato.

Selezionare un’impostazione del dispo-
sitivo di controllo automatico della batte-
ria piu bassa.

Controllare la batteria ed eventualmente
caricarla.
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Guasto

In caso di funziona-
mento dalla presa per
corrente continua:
|"accensione e inse-
rita, I'apparecchio non
funzionaeil LED non e
acceso.

[l display indica un
messaggio di errore
(ad es. "Err1”) e I'appa-
recchio non raffredda.

8.1

Possibile causa

La presa CC & sporca.
Questo provoca un con-
tatto elettrico insuffi-
ciente.

[l fusibile della spina CC
si & bruciato.

I fusibile CC dell’appa-
recchio si e bruciato.

[ fusibile del veicolo &
bruciato.

Un guasto di funziona-
mento interno ha
spento I'apparecchio.

(solo CFF35, CFF45)
Procedere come segue (fig. B, pagina 10):

» Sostenere il coperchio con una mano (A).

» Tenere gil il fermo con I'altra mano (B).

A

CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Rimedio

Se la spina del frigorifero portatile inse-

rita nella presa per corrente continua si

scalda molto, significa che & necessario
pulirla o che non é stata montata corret-
tamente.

Sostituire il fusibile della spina per cor-
rente continua, vedi capitolo “Sostitu-
zione del fusibile della spina CC (fig. i,
pagina 10)" a pagina 138.

Sostituire il fusibile bruciato, vedi capi-
tolo “Sostituzione del fusibile CC
dell’apparecchio” a pagina 137.

Sostituire il fusibile della presa per cor-
rente continua del veicolo. Fare riferi-
mento al manuale di istruzioni del
veicolo.

| lavori di riparazione devono essere
effettuati solo da un centro riparazioni
autorizzato.

Il coperchio é stato forzato oltre I’arresto integrato

ATTENZIONE! PERICOLO PER LA SALUTE
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni
lievi o moderate.

Prestare attenzione a non pizzicarsi il pollice quando si chiude il coper-

chio.

@
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» Chiudere il coperchio il pil possibile senza pizzicarsi il pollice, tenendo ancora
giuil fermo, perimpedire che si rompa.

v Il coperchio dovrebbe ora trovarsi approssimativamente all’angolo visualizzato
(fig. A, pagina 10).

» Allontanare la mano dal fermo (B) e chiudere completamente il coperchio.

NOTA
Le cerniere possono sbloccarsi dalla posizione corretta durante la fase
finale di chiusura. Riposizionare il coperchio come segue.

» Azionare contemporaneamente i fermi su entrambi i lati del coper-
chio.

» Sollevare e riposizionare il coperchio.

) Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse
difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese (vedi
dometic.com/dealer), oppure al rivenditore specializzato di riferimento.

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia & necessario inviare la
seguente documentazione:
* una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,

* un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

10 Smaltimento

» Raccogliere il materiale diimballaggio possibilmente negliappositi contenitori di
riciclaggio.

= Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi
% al centro diriciclaggio pil vicino, oppure presso il proprio rivenditore
© specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

5
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11 Specifiche tecniche

CFF20 CFF35
Tensione di allacciamento: 12/24 V=
100-240 V~

Corrente nominale: 12V=:4,8 A 12V=:7,8A

24V=:2,8A 24V=:3,5A

240V~:0,3A 240V~:0,4 A
Capacita di raffreddamento: da+20°Ca-18°C(da+68°Fa0°F)
Classe climatica: N, T
Temperatura ambiente: +16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Refrigerante: R134a
Volume refrigerante: 28¢g 349
CO; equivalente: 0,040t 0,049t
Potenziale di riscaldamento 1430
globale (GWP):
Dimensioni
(Lx Ax P) (maniglie com-
prese): 283 x430x 660 mm 715 x 407 x 398 mm
(Lx AxP)(con le maniglie
rimosse): 283 x430x 533 mm 590 x 500 x 443 mm
Peso: 10,5 kg 17,2 kg
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Specifiche tecniche

CFF45 CFF70Dz
Tensione di allacciamento: 12/24 V=
100-240 V~
Corrente nominale: 12V=:8,6 A 12V=:9,0A
24V=:3,8 A 24V=:40A
240V~:0,41 A 240V~ :0,44 A

Capacita di raffreddamento:

da+20°Ca-18°C(da +68 °Fa 0 °F)

Classe climatica:

N, T

Temperatura ambiente:

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Refrigerante: R134a
Volume refrigerante: 439 349
CO; equivalente: 0,061t 0,049t
Potenziale di riscaldamento 1430
globale (GWP):
Dimensioni
(Lx Ax P) (maniglie com-
prese): 715x475x398 mm 914 x 500 x 443 mm
(Lx AxP)(con le maniglie
rimosse): 590x475x398 mm 785x 500 x 443 mm
Peso: 18,6 kg 26,4 kg
NOTA
Se la temperatura ambiente & superiore a +32 °C (+90 °F), non € possi-
bile raggiungere la temperatura minima.
Conformita:

UK
CA

C

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Apparecchiature ermeticamente sigillate
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Verklaring van de symbolen CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Lees alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing en volg ze zorgvuldig op om ervoor te zorgen dat u het pro-
duct te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze instructies MOETEN bij dit product bewaard worden.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de
voorwaarden en condities zoals die hierin zijn beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor
het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven
in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet-en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschre-
ven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen
in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documen-
tatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op www.dometic.com.
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1 Verklaring van de symbolen

GEVAAR!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
leidt tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
kan leiden tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
kan leiden tot licht of gemiddeld letsel, als deze niet wordt vermeden.

>
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Veiligheidsaanwijzingen

LET OP!

@ Aanwijzing met betrekking tot een situatie die kan leiden tot materiéle
schade, als deze niet wordt vermeden.

INSTRUCTIE
Meer informatie over de bediening van het product.

2 Veiligheidsaanwijzingen

waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

g WAARSCHUWING! Niet in acht nemen van deze

Levensgevaar door elektrische schok

Als het toestel zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik
worden genomen.

Als de stroomkabel van deze koelbox beschadigd is, moet deze
worden vervangen om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door vakmonteurs uitge-
voerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren
ontstaan.

Brandgevaar

Voorkom bij het positioneren van het apparaat het blijven hangen of
beschadigd raken van de voedingskabel.

Plaats geen beweeglijke, meervoudige stopcontacten of dergelijke
voedingseenheden aan de achterkant van het apparaat.

Gevaar voor de gezondheid

Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door per-
sonen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
of tekortschietende ervaring en kennis gebruikt worden, als ze wor-
den begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het toestel veilig kunnen
gebruiken. Ook dienen ze inzicht te hebben in de gevaren die het
gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder
begeleiding worden uitgevoerd.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparaten laden en ontladen.
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Veiligheidsaanwijzingen CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Explosiegevaar

Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen, zoals spuitbussen met
brandbaar drijfgas, in het toestel.

aanwijzingen kan leiden tot licht of gemiddeld letsel.

g VOORZICHTIG! Niet in acht nemen van deze voorzichtigheids-

Levensgevaar door elektrische schok

Let er voor de ingebruikneming op dat de voedingskabel en de
stekker droog zijn.

Scheid het toestel van het net
— voor iedere reiniging en ieder onderhoud
- naelkgebruik

Gevaar voor de gezondheid

Controleer of het koelvermogen van het toestel voldoet aan de eisen
van de levensmiddelen of geneesmiddelen die u wilt koelen.

Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakkingen of
geschikte bakken worden opgeslagen.

Langdurig openen van het koeltoestel kan leiden tot een aanzienlijke
temperatuurstijging in de compartimenten van het toestel.

Reinig oppervlakken die in contact komen met voedsel en aftap-
systemen regelmatig.

Als het apparaat langdurig leeg blijft:

— Schakel het apparaat uit.

— Ontdooi het apparaat.

— Reinig het apparaat en droog het af.

— laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te
voorkomen.

Vergelijk de spanning op het typeplaatje met de voorhanden energie-

@ LET OP! Gevaar voor beschadiging
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voorziening.

Sluit het toestel alleen als volgt aan:
— met de DC-aansluitkabel aan een DC-stopcontact in het voertuig
— of met de AC-aansluitkabel op het wisselstroomnet

Trek de stekker nooit aan de aansluitkabel uit het stopcontact.

Als het koeltoestel aan de DC-contactdoos is aangesloten: Klem uw
koeltoestel en andere verbruikers van de accu af voor u een snellader
aansluit.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Omvang van de levering

Als het koeltoestel aan de DC-contactdoos is aangesloten: Verbreek
de verbinding of schakel het koeltoestel uit, als u de motor uitschakelt.
Anders kan de accu worden ontladen.

Het koeltoestel is niet geschikt voor het transport van bijtende of
oplosmiddelhoudende stoffen.

Deze koeltoestel bevat in de isolering brandbaar cyclopentaan.
De gassen in het isoleringsmateriaal vereisen een bijzonder afvoer-

proces. Voer het apparaat aan het einde van zijn levensduur af volgens
de voorschriften.

Gebruik geen elektrische toestellen binnen de koeltoestel, behalve
als deze toestellen daarvoor door de fabrikant worden aanbevolen.

Zet het toestel niet in de buurt van open vlammen of andere warmte-
bronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens enz.).

Gevaar voor oververhitting!

Zorg er altijd voor dat er rond het koeltoestel minimaal 50 mm
ventilatie is. Houd het ventilatiebereik vrij van objecten die de
luchtstroom rond de koelcomponenten kunnen hinderen.
Plaats het koeltoestel niet in gesloten ruimtes of bereiken met
minimale luchtstroming.

Let erop dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt.
Doe geen vloeistoffen of ijs in het binnenreservoir.
Dompel het toestel nooit onder water.

Bescherm het toestel en de kabels tegen hitte en vocht.

Het toestel mag niet aan regen worden blootgesteld.

3 Omvang van de levering
Nr.
(afb. K. Aantal  Beschrijving
pagina 3)
1 1 Koelbox
2 1 Aansluitkabel voor gelijkstroomaansluiting
3 1 Aansluitkabel voor wisselstroomaansluiting
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Beoogd gebruik CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Nr.
(afb. K1, Aantal  Beschrijving
pagina 3)
4 2 Draaggreep, bestaande uit:
e 2houders
* 1hendel

* 4 bevestigingsschroeven
* linbussleutel

- 1 Bedieningshandleiding

4 Beoogd gebruik

De koelbox is geschikt voor het koelen van levensmiddelen. De koelbox is ook
geschikt voor gebruik in voertuigen. De koelbox is ontworpen voor gebruik op een
gelijkstroom-stopcontact in een voertuig of voor gebruik op wisselstroomvoeding.

De koelbox is geschikt voor gebruik tijdens kamperen.

De koelbox is niet geschikt voor:
* opslag van corroderende, bijtende of oplosmiddelhoudende stoffen
* invriezen van levensmiddelen

Deze koelbox is niet bedoeld als inbouwtoestel.

Deze koelbox is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in over-
eenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een goede installatie en/of
bediening van de koelbox. Een slechte installatie en/of verkeerde bediening of
onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product
die het gevolg is van:
* Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning

* Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde
originele reserveonderdelen

* Wijzigingen van het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
¢ Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het
product te wijzigen.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Functiebeschrijving

5 Functiebeschrijving

De koeling gebeurt door een onderhoudsarme koelkring met compressor. De
goede isolatie en krachtige compressor garanderen efficiénte en snelle koeling.

De koelbox is draagbaar.

De koelbox houdt kortstondig een kanteling van 30° uit, bijvoorbeeld op boten.

5.1 Functies

* Voeding met prioriteitsschakeling voor de aansluiting op wisselspanning

* Accumonitor met drie standen ter bescherming van de voertuigaccu
wordt bij lage accuspanning automatisch uitgeschakeld

¢ Display met temperatuurweergave in °C en °F

¢ Temperatuurinstelling: met twee toetsen in stappen van 1 °C (2 °F)
* Display-dimfunctie met 3 helderheidsniveaus

¢ Uitneembare draadkorf (alleen CFF35, CFF45, CFF70DZ)

* Afneembare draaggrepen

5.2 Bedienings- en indicatie-elementen
Dekselvergrendelingen (afb. ﬂ, pagina 4)
Bedieningspaneel (afb. ], pagina 5)

Nr. Beschrijving Toelichting

1 ON Schakelt de koelbox in of uit als de toets één tot twee seconden
OFF wordt ingedrukt

2  POWER,®”  Statusindicatie

Led brandt groen: compressor is aan
Led brandt oranje: compressor is uit
Led knippert oranje: display automatisch uitgeschakeld

wegens lage accuspanning

3 ERROR Led knippert rood: toestel isingeschakeld, maar niet klaar
voor gebruik

4 - Display, toont de waarden
Alleen CFF70DZ: Er is één display per zone
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Bediening CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Nr. Beschrijving Toelichting

5 SET Selecteert de invoermodus
—Temperatuurinstelling
- Weergave van Celsius of Fahrenheit
— Accumonitor instellen
- Displayhelderheid instellen

6 DOWN- Een keer indrukken om de waarde te verlagen
7  UP+ Een keer indrukken om de waarde te verhogen
8 ;%f( Alleen CFF70DZ: Statusindicatie: led gaat blauw branden als het

compartiment koelt
Stekkeraansluitingen (afb. ], pagina 5)

Nr. Beschrijving
1 Stekkeraansluiting wisselspanningsvoorziening
Wisselstroom-zekeringhouder

Gelijkstroom-zekeringdeksel

ATw N

Stekkeraansluiting gelijkspanningsvoorziening

6 Bediening

Let op het volgende om voedselverspilling tegen te gaan:

*  Houd temperatuurschommelingen zo laag mogelijk. Open de koelbox uitslui-
tend indien nodig en slechts zo lang als noodzakelijk. Berg levensmiddelen
zodanig op dat de lucht nog steeds goed kan circuleren.

* Pas de temperatuur aan aan de hoeveelheid en het type levensmiddelen.

* Levensmiddelen kunnen snel geuren en smaken opnemen of afgeven. Berg
levensmiddelen daarom altijd afgedekt of in afgesloten bakken/flessen op.

6.1 Voorafgaand aan het eerste gebruik

INSTRUCTIE

Voordat u de nieuwe koelbox in gebruik neemt, moet u deze om hygié-
nische redenen vanbinnen en vanbuiten reinigen met een vochtige
doek (zie ook hoofdstuk ,Reiniging en onderhoud” op pagina 160).
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Bediening

De handgrepen monteren (afb. A, pagina 6)

De handgrepen worden ongemonteerd geleverd. Indien gewenst, de handgrepen
als volgt monteren:

» Monteer een handgreep door twee houders (1) en een hendel (2) in elkaar te
zetten.

» Bevestig de houders met de bijgeleverde schroeven in de hiervoor bedoelde
gaten.

Openingsrichting van deksel omkeren

» CFF70DZ: Om de openingsrichting van het deksel om te keren, gaat u te werk
zoals afgebeeld (afo. B, pagina 7).

Het deksel openen of verwijderen (afb. [, pagina 8)

» Ontgrendel het deksel om dit te openen (A).
CFF 35, CFF45: Het deksel kan van beide zijden worden geopend.

» CFF35, CFF45: Ontgrendel beide zijden gelijktijdig om het deksel te
verwijderen (B).
CFF20, CFF70DZ: Duw het deksel voorbij de dekselstoppositie om het deksel
te verwijderen (B).

Deksel-stoppositie (afb. ], pagina 9)

Het deksel heeft eeningebouwde stoppositie (A). Forceer het deksel niet voorbij de
ingebouwde stoppositie (B).

LET OP! GEVAAR VOOR SCHADE

CFF 35, CFF45: Als het deksel te ver is geforceerd, de stappen opvol-
gen zoals beschreven in het hoofdstuk , Het deksel werd voorbij de
ingebouwde stop geforceerd (Alleen CFF35, CFF45)” op pagina 162.

De mand verwijderen (afb. [}, pagina 9)

LET OP! GEVAAR VOOR SCHADE!

De mand verwijderen als het deksel open is, kan het deksel bekrassen
en de mand vervormen. Wij raden aan het deksel te verwijderen alvo-
rens de mand te verwijderen.
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Bediening CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Temperatuureenheden selecteren

De temperatuureenheden op het display kunnen als volgt tussen Celsius en Fahren-
heit worden geschakeld:

» Schakel de koelbox in.

» CFF20, CFF35, CFF45: Druk twee keer op de toets ,SET” (afb. ﬂ 5,
pagina 5).
CFF70DZ: Druk drie keer op de toets , SET” (afb. [f] 5, pagina 5).

» Gebruik de toetsen ,UP +” (afb. |} 7, pagina 5) en ,DOWN - (afb. o,
pagina 5) om Celsius of Fahrenheit te selecteren.

v De geselecteerde temperatuureenheid verschijnt enkele seconden op het dis-
play. Het display knippert meerdere keren alvorens terug te keren naar de actu-
ele temperatuur.

6.2 Energie besparen
* Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde opstellings-
plaats.

¢ |aat warme levensmiddelen eerst atkoelen alvorens ze in het koeltoestel koel te
houden.

* Open het koeltoestel niet vaker dan nodig.
* laat het koeltoestel niet langer openstaan dan nodig.

* Alsde koelbox een mand heeft: Voor een optimaal energieverbruik plaatst u de
mand in de positie bij levering.

* Controleer regelmatig of de dekselafdichting nog goed zit.
* Ontdooi de koelbox zodra zich een ijslaag gevormd heeft.

* Voorkom onnodig lage temperaturen.

6.3 Koelbox aansluiten

Aansluiten op een accu (voertuig of boot)

De koelbox kan worden bediend met 12V of 24 V=.

LET OP! GEVAAR VOOR SCHADE
Ontkoppel de koelbox en andere verbruikers van de accu, alvorens de

accu op een snellader aan te sluiten.
Overspanning kan de elektronica van het toestel beschadigen.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Bediening

Om veiligheidsredenen is de koelbox uitgerust met een elektronisch systeem dat
beschermt tegen verkeerd polen. Dit beschermt de koelbox tegen kortsluiting bij
aansluiting op een accu.

Met zekering beveiligde gelijkstroomstekker gebruiken

LET OP! GEVAAR VOOR SCHADE

Ter bescherming van het toestel heeft de bijgeleverde gelijkstroomka-
bel een zekering in de stekker. Verwijder de met zekering beveiligde
gelijkstroomstekker niet.

Gebruik alleen de bijgeleverde gelijkstroomkabel.

» Steek de gelijkstroom-aansluitkabel (afo. [l 2, pagina 3) in het gelijkstroom-
stekkerbus van de koelbox (afo. I} 3, pagina 5).

» Sluit de aansluitkabel aan op een gelijkstroomuitgang.

Aansluiten op een wisselstroomvoeding

Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen leidt tot ernstig letsel

of de dood.

* Raak stekkers en schakelaars nooit aan als u natte handen heeft of
met uw voeten op een natte ondergrond staat.

* Alsuuw koelbox aan boord van een boot met een wisselstroomvoe-
ding gebruikt, moet u een aardlekschakelaar tussen de wissel-
stroomvoeding en de koelbox installeren.

Laat u adviseren door een opgeleid technicus.

m GEVAAR! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

De koelboxen hebben een geintegreerde multispanningsvoorziening met priori-
teitsschakeling voor de aansluiting op een wisselstroombron. De prioriteitsschake-
ling schakelt de koelbox automatisch naar wisselstroombedrijf, als het toestel wordt
aangesloten op een wisselstroomvoeding, ook als de gelijkstroom-aansluitkabel
nog is aangesloten.

Bij het wisselen tussen de wisselstroomvoeding en de accuvoeding kan de rode led
eventueel kort oplichten.

» Steek de wisselstroom-aansluitkabel (afb. n 3, pagina 3) in de wisselstroom-
stekkerbus van de koelbox (afo. I} 1, pagina 5).

» Sluit de aansluitkabel aan op een wisselstroomuitgang.
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Bediening CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

6.4 De accumonitor gebruiken

Het toestel is uitgerust met een accumonitor met meerdere niveaus die de voertuig-
accu bij aansluiting op het gelijkstroom-boordnet beschermt tegen diepontlading.

Als de koelbox bij uitgeschakeld contact in het voertuig wordt gebruikt, wordt de
koelbox automatisch uitgeschakeld zodra de voedingsspanning daalt tot onder een
ingestelde waarde. De koelbox wordt weer ingeschakeld zodra door oplading van
de accu de herinschakelspanning is bereikt.

LET OP! GEVAAR VOOR SCHADE
Als de accu wordt uitgeschakeld door de accumonitor, wordt de accu

niet meer volledig opgeladen. Voorkom herhaaldelijk starten of het
inschakelen van stroomverbruikers zonder langere laadfasen. Zorg
ervoor dat de accu weer wordt opgeladen.

In de stand ,HIGH" reageert de accumonitor sneller dan in de standen ,LOW" en
,MED" (zie volgende tabel).

Accumonitormodus LOW MED HIGH
Uitschakelspanning bij 12 V 10,1V 1,2V 11,8V
Herinschakelspanning bij 12 V 11,4V 12,2V 12,6V
Uitschakelspanning bij 24 V 21,5V 241V 24,6V
Herinschakelspanning bij 24 V 23,0V 25,3V 26,2V

De accumonitormodus kan als volgt worden geselecteerd:
» Schakel de koelboxin.

» Druk op de toets ,SET” (afb. | 5, pagina 5):
— CFF20, CFF35, CFF45: Drie keer.
- CFF70DZ: Vier keer.

» Gebruik de toetsen ,UP +” (afb. [f] 7, pagina 5) en ,DOWN -" (afo. [} 6,
pagina 5) om de accumonitormodus te selecteren.

v Hetdisplay toont het volgende:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v Hetdisplay geeft voor enkele seconden de ingestelde modus weer. Het display
knippert meerdere keren alvorens terug te keren naar de actuele temperatuur.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Bediening

INSTRUCTIE

Als de koelbox wordt gevoed door de starteraccu, selecteer dan de
accumonitormodus ,HIGH". Als de koelbox is aangesloten op een voe-
dingsaccu is de accumonitormodus ,LOW” voldoende.

6.5 Koelbox gebruiken

LET OP! GEVAAR VOOR OVERVERHITTING

Zorg er altijd voor dat er voldoende ventilatie is zodat de tijdens het
gebruik gegenereerde warmte kan ontsnappen. Let erop dat de ventila-
tiesleuven niet afgedekt zijn. Zorg ervoor dat het toestel op voldoende
afstand van wanden en andere voorwerpen staat, zodat de lucht kan cir-
culeren.

» Plaats de koelbox op een stevige ondergrond.
Let erop dat de ventilatiesleuven niet zijn afgedekt en dat de verwarmde lucht
goed kan wegtrekken. Wij raden aan een opening van minstens 50 mm rond de
ventilatieopeningen aan te houden.

LET OP! GEVAAR VOOR SCHADE
Plaats de koelbox zoals afgebeeld (afb. [, pagina 3). Als de koelbox in

een andere richting wordt gebruikt, kan het toestel beschadigd raken.

» Sluit de koelbox aan (zie hoofdstuk ,Koelbox aansluiten” op pagina 152).

Zorg ervoor dat zich alleen voorwerpen of waren in de koelbox bevin-

@ LET OP! GEVAAR VOOR EXTREEM LAGE TEMPERATUREN
den die op de geselecteerde temperatuur gekoeld mogen worden.

» Druk een tot twee seconden op de toets , AAN/UIT” (afb. ﬂ 1, pagina 5).
v Deled ,®" gaat branden (afo. B} 2, pagina 5).

v Hetdisplay (afo. | 4, pagina 5) wordtingeschakeld en toont de actuele tempe-
ratuur.

v De koelbox begint met het koelen van de binnenruimte.

INSTRUCTIE
Bij gebruik op een accu wordt het display automatisch uitgeschakeld als
de accuspanning laag is. De led ,&” knippert oranje.
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Bediening CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Het koelboxdeksel vergrendelen
» Sluit het deksel.

» Druk de vergrendeling (afb. [, pagina 4) naar beneden tot deze hoorbaar vast-
Klikt.

INSTRUCTIE

CFF 35, CFF45: Zorg er bij het vergrendelen van het deksel voor dat
beide vergrendelingszijpennen volledig in elkaar grijpen om een goede
afdichting te garanderen. Een vergrendeling kan iets eerder vergrende-
len dan de andere.

Als het deksel niet aan beide zijden gelijkmatig wordt gesloten, drukken
tot een tweede klik hoorbaar is.

6.6 Temperatuur instellen

CFF20, CFF35, CFF45
» Druk een keer op de toets ,SET” (afb. 5, pagina 5).

» Gebruik de toetsen ,UP +" (afb. 7, pagina 5) en ,DOWN - (afb. 0,
pagina 5) om de koeltemperatuur te selecteren.

v De koeltemperatuur verschijnt enkele seconden op het display. Het display knip-
pert meerdere keren. Daarna verschijnt de actuele temperatuur weer.

CFF70DZ

» Druk op de toets ,SET” (afb. 5, pagina 5):
— Eénkeer voor het grote compartiment
— Twee keer voor het kleine compartiment

v Hetdisplay van het gekozen compartiment knippert.

» Gebruik de toetsen ,UP +" (afb. 7, pagina 5) en ,DOWN - (afb. 0,
pagina 5) om de koeltemperatuur te selecteren.
Elk compartiment kan worden ingesteld als koel- of als vriescompartiment.

v De koeltemperatuur verschijnt enkele seconden op het display van het gekozen

compartiment. Het display knippert meerdere keren. Daarna verschijnt de actu-
ele temperatuur weer.
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6.7 Een compartiment in- of uitschakelen (CFF70DZ)

Als er slechts één compartiment nodig is, kan het andere compartiment worden uit-
geschakeld om energie te besparen.

Een compartiment uitschakelen

Als het display van het compartiment een temperatuur weergeeft, kunt u het com-
partiment als volgt uitschakelen:

» Druk op de toets ,SET” (afb. 5, pagina 5):
— Eénkeer voor het grote compartiment
— Twee keer voor het kleine compartiment

v Hetdisplay van het gekozen compartiment knippert.

» Druk op de ,ON/OFF"-toets (afb. 1, pagina 5).

v ,OFF" knippert voor vijf seconden op het display van het desbetreffende koel-
compartiment, daarna wordt ,OFF” weergegeven.

Een compartiment inschakelen

Als het display van het compartiment , OFF” weergeeft, kunt u het compartiment als
volgt inschakelen:

» Druk op de toets ,SET” (afb. 5, pagina 5):
— Eénkeer voor het grote compartiment
— Twee keer voor het kleine compartiment

v Hetdisplay van het gekozen compartiment knippert.
» Druk op de ,ON/OFF"-toets (afb. 1, pagina 5).

v De koeltemperatuur verschijnt enkele seconden op het display. Het display knip-
pert meerdere keren. Daarna verschijnt de actuele temperatuur.

6.8 Displayhelderheid instellen

De displayhelderheid kan worden gedimd als de omgeving donkerder is. Stel het
dimniveau van het display als volgt in:

» Schakel de koelbox in.

» Druk op de toets ,SET” (afb. | 5, pagina 5):
— CFF20, CFF35, CFF45: Vier keer.
- CFF70DZ: Vijf keer.
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» Gebruik de toetsen ,UP +” (afb. |} 7, pagina 5) of ,DOWN " (afb. o6,
pagina 5) om de displayhelderheid in te stellen.

v Hetdisplay toont het volgende:
dO (standaard), d1 (medium), d2 (donker)

v Hetdisplay toont enkele seconden de ingestelde modus. Het display knippert
twee keer alvorens terug te keren naar de actuele temperatuur.

INSTRUCTIE

* De fabrieksinstelling van de displayhelderheid is dO (standaard).

* Alsereen storing optreedt, keert de helderheid automatisch terug
naar de helderheid dO (standaard). Na het verhelpen van storingen
wordt de ingestelde helderheid weer geactiveerd.

6.9 Koelbox uitschakelen
» Maak de koelbox leeg.
» Schakel de koelbox uit.

» Trek de aansluitkabel eruit.

Als u de koelbox gedurende langere tijd niet wilt gebruiken:

» laat het deksel licht geopend. Dit voorkomt geurvorming.

6.10 Koelbox ontdooien

Vocht kan vorst op de verdamper of in de binnenruimte van het koeltoestel vormen.
Daardoor wordt het koelvermogen verminderd.

LET OP! GEVAAR VOOR SCHADE
Gebruik nooit harde of scherpe voorwerpen om ijs te verwijderen of om
vastgevroren objecten los te maken.

Ga als volgt te werk om de koelbox te ontdooien:

» Neem de inhoud uit de koelbox.

» Bewaar deze eventueel in een ander koeltoestel om ze koud te houden.
» Schakel het toestel uit.

» laat het deksel geopend.

» Wis het dooiwater weg.
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6.11  Wisselstroomzekering vervangen

GEVAAR! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing leidt tot ernstig letsel of
de dood.

Ontkoppel de voeding en de aansluitkabel alvorens de toestelzekering
te vervangen.

» Ontkoppel de stroomvoorziening naar het toestel.
» Verwijder de aansluitkabel.
» Wrik de zekeringhouder (afo. ] 2, pagina 5) er met een schroevendraaier uit.

» Vervang de defecte glaszekering door een nieuwe zekering met dezelfde
waarde (4 A, 250 V).

» Druk de zekeringhouder weer in de behuizing.

» Sluit de stroomvoorziening naar het toestel weer aan.

6.12 Gelijkstroomzekering van het toestel vervangen
» Ontkoppel de stroomvoorziening naar het toestel.

» Verwijder het zekeringdeksel (afo. [} 3, pagina 5) voor toegang tot de zeke-
rng.

» Draai het zekeringdeksel om en gebruik de haak om de zekering te verwijderen.

» Vervang de defecte zekering door een nieuwe zekering van hetzelfde type (stan-
daard autozekering, 10 A).

» Breng het zekeringdeksel weer aan.

» Sluit de stroomvoorziening naar het toestel weer aan.

6.13 Zekering van gelijkstroomstekker vervangen
(afb. k], pagina 10)
» Schroef de contactpenbehuizing (3) van de stekker (1).

» Vervang de defecte zekering (2) door een nieuwe zekering van hetzelfde type
(3AG, snelle zekering, 10 A).

» Monteer de stekker in omgekeerde volgorde.
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6.14 Lichtprintplaat vervangen

LET OP! Gevaar voor beschadiging

Om gevaren te voorkomen moet de lamp worden vervangen door de
fabrikant, servicemedewerker of een gelijkwaardig gekwalificeerde
persoon.

Reiniging en onderhoud

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig let-
sel of de dood.
Scheid het toestel voor reiniging en onderhoud altijd van het stroomnet.

7
g WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
* Reinig het koeltoestel nooit onder stromend water of in afwaswater.
*  Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen of

harde voorwerpen, aangezien het koeltoestel hierdoor beschadigd
zou kunnen raken.

» Reinig het toestel van binnen en buiten af en toe met een vochtige doek.

» Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het toestel vrij zijn van stof en veront-
reinigingen, zodat de bij het gebruik ontstane warmte kan worden afgevoerd en
het toestel niet beschadigd raakt.
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8

Fout

Het toestel werkt niet,
led brandt niet.

Het toestel koelt niet
(stekker is ingestoken,
led ,POWER” brandt).

Het toestel koelt niet
(stekker is ingestoken,
led ,POWER" knippert
oranje, display is uitge-
schakeld).

Bij gebruik met de
gelijkstroomuitgang:
Het contact is aan, het
toestel werkt niet en
de led brandt niet.

Mogelijke oorzaak

Geen spanning aanwe-
zig aan de aangesloten
stroomuitgang.

Een van de toestelzeke-
ringen is defect.

De geintegreerde
netadapter is defect.

Compressor defect.

Accumonitor is te hoog
ingesteld.

Accuspanning is te laag.

De gelijkstroomuitgang
is vervuild. Dit heeft een
slecht elektrisch con-
tact tot gevolg.

De zekering van de
gelijkstroom-stekker is
doorgebrand.

De gelijkstroomzeke-
ring van het toestel is
doorgebrand.

De voertuigzekering is
doorgebrand.

Verhelpen van storingen

Verhelpen van storingen

Voorstel tot oplossing

Aangesloten op gelijkstroomuitgang: In
de meeste voertuigen moet het contact
worden ingeschakeld om de
gelijkstroomuitgang te activeren.

Aangesloten op wisselstroomuitgang:
Probeer een andere uitgang.

Vervang de defecte toestelzekering, zie
hoofdstuk , Wisselstroomzekering ver-
vangen” op pagina 159 of hoofdstuk
,Gelijkstroomzekering van het toestel
vervangen” op pagina 159.

Deze kan alleen worden gerepareerd
door een geautoriseerde reparatiewerk-
plaats.

Deze kan alleen worden gerepareerd
door een geautoriseerde reparatiewerk-
plaats.

Selecteer een lagere accumonitorinstel-
ling.

Controleer de accu en laad hem indien
nodig op.

Als de stekker van uw koelbox in de
gelijkstroomuitgang zeer heet wordt,
moet ofwel de gelijkstroomuitgang wor-
den gereinigd of is de stekker niet cor-
rectin elkaar gezet.

Vervang de zekering in de gelijkstroom-
stekker, zie hoofdstuk ,Zekering van
gelijkstroomstekker vervangen (afb. [,
pagina 10)" op pagina 159.

Vervang de defecte zekering, zie hoofd-
stuk , Gelijkstroomzekering van het toe-
stel vervangen” op pagina 159.

Vervang de gelijkstroom-uitgangszeke-
ring van het voertuig. Zie de bedienings-
handleiding van uw voertuig.
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Verhelpen van storingen CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Fout Mogelijke oorzaak Voorstel tot oplossing

Het display toonteen  Een interne storing Dit kan alleen worden gerepareerd door
foutmelding (bijv. heeft het toestel uitge-  een geautoriseerde reparatiewerkplaats.
LErr1”), en hettoestel  schakeld.

koelt niet.

8.1 Het deksel werd voorbij de ingebouwde stop

geforceerd (Alleen CFF35, CFF45)
Ga als volgt te werk (afo. [, pagina 10):
» Ondersteun de deksel met een hand (A).
» Houd de vergrendeling met de andere hand omlaag (B).

VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot licht of

matig letsel.

Voorkom inklemmen van uw duim bij het sluiten van het deksel.

LET OP! GEVAAR VOOR SCHADE!
Als deze instructie niet in acht wordt genomen, kan het deksel afbreken.

» Sluit het deksel zo ver mogelijk zonder dat uw duim wordt ingeklemd, en houd
tegelijkertijd de vergrendeling omlaag om breken te voorkomen.
v Hetdeksel moet nuongeveer in de afgebeelde hoek liggen (afo. [, pagina 10).

» Verwijder uw hand van de vergrendeling (B), en sluit het deksel dan helemaal.

INSTRUCTIE
De dekselbevestigingen kunnen tijdens de laatste sluitbeweging uit de
juiste positie loskomen. Zet het deksel als volgt terug in de juiste positie:

» Bedien de vergrendelingen aan beide zijden van het deksel gelijktij-
dig.

» Til het deksel op en verplaats het deksel.
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) Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u
zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer) of tot uw
speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten
mee te sturen:
* een kopie van de factuur met datum van aankoop,

* reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

10 Afvoer

» Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het
X dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende
© afvoervoorschriften.

5
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Technische gegevens

CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

11 Technische gegevens

CFF20 CFF35
Aansluitspanning: 12/24 V=
100 tot 240 V~
Nominale stroom: 12V=:4,8 A 12V=:7,8A
24V=:2,8A 24V=:3,5A
240V~:0,3A 240V~:0,4A

Koelvermogen:

+20 °C tot-18 °C (+68 °F tot O °F)

Klimaatklasse:

N, T

Omgevingstemperatuur:

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Koelmiddel: R134a

Hoeveelheid koelmiddel: 289 349
COy-equivalent: 0,040t 0,049t
Aardopwarmingsvermogen 1430

(GWP):

Afmetingen

(b x h xd) (inclusief handgre-

pen): 283 x430x 660 mm 715 x 407 x 398 mm
(b x h x d) (handgrepen ver-

wijderd): 283x430x533 mm 590 x 500 x 443 mm
Gewicht: 10,5 kg 17,2 kg
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Technische gegevens

CFF45 CFF70DZ
Aansluitspanning: 12/24 V=
100 tot 240 V~
Nominale stroom: 12V=:8,6 A 12V=:9,0A
24V=:3,8 A 24V==40A
240V~:0,41 A 240V~ :0,44 A

Koelvermogen:

+20 °C tot-18 °C (+68 °F tot O °F)

Klimaatklasse:

N, T

Omgevingstemperatuur:

+16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Koelmiddel: R134a

Hoeveelheid koelmiddel: 439 349
COy-equivalent: 0,061t 0,049t
Aardopwarmingsvermogen 1430

(GWP):

Afmetingen

(b x h xd) (inclusief handgre-

pen): 715x475x 398 mm 914 x 500 x 443 mm
(b x h x d) (handgrepen ver-

wijderd): 590 x 475 %398 mm 785 x500x 443 mm
Gewicht: 18,6 kg 26,4 kg

INSTRUCTIE

Als de omgevingstemperatuur boven +32 °C (+90 °F) is, kan de mini-
mumtemperatuur niet worden bereikt.

Conformiteit:

C

UK
CA

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Hermetisch afgesloten apparatuur
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Forklaring af symbolerne CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Lees og felg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og
vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktet bekreefter du hermed, at du har laest alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstar og er
indforstaet med de vilkar og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstdet med kun at bruge dette produkt til det beregnede formal og
anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledningen samt i overensstemmelse
med alle de geeldende love og forskrifter. Manglende lzesning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medfare kveestelser pa dig
selv og andre, skade pa dit produkt eller skade pa anden ejendom i neerheden. Der tages forbehold for eventuelle aendringer og opdaterin-
ger af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilharende dokumentation. Se www.dome-
tic.com for de nyeste produktinformationer.

Indhold

1 Forklaringafsymbolerne ....... ... .. .. .. . 166
2 Sikkerhedshenvisninger . ....... ... .. . . . 167
3 Leveringsomfang. . ... 169
4 Korrektbrug . ..o 170
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7 Renggringogvedligeholdelse. . ........... ... ... ... .. ... ... 181
8 Udbedringaffejl ... .. 182
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10 Bortskaffelse ... 184
1T Tekniskedata. ... ..o 185

1 Forklaring af symbolerne

FARE!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der medfarer ded eller
alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere ded
eller alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere lette
eller mindre kvaestelser, hvis den ikke undgas.

>
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Sikkerhedshenvisninger

D

2

VIGTIGT!
Henvisning til en situation, der kan medfare materielle skader, hvis den
ikke undgas.

BEM/ZRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

Sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan
medfere daedelige eller alvorlige kvaestelser.

Livsfare pa grund af elektrisk sted
* Huvis apparatet har synlige beskadigelser, ma du ikke tage det i brug.

* Huvis dette kaleapparats stramkabel er beskadiget, skal det udskiftes
for at forhindre sikkerhedsfarer.

* Reparationer pa dette apparat ma kun foretages af fagfolk. Ved
ukorrekte reparationer kan der opsta betydelige farer.

Brandfare

* Narapparatet positioneres, skal det sikres, at stremledningen sidder i
klemme eller beskadiges.

* Placér ikke flere baerbare stikdaser eller baerbare stramforsyninger i
bagved apparatet.

Sundhedsfare

¢ Dette apparat kan anvendes af barn over 8 ar og personer med redu-
cerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug afappa-
ratet og forstar de involverede farer.

*  Bgrn ma ikke lege med apparatet.

* Rengering og brugerens vedligeholdelse ma ikke udferes af barn
uden opsyn.

* Bgrnialderen fra 3 til 8 ar ma fylde og temme kaleapparater.
Eksplosionsfare

*  Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. spraydaser med drivgas,
i apparatet.
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A
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FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtigheds-
henvisninger kan medfere mindre eller moderate kvaestelser.

Livsfare pa grund af elektrisk sted
* Kontrollér far ibrugtagning, at ledningen og stikket er tarre.

e Afbryd apparatet fra nettet
- ferrengering og vedligeholdelse
- efter brug

Sundhedsfare

* Kontrollér, om apparatets kalekapacitet svarer til kravene for fadeva-
rerne eller leegemidlerne, som du vil kale.

* Levnedsmidler ma kun opbevares i original emballage eller egnede
beholdere.

* Hvis keleapparatet er abnet i leengere tid, kan temperaturen stige
betydeligti apparatets rum.

* Rengar regelmaessigt overflader, som kan komme i kontakt med
levnedsmidler og adgang til kloaksystemer.

* Hvis apparatet star tomt i laengere tid:
- Sluk apparatet.
- Afrim apparatet.
— Renger og ter apparatet.
— Lad daren star aben for at forhindre, at der dannes skimmel i
apparatet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
e Sammenlign spaendingsangivelsen pa typeskiltet med energi-
forsyningen, der er til radighed.

e Tilslut kun apparatet pa falgende made:
— Tilen DC-stikdase i karetgjet med DC-tilslutningskablet
- Ellertil vekselstramnettet med AC-tilslutningskablet

* Treek aldrig stikket ud af stikdasen med tilslutningskablet.

* Narkeleapparatet er tilsluttet til DC-stikdasen: Aforyd kaleapparatet
og andre forbrugere fra batteriet, fer du tilslutter hurtigopladeren.

* Nar kaleapparatet er tilsluttet til DC-stikdasen: Afbryd forbindelsen,
eller sla keleapparatet fra, ndr motoren standses. | modsat fald kan
batteriet blive afladet.

* Koleapparatet erikke egnettil transport af stoffer, der er aetsende eller
indeholder oplgsningsmidler.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Leveringsomfang

* Dette kgleapparatetindeholder breendbart cyklopentaniisoleringen.
Gasserne i isoleringsmaterialet kraever en szerlig bortskaffelses-
metode. Aflevér apparatet til korrekt bortskaffelse ved afslutningen
af dets levetid.

* Anvend ikke elektriske apparater i kaleapparatet, undtagen hvis
producenten anbefaler disse apparater hertil.

e Stil ikke apparatet i neerheden af dben ild eller andre varmekilder
(varmeapparater, staerk sol, gasovne osv.).

* Fare for overophedning!
Serg for, at der altid er et minimum pa 50 mm ventilation pa alle fire
sider af keleapparatet. Hold ventilationsomradet frit for genstande,
som kan begraense luftstrammen til kelekomponenterne.
Placér ikke kaleapparatet i lukkede rum eller omrader uden eller med
minimal luftstram.

¢ Ventilationsabningerne ma ikke tildeekkes.

* Fyld ikke vaesker eller is i den indvendige beholder.

* Dyb aldrig apparatet i vand.

* Beskyt apparatet og kablerne mod varme og fugtighed.

* Apparatet ma ikke udsaettes for regn.

3 Leveringsomfang
Artikel .
(fig. El, side 3) Antal Beskrivelse
1 1 Kaleboks
2 1 Tilslutningskabel til jaevnstramstilslutning
3 1 Tilslutningskabel til vekselstramstilslutning
4 2 Baeregreb, bestaende af:
e 2holdere
* Igreb

* 4fastgerelsesskruer
* ] unbrakonggle

1 Betjeningsvejledning
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Korrekt brug CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

4 Korrekt brug

Kaleboksen er egnet til at kele fadevarer. Kaleboksen er ogsa egnet til anvendelse i
karetgjer. Kaleboksen er beregnet til at blive tilsluttet til en jeevnstremsforsynings-
stikdase i et karetgj eller til en vekselstramsforsyning.

Keleboksen er egnet til campingbrug.
Keleboksen er ikke egnet til:

* opbevaring af korrosive, atsende eller oplasningsmiddelholdige stoffer

* nedfrysning af mad
Denne kaleboks er ikke beregnet til anvendelse som et indbygget apparat.

Denne kaleboks er kun egnet til dens beregnede formal og anvendelse i overens-
stemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er nedvendigt med henblik pa
en korrekt montering og/eller drift af keleboksen. Darlig montering og/eller ukor-
rekt drift eller vedligeholdelse medfgrer utilstraekkelig ydeevne og mulige fejl.

Producenten patager sig intet ansvar for kveestelser eller skader i forbindelse med
produktet, der skyldes:
* Ukorrekt samling eller forbindelse inklusive for hgj spaending

* Ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke stammer
fra producenten

* /ndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

e Brugtil andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

Dometic forbeholder sig ret til at eendre produktets udseende og produkt-
specifikationer.

5 Funktionsbeskrivelse

Kelingen sker med et kalekredslab og en kompressor med lav vedligeholdelse. Den
kraftige isolering og kompressor sarger for en effektiv og hurtig keling.

Keleapparatet er egnet til mobil anvendelse.

Kaleboksen kan modsta en kortvarig haeldning pa 30°, for eksempel pa bade.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Funktionsbeskrivelse

5.1 Funktionernes omfang

Netdel med prioritetskobling til tilslutning til vekselspaending

Tretrins batteriovervagning til at beskytte karetgjets batteri
slukkes automatisk ved lav batterispaending

Display med temperaturvisning i °C og °F

Temperaturindstilling: Med to taster i trin pa 1 °C (og trin pa 2 °F)
Funktion til nedblaending af display med 3 lysstyrkeniveauer
Udtagelig tradkurv (kun CFF 35, CFF45, CFF70D2)

Aftagelige baeregreb

5.2 Betjenings- og visningselementer

Laglase (fig. B, side 4)

Betjeningspanel (fig. [}, side 5)

Arti- Beskrivelse  Forklaring
kel
1 ON Teender eller slukker kaleboksen, nar der trykkes pa tasten i et til to
OFF sekunder

2 POWER,b”  Driftsvisning

LED’en lyser grent: Kompressoren er teendt
LED'en lyser orange: Kompressoren er slukket
LEDen blinker orange: Display slukker automatisk ved lav bat-

terispaending

3 ERROR LED en blinker redt: Det teendte apparat er ikke driftsklart

4 - Display, viser veerdierne

Kun CFF70DZ: Der er et display pr. zone

5 SET Veelger indtastningsmodusen

—Temperaturindstilling

— Celsius- eller fahrenheit-visning
- Indstillet batteriovervagning

— Indstillet lysstyrke for displayet

6 DOWN- Et tryk reducerer indtastningsvaerdien
7  UP+ Et tryk forgger indtastningsveerdien
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Arti- . .
kel Beskrivelse Forklaring
8 ;%z( Kun CFF 70DZ: Statusindikation: LED'en lyser blat, nar rummet

keler
Stiktilslutning (fig. 1, side 5)

Arti

" Beskrivelse
kel

1 Tilslutningsbgsning vekselspaendingsforsyning
2 Vekselspaendingssikringsholder

3 Jeevnspaendingssikringsafdaekning
4

Tilslutningsb@sning jeevnspaendingsforsyning

6 Betjening

Veer opmeerksom pa falgende for at undga fadevarespild:

* Hold temperaturudsving sa lave som muligt. Abn kun kaleboksen, sé tit og sa
lzenge det er nedvendigt. Opbevar fedevarer, sa luften stadig kan cirkulere godt.

e Justértemperaturen til fadevarernes maengde og type.

* Fgdevarer kan nemt absorbere eller afgive lugt eller smag. Opbevar altid fadeva-
rer tildaekket eller i lukkede beholdere/flasker.

6.1 For forste brug

BEMZRK
For du tager den nye kaleboks i brug, bar du af hygiejniske arsager ren-
gere den indvendigt og udvendigt med en fugtig klud (se ogsa kapitlet
,Rengaring og vedligeholdelse” pa side 181).

Montering af grebene (fig. A, side 6)

Grebene leveres afmonterede. Ger falgende, hvis du vil montere grebene:

» Montér et greb ved at saette to holdere (1) og et greb (2) sammen.

» Fastgaer holderne med de medfglgende skruer i de tilharende huller.
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Vending af lagets abning
» CFF70DZ: Gor som vist for at vende lagets abning (fig. B, side 7).

Abning eller lukning af laget (fig. [l side 8)
» Las(A) op for at abne laget.
CFF 35, CFF45: Laget kan dbnes fra begge sider.

» CFF35, CFF45: For at fierne laget skal du traekke det ud af lasene pa begge
sider samtidigt (B).
CFF20, CFF70DZ: For at fierne laget skal du trykke laget videre end lagets
stopposition (B).

Stopposition for 1ag (fig. [, side 9)

Laget har en indbygget stopposition (A). Du ma ikke forcere laget forbi dette indbyg-
gede stop (B).

VIGTIGT! FARE FOR BESKADIGELSE

CFF 35, CFF45: Huvis laget er blevet skubbet for langt, sa felg de anvis-
ninger, der er beskrevet i kapitlet ,Laget er blevet forceret forbi det ind-
byggede stop (kun CFF35, CFF45)” pa side 183.

Fjernelse af kurven (fig. [f], side 9)

VIGTIGT! FARE FOR BESKADIGELSE!
Nar kurven tages ud mens laget er abnet, kan laget blive ridset og kurven
blive deformeret. Vi anbefaler at fierne laget, far kurven tages ud.

Valg af temperaturenhederne

Temperaturvisningsenheden skal skiftes mellem celsius og fahrenheit pa felgende
made:

» Taend keleboksen.

» CFF20, CFF35, CFF45: Tryk to gange pa tasten ,SET” (fig. 5, side 5).
CFF70DZ: Tryk tre gange pa tasten ,SET” (fig. g} 5, side 5).

» Benyttasterne ,UP +” (fig. 7, side 5) eller ,DOWN - (fig. 0, side 5) forat
veelge celsius eller fahrenheit.

v Displayet viser den valgte temperaturenhed i et par sekunder. Displayet blinker
et par gange, far det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur.
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6.2 Energibesparelse

* Veelg et opstillingssted, der er godt ventileret og beskyttet mod sol.

* lad farst varm mad afkele, far du anbringer den i keleapparatet for at kale det
ned.

+ Abn ikke kgleapparatet hyppigere end ngdvendigt.
* lad ikke keleapparatet vaere abent i laengere tid end ne@dvendigt.

* Hvis keleboksen har en kurv: Placér kurven i overensstemmelse med dens posi-
tion ved leveringen for at opna optimalt energiforbrug.

* Kontrollér regelmaessigt, at lagets teetning stadig passer rigtigt.
* Afrim kaleboksen, nar der dannes et islag.

* Undga unedigt lave temperaturer.

6.3 Tilslutning af keleboksen

Tilslutning til et batteri (keretgj eller bad)
Kaleboksen kan tilsluttes til 12 V eller 24 V=.

Afbryd keleboksen og andre forbrugerenheder fra batteriet, for du opla-
der batteriet med en hurtigoplader.
Overspaending kan beskadige apparatets elektronik.

@ VIGTIGT! FARE FOR BESKADIGELSE

Af sikkerhedsmaessige arsager er kaleboksen udstyret med et elektronisk system, sa
man undgar at vende pa polerne. Det beskytter kaleboksen mod kortslutning, nar
den tilsluttes til et batteri.

Anvendelse af jeevnstromsstikket med sikring
For at beskytte apparatet sidder der en sikring i stikket pa det medfal-

gende jeevnstramskabel. Fjern ikke det sikrede jeevnstramsstik.
Anvend kun det medfalgende jeevnstramskabel.

@ VIGTIGT! FARE FOR BESKADIGELSE

» Seet jeevnstremstilslutningskablet (fig. |l 2, side 3) i jeevnspaendingsstikket pa
keleboksen (fig. I 3, side 5).

» Tilslut tilslutningskablet til en jeevnstremsudgang.
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Tilslutning til et vekselstremnet

FARE! FARE FOR ELEKTRISK ST&D
Manglende overholdelse af disse advarsler medferer dedelige eller

alvorlige kvaestelser.

* Bergraldrig stik og kontakter, nar du har vade haender eller star med
fedderne i vand.

* Hvis duanvender kaleboksen om bord pa en bad ved hjeelp af en til-
slutning til vekselstremnet, skal du under alle omstaendigheder mon-
tere et fejlstramsrelae mellem vekselstramnettet og keleboksen.

Fa rad hos en fagmand.

Kaleboksene har en integreret stramforsyning med flere spaendinger med priori-
tetskobling til tilslutning til en vekselspaendingskilde. Prioritetskoblingen skifter auto-
matisk kaleboksen til vekselstramsdrift, hvis apparatet er tilsluttet til en
vekselstramsforsyning, selv om jeevnstramstilslutningskablet stadig er tilsluttet.

Nar der skiftes mellem vekselstremnet og batteriforsyning kan den rade LED lyse
kortvarigt.

» Seet vekselstramstilslutningskablet (fig. [l 3, side 3) i vekselspaendingsstikket
pa kaleboksen (fig. [ 1, side 5).

» Tilslut tilslutningskablet til en vekselstramsudgang.

6.4 Anvendelse af batteriovervagningen

Apparatet er udstyret med en flertrins batteriovervagning, der beskytter karetgjets
batteri mod for kraftig afladning ved tilslutning til karetajets jeevnstreamsnet.

Hvis kaleboksen anvendes, nar keretgjets teending er slaet fra, frakobles kaleboksen
automatisk, sa snart forsyningsspaendingen falder under et indstillet niveau. Kele-
boksen tilkobles igen, nar batteriet er opladet og gentilkoblingsspaendingen naet.

VIGTIGT! FARE FOR BESKADIGELSE

Nar det er frakoblet af batteriovervagningen, oplades batteriet ikke laen-
gere fuldsteendigt. Undga at starte flere gange eller at forsyne stramfor-
brugere uden leengere opladningsfaser. Serg for, at batteriet oplades
igen.
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I modusen ,HIGH" reagerer batteriovervagningen hurtigere end pa niveauerne
LOW" og ,MED" (se falgende tabel).

Batteriovervagningsmodus LOW MED HIGH
Frakoblingsspzending ved 12 V 10,1V n,2v 11,8V
Gentilkoblingsspzending ved 12 V 11,4V 12,2V 12,6V
Frakoblingsspeending ved 24 V 21,5V 24,1V 24,6V
Gentilkoblingsspaending ved 24 V 23,0V 25,3V 26,2V

Batteriovervagningsmodus kan veelges pa felgende made:
» Taend keleboksen.

» Tryk patasten ,SET” (fig. 5, side 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Tre gange.
— CFF70DZ: Fire gange.

» Benyt tasterne ,UP +" (fig. 7, side 5) og ,DOWN -" (fig. 0, side 5) til at
vaelge batteriovervagningsmodusen.

v Displayet viser falgende:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v Displayet viser den indstillede modus i et par sekunder. Displayet blinker et par
gange, far det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur.

BEMZRK

Hvis keleboksen forsynes fra startbatteriet, skal batteriovervagningsmo-
dusen ,HIGH" veelges. Hvis kaleboksen er tilsluttet til et forsyningsbat-
teri, er batteriovervagningsmodusen ,LOW" tilstraekkelig.

6.5 Anvendelse af keleboksen

VIGTIGT! FARE FOR OVEROPHEDNING

Serg for, at der altid er tilstraekkelig ventilation, sa varmen, der opstar
under driften, kan afledes. Ventilationsabningerne ma ikke tildaekkes.
Serg for, at apparatet har tilstraekkelig afstand til vaegge og genstande,
sa luften kan cirkulere.
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» Stil kaleskabet pa et fast underlag.
Sergfor, at ventilationsdbningerne ikke er tildaeekkede og den opvarmede luft kan
slippe bort. Vianbefaler, at der er et mellemrum pa mindst 50 mm omkring ven-
tilationsdbningerne.

VIGTIGT! FARE FOR BESKADIGELSE
Anbring kaleboksen som vist (fig. n side 3). Hvis kaleboksen anven-
des vendt pa en anden made, kan den tage skade.

» Tilslut kaleboksen (se kapitlet , Tilslutning af kaleboksen” pa side 174).

VIGTIGT! FARE | FORBINDELSE MED FOR LAV TEMPERATUR
Sarg for, at der kun er genstande eller varer i keleapparatet, der ma afka-
les til den valgte temperatur.

» Tryk pa tasten ,ON/OFF” (fig. [ 1, side 5) i et til to sekunder.

v LEDen,O" lyser (fig. [ 2, side 5).

v Displayet (fig. | 4, side 5) teender og viser den aktuelle temperatur.

v Kaleboksen starter med at kele det indvendige rum.
BEMZRK
Nar den forsynes fra et batteri, slukker displayet automatisk, hvis batteri-
spaendingen er lav. LED'en , & blinker orange.

Lasning af keleboksens lag

» Luklaget.

» Tryk lasen (fig. A, side 4) ned, indtil det kan hares, at den gari indgreb.
BEMZRK
CFF 35, CFF45: Nar laget lases, skal du sikre, at begge lasestifter i
siden er sat helt i, sa laget lukker teet. En las kan ga i indgreb lidt fer den
anden.

Hvis laget ikke lases ensartet i begge sider, skal du trykke, indtil du harer
etandet klik.
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6.6 Indstilling af temperaturen

CFF20, CFF35, CFF45
» Tryk en gang pa tasten ,SET” (fig. Y 5, side 5).

» Benyt tasterne ,UP +" (fig. 7, side 5) og ,DOWN -" (fig. 6, side 5) til at
veelge keletemperaturen.

v Keletemperaturen vises pa displayet i et par sekunder. Displayet blinker flere
gange, og derefter vises den aktuelle temperatur igen.
CFF70DZ

» Tryk patasten ,SET” (fig. 5, side 5):
— engang for det store rum
— togange fordetlille rum

v Detvalgte rums display blinker.

» Benyt tasterne ,UP +" (fig. 7, side 5) og ,DOWN -" (fig. 6, side 5) til at
veelge keletemperaturen.

Hvert rum kan indstilles, sa de fungerer som et kaleskab eller et fryserum.

v Kaletemperaturen i det valgte rum vises pa displayet i et par sekunder. Displayet
blinker flere gange, og derefter vises den aktuelle temperatur igen.

6.7 Teending og slukning af et rum (CFF70DZ)

Hvis det kun er n@dvendigt med et rum, kan der slukkes for det andet for at spare pa
energien.

Slukning af et rum

Huvis displayet til rummet viser en temperatur, kan du slukke for rummet pa felgende
made:

» Tryk patasten ,SET” (fig. 5, side 5):
- Engang for det store rum
— Togange for det lille rum

v Displayet for det pageeldende rum blinker.
» Tryk pa ,ON/OFF“-knappen (fig. [ 1, side 5).

v, OFF” blinker i fem sekunder pa displayet til de pageeldende kelerum, derefter
vises der , OFF".
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Teending af et rum
Hvis displayet til rummet viser ,OFF", kan du teende for rummet pa felgende made:

» Tryk patasten ,SET” (fig. Y 5, side 5):
- Engang fordet store rum
- Togange for det lille rum

v Displayet for det pageeldende rum blinker.
» Tryk pa ,ON/OFF“-knappen (fig. [f] 1, side 5).

v Keletemperaturen vises pa displayet i et par sekunder. Displayet blinker flere
gange, og derefter vises den aktuelle temperatur.

6.8 Indstilling af displayets lysstyrke

Displayets lysstyrke kan deempes ved lave lysforhold i omgivelserne. Ger falgende
for at deempe displayets lysstyrke:

» Taend keleboksen.

» Tryk patasten ,SET” (fig. 5, side 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Fire gange.
- CFF70DZ: Fem gange.

» Benyttasterne ,UP +” (fig. 7, side 5) eller ,DOWN - (fig. 6, side 5)forat
indstille displayets lysstyrke.

v Displayet viser falgende:
dO (standard), d1 (mellem), d2 (mark)

v Displayet viser den indstillede modus i et par sekunder. Displayet blinker to
gang, fer det skifter tilbage til visning af den aktuelle temperatur.

BEMZRK

* Fabriksindstillingen for displayets lysstyrke er dO (standard).

* Huvis der optreeder en fejl, gar lysstyrken automatisk tilbage pa dO
(standard). Efter fejlen er udbedret, kan man igen indstille lysstyrken.

6.9 Slukning af keleboksen
» Tom keleboksen.

» Sluk for keleboksen.

» Treek tilslutningskablet ud.
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Hvis du ikke vil anvende kaleboksen i laengere tid:

» lad laget sta lidt dbent. Det forhindrer, at der dannes lugt.

6.10 Afrimning af keleboksen

Luftfugtighed kan saette sig som rim inde i apparatet eller pa fordamperen. Derved
reduceres kglekapaciteten.

VIGTIGT! FARE FOR BESKADIGELSE
Anvend aldrig hardt eller spidst veerktgij til at fierne is eller til at Iasne gen-
stande, som er frosset fast.

Ga frem pa falgende made for at afrime keleboksen:

» Tagindholdet ud af keleboksen.

» leeg det evt. i et andet kaleapparat for at holde dem kolde.
» Sluk apparatet.

» lad laget st dbent.

» Torder afrimede vand af.

6.11 Udskiftning af vekselstremsikringen

FARE! FARE FOR ELEKTRISK ST&D
Manglende overholdelse af denne advarsel medferer degdelige eller
alvorlige kvaestelser.
Afbryd streamforsyningen og tilslutningskablet, far du udskifter appara-
tets sikring.

» Afbryd stramforsyningen til apparatet.

» Fjerntilslutningskablet.

» Vip sikringsindsatsen (fig. [ 2, side 5) ud f.eks. med en skruetraekker.

» Udskift den defekte glassikring med en ny sikring af samme type og med samme
veerdi (4 A, 250 V).

» Tryksikringsindsatsen ind i kabinettet igen.

» Tilslut stramforsyningen til apparatet igen.
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6.12  Udskiftning af apparatets jeevnstremssikring

» Afbryd stramforsyningen til apparatet.

» Vip sikringsafdaekningen (fig. [Y 3, side 5) ud for at fa adgang til sikringen.
» Vend sikringsafdaekningen om, og brug hagen til at fierne sikringen.

» Udskift sikringen med en ny af samme type (bilstandard, indstikssikring, 10 A).
» Seet sikringsafdaekningen pa igen.

» Tilslut stramforsyningen til apparatet igen.

6.13  Udskiftning af jeevnstremsstiksikringen (fig. Kk,
side 10)

» Skru kontaktstifthuset (3) af stikket (1).

» Udskift den defekte sikring (2) med en ny sikring af samme type og med samme
veerdi (3AG, hurtig, 10 A).

» Scet stikket sammen igen i omvendt reekkefelge.

6.14  Udskiftning af printpladen

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
Lampen kan kun udskiftes af producenten, serviceagenten eller en

tilsvarende kvalificeret person for at undga farer.

7 Rengering og vedligeholdelse

ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK ST@D

Manglende overholdelse af denne advarsel kan medfere dedelige eller
alvorlige kveestelser.

Afbryd apparatet fra stramforsyningen far rengering og vedligehol-

delse.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!

* Renggr aldrig keleapparatet under rindende vand eller i
opvaskevand.

* Anvend ikke skrappe rengaringsmidler eller harde genstande ved
rengeringen, da de kan beskadige keleapparatet.
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» Renger af og til apparatet indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

» Serg for, at apparatets ventilations- og udluftningsabninger er fri for stav og
urenhededer, sa varmen, der opstar under driften, kan ledes bort, og apparatet

ikke tager skade.

8  Udbedring affejl

Fejl Mulig arsag

Apparatet fungerer Stremudgangen har
ikke, LED’en lyser ikke. ingen spaending.

En af apparatets sikrin-
ger er defekt.

Den integrerede netdel
er defekt.

Apparatet keler ikke Kompressor defekt.
(stikket er sati, LED'en
,POWER" lyser).

Apparatet kaler ikke Batteriovervagningener
(stikket er sati, LED’en indstillet for haijt.
,POWER" blinker
orange, displayet er
slukket).

Batterispaending ikke til-
straekkelig.
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Lesningsforslag

Tilsluttet jeevnstreamsudgang: | de fleste
karetgjer skal teendingen slas til, far
jeevnstremsudgangen forsynes med
strem.

Tilsluttet vekselstramsudgang: Prav at
benytte en anden stikudgang.

Udskift den defekte apparatsikring, se
kapitlet , Udskiftning af vekselstramsik-
ringen” pa side 180 eller kapitlet
,Udskiftning af apparatets jeevnstrams-
sikring” pa side 181.

Reparationen kan kun foretages af en
autoriseret kundeservice.

Reparationen kan kun foretages af en
autoriseret kundeservice.

Veelg en lavere indstilling for batteriover-
vagningen.

Kontrollér batteriet, og oplad det i givet
fald.
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Fejl Mulig arsag Loesningsforslag

Ved tilslutning til Jaevnstramsstikket er Huvis stikket bliver meget varmt i jeevns-
jeevnstramsstikket: snavset. Konsekvensen  tramsstikket, skal jaevnstrgmsstikket
Teendingen erslaet til, €ren darlig elektrisk for- - enten rengares, eller stikket er muligvis
apparatet fungerer bindelse. ikke samlet rigtigt.

ikke, og LED’en lyser

Jaevnstramsstikkets sik-  Udskift sikringen i jaevnstramsstikket, se

ikke. ring er braendt over. kapitlet , Udskiftning af jeevnstremsstik-
sikringen (fig. [k, side 10)* pa side 181.
Apparatets jeevnstreams-  Udskift den defekte sikring, se kapitlet
sikring er sprunget. ,Udskiftning af apparatets jeevnstrams-
sikring” pa side 181.
Kaoretgjets sikring er Udskift sikringen til karetgjets jaevns-
braendt over. tromsstik. Se dit keretgjs betjeningsvej-
ledning.
Displayet viser en fejl-  Enintern driftsfejl har Reparationen kan kun foretages af en
melding (f.eks. ,Err1”), frakoblet apparatet. autoriseret kundeservice.
0g apparatet keler
ikke.

8.1 Laget er blevet forceret forbi det indbyggede stop
(kun CFF 35, CFF45)

Ga frem pa felgende made (fig. [B, side 10):
» Stot laget med en hand (A).
» Hold lasen nede med den anden hand (B).

fare mindre eller moderate kveestelser.
Pas pa, at din tommelfinger ikke kommer i klemme, nar du lukker laget.

VIGTIGT! FARE FOR BESKADIGELSE!

FORSIGTIG! SUNDHEDSFARE
Manglende overholdelse af denne forsigtighedshenvisning kan med-
@ Hvis denne anvisning ignoreres, kan laget knaekke af.

» Luklagetsd meget som muligt uden at klemme din tommelfinger, mens du fortsat
holder lasen nede, sa den ikke gar i stykker.

v Laget burde nu veere naesten i den viste vinkel (fig. m side 10).

» Fjern handen fra lasen (B), og fortsaet med at lukke laget helt i.
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BEMZRK
Heengslerne kan lasne sig fra den korrekte position, nar den sidste luk-
kehandling udferes. Genpositionér laget pa felgende made:

» Betjen lasene pa begge sider af laget samtidigt.
» Loft og genpositionér laget.

) Garanti

Den lovbestemte garantiperiode geelder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte
producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende falgende bilag:
* Enkopi af regningen med kebsdato

* Enreklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

10 Bortskaffelse

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

= Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
naermeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pageeldende
forskrifter om bortskaffelse.

5
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11 Tekniske data

Tekniske data

CFF20 CFF35
Tilslutningsspaending:
100 til 240 V~
Maerkestragm: 12V=:4,8 A 12V=:7,8A
24V=:2,8 A 24V=:3,5A
240V~:0,3A 240V~:0,4 A

Kelekapacitet:

+20 °Ctil-18 °C (+68 °F til O °F)

Klimaklasse:

Udenomstemperatur: +16 °Cto +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Kelemiddel:

Kalemiddelvolumen: 2849 349

CO, aekvivalent: 0,040t 0,049t
Drivhuspotentiale (GWP):

Mal

(BxHx D) (inkl. greb): 283 x 430 x 660 mm 715 x 407 x 398 mm
(BxHxD) (uden greb): 283 x430x 533 mm 590 x 500 x 443 mm
Veegt: 10,5 kg 17,2 kg

185




Tekniske data
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CFF45 CFF70DZ
Tilslutningsspaending: 12/24 V=
100 til 240 V~
Maerkestragm: 12V=:8,6 A 12V=:9,0A
24V=:3,8 A 24V==40A
240V~:0,41 A 240V~ :0,44 A

Kelekapacitet:

+20 °Ctil-18 °C (+68 °F til O °F)

Klimaklasse: N, T

Udenomstemperatur: +16 °Cto +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Kelemiddel: R134a

Kalemiddelvolumen: 439 349

CO, aekvivalent: 0,061t 0,049t
Drivhuspotentiale (GWP): 1430

Mal

(BxHx D) (inkl. greb): 715x475x 398 mm 914 x 500 x 443 mm
(BxHxD) (uden greb): 590 x475x 398 mm 785 x 500 x 443 mm
Veegt: 18,6 kg 26,4 kg

BEMZRK

Hvis udenomstemperaturen er over +32 °C (+90 °F), kan minimumtem-

peraturen ikke nas.

Overensstemmelse:

C€ i

Indeholder fluorerede drivhusgasser

Hermetisk lukkede anlaeg eller hermetisk lukket udstyr
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Las och folj noggrant alla instruktioner, direktiv och varmingar iuden har produkthandboken for att sékerstalla att du alltid installerar, anvander
och underhéller produkten pé ratt satt. Dessa instruktioner MASTE férvaras tillsammans med produkten.

Genom attanvanda produkten bekraftar du harmed att du noggrant har last alla instruktioner, direktiv och varningar och att du forstar och ar
inforstadd med att folja de villkor som anges hari. Du ar inforstadd med att endast anvanda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med
instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla g—lande lagar och bestammelser.
Omduinte laser och féljer instruktionerna och varningarna som anges har kan det leda till personskador pa dig eller andra, pa produkten eller
annan egendom i narheten. Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan
andras och uppdateras. Fér uppdaterad produktinformation, besék www.dometic.com.
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1 Forklaring av symboler

FARA!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, ger upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.

VARNING!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till dodsfall eller allvarliga personskador.

AKTA!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till en lindrig eller mattlig personskada.

>
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OBSERVERA!
Anvisning for en situation som, om den inte gar att undvika, kan ge
upphov till materiella skador.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

Sakerhetsanvisningar

VARNING! Om man underlater att félja de har varningarna kan
foljden bli dodsfall eller allvarlig personskada.

Risk for stromstétar - livsfara
*  Om apparaten uppvisar synliga skador far den ej tas i drift.

*  Om kylapparatens elkabel skadas maste den bytas ut for att férhindra
sakerhetsrisker.

* Reparationer pa apparaten far endast utféras av behorigt fackfolk. Icke
fackmaéssiga reparationer kan leda till att allvarliga faror uppstar.

Brandrisk

* Kontrollera att elsladden inte har fastnat eller skadats i samband med
placering av apparaten.

* Placera inte ut flera barbara uttag eller barbara nataggregat bakom
apparaten.

Halsorisk

e Barn fran atta ars alder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental férmaga, eller personer med bristande erfarenhet och kunska-
per far anvanda den har apparaten forutsatt att de halls under uppsikt
eller om de har fatt anvisningar om hur man anvander den har appara-
ten pa ett sdkert satt och kanner till vilka risker som ar forknippade med
anvandningen.

e Barn farinte leka med apparaten.

* Rengéring och underhall far inte genomféras av barn utan uppsikt.

e Barnialdrarna tre till atta ar far lasta in eller ut varor i eller ur kyl-
apparater.

Explosionsrisk

* lagrainga amnen som kan explodera i apparaten, som t.ex. spray-
burkar med brannbar drivgas.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Sakerhetsanvisningar

A

AKTA! Om man underlater att folja de har forsiktighets-
atgarderna kan foljden bli lindrig eller mattlig personskada.

Risk for stromstotar - livsfara

* Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stickkontakten
artorra.

* Kopplaalltid bort apparaten fran elnatet
- fére rengdring och underhall
- efteranvandning

Halsorisk

* Kontrollera om apparatens kyleffekt motsvarar kravet for de livsmedel
eller mediciner du vill halla kalla.

* Livsmedel far endast férvaras i originalférpackningarna eller i andra
ldmpliga behallare.

e Om kylapparaten halls dppen under Iang tid finns det risk att man far
en betydande &kning av temperaturen i anordningens fack.

* Rengdr med jamna mellanrum ytor som kan komma i kontakt med
livsmedel och atkomliga avloppssystem.

e Om apparaten star tom under en langre tid:
- Stdngavapparaten.
— Frosta av apparaten.
- Rengér och torka apparaten.
— Lat dérren vara dppen, sa att det inte bildas mogel.

OBSERVERA! Risk for skador
e Jamfor spanningsangivelsen pa typskylten med elférsérjningen pa
plats.
* Anslut apparaten endast pa foljande vis:
- till ett DC-uttag i fordonet med DC-anslutningskabel
- ellertill ett vaxelstromuttag med den medféljande AC-anslutnings-
kabeln

* Draaldrig ut stickkontakten ur uttaget genom att dra i anslutnings-
kabeln.

e Narkylapparaten ar ansluten till ett DC-uttag: Koppla bort kyl-
apparaten och andra elférbrukare fran batteriet innan en batteri-
laddare ansluts.

* Nar kylapparaten ar ansluten till ett DC-uttag: Skilj apparaten fran
elnatet eller stdng av den nar motorn stangs av. Annars kan batteriet
urladdas.
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Kylapparaten ar inte amnad fér transport av fratande dmnen och
amnen som innehaller I6sningsmedel.

Kylapparaten isolering innehaller brannbart cyklopentan. Gaserna i
isoleringsmaterialet gor att materialet kraver sarskild hantering. Ldmna
in kylboxen till en ldmplig atervinningscentral nar den inte ska anvan-
das langre.

Anvand inga elektriska apparater for arbeten inne i kylapparaten.
Undantag: apparaterna rekommenderas for sddan anvandning av
tillverkaren.

Stall inte kylapparaten i narheten av 6ppen eld eller andra varmekallor
(varmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).

Risk fér 6verhettning!

Kontrollera att det alltid finns minst 50 mm ventilationsutrymme pa
kylapparatens samtliga fyra sidor. Kontrollera att det inte finns nagra
foremal i ventilationsutrymmet som skulle kunna hindra luftflodet till
kylkomponenterna.

Placera inte kylapparaten i stdngda fack eller utrymmen utan luftfléde
eller med bara minimalt luftflode.

Se till att ventilationsspringorna inte tacks over.

Fyll inte innerfacket med vatskor eller is.

Doppa aldrig ned apparaten i vatten.

Skydda apparaten och kablarna mot hetta och fukt.
Apparaten maste skyddas mot regn.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Leveransomfattning

3 Leveransomfattning
Del - N
(bitd [, sida 3) Mangd Beskrivning
1 1 Kylbox
2 1 Anslutningskabel for likstrémsanslutning
3 1 Anslutningskabel for vaxelstréomsanslutning
4 2 Barhandtag, bestaende av:
*  2hadllare
* JThandtag

e 4fastskruvar
* 1 sexkantsnyckel

- 1 Bruksanvisning

4 Avsedd anvandning

Kylboxen ar avsedd for kylning av livsmedel. Kylboxen kan ocksa anvandas i fordon.
Kylboxen ar avsedd for att drivas via ett likstromsuttag i ett fordon eller via ett vaxel-
stromsuttag.

Kylboxen kan anvandas vid camping.

Kylboxen ar inte avsedd for:
* forvaring av fratande, brannande eller [&sningsbaserade &mnen
e frysning av livsmedel

Kylboxen ar inte avsedd att anvandas som en inbyggd enhet.

Kylboxen lampar sig endast for avsedd anvandning i enlighet med denna bruks-
anvisning.

Den har manualen informerar om vad som kravs for att installera och/eller anvanda
kylboxen pa ratt satt. Felaktig installation och/eller anvandning eller felaktigt under-
hall kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar ga sénder.

Tillverkaren atar sig inget ansvar for personskador eller materiella skador pa
produkten som uppstar till féljd av:
* Felaktig montering eller anslutning, inklusive for hog spanning

* Felaktigt underhall eller anvandning av reservdelar som inte ar originaldelar fran
tillverkaren
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Funktionsbeskrivning CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

»  Andringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren
* Anvandning fér andra andamal an de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic forbehaller sig ratten att andra produktens utseende och specifikationer.

5 Funktionsbeskrivning

Kylningsprocessen sker med hjalp av en kylkrets med kompressor som kraver mycket
lite underhall. Tack vare den generdsaisoleringen och den kraftfulla kompressorn far
man effektiv och snabb kylning.

Kylboxen ar ldmpad fér mobil anvandning.

Kylboxen klarar en kort tids lutning pa 30°, till exempel pa batar.

5.1 Funktioner

* Natdel med prioritetskoppling for anslutning till vaxelspanning

e Trestegs-batterivakt som skyddar fordonets batteri
stdngs av automatiskt vid 1dg batterispanning

* Display med temperaturvisning i °C och °F

e Temperaturinstallning: Med tva knappar i1 °C-steg (och 2 °F-steg)
* Visa dimningsfunktion med tre ljusnivaer

¢ Uttagbar korg (endast for CFF35, CFF45, CFF70DZ)

* Borttagbara barhandtag
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5.2

Reglage och indikeringskomponenter

Locklas (bild [, sida 4)

Kontrollpanel (bild [E], sida 5)

Del
1

Beskrivning

ON (PA)
OFF

POWER “&h”

ERROR

SET

DOWN -
UP +

*

Forklaring

Slar pa och av kylboxen nar knappen trycks ned 1-2 sekunder

Statusindikering
Lysdioden lyser gront: Kompressorn ar pa
Lysdioden lyser orange: Kompressorn avstangd

Lysdioden blinkar orange:  Displayen stangs av automatiskt vid
lag batterispanning

Lysdioden blinkar rott: Produkten paslagen, men inte klar for

anvandning

Display, visar vardena

Endast for CFF 70DZ: Det finns endast en display per zon
Aktiverar inmatningslaget

—Temperaturinstallining

- Display med Celsius eller Fahrenheit

—Instalining av batterivakt
- Instélining av displayens ljusstyrka

En tryckning sanker vardet
En tryckning hojer vardet

Endast for CFF 70DZ: Statusindikering: Lysdioden lyser blatt nar
facket kyls

Anslutningar (bild [, sida 5)

Del
1

2
3
4

Beskrivning

Anslutningsuttag for vaxelstrém

Sakringshallare for vaxelstrom

Sakringsskydd for likstrém

Anslutningsuttag for likstrém
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6 Anvandning

Observera foljande sa att du inte behdver kasta bort livsmedel:

» Temperaturen ska vara s jamn som méjligt. Oppna inte kylboxen oftare och hall
deninte 6ppen langre an nédvandigt. Forvara livsmedlen pa sa satt att luften kan
cirkulera.

* Justera temperaturen efter mangden och typen av livsmedel.

e Livsmedel tar latt upp eller utséndrar lukter eller smaker. Livsmedel ska alltid for-
varas Overtackta eller i forslutna behallare /flaskor.

6.1 Fore den férsta anvandningen

ANVISNING
Innan kylboxen tas i drift ska den av hygieniska skal torkas av in- och
utvandigt med en fuktig trasa (se aven kapitel “Rengéring och skotsel”
pa sidan 203).

Montera handtagen (bild [, sida 6)

Handtagen skickas omonterade. Gor pa féljande satt om du vill montera handtagen:

» Montera ett handtag genom att kombinera tva hallare(1) med ett handtag (2).

» Satt fast hallarna med hjélp av de medféljande skruvarna i de avsedda halen.

Vanda pa lockets 6ppning

» CFF70DZ: Gor pa foljande satt for att vanda pa lockets dppning (bild &,
sida 7).

Oppna eller ta bort locket (bild i, sida 8)

» Las upp (A) for att dppna locket.
CFF 35, CFF45: Locket kan dppnas fran vilkendera sida.

» CFF35, CFF45: L3s upp bada sidorna samtidigt for att ta bort locket (B).
CFF20, CFF70DZ: Skjut pa locket sa att det hamnar pa andra sidan om stopp-
laget for locket for att ta bort locket (B).

Stopplage for locket (bild [, sida 9)

Locket har ett inbyggt stopplage (A). Tvinga inte locket Iangre bort &n det inbyggda
stoppet (B).
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OBSERVERA! RISK FOR SKADA
CFF 35, CFF45: Om du har tvingar locket for langt bort ska du folja de

steg som beskrivs i kapitel “Locket har forcerats langre bort an det
inbyggda stoppet (Endast fér CFF35, CFF45)” pa sidan 205.

Ta bort korgen (bild [}, sida 9)

OBSERVERA! RISK FOR SKADA!
Om du tar bort korgen medan locket ar dppet kan locket repas och kor-

gen deformeras. Vi rekommenderar att man tar bort locket innan man tar
bort korgen.

Vilja temperaturenheter

Temperaturenheterna kan visas som Celsius eller Fahrenheit och man kan vaxla mel-
lan enheterna pa foljande satt:

» Sla pa kylboxen.

» CFF20, CFF35, CFF45: Tryck tva ganger pa knappen “SET” (bild 5,
sida 5).
CFF70DZ: Tryck tre ganger pa knappen "SET” (bild ] 5, sida 5).

» Anvand knappen “UP +"- (bild [} 7, sida 5) eller "'DOWN -" (bild i} 6, sida 5)
for att valja Celsius eller Fahrenheit.

v Padisplayen visas den installda temperaturenheten i nagra sekunder. Displayen
blinkar flera gdnger innan aktuell temperatur visas igen.

6.2 Spara energi

* Valjen uppstallningsplats med god ventilation som ar skyddad mot direkt solljus.
e Latvarm mat svalna innan den laggs in i kylen.

»  Oppna inte kylapparaten oftare &n nddvandigt.

* latinte kylapparaten vara 6ppen langre an nédvandigt.

*  Om kylboxen har en korg: For optimal energiférbrukning ska du placera korgen
som den var placerad vid leveransen.

* Kontrollera med jamna mellanrum att lockets tatning sitter korrekt.
* Frostaav kylboxen s& snart det bildas is i den.

* Undvik onédigt laga temperaturer.
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6.3 Ansluta kylboxen

Anslutning av batteri (fordon eller bat)

Kylboxen kan anvandas med 12V eller 24 V=.

OBSERVERA! RISK FOR SKADA
Koppla bort kylboxen och andra férbrukare fran batteriet innan en batte-

riladdare ansluts till batteriet.
Overspanning kan skada apparatens elektronik.

Av sakerhetsskal ar kylboxen utrustad med ett elektroniskt system for att forhindra att
polerna omvands. Vid anslutning till ett batteri skyddas kylboxen pa det har sattet
mot kortslutning.

Anvanda likstromskontaktens siakring

OBSERVERA! RISK FOR SKADA
For att skydda apparaten har likstromskabeln utrustats med en sakring

inuti kontakten. Ta inte bort likstromskontaktens sakring.
Anvand endast den medféljande likstromskabeln.

» Sattin anslutningskabeln for likstrom (bild [l 2, sida 3) i kylboxens uttag for lik-
strom (bild Y 3, sida 5).

» Anslut anslutningskabeln till utgangen for likstrom.

Ansluta till vaxelstrom

Om man underlater att félja de har varningarna blir féljden dodsfall eller

allvarlig personskada.

* Tainteibrytare eller kontakter med vata hander eller om du star pa
ett fuktigt underlag.

*  Om kylboxen anvands pa en bat och ansluts till vaxelstrom maste en
jordfelsbrytare installeras mellan strémférsérjiningen och kylboxen.
Kontakta en behérig elektriker.

m FARA! RISK FOR DODSFALL PA GRUND AV ELEKTRICITET

Kylboxarna har en multispanningskalla med prioritetskoppling sa att man kan ansluta
till en spanningskalla for vaxelstrdm. Med hjalp av prioritetskopplingen vaxlar kyl-
boxen automatiskt om till vaxelstrémsdrift, om apparaten ar ansluten till ett vaxel-
strémsnat, dven om anslutningskabeln for likstrém fortfarande ar inkopplad.
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Nar man vaxlar mellan vaxelstrém och batteriférsérjning kan det hdnda att den réda
lysdioden tdnds en kort stund.

» Sattin anslutningskabeln for vaxelstrom (bild [l 3, sida 3) i kylboxens uttag for
vaxelstrom (bild [EY 1,sida 5).

» Anslut anslutningskabeln till en vaxelstréomsférsérjning.

6.4 Anvanda batterivakten

Produkten har en flerstegs batterivakt som skyddar fordonsbatteriet mot urladdning
nar produkten ansluts till fordonets elsystem for likstrom.

Nar kylboxen anvands utan paslagen tdndning i fordonet, stdngs den av automatiskt
om foérsérjningsspanningen sjunker under ett installbart varde. Kylboxen startar sa
fort batteriet har laddats och aterinkopplingsspanningen uppnas.

OBSERVERA! RISK FOR SKADA
Nar batterivakten har stangt av batteriet laddas batteriet inte langre fullt.
Starta inte manga ganger eller anvand strombrukare utan langre ladd-

ningsfaser. Kontrollera att batteriet laddas igen.

| laget "HIGH" reagerar batterivakten snabbare an i laget "LOW" eller "MED" (se
den nedanstaende tabellen).

Batterivaktens lige LOW MED HIGH
Frankopplingsspianning vid 12 V 10,1V 11,2V 11,8V
Omstart-spanning vid 12 V 11,4V 12,2V 12,6V
Frankopplingsspinning vid 24 V 21,5V 241V 24,6V
Omstart spanning vid 24 V 23,0V 25,3V 26,2V

Gor sa har for att valja batterivaktslaget:
» Sla pa kylboxen.

» Tryck en gang pa knappen “SET” (bild i} 5, sida 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Tre ganger.
- CFF70DZ: Fyra ganger.

» Anvand knappen "UP +" (bild ] 7, sida 5) eller "DOWN -" (bild i} 6, sida 5)
for att vélja batterivaktslaget.
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v Fdljande visas pa displayen: )
Lo (LAGT), MEd (MEDEL), Hi (HOGT)

v Padisplayen visas det instéllda laget i nagra sekunder. Displayen blinkar flera
ganger innan aktuell temperatur visas igen.

ANVISNING

Valj laget "HIGH" for batterivakten om kylboxen férsérjs med hjalp av
startbatteriet. Om kylboxen ansluts till ett forbrukarbatteri racker laget
“"LOW" for batterivakten.

6.5 Anvanda kylboxen

OBSERVERA! RISK FOR OVERHETTNING

Kontrollera alltid att det finns tillrackligt med ventilation sa att den varme
som alstras under driften kan skingras. Se till att ventilationsspringorna
inte tacks dver. Apparaten maste ha tillrackligt stort avstand till vag-
gen/andra féremal sa att luften kan cirkulera fritt.

» Stall kylboxen mot ett fast underlag.
Se till att ventilationsspringorna inte tacks dver och att den varma luften kan avle-
das utan hinder. Vi rekommenderar ett avstand pa minst 50 mm kring ventila-
tionshalen.

OBSERVERA! RISK FOR SKADA
Placera kylboxen enligt bilden (bild i}, sida 3). Om kylboxen kérs i en

annan riktning kan den ta skada.
» Ansluta kylboxen (se kapitel “Ansluta kylboxen” pa sidan 196).

OBSERVERA! RISK FOR EXTREMT LAGA TEMPERATURER
Se till att det endast finns foremal resp. varor i kylboxen som far kylas vid
den installda temperaturen.

» Hall "ON/OFF"-knappen (bild Y 1, sida 5) intryckt i en till tva sekunder.
v Lysdioden "®” tands (bild 2, sida 5).

v Displayen (bild ﬂ 4, sida 5) aktiveras och visar den aktuella temperaturen.
v Kylboxen startar och kyler kylfacket.
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ANVISNING
Om man anvander ett batteri for kylboxen, stangs displayen automatiskt
av om batterispanningen ar &g. Lysdioden “®” blinkar orange.

Lasa fast kylboxens lock

» Stang locket.

» Tryck ned laset (bild A, sida 4) tills du hor att det hakar fast.
ANVISNING
CFF 35, CFF45: Kontrollera att de bada lasstiften ar fullstandigt fastlasta
for att kontrollera att locket sitter tatt nar du laser fast locket. Det kan
handa att ett 1as lases fast nagot fére nasta.

Om laset inte lases fast lika mycket pa bada sidorna ska man trycka till det
hors ett till klick.

6.6 Stélla in temperaturen

CFF20, CFF35, CFF45
» Tryck en gang pa knappen “SET” (bild 5, sida 5).

» Anvand knappen "UP +" (bild 7, sida 5) eller "DOWN -" (bild 6, sida 5)
for att valja kyltemperatur.

v Padisplayen visas kyltemperaturen i nagra sekunder. Displayen blinkar flera
ganger och sedan visas den aktuella temperaturen igen.

CFF70DZ

» Tryck en gang pa knappen “SET” (bild [} 5, sida 5):
— engang for det stora facket
- tva ganger for det lilla facket

v Displayen for det valda facket blinkar.

» Anvand knappen "UP +" (bild 7, sida 5) eller "DOWN - (bild 6, sida 5)
for att valja kyltemperatur.

Alla fack kan stéllas in sa att de fungerar som ett kylskap eller ett frysfack.

v Padetvalda fackets display visas kyltemperaturen under nagra sekunder. Dis-
playen blinkar flera ganger och sedan visas den aktuella temperaturen igen.
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6.7 SIa pa eller stianga av ett fack (CFF70DZ)

Om man endast behéver anvanda ett fack kan man stdnga av det andra facket for att
spara energi.
Stinga av ett fack

Om det visas en temperatur pa fackets display kan du stdnga av facket pa féljande
satt:

» Tryck en gang pa knappen “SET” (bild [} 5, sida 5):
- Engang for det stora facket
- Tvaganger for det lilla facket

v Displayen pa respektive fack blinkar.
» Tryck pa knappen "ON/OFF” (bild e 1, sida 5).
v "OFF” blinkar i fem sekunder pa respektive kylfacks display, sedan visas "OFF".

SIa pa ett fack
Om "OFF" visas pa fackets display kan du sla pa facket pa foljande satt:

» Tryck en gang pa knappen “SET” (bild ] 5, sida 5):
- Engang for det stora facket
- Tvaganger for det lilla facket

v Displayen pa respektive fack blinkar.
» Tryck pa knappen “ON/OFF” (bild 1, sida 5).

v Padisplayen visas kyltemperaturen i nagra sekunder. Displayen blinkar flera
ganger och sedan visas den aktuella temperaturen.

6.8 Stalla in displayens ljusstyrka

Det ar mojligt att dimma displayens luststyrka for lagre omgivningsljus. Gor pa fol-
jande satt for att stélla in displayens dimningsniva:

» Sla pa kylboxen.

» Tryck en gang pa knappen “SET” (bild i} 5, sida 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Fyra ganger.
- CFF70DZ: Fem ganger.

» Anvand knappen "UP +" (bild Y 7, sida 5) eller "'DOWN -" (bild g} 6, sida 5)
for att stalla in displayens ljusstyrka.

200



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Anvandning

v Fdljande visas pa displayen:
dO (standard), d1 (mellan), d2 (morkt)

v Padisplayen visas instéllningslaget i flera sekunder. Displayen blinkar tva ganger
innan aktuell temperatur visas igen.

ANVISNING

* Displayens fabriksinstallning for ljusstyrkan ar dO (standard).

* Vid ett fel dtergar ljusstyrkan automatiskt till ljusstyrkan dO (standard).
Efter felsokning ateraktiveras den installda ljusstyrkan.

6.9 Stanga av kylboxen
» Toém kylboxen.
» Stang av kylboxen.

» Dra ut anslutningskabeln.

Om kylboxen inte ska anvandas under en langre tid:

» Latlocket vara lite Oppet. Detta gor att det inte alstras lukt.

6.10 Avfrosta kylboxen

Luftfuktigheten kan satta sig som frost pa férangaren eller i kylapparaten. Detta gor
att kyleffekten minskar.

OBSERVERA! RISK FOR SKADA
Anvand inte harda eller spetsiga verktyg for att ta bort is eller lossa pa

fastfrusna foremal.

Avfrosta kylboxen sa har:

» Ta ut kylboxens innehall.

» Forvara dem vid behov i en annan kylapparat sa att de forblir kalla.
» Stang av apparaten.

» Lat locket vara dppet.

» Torka bort avfrostningsvattnet.
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Anvandning CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ
6.11 Byta siakringen for vaxelstrom

FARA! RISK FOR DODSFALL PA GRUND AV ELEKTRICITET

Om man underlater att félja den har varningen blir féliden dodsfall eller
allvarlig personskada.

Innan man byter ut apparatens sakring ska man koppla fran stromtillfor-
seln och anslutningskabeln.

» Koppla fran stromtillférseln fran apparaten.
» Ta bort anslutningskabeln.
» Ta loss sakringshallaren (bild [EY 2, sida 5) med en skruvmejsel.

» Byt ut den trasiga glassakringen mot en ny sakring av samma typ med samma
varde (4 A, 250 V).

» Tryckin sakringshallaren i héljet igen.

» Anslut stromtillférseln till apparaten igen.

6.12 Byta produktens sakring for likstrom

» Koppla fran stromtillférseln fran apparaten.

» Taloss sakringsskyddet (bild [} 3, sida 5) for att komma at sakringen.

» Vand pa sakringsskyddet och anvand kroken for att ta bort sdkringen.

» Byt ut sékringen mot en ny av samma typ (standardbladsakring for bilar, 10 A).
» Montera tillbaka sakringsskyddet.

» Anslut stromtillforseln till apparaten igen.

6.13  Byta likstromskontaktens sikring (bild [El, sida 10)
» Skruva bort kontaktstifthuset (3) fran kontakten (1).

» Byt ut den trasiga sakringen (2) mot en ny sakring av samma typ och med samma
varde (3 AG, snabbverkande, 10 A).

» Montera tillbaka kontakten i omvand ordning.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Rengéring och skoétsel
6.14 Byta ljuskretskort

OBSERVERA! Risk for sakskador
Lampan far endast bytas ut av tillverkaren, en tjansteleverantér eller en
person med liknande kvalifikationer fér att forhindra fara.

Rengoring och skotsel

7
VARNING! RISK FOR DODSFALL PA GRUND AV ELEKTRICITET
Om man underlater att félja den har varningen kan féljden bli dodsfall
eller allvarlig personskada.

Koppla alltid bort apparaten fran elnatet fore rengéring och skotsel.

OBSERVERA! Risk for sakskador!
* Rengor aldrig kylapparaten under rinnande vatten eller i diskvatten.

* Anvand inga skarpa rengéringsmedel eller harda féremal vid
rengdring, det kan skada kylapparaten.

» Rengér apparaten da och da in- och utvandigt med en fuktig trasa.

» Kontrollera att luftnings-/ventilationséppningarna ar rena fran damm och annat
smuts sa att varmen i vid anvandning kan avledas ordentligt sa att produkten inte
skadas.
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Fels6kning

8 Fels6kning

Fel

Produkten fungerar
inte, lysdioden lyser
inte.

Produkten kyler inte
(kontakten &r insatt,

lysdioden "POWER”
lyser).

Apparaten kyler inte
(kontakten &r insatt,
lysdioden "POWER”
blinkar med orange
sken, displayen ar
avstangd).

Vid drift fran uttag for
likstrom:
Tandningen ar pasla-
gen men apparaten

fungerar inte och lysdi-

oden lyser inte.

204

Mojlig orsak

Det finns ingen span-

ning i det anslutna elut-

taget.

En apparatsakring ar
trasig.

Den integrerade natde-

len ar defekt.

Kompressorn defekt.

Batterivakten ar installd

for hogt.

Batterispanningen ar for

lag.

Utgangen for likstrom ar

smutsig. Det ger dalig
elektrisk kontakt.

Likstromskontaktens
sakring har gatt.

Apparatens sakring for

likstrom har gatt.

Fordonets sakring har
gatt.

CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Lésning

Ansluten utgang for likstrom: | de flesta
fordon maste man forsta sla pa tand-
ningen innan det tillfors strom till
utgangen for likstréom.

Ansluten utgang for vaxelstréom: Prova
med en annan utgang.

Byt den trasiga sakringen, se kapitel
"Byta sakringen for vaxelstrom” pa
sidan 202 eller kapitel “Byta produktens
sakring for likstrdom” pa sidan 202.

Reparationer far endast utféras av aukto-
riserad kundservice.

Reparationer far endast utféras av aukto-
riserad kundservice.

Valj en lagre batterivaktsinstallning.

Kontrollera batteriet, ladda det vid
behov.

Om kylboxens stickkontakt blir mycket
varm i uttaget for likstrém, maste
antingen uttaget for likstrébm rengéras
eller sa ar stickkontakten mojligtvis inte
korrekt ansluten.

Byt sakringen i likstrdmskontakten, se
kapitel “Byta likstrdmskontaktens sakring
(bild [, sida 10)" pa sidan 202.

Byt den trasiga sakringen, se kapitel
"Byta produktens sakring for likstrém”
pa sidan 202.

Byt sakringen for fordonets likstréomsut-
tag. Se fordonets bruksanvisning.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Garanti

Fel Mojlig orsak Lésning

P& displayenvisasett  Produkten harstdngts ~ Reparationer far endast utféras av aukto-
felmeddelande (t.ex.  avp.g.a.eninterndrift- riserad kundservice.

"Err1”) och apparaten  stérning.

kyler inte.

8.1 Locket har forcerats langre bort an det inbyggda
stoppet (Endast fér CFF35, CFF45)

Gor pa foljande satt (bild (A, sida 10):
» Anvand en hand for att stodja locket (A).
» Hall ned l&set med den andra handen (B).

lindrig eller mattlig personskada.
Akta sa att du inte kldmmer tummen nar du stanger locket.

OBSERVERA! RISK FOR SKADA!
Om man inte beaktar den har anvisningen kan locket ga sénder.

AKTA! HALSORISK
Om man underlater att félja den har forsiktighetsatgarden kan foljden bli

» Stang locket i moéjligaste man utan att kldmma tummen och hall samtidigt fortfa-
rande ned laset sa att det inte gar sénder.

v Nuborde locket luta ungefar som pa bilden (bild B, sida 10).

» Taborthanden fran laset (B) och fortsatt genom att stanga locket fullstandigt.

ANVISNING
Det kan handa att hakarna lossnar fran det korrekta laget nar man avslutar
stangningen. Omplacera locket pa féljande satt:

» Hantera lasen pa lockets bada sidor samtidigt.

» Lyft och omplacera locket.

) Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta tillverkarens
kontor i ditt land (se dometic.com/dealer) eller terforsaljaren.
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Avfallshantering CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Vid reparations- resp. garantiarenden ska foljande skickas med:
* en kopia pa fakturan med inkdpsdatum,

* enreklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

10  Avfallshantering

» Lamna om mojligt férpackningsmaterialet till atervinning.

aé—; Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gallande

};‘ bestdmmelser hos nadrmaste atervinningscentral eller hos aterforsaljaren.
—@

11 Tekniska data

CFF20 CFF35
Anslutningsspanning: 12/24 V=
100 till 240 V~

Méarkstrém: 12V=:4,8A 12V=:7,8A

24V=:2,8 A 24V=:3,5A

240V~:0,3A 240V~:0,4 A
Kyleffekt: +20 °Ctill-18 °C (+68 °F till O °F)
Klimatklass: N, T
Omgivningstemperatur: +16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Kéldmedium: R134a
Kéldmedievolym: 2849 3449
CO, motsvarande: 0,040t 0,049t
Global uppvarmningspoten- 1430
tial (GWP):
Matt
(B x H x D) (inklusive hand-
tag): 283 x430x 660 mm 715 x 407 x max 398 mm
(B x H x D) (med borttagna
handtag): 283 x430 xmax 533 mm 590 x 500 x max 443 mm
Vikt: 10,5 kg 17,2 kg
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Tekniska data

CFF45 CFF70Dz
Anslutningsspanning: 12/24 V=
100 till 240 V~

Markstrom: 12V=:8,6 A 12V=:9,0A

24V=:3,8 A 24V=:4,0A

240V~: 0,41 A 240V~ :0,44 A

Kyleffekt: +20 °C till-18 °C (+68 °F till O °F)
Klimatklass: N, T

Omgivningstemperatur:

+16 °Cto +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Kéldmedium: R134a

Kéldmedievolym: 439 349

CO, motsvarande: 0,061t 0,049t

Global uppvarmningspoten- 1430

tial (GWP):

Matt

(B x H x D) (inklusive hand-

tag): 715 x 475 x max 398 mm 914 x 500 x max 443 mm
(B x H x D) (med borttagna

handtag): 590 x475 xmax 398 mm 785 x 500 x max 443 mm
Vikt: 18,6 kg 26,4 kg

ANVISNING

Om omgivningstemperaturen éverstiger +32 °C (+90 °F) ar det inte
mojligt att uppna minimitemperaturen.

Overensstémmelse:
c UK
CA

Innehaller fluorerade vaxthusgaser

Hermetiskt sluten utrustning
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Symbolforklaring CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Vennligst les disse instruksjonene naye og felg alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler som er inkludert \'adenne produktveiledningen
for & sikre at du installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MA falge med dette produktet.

Ved & bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler naye, og at du forstar og aksepterer a
overholde betingelsene og vilkarene slik de er presentert her. Du godtar & bruke dette produktet kun til tiltenkt formal og anvendelse, og

i samsvar med instruksjonene, retningslinjene og advarslene slik de er presentert i denne produktveiledningen, sa vel som i samsvar med alle
gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis instruksjonene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan dette resultere
i personskader hos deg selv eller andre, skade pa produktet eller skade pa annen eiendom i neerheten. Denne produktveiledningen, inklu-
dert instruksjonene, retningslinjene og advarslene, samt relatert dokumentasjon, kan vaere underlagt endringer og oppdateringer. For opp-
datert produktinformasjon, se www.dometic.com.

Innhold
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3 Leveringsomfang. .. ..o 211
4 Tiltenktbruk. . ... 212
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1 Symbolforklaring

FARE!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som ferer til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med daden til falge, dersom de ikke blir unngatt.

ADVARSEL!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med deden til falge, dersom de ikke blir unngatt.

FORSIKTIG!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til lette eller
middels alvorlige personskader, dersom de ikke blir unngatt.

>
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Sikkerhetsregler

D
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PASS PA!
Henvisning til en situasjon som kan fere til tingskader dersom den ikke
blir unngatt.

MERK
Utfyllende informasjon om betjening av produktet.

Sikkerhetsregler

ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan
resultere i alvorlige personskader, eventuelt med doeden til
folge.

Livsfare pa grunn av stremstot
* Apparatet ma ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.

* Hvis denne kjgleenhetens stramkabel er skadd ma den erstattes for &
forhindre sikkerhetsrisikoer.

* Reparasjoner pa dette apparatet ma kun utferes av fagfolk. Feil
reparasjoner kan fare til betydelige skader.

Brannfare

* Ved posisjonering av apparatet ma det sgrges for at tilfarsels-
ledningen ikke sitter fast eller skades.

* |kke plasser flere mobile stramkontakter eller mobile stramforsyninger
bak pa apparatet.

Helsefare

* Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som
mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fatt
veiledning i hvordan apparatet brukes pa en forsvarlig mate og forstar
hvilke farer det innebaerer.

* Barn ma ikke leke med apparatet.

* Rengjering og vedlikehold ma ikke utfares av barn uten at de er under
oppsikt.

* Barnialderen 3-8 arfarlovtil & laste og losse kjgleapparater.
Eksplosjonsfare

¢ |kke lagre eksplosjonsfarlige stoffer som f.eks. spraybokser med
drivgass i apparatet.
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Sikkerhetsregler CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ
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FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighetsvars-
lene kan resultere i mindre til moderate personskader.

Livsfare pa grunn av stremstot

* Ferdutarapparatetibruk, ma du passe paatledningen og stepslet er
tarre.

* Koble apparatet fra stremnettet
- farrengjering og stell
- hver gang etter bruk

Helsefare

* Kontroller om apparatets kjeleeffekt oppfyller kravene til naerings-
midlene eller medikamentene som du @nsker a kjgle.

* Nezeringsmidler ma oppbevares i originalforpakning eller i egnede
beholdere.

* Det a apne kjgleapparater for en lengre periode kan fare til en
vesentlig gkning av temperaturen i enhetens rom.

¢ Overflater som kan komme i kontakt med matvarer og tilgjengelige
deler av dreneringssystemet ma rengjares regelmessig.

* Hvis apparatet star tomt over lengre tid:
- Sla av apparatet.
— Avrim apparatet.
- Rengjer og terk apparatet.
— Laderene sta apne for & forhindre muggdannelse i apparatet.

PASS PA! Fare for skade

e Sammenlign spenningsspesifikasjonene pa merkeskiltet med
tilgjengelig stramtilfarsel.

* Koble til apparatet kun pa felgende mate:

- med DC-tilkoblingskabelen til et DC-stikkontakt i kjeretayet
— eller med AC-tilkoblingskabelen som falger med til vekselstrgm

e Trekk aldri stgpslet ut av stikkontakten etter ledningen.

* Huvis kjgleapparatet er plugget inn i DC-stikkontakten: Koble dette
kjizleapparatet og andre forbrukere fra batteriet far du kobler til hurtig-
lader.

* Hvis kjgleapparatet er plugget inn i DC-stikkontakten: Koble fra
forbindelsen eller sla av kjgleapparatet nar du slar av motoren. Hvis
ikke kan batteriet bli ladet ut.

* Kjgleapparatet er ikke egnet for transport av etsende eller lasemiddel-
holdige stoffer.



CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Leveringsomfang

* Dette kjgleapparatet inneholder isoleringen brennbart cyklopentan.
Gasseneiisolasjonsmaterialet krever en spesiell bortskaffingsprosess.
Etter endt levetid skal apparatet bortskaffes pa forskriftsmessig mate.

* |kke bruk elektriske apparater inne i kjgleapparatet, hvis ikke disse
apparatene er anbefalt brukt av produsenten.

* |kke plasser apparatet i naerheten av dpen flamme eller andre varme-
kilder (oppvarming, sterk solbestraling, gassovner osv.).

* Fare for overoppheting!
Se til at det finnes minimum 50 mm ventilasjon pa alle fire sider av
kjzleapparatet. Hold ventilasjonsomradet fritt for eventuelle objekter
som kunne begrense luftstrammen til kjislekomponentene.
Ikke plasser kjgleapparatet i lukkede rom eller omradder med ingen
eller minimal luftstrgm.

e Pass pa at luftedpningene ikke blir blokkert.

* Fyll ikke vaesker eller is i den innvendige beholderen.
* Dypp aldriapparatetivann.

* Beskytt apparatet og kabelen mot varme og fuktighet.

* Apparatet ma ikke utsettes for regn.

3 Leveringsomfang
Element n
(fig. El, side 3) Antall Beskrivelse
1 1 Kjgleboks
2 1 Tilkoblingskabel for likestram-kontakt
3 1 Tilkoblingskabel for vekselstram-kontakt
4 2 Baerehandtak, bestdende av:
e 2holdere
* 1 handtak

o 4 festeskruer
* 1 unbrakongkkel

- 1 Bruksanvisning
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Tiltenkt bruk CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

4 Tiltenkt bruk

Kjgleboksen er beregnet pa nedkjaeling av matvarer. Kjgleboksen er ogsa egnet til
bruk pa kjereteyer. Kjagleboksen er beregnet for drift med en likestramstikkontakt i
kjeoretay eller fra en vekselstremforsyning.

Kigleboksen er egnet for campingbruk.

Kieleboksen er ikke egnet for:

* oppbevaring av korrosive, kaustiske stoffer eller stoffer som inneholder lzse-
midler

e frysing av matvarer
Denne kjgleboksen er ikke ment brukt som innebygd apparat.

Denne kjaleboksen er kun egnet for det tiltenkte formalet og anvendelsen i samsvar
med disse instruksjonene.

Denne handboken gir informasjon som er ngdvendig for en ordentlig installasjon
og/eller drift av kjaleboksen. Darlig installasjon og/eller upassende drift eller vedli-
kehold vil resultere i en utilfredsstillende ytelse og en mulig svikt.

Produsenten patar seg intet ansvar for personskader eller materielle skader pa pro-
duktet som fglge av:
* |kke korrekt montering eller tilkobling, inkludert for hay spenning

* |kke korrekt vedlikehold eller bruk av reservedeler foruten de originale reserve-
delene som leveres av produsenten

* Endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

¢ Bruk til andre formal enn det som er beskrevet i denne handboken

Dometic forbeholder seg rettigheten til 8 endre produktet ytre og produkt-
spesifikasjoner.

5 Funksjonsbeskrivelse

Kiglingen skjer ved hjelp av et kjglekretslzp med kompressor med minimalt vedlike-
holdsbehov. Den generase isoleringen og kraftige kompressoren sarger for en
effektiv og rask kjaling.

Kigleboksen er egnet for mobil bruk.

Kjgleboksen kan tale en kortsiktig stigning pa 30°, for eksempel pa bater.
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ Funksjonsbeskrivelse

5.1 Funksjonsomfang

* Nettdel med prioritetskobling for tilkobling til vekselspenning

e 3-trinns batterivakt for beskyttelse av kjgretaybatteriet
Slar seg automatisk av ved lav batterispenning

¢ Display med temperaturindikering i °C og °F

¢ Temperaturinnstilling: Med to taster i trinn pa 1 °C (2 °F)
* Displayet har en dimmefunksjon med 3 lysstyrkenivaer
e Avtakbar kurvinnsats (kun CFF35, CFF45, CFF70DZ)

* Avtakbare baerehandtak

5.2 Betjenings- og visningselementer
Lokkfester (fig. H, side 4)

Betjeningspanel (fig. [}, side 5)

Ele- Beskrivelse  Forklaring
ment
1 ON Slar kjsleboksen av eller pa nar knappen trykkes inn ett til to
OFF sekunder

2 POWER«D»  Statusindikasjon
LED-lampen lyser grant: Kompressoren er pa
LED-lampen lyser oransje:  Kompressoren er av

LED-lampen blinker oransje: Display slatt avautomatisk pa grunnav
lav batterispenning

3  FEIL LED-lampen blinker radt: Det paslatte apparatet er ikke drifts-
klart

4 - Display, viser verdier

Kun CFF 70DZ: Det er ett display per sone
5 SET Velger innleggingsmodus

- Temperaturinnstilling

- Celsius/Fahrenheit-visning

- Still inn batterivakten

- Still inn lysstyrken pa displayet

6 NED- Trykk én gang for a redusere verdien

213



Betjening CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Ele- Beskrivelse  Forklaring
ment
7  OPP+ Trykk én gang for & ske verdien
8 ;3?; Kun CFF 70DZ: Statusindikasjon: LED lyser blatt nar rommet kjgler
ned

Pluggtilkoblinger (fig. 1, side 5)

Ele- .
Beskrivelse
ment

1 Tilkoblingskontakt vekselspenningsforsyning
2 Vekselstrgm-sikringsholder

3 Likestrem-sikringsholder
4

Tilkoblingskontakt likespenningsforsyning

6 Betjening

For a unnga matsvinn, skal du gjere falgende:

* Holdtemperatursvingningen sa lavsom mulig. Apne kjsleboksen bare sa ofte og
sa lenge som ngdvendig. Lagre matvarene slik at luften kan sirkulere godt.

* Juster temperaturen etter mengde og type matvarer.

* Matvarer kan enkelt absorbere eller frigi lukt eller smak. Oppbevar alltid matva-
rene tildekket eller i lukkede beholdere/flasker.

6.1 For forste gangs bruk

MERK
Fer du starter den nye kjsleboksen for farste gang, skal du rengjere den
pa innsiden og utsiden med en fuktig klutav hygieniske grunner (se ogsa
kapittel «<Rengjering og vedlikehold» pa side 223).

Montering av handtakene (fig. [l side 6)

Handtakene er vedlagt umontert. Ga frem pa felgende mate dersom du ensker a
feste handtakene:

» Monter et handtak ved  sette to holdere (1) og ett handtak (2) sammen.
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» Fest holderne med de vedlagte skruene i hullene som er forhandsboret.

Snu lokkets apning
» CFF70DZ: For & snu lokkets 3pning gar du frem som vist (fig. B, side 7).

Apne eller fjerne lokket (fig. [, side 8)

» For & apne lokket ma du lase det opp (A).
CFF 35, CFFA45: Lokket kan apnes fra begge sider.

» CFF35, CFF45: For a fierne lokket laser du opp pa begge sider samtidig (B).
CFF 20, CFF70DZ: For a fierne lokket dytter du lokket forbi lokkets stoppeposi-
sjon (B).

Lukkets stoppesposisjon (fig. ], side 9)

Lokket har en innebygget stoppeposisjon (A). Ikke tving lokket ut over den inne-
bygde stopperen (B).

PASS PA! FARE FOR SKADER
CFF 35, CFF45: Hvis lokket har blitt tvunget for langt ma du falge trin-

nene som er beskrevet i kapittel «Lokket har blitt tvunget forbi den inne-
bygde stopperen (kun CFF 35, CFF45)» pa side 225.

Fjerne kurven (fig. E], side 9)

PASS PA! FARE FOR SKADER!

Det & fierne kurven med lokket apnet kan fare til skrammer pa lokket og
deformeringer pa kurven. Vianbefaler at du fierner lokket fer du fierner
kurven.

Velge temperaturenheter

Viste temperaturenheter kan veksles mellom Celsius og Fahrenheit pa falgende
mate:

» Sla pa kjsleboksen.

» CFF20, CFF35, CFF45: Trykk to ganger pa knappen «SET» (fig. 5,side 5).
CFF70DZ: Trykk pa tre ganger pa knappen «SET» (fig. 5side 5).

» Bruk knappene «OPP +» (fig. [f} 7, side 5) eller «<NED -» (fig. |[§ 6, side 5) for &
velge Celsius eller Fahrenheit.

v Displayet viser innstilt temperaturenhet i noen sekunder. Displayet blinker noen
ganger, fer det gar tilbake til visning av aktuell temperatur.
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6.2 Spare strom

* Velg et sted som har god ventilasjon, og som er beskyttet mot direkte solstraler.

*  Kjgl ned varme matvarer fer du setter dem inn i kjgleboksen for & holde dem
kjiglige.

* |kke apne kjaleboksen oftere enn nadvendig.

* lkke la kjgleboksen sta apent lenger enn nadvendig.

* Hvis kjgleboksen har en kurv: For et optimalt stramforbruk plasserer du kurven i
henhold til dens posisjon ved levering.

* Kontroller regelmessig at lokktetningen fortsatt passer riktig.
* Rimav kjgleboksen hvis det har dannet seg et lag avis.

* Unngd ungdvendig lave temperaturer.

6.3 Koble til kjisleboksen

Tilkobling til et batteri (kjoretoy eller bat)
Kigleren kan betjenes med 12V eller 24 V=,

PASS PA! FARE FOR SKADER
Koble fra kjgleboksen og andre forbrukere fra batteriet for du lader opp

batteriet med hurtiglader.
Overspenninger kan skade apparatets elektronikk.

Av sikkerhetshensyn er kjaleboksen utstyrt med et elektronisk system som forhindrer
feil polaritet. Dette beskytter kjzleboksen mot kortslutninger ved tilkobling til et bat-
teri.

Bruke den sikrede likestrempluggen

PASS PA! FARE FOR SKADER
For beskyttelse av enheten har den medfalgende likestramkabelen en

sikring pa inne i pluggen. Ikke fiern den sikrede likestrampluggen.
Bruk kun den medfglgende likestramkabelen.

» Plugg likestramkabelen (fig. [l 2, side 3) inn i likestremkontakten pa kjslebok-
sen (fig. I 3, side 5).

» Koble tilkoblingskabelen til et likestremuttak.
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Tilkobling til et vekselstremnett

FARE! FARE FOR ELEKTRISK STG@T
Manglende overholdelse av disse advarslene resulterer i alvorlige per-

sonskader, eventuelt med deden til felge.

* Taaldriistapsler og brytere med vate hender eller hvis det er vatt der
du star.

e Huvisdu bruker kjgleboksen med vekselspenningsforsyning om bord
pa en bat, ma du koble en jordfeilbryter mellom vekselspenningsfor-
syningen og kjgleboksen.

Be om rad fra fagfolk.

Kjizleboksene har en integrert multispenningsforsyning med prioritetskobling for til-
kobling til en vekselstramkilde. Prioritetskoblingen sarger for at kjsleboksen auto-
matisk kobler om til vekselstramdrift nar apparatet kobles til vekselstremnettet, selv
om likestramkabelen fortsatt er tilkoblet.

Nar du veksler mellom vekselstramnett og batteriforsyning kan den rade LED-en lyse
et kort gyeblikk.

» Plugg vekselstramkabelen (fig. [l 3, side 3)inni vekselstramkontakten pa kjgle-
boksen (fig. 4 1, side 5).

» Koble tilkoblingskabelen til et vekselstramuttak.

6.4 Bruk av batterivakten

Apparatet er utstyrt med en flertrinns batterivakt som beskytter kjeretaybatteriet mot
for dyp utlading ved tilkobling til likestramforsyningen.

Huvis kjgleboksen brukes i kjgreteyet nar tenningen er avslatt, kobler kjzlesystemet
seg ut automatisk nar tilferselsspenningen faller under en innstillbar verdi. Kjslebok-
sen slar seg pa automatisk igjen straks gjeninnkoblingsspenningen nas ved at batte-
riet lades opp.

PASS PA! FARE FOR SKADER
Nar batteriet slas av via batterivakten, har det ikke lenger full ladekapasi-

tet. Unnga a starte flere ganger eller a bruke stremforbrukere uten lengre
oppladinger. Sarg for & lade opp batteriet igjen.
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I modusen «HIGH» reagerer batterivakten raskere enn i trinnene «LOW» og «MED»
(se tabellen nedenfor).

Batterivakt-modus LOW MED HIGH
Utkoblingsspenning ved 12 V 10,1V 1,2V 1,8V
Gjenstartsspenning ved 12 V 11,4V 12,2V 12,6V
Utkoblingsspenning ved 24 V 21,5V 24,1V 24,6V
Gjenstartsspenning ved 24 V 23,0V 25,3V 26,2V

Batterivakt-modus kan velges pa falgende mate:
» Sla pa kjeleboksen.

» Trykk pa knappen «SET» (fig. |} 5, side 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Tre ganger.
- CFF70DZ: Fire ganger.

» Bruk knappene «OPP +» (fig. [f] 7, side 5) eller «<NED -» (fig. [§} 6, side 5) for &
velge batterivakt-modus.

v ldisplayet vises:
Lo (LOW), MEd (MED), Hi (HIGH)

v Displayetviser innstilt modus i noen sekunder. Displayet blinker noen ganger, fer
det gar tilbake til visning av aktuell temperatur.

MERK

Nar kjsleboksen forsynes fra starterbatteriet, velger du batterivaktmo-
dus «HIGH>». Hvis kjgleboksen er tilkoblet et forsyningsbatteri, er batte-
rivaktmodus «LOW tilstrekkelig.

6.5 Bruke kjoleboksen

Serg for at det alltid er tilstrekkelig ventilasjon slik at varmen som oppstar
under drift, kan fares bort. Pass pa at lufteapningene ikke blokkeres.
Pase at apparatet star langt nok unna vegger eller gjenstander, slik at luf-
ten kan sirkulere.

@ PASS PA! FARE FOR OVEROPPHETING
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» Plasser kjgleboksen pa et fast underlag.
Pase at luftedpningene ikke er tildekket, og at den oppvarmede luften kan ledes
bort skikkelig. Vianbefaler & overholde en avstand pa minst 50 mm rundt luftedp-
ningene.

PASS PA! FARE FOR SKADER
Plasser kjgleboksen som vist (fig. [ll, side 3). Hvis kjgleboksen brukes i
en annen stilling kan apparatet bli gdelagt.

» Koble til kjoleboksen (se kapittel «Koble til kjgleboksen» pa side 216).

PASS PA! FARE FOR OVERDREVENT LAV TEMPERATUR
Pass pa at kun elementer, hhv. varer som befinner seg i kjgleboksen og
som taler nedkjaling blir nedkjalt til innstilt temperatur.

» Trykk tasten «<ON/OFF>» (fig. [} 1, side 5) i mellom ett og to sekunder.
v LED-en «®O» tennes (fig. | 2, side 5).
v Displayet (fig. | 4, side 5) slar seg pa og indikerer den aktuelle temperaturen.

v Kjgleren begynner a kjsle ned det innvendige rommet.

MERK
Ved drift fra et batteri, slas displayet av automatisk hvis batterispennin-
gen er lav. LED-lampen «O» blinker oransje.

Feste lokket pa kjeleboksen

» Lukk lokket.

» Trykk ned lasen (fig. A, side 4) helttil du herer at den gari las.
MERK
CFF 35, CFF45: Nar du laser lokket ma du passe pa at begge lasens
sidebayler smekker ordentlig pa plass for a sikre at lokket et tettet godit.
En las kan smekke i 1as litt fer den andre.

Hvis lokket ikke lukkes likt pa begge sider ma du trykke inn helt til et nytt
klikk hares.

6.6 Innstilling av temperaturen

CFF20, CFF35, CFF45
» Trykk pa knappen «SET» (fig. 5, side 5) én gang.
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» Bruk knappene «OPP +» (fig. 7, side 5) og «NED -» (fig. 6, side 5) for &
velge kjgletemperaturen.

v Kjgletemperaturen vises pa displayet i noen sekunder. Displayet blinker noen
ganger, og deretter vises den aktuelle temperaturen igjen.
CFF70DZ

» Trykk pa knappen «SET» (fig. [f] 5, side 5):
— én gang for det store rommet
- toganger for det lille rommet

v Displayet til det valgte rommet blinker.

» Bruk knappene «OPP +» (fig. 7, side 5) og «NED -» (fig. ||} 6, side 5) for &
velge kjgletemperaturen.

Hvert rom kan stilles inn til & fungere som kjgleskap eller fryserom.

v Kjoletemperaturen vises pa displayet i det valgte rommet i noen sekunder. Dis-
playet blinker noen ganger, og deretter vises den aktuelle temperaturen igjen.

6.7 SIa et rom pa eller av (CFF 70DZ)

Hvis det bare trengs ett rom, kan det andre rommet slas av for a spare stram.

Slaavetrom
Hvis displayet i rommet viser en temperatur, kan du sla avrommet pa felgende mate:

» Trykk pa knappen «SET» (fig. Kl 5, side 5):
- Engang for det store rommet
- Toganger for det lille rommet

v Displayet til det respektive rommet blinker.

» Trykk pd ON/OFF-knappen (fig. X 1, side 5).

v «OFF» blinker pa displayet til det aktuelle kjglerommet i fem sekunder, deretter
blir «OFF» vist.

Sla pa etrom

Hvis displayet i rommet viser «OFF», kan du sla pa rommet pa felgende mate:

» Trykk pa knappen «SET» (fig. El 5, side 5):
- Engang for det store rommet
- Toganger for det lille rommet
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v Displayet til det respektive rommet blinker.
» Trykk pd ON/OFF-knappen (fig. X 1, side 5).

v Kjgletemperaturen vises pa displayet i noen sekunder. Displayet blinker noen
ganger, og deretter vises den aktuelle temperaturen.

6.8 Stille inn displayets lysstyrke

Displayets lysstyrke kan dimmes for svake lysomgivelser. For a stille inn dimmenivaet
pa displayet gar du frem pa falgende mate:

» Sla pa kjgleboksen.

» Trykk pa knappen «SET» (fig. ] 5, side 5):
- CFF20, CFF35, CFF45: Fire ganger.
- CFF70DZ: Fem ganger.

» Bruk knappene «OPP +» (fig. [f] 7, side 5) eller «<NED -» (fig. [§} 6, side 5) for &
stille inn lysstyrken pa displayet.

v ldisplayet vises:
dO (standard), d1 (middels), d2 (mark)

v Displayet viser innstilt modus i noen fa sekunder. Displayet blinker to ganger far
det gar tilbake til visning av aktuell temperatur.

MERK

* Fabrikkinnstillingen av displayets lysstyrke er dO (standard).

* Huvis det oppstar en feil gar lysstyrken automatisk tilbake til lysstyrken
dO (standard). Etter feilretting aktiveres den innstilte lysstyrken igjen.

6.9 Sla av kjoleboksen
» Tom kjeleboksen.

» Slaav kjgleboksen.

» Trekk ut tilkoblingskabelen.

Nar kjgleboksen ikke skal brukes pa lang tid:
» La lokket sta litt apent. Dette forhindrer luktdannelse.
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6.10 Tine av kjoleboksen

Luftfuktighet kan fryse til rim inne i kjgleapparatet eller pa fordamperen. Dette redu-
serer kjgleeffekten.

PASS PA! FARE FOR SKADER
Bruk aldri harde eller spisse redskaper for & fierne is eller for & lgsne fast-

frosne gjenstander.

Ga fram pa felgende mate for & avrime kjsleboksen:

» Tautinnholdet fra kjgleboksen.

» Hvis nadvendig, plasser demietannet kjsleapparat, slik at de holder seg kjalige.
» Sl av apparatet.

» La lokket sta apent.

» Tork av det opptinte vannet.

6.11  Skifte vekselstremsikring

FARE! FARE FOR ELEKTRISK ST@T
Manglende overholdelse av denne advarselen resulterer i alvorlige per-
sonskader, eventuelt med deden til felge.
Koble fra stramforsyningen og tilkoblingskabelen far du skifter ut sikrin-
gen i apparatet.

» Koble fra stramforsyningen til apparatet.

» Trekk ut tilkoblingskabelen.

» Vipp ut sikringsinnsatsen (fig. [ 2, side 5) med en skrutrekker.

» Skift ut den defekte glassikringen med en ny sikring av samme type og med
samme verdi (4 A, 250V).

» Trykk sikringsinnsatsen inn i kapslingen igjen.

» Koble stramforsyningen til apparatet igjen.

6.12  Skifte apparatets likestremsikring
» Koble fra stramforsyningen til apparatet.

» Vipp ut sikringsdekselet (fig. [ 3, side 5) for & komme til sikringen.
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» Snu sikringsdekselet og bruk kroken for & fierne sikringen.

» Skift ut den defekte sikringen med en ny sikring av samme type (standard bladsik-
ring for bil, 10 A).

» Sett pa sikringsdekselet igjen.

» Koble stremforsyningen til apparatet igjen.

6.13  Skifte ut likestreampluggsikring (fig. El, side 10)
» Skru kontaktstifthuset (3) av fra pluggen (1).

» Skift ut den defekte sikringen (2) med en ny sikring av samme type og med
samme verdi (3AG, hurtig, 10 A).

» Settinn pluggen igjen i motsatt rekkefglge.

6.14  Skifte lyskortet

PASS PA! Fare for skade
Lampen kan bare erstattes av produsenten, servicepartner eller
tilsvarende kvalifisert personale for a unnga farer.

Rengjoering og vedlikehold

7
ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STOT
Manglende overholdelse av denne advarselen kan resultere i alvorlige

personskader, eventuelt med daden til falge.
Far rengjering og vedlikehold ma apparatet alltid kobles fra stramnettet.

PASS PA! Fare for skade!
* Kjoleapparatet ma aldri rengjares under rennende vann eller spyles.

* Brukikke slipende vaskemidler eller harde gjenstander til rengjaring,
da det kan skade kjgleapparatet.

» Rengjer apparatet innvendig og utvendig fra tid til annen med en fuktig klut.

» Pase at ventilasjonsdpningene pa apparatet er fri for stev og forurensinger, slik at
varmen som oppstar under drift kan ledes bort og apparatet ikke tar skade.
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8 Utbedring av feil

Problem

Apparatet fungerer
ikke, LED lyser ikke.

Apparatet kjaler ikke
(stapslet er plugget
inn, LED-en «POWER»
lyser).

Kigleboksen kjaler
ikke (stepslet er plug-
getinn, LED-en
«POWER» blinker
oransje, displayet er
slattav).

Ved drift fra like-
stremuttak:
Tenningen er pa,
apparatet er ikke i drift
og LED-lampen lyser
ikke.
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Mulig arsak

Det tilkoblede stremut-

taket har ikke spenning.

En av apparatets sikrin-
ger er defekt.

Den integrerte nettde-
len er defekt.

Kompressoren er
defekt.

Batterivakten er stilt inn
for hayt.

Batterispenning for lav.

Likestremuttaket er til-
smusset. Dette farer til
darlig elektrisk kontakt.

Sikringen i likestrem-
pluggen har gatt.

Apparatets likestramsik-

ring har gatt.

Kjgretaysikringen har
gatt.

CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

Lesningsforslag

Innkoblet likestramsuttak: | de fleste kja-
retay ma tenningen slas pa fer strsm kan
tilfares til likestremuttaket.

Innkoblet vekselstramsuttak: Prev a
bruke et annet plugguttak.

Skift ut den defekte sikringeni apparatet,
se kapittel «Skifte vekselstramsikring» pa
side 222 eller kapittel «Skifte apparatets
likestramsikring» pa side 222.

Reparasjonen kan kun utfgres av en god-
kjent kundeservicebedrift.

Reparasjonen kan kun utferes av en god-
kjent kundeservicebedrift.

Velg en lavere batterivakt-innstilling.

Kontroller batteriet og lad det eventuelt
opp.

Hvis pluggen i kjgleboksen blir sveert
varm i likestramuttaket, ma enten like-
stramuttaket rengjares, eller pluggen er
ikke montert pa riktig mate.

Skift ut sikringen i likestrampluggen, se
kapittel «Skifte ut likestrempluggsikring
(fig. [, side 10)» pa side 223.

Skift ut den defekte sikringen, se kapittel
«Skifte apparatets likestramsikring» pa
side 222.

Skift ut sikringen for likestramuttaket i
bilen. Se handboken for kjeretayet.
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Problem Mulig arsak Loesningsforslag

Displayet viser en feil-  En intern driftsfeil har Reparasjonen kan kun utferes av en god-
melding (f.eks. «<Err1»)  slatt av apparatet. kjent kundeservicebedrift.

og apparatet kjgler

ikke.

8.1 Lokket har blitt tvunget forbi den innebygde
stopperen (kun CFF35, CFF45)

Ga frem pa felgende mate (fig. [B, side 10):
» Stott lokket med en hand (A).
» Hold lasen ned med den andre handen (B).

mindre til moderate personskader.
Pass pa at du ikke klemmer tommelen nar du lukker lokket.

PASS PA! FARE FOR SKADER!
Hvis denne instruksen ikke falges kan det medfare at lokket brytes av.

FORSIKTIG! HELSEFARE
Manglende overholdelse av dette forsiktighetsvarselet kan resultere i

» Lukk lokket sa langt som mulig uten & klemme tommelen mens du fortsatt holder
lasen nede for & unnga at den brekker.

v Lokket bar nd vaere omtrent i vinkelen som er vist (fig. m side 10).

» Tavekk handen fra lasen (B) og fortsett & lukke lokket helt.

MERK
Hengslene kan Iasne fra riktig posisjon under den endelige lukkingen.
Posisjoner lokket pa ny pa falgende mate:

» Beveg lasene pa begge sider av lokket samtidig.

» Laft opp og posisjoner lokket pa ny.
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) Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle veere defekt, kontakter du produ-
sentens filial i ditt land (se dometic.com/dealer) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med falgende
dokumentasjon:
* kopiav kvitteringen med kjgpsdato,

* arsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

10 Avhending

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa
% informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkulerings-
© stasjon eller hos din faghandler.

5
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Tekniske spesifikasjoner

11 Tekniske spesifikasjoner

CFF 20 CFF 35
Tilkoblingsspenning: 12/24 V=
100-240 V~

Merkestrem: 12V=:4,8 A 12V=:7,8A

24V==:2,8A 24\V=:3,5A

240V~:0,3A 240V~:0,4A
Kjoleeffekt: +20 °Ctil-18 °C (+68 °F til O °F)
Klimaklasse: N, T
Omgivelsestemperatur: +16 °C to +43 °C (+60 °F to +110 °F)
Kiglemiddel: R134a
Kjglemiddelmengde: 289 349
COy-ekvivalent: 0,040t 0,049t
GWP-verdi: 1430
Mal
(B x Hx D) (inkludert
handtak): 283 x430x 660 mm 715 x 407 x 398 mm
(B x H x D) (med handtak
fieret): 283x430x 533 mm 590 x 500 x 443 mm
Vekt: 10,5 kg 17,2 kg
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CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

CFF 45 CFF70Dz
Tilkoblingsspenning: 12/24 V=
100 -240 V~

Merkestrem: 12V=:8,6 A 12V=:9,0A

24V=:3,8 A 24V==:40A

240V~: 0,41 A 240V~ : 0,44 A

Kjoleeffekt: +20 °C til-18 °C (+68 °F til O °F)
Klimaklasse: N, T

Omgivelsestemperatur:

+16 °Cto +43 °C (+60 °F to +110 °F)

Kiglemiddel: R134a

Kjglemiddelmengde: 43 g 349
COy-ekvivalent: 0,061t 0,049t
GWP-verdi: 1430

Mal

(B x Hx D) (inkludert

handtak): 715x475%x398 mm 914 x 500 x 443 mm
(B x Hx D) (med handtak

fieret): 590x475x 398 mm 785 x 500 x 443 mm
Vekt: 18,6 kg 26,4 kg

MERK

Hvis omgivelsestemperaturen er over +32 °C (+90 °F) kan ikke mini-
mumstemperaturen oppnas.

Komformitet:

C

UK
CA

Inneholder fluoriserte drivhusgasser

Hermetisk lukket innretning
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Lue ndma ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia téman tuotteen kayttoohjeissa annettuja ohjeita, maaréyksia ja varoituksia. Nain varmistat, etta
tuotteen asennus, kayttd ja huolto sujuu aina oikein. Naiden ohjeiden TAYTYY jaada tuotteen yhteyteen.

Kayttamalla tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, maaraykset ja varoitukset huolellisesti ja ettd ymmarrat ja hyvaksyt tassa annetut ehdot.
Sitoudut kayttdmaan tuotetta ainoastaan sen kayttotarkoitukseen ja ilmoitetuissa kayttdkohteissa ja noudattaen tassa tuotteen kayttdohjeessa
annettuja ohjeita, maarayksia ja varoituksia seka voimassa olevia lakeja ja maarayksia. Tassa annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja
noudattamatta jattdminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muiden, ymparilla olevien esineiden
vaurioitumiseen. Tahan tuotteen kayttdohjeeseen, ohjeisiin, maarayksiin ja varoituksiin sekd oheisdokumentteihin voidaan tehda muutoksia
ja niita voidaan paivittaa. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta www.dometic.com.
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1 Symbolien selitykset

VAARA!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievaan tai
kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei valteta.
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Turvallisuusohjeet CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sita ei

valteta.

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisdtietoja.

N

Turvallisuusohjeet

VAROITUS! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Sahkoiskusta johtuva hengenvaara
¢ laitetta ei saa ottaa kayttddn, jos siind on nakyvia vaurioita.

* Jostaman jadhdytyslaitteen virtajohto on vioittunut, se taytyy vaihtaa
vaarojen valttamiseksi.

* Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tata laitetta. Epaasianmukai-
sista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Palovaara

* Varmista, ettd virtajohto ei juutu kiinni eika vaurioidu sijoittaessasi
laitetta paikalleen.

» Alasijoita siirrettavia pistorasialistoja tai siirrettavia virtalahteita laitteen
taakse.

Terveysriski

e Tata laitetta voivat kayttda valvonnan alaisuudessa myos vahintaan
8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilét, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen kaytoén vaa-
tima kokemus tai tietdmys, mikali edelld mainittuja henkilitd on opas-
tettu kayttamaan laitetta turvallisesti ja mikali henkildt ymmartavat
laitteen kayttdon liittyvat riskit.

* lapset eivat saa leikkia laitteella.

* lapset eivat saa puhdistaa laitetta tai tehda kay