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Tauwerkarbeiten

Jeder Seemann weif3 um die Notwendigkeit von
handwerklich gefertigten Tauwerkarbeiten fiir spe-
zielle Anforderungen eines Schiffes auf See.

Auch in vielen anderen Bereichen finden stabile
Tauwerkverbindungen ihre Anwendung.

Bestellen Sie hier lhre individuelle Losung!

Spleil3:
Die bruchfeste, dauerhafte Verbindung von Faser- und Drahtwerken durch
Verflechten der einzelnen Kardeele.

Unsere Tauwerkarbeiten werden traditionell handwerk-
lich gefertigt und zeichnen sich durch hohe Qualitét in ihrer
Machart aus. Umgesetzt von unserem Takler und SpleiBer
der seit vielen Jahren in seinem Fach immer wieder neue He-
rausforderungen sucht und meistert. Alle Tauwerkarbeiten
werden individuell fiir Sie angefertigt, und stehen Ihnen in
kurzfristigen Lieferzeiten zur Verfiigung. lhr Plus:

* Beratung zum Thema

* Handwerksqualitat mit bestem Knowhow

* AugspleiBe, LangspleiBe, KurzspleiBe und Endspleie

« Stabile Tauwerksverbindungen - spleiBen jeder Art von
Tauwerk fir Hochseeschiffe, Yachten und Motorschiffe

* Takeln jeglicher Art - vom kleinen Handtakel bis zum
~Schweineriucken®

* Anfertigung von Spielgeréten

* Individuelle Spezialanfertigungen

Seilverbindungen

Bitte fiillen Sie die nachfolgenden MaB-
bdgen aus und senden diese an uns zu-
riick. Wir werden lhnen dann umge-
hend ein Angebot unterbreiten.
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gezogen wird.

Die Haltbarkeit einer SpleiBverbindung liegt immer (ber der
Festigkeit des urspriinglichen Seils.

Takling:

Sicherung der losen Enden des
Tauwerks. Mit einem Takling wird
ein Seil vor dem Aufdrdseln seiner
Kardeele und Litzen geschutzt.

AugspleiB:

Dauerhaftes Auge, Schlaufe, zum
Belegen von Pollern, Klampen u.a
Beim AugspleiB wird das Ende

des Tauwerks so in das Tauwerk
(Tampen) eingearbeitet, dass ein
~Auge“ (eine Schlinge) entsteht. Es
ist wesentlich belastbarer als eine
geknotete Schlinge.

KurzspleiB:

Der KurzspleiB dient zum Verbin-
den von zwei gedrehten (,geschla-
genen®) Seilen. Dazu werden die
Enden in die einzelnen Kardeele
aufgetrennt. Ein Nachteil des
KurzspleiBes ist seine Dicke, die bei
laufendem Gut z.B. das Durchrut-
schen durch einen Block be- oder
gar verhindern kann. Daher konnen
nicht alle Leinen gespleift werden.

Die Haltbarkeit einer SpleiBverbindung beruht auf Reibung und dem Phanomen der Selbsthemmung und liegt
immer Uber der Festigkeit des urspriinglichen Seils. Ursache ist die Tatsache, dass sich ein Seil bei Zugbela-
stung dehnt sowie den Durchmesser verkleinert. Durch das SpleiBen berihren sich die Seilstrange unmittel-
bar. Der sich ausbildende Reibwinkel zwischen ihnen ist kleiner als der Arkustangens der Gleitreibungszahl
des Seilmaterials. Dadurch vergroBert sich die Reibkraft Gberproportional um so mehr, je starker am Seil

LangspleiB:

Der LangspleiB dient wie der Kurzs-
pleiB zum Verbinden von zwei ge-
schlagenen Seilen. Gegenuber dem
KurzspleiB hat er den Vorteil, dass
keine Verdickung im Seil auftritt.

EndspleiB:

Beim EndspleiB wird das Ende
eines gedrehten (,geschlagenen®)
Seiles in seine Kardeele aufgetrennt
und damit rickwarts in dasselbe
Seil gespleiBt. Dadurch entste-

hen verschiedene Abschliisse am
Seilende, als besonders aufwen-
diger ,Takling®, als Verdickung des
Seilendes zum besseren Greifen
oder um es am Durchrutschen
durch eine Ose zu hindern, oder

als Verzierung von Seilen (Trep-
pengelander, Glockenseil). Die
bekanntesten RickspleiBe sind:
Spanischer Takling (der eigentliche
RackspleiB), EndspleiB, Hahnenpfo-
te, Taljenreepsknoten, Doppelter
Taljenreepsknoten, Fallreepsknoten,
Rosenknoten, Sternenknoten.
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Name: Anmerkungen:
StraBe:

Ort:

Tel.

email:

Fax:

Datum:

Unterschrift:

Bitte nachfolgend gewiinschte MalB3e eintragen oder ankreuzen.

BemaBung:

# ]
Ldnge des Tauwerks f/‘

Lénge des Auges

AugspleiB (3-schéftiges Seil):
SN

AugspleiB fiir gedrehte 3-schaftige Seile. Gut geeignet fir Festma-
cher und Spring, Ankerleinen, Sicherheitsleinen usw.
Tauwerk: GeoProp, Polyester, Hempex, Thempest etc.

gewunschte Léange des Tauwerks:
Bezeichnung:

gewunschter Tauwerks-@ (10 - 20mm):

Lange des Auges (Auge Standard L ca. 50cm):
Stuckzahl:

Die Splei3zone der Tauwerkarbeit wird sauber betakelt und das andere Ende glatt und sorgféltig mit Takling ge-
sichert.
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AugspleiB (Quadratgeflecht):

e NN el

AugspleiB fur 8-fach Quadratgeflechte sind drehneutral und kinken
nicht. Sie eignen sich ideal als Festmacher, Ankerleinen etc.
Tauwerk: Polyester

L
2

gewunschte Léange des Tauwerks:
Bezeichnung:

gewunschter Tauwerks-@ (10 - 20mm):

Lange des Auges (Auge Standard L ca. 50cm):
Stuckzahl:

weiB schwarz

AugspleiB mit Kausch (3-schéftiges Seil):

ey,
SN _T“»._ = “‘_\-, |

= AugspleiBl mit eingearbeiteter Edelstahlkausch fir gedrehte 3-schaf-
3 tige Seile. Einsetzbar fur feste Festmacher am Steg, Hebe- und Last-
geschirr, Sicherheitsleinen etc.

Tauwerk: GeoProp, Polyester, Hempex, Thempest etc.

gewunschte Lange des Tauwerks:
Bezeichnung:
gewunschter Tauwerks-@ (10 - 20mm):

Kausch: Kunststoffkausch Edelstahlkausch
Stickzahl:

HandspleiB ,,Kleines Auge“ (Kernmantelgeflecht):

= - e e e e

s NSNS P
;'::s;/_,(x‘“ “/“L xm&»xxa\x‘a\

AugspleiB fur Kernmantelgeflechte. Geeignet fur Fallen und Schoten,
Festmacher etc. Die GroBe des Auges richtet sich nach dem jewei-
ligen Tauwerks-@.

Tauwerk: Gemini X, Tasmania, Harkon, Bavaria etc.

gewunschte Lange des Tauwerks:
Bezeichnung:

gewinschter Tauwerks-@ (6 - 16mm):
Stuckzahl:

Die SpleiBzone der Tauwerkarbeit wird jeweils sauber betakelt und das andere Ende glatt und sorgféltig mit
Takling gesichert.
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AugspleiBB mit Kausch (Kern-Mantelgeflecht):

4 R i Eine Edelstahlkausch eingespleiBt in Kern-Mantelgeflecht. Die

f@.ﬁ.ﬂ' MW 8% 2 SpleiBzone wird sauber betakelt, anderes Ende glatt und sorgfaltig
et mit Takling gesichert. Inklusive Edelstahl-Kausch.

Tauwerk: Gemini X, Tasmania, Harkon, Bavaria etc.

gewunschte Lange des Tauwerks:
Bezeichnung:

gewunschter Tauwerks-@ (6 - 16mm):
Stuckzahl:

AugspleiB mit vertarkter Kausch (Hohigeflecht):

m— | — T ST o

r~:>;=~ < A» aaﬁ}a&s&p

@ Eine verstarkte Edelstahlkausch eingespleit in Hochleistungs-
ot - ' tauwerk. SpleiBzone sauber getakelt, anderes Ende glatt und sorg-
faltig mit Takling gesichert. Inklusive Edelstahl-Kausch.
Tauwerk: Vectran, DynaOne, Dyneema, Dynamicx etc.

gewunschte Lange des Tauwerks:
Bezeichnung:

gewunschter Tauwerks-@ (6 - 16mm):
Stuckzahl:

Die SpleiBzone der Tauwerkarbeit wird jeweils sauber betakelt und das andere Ende glatt und sorgféltig mit
Takling gesichert.

EndlosspleiB :

Nach ihren Winschen konfektioniertes Endlostauwerk. Sol-
che EndlosspleiBe werden z.B. in EASYMATIC-GroBschotsy-
stemen, umlaufenden Kontrollleinen in Fock- z.B. Blisterroll-
anlagen oder Spi-Schlittensystemen am Mast eingesetzt.
Tauwerk: es empfiehlt sich die Verwendung von Tasmania,
Gemini-X, Harkon oder Standard-Schot.

gewunschte Léange des Tauwerks gesamt:
Tauwerkart:

gewunschter Tauwerks-@ (6 - 16mm):
Stuckzahl:

T 3 RS SSS & AugspleiB3 ohne Kausch(KerntM:
PRI S W | RIS gsp (i c
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Tau-Verbindungs-SpleiB3:

Ganz nach lhren Winschen werden zwei unterschiedliche

Tauwerk-g und/oder Tauwerkarten zusammengespleift. Sie

kdnnen somit z.B. hochwertiges DynaOne-Tauwerk mit gun-

stigem Tasmania oder Gemini-X Tauwerk kombinieren. Die

Vorteile liegen auf der ,Hand“ - am Beispiel eines GroB- oder

Genuafall”s:

* Kosteneinsparung - nur in dem belastetem Bereich wird
extrem hochwertiges Tauwerk verwendet.

* Gewichtseinsparung - durch den Einsatz hochmodularen
Tauwerk lassen sich deutlich kleinere Durchmesser ver-
wenden.

* Griffigkeit - im ,,Handlingsbereich®, dort wo Sie dran zie-
hen wird dickes, griffiges Tauwerk eingesetzt.

gewinschte Lange des Tauwerks gesamt:

Tauwerkart: Tauwerk 1: Tauwerk 2:
gewunschter Tauwerks-@ (6 - 14mm): Tauwerk 1: Tauwerk 2:
Stiickzahl:

Draht-Tau-SpleiB:
Rl e
Drahtseil-Tauwerk Verbindungen nach MaB. Wir empfehlen

folgende Verbindung:
Nirodraht 7 x 19 - Tauwerk ,,Harkon®.

gewlnschte Lange der Drahtseil-Tauverbindung gesamt:
Nirodraht:

gewunschter Tauwerks-@:

Stuickzahl:

Tauringe:

Sauber gespleiBte Tauringe .

Tau (Dyna-Lite, @ 10 oder 12mm) mit fest belederter SpleiB-
zone.

gewunschter Tauring-@ :
gewunschter Tauwerks-@ (10-12mm):
Stickzahl:
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GleisteinRopes
. since 1824 GroBfall:
Vectran, Dyneema,
Cup Spi-Fall: Vectran, Cup
Fockfallen:
Vectran, Dyneema,

Achterstag: Cup

Dyneema, Cup,
Discover

Backstagen:
Vectran

Spi-Achterholer:  Spi-Schoten:
Vectran, Dyneema, Tasmania

; Topnant:
Cup, Discover

Cup

GroBschot:
Dyneema,

Gemini X, Tasmania,
Harkon, Standard,
Discover

Cunningham:
Cup, Dyna-Lite

Niederholer, Bulltalje:
Cup, Tasmania, Discover

Backstag Talje:
Vectran,

Reffleinen:

Tasmania Leine fiir Fockroller:
se" - Guide Vorsegel-Schoten: Dyna-Lite

Cup, Tasmania

Fallen- & Schotentauwerk

Beide Anwendungsarten haben gleiche hier das bewahrte Polyester mit seinen technische Uberlegenheit ausspielen. Unsere Empfehlungen stammen aus Be-
Forderungen an die Rohstoffe: hohe Fe- ausgezeichneten Allroundeigenschaften Dem Bereich dieser sogenannten Hoch- rechnungen nach Reihenversuchen und
stigkeit und eine lange Lebensdauer. In Anwendung. In der Spitzenklasse kén- modulfasern gehdren die Sorten DYNEE-  gesammelten Kundenerfahrungen.

einer breiten Palette von Produkten findet  nen die modernen Hochmodulfasern ihre  MA und VECTRAN an.

Fallen- & Schotentauwerk - welcher Schot- oder Fallendurchmesser fiir welche Segelflache / m?

m? Flache Vectran Dyna One Dyneema Discover Dyna Lite Cup Gemini X Tasmania Harkon Standard Draht 7x19
10m? 5 4 5 6 6 8 6 8 8 8 3
20m? 6 4 6 8 8 10 8 10 10 10 3
30m? 8 4 8 10 10 12 10 12 12 12 4
40m? 10 4 10 12 12 12 12 12 12 14 4
50m? 12 5 12 12 12 14 12 14 14 16 5
60m? 12 5 12 12 14 14 14 14 14 5
70m? 14 6 14 14 14 14 16 16 6
80m? 14 8 14 16 16 14 16 16 7
90m? 16 8 16 16 18 16 18 8
100m? 16 20 20 20 10

Festmacher, Schlepp- und Ankerleinen

Diese Seile miissen schwellende Lasten Elastizitdt der Seile. Werden die Krafte un-  Die gewiinschte elastische Kraftaufnahme dehnendes Polyester bei richtiger Seilkon-
aufnehmen kdnnen. Dabei gibt es hohe geddmpft weitergeleitet, reiBen die Leinen  geschieht durch die Rohstoffauswahl und  struktion fiir die Herstellung von Festma-
Anforderungen an die Festigkeit und die friihzeitig, oder die Beschldge zerbersten. die entsprechende Verarbeitung.Niedrig chern und insbesondere von Ankerleinen.

Seildurchmesser fiir Festmacher, Spring, Anker- & Schleppleine

Bootsldnge Polyester Festmacher Bavaria Festmacher Polyamid Festmacher GEO xtend Festmacher Dockline Festmacher

6m 10mm 8mm 8mm 8mm 8mm

8m 12mm 10mm 10mm 10mm 10mm

10m 14mm 12mm 12mm 12mm 12mm

12m 16mm 14mm 14mm 14mm 14mm

14m 18mm 16mm 16mm 16mm 16mm

16m 22mm 18mm 18mm 18mm 20mm

18m 24mm 20mm 20mm 20mm

20m 26mm 22mm

22m 28mm 26mm
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Dyna-Lite
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A. DYNEEMA - Kraftvoll und universell
Die Verbindung von Dyneema®-Kern und der
festen Doppelmantelkonstruktion sichert maxi-

B. DYNA ONE - Topklasse
Weltklasseschot/-fall fiir Regattasegler. Die Kon-

D. VECTRAN - das Seil ohne Kompromisse
Weltklassefall /-schot fiir Regatta- und GroBsegler.

male Festigkeit und minimale Dehnung bei her-
vorragender Formstabilitdt und bestem Abrieb-

schutz.
* Drahtseildhnliche Festigkeit und Dehnung.

* Unbedingt Beschlage auf ausreichende Festig-

keit Uberpriifen.

* Der Zwischenmantel aus Stapelfasern verbin-
det ,reibend” den Kern aus Dyneema mit dem
zweiten Mantel.

» Stoppergeeignet.

¢ Universalleine: Achterholer, Niederholer,
Toppnanten, Bulltaljen und Cunningham.

Erhéltliche Seil-@: 6 - 20 mm

7_‘ Dyneema®

Dyneema ist eine Hochleistungs-
faser, die nicht nur im Wasser-
sportbereich ihren Einsatz findet.
Als eine der stédrksten Fasern der
Welt ist Dyneema bei gleichem
Gewicht 15 mal fester als Stahl.
Mit Dyneema werden Geschosse
gestoppt, Tanker geschleppt,
Schutzhandschuhe, Netze fiir den
Fischfang und chirurgisches Mate-
rial hergestellt.

Takelage aus Dyneema hélt mit
seinen unibertroffenen Eigen-
schaften extremsten Belastungen
stand und ist fiir die Arbeit auf ei-
ner Yacht effizienter und korper-
lich weniger anstrengend.

The softer strength

= Dyneema“

sequenz in der Topklasse. Die Festigkeit eines

Drahtseils bei einem Achtel der Masse. Bei DYNA

ONE paaren sich die extremen Eigenschaften der

Dyneema®-Faser mit einer einzigartigen Kon-

struktion.

* DYNA ONE benétigt Beschldge und Winden,
die mit den extremen Kraften fertig werden
kénnen.

* |deal fiir Fallen, Achterholer, Vorsegel- und
Spischoten.

* Im Griff- und Stopperbereich wird flir besseres
Handling empfohlen, einen Polyestermantel
aufzunahen.

Erhaltliche Seil-@: 4 - 16 mm

C. DYNA LITE - Hochleistungsschot/-fall

Das verstarkte Mantelgeflecht ermdglicht die

Ausnutzung aller Vorteile der Dyneema®-Faser

auf herkémmlichen Beschlagen. DYNA LITE ist

das Seil flr den preiswerten Einstieg in die Spit-

zenklasse. Drahtseildhnliche Dehnung und Fe-

stigkeit bei einzigartigem Preis-Leistungsverhalt-

nis machen DYNA LITE auch fiir Tourensegler und

Erstausrister interessant.

¢ 12-fach geflochtener Kern aus Dyneema.

¢ Zwischenmantel aus Stapelfasern.

¢ Als Hochleistungsschot/-fall, Achterholer, Nie-
derholer und Reffleine einsetzbar.

Erhaltliche Seil-@: 6 - 16 mm

Kein Kriechen, extreme Festigkeit, minimale Deh-

nung und beste Eigenschaften im harten Einsatz

durch die ausgefeilte Doppelmantelkonstruktion.

VECTRAN ist das Seil fir hydraulisch gespannte

Fallen.

 Drahtseilgleiche Dehnung.

¢ Unkritisches Verhalten lber Rollen und Bldcke.

* |deales Seil fiir Backstagen, weil Segel und B&u-
me nicht beschadigt werden.

* VERCTRAN-Seile sollten ohne zusatzlichen UV-
Schutz nicht abgemantelt werden.

* Einsatz: Hochleistungsfallen, Achterholer, als
Zugseil fir Ruderquadranten und Hubkiele.

Erhéltliche Seil-@: 4 - 16 mm

E. DISCOVER - Griffig durch Fasermix
Genau das richtige fiir ambitionierte Jollensegler!
Hochbelastbar und griffig zugleich. Das Schot halt
ausgezeichnet in Stoppern und hat eine hohe Kno-
tenfestigkeit. Die ideale Universalleine auf Jollen
und Dingheys.

 8-fach Geflecht aus Dyneema

* Hohe Knotenfestigkeit

* Angehnemes handling durch Fasermix.

Erhaltliche Seil-@: 4 - 16 mm
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A. HARKON - Hart im Nehmen

Top-Qualitét fur den Tourensegler. Bei dieser be-

wéhrten Konstruktion werden Kern und Mantel be-

sonders gleichmé&Big belastet. Besonders abrieb-

festes Mantelgeflecht.

* Doppelgeflecht mit genau aufeinander abge-
stimmten Konstruktionen von Kern und Mantel.

» Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.

* Gute Hantierbarkeit und sehr gute Lebensdauer.

» Optimiert als Schot im Winscheneinsatz.

* Ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhéltnis.

Erhaltliche Seil-@: 6 - 16 mm

B. TASMANIA - Flexibel und sicher

Top-Qualitat fir den Tourensegler. In bewahrter

Konstruktion aus hochfestem Polyester gefertigt,

bietet TASMANIA einen hohen Gebrauchswert und

ein hervorragendes Handling durch den flexiblen

Mantel.

* Doppelgelfecht mit genau aufeinander abge-
stimmter Konstruktion von Kern und Mantel.

* Einzigartige Flexibilitdt und beste Hantierbarkeit.

* Sehr lange Lebensdauer.

¢ Als Schot und Universalleine einsetzbar.

* Ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhéltnis.

Erhaltliche Seil-@: 6 - 20 mm

C. STANDARD - Alles im Griff

Top-Qualitat fir Jollen- und Fahrtensegler. STAN-

DARD ist eine hochwertige Polyesterschot mit

einem besonders griffigen Mantel fiir das Fahren

aus der Hand. Der wollige Effekt wird durch die Po-

lyester-Stapelfaser erreicht.

* Kern aus Polyester, hochfest mit flauschigem
Mantel aus Stapelfaser.

e STANDARD Schot ist ideal, wenn Sie Ihre Schot
aus der Hand fahren wollen.

* Hohe Flexibilitdt und gute Abriebbesténdigkeit
ergeben eine hohe Lebenserwartung.

* Winscheneinsatz nur bei glatten Winden

Erhaltliche Seil-@: 6 - 16 mm

D. CUP - Der Klassiker
Hochleistungsschot/-fall fiir Tourensegler. Die ein-
zigartige Konstruktion hat CUP vor 20 Jahren zu
einem Meilenstein gemacht. Sie sichert die beste
Ausnutzung von Polyester: maximale Festigkeit, mi-
nimale Dehnung zu einem &uBerst giinstigen Preis.
* Sehr hohe Lebensdauer, kein Kriechen.
* Durch einen Kern aus parallelen Polyesterfasern er-
reicht CUP die maximale Ausnutzung des Rohstoffes.
¢ Universalleine: Achterholer, Niederholer, Refflei-
nen, Fallen und Schoten, Bulltaljen.
* Die anféngliche Steifheit verliert sich im Gebrauch.

Erhaltliche Seil-@: 4 - 18 mm

LRV

E. GEMINI X - Tradition in Bestform

Hochleistungsschot/-fall fiir Tourensegler. Bei

dieser bewéhrten Konstruktion werden Kern

und Mantel besonders gleichméBig belastet.

Durch das Spezialfinish am Polyestermateri-

al erhélt GEMINI X das Extra an Festigkeit und

Langlebigkeit.

* GEMINI X - der Zwilling. Kern und Mantel tra-
gen jeweils die Hélfte der Festigkeit.

* Einzigartige Flexibilitdt und beste Hantierbar-
keit bei hervorragender Lebensdauer.

* Universalleine: Achterholer, Niederholer, Reff-
leinen, Fallen und Schoten, Bulltaljen.

Erhaltliche Seil-@: 6 - 20 mm

YACHT-Test Ausgabe 2.2003
Gemini X als einziges Tauwerk 5-Sterne

* %k Kk kK

,Die Testbruchlast des Tauwerks liegt sogar tiber
den Herstellerangaben.
Auch im Scheuertest besser als alle
anderen Kandidaten®
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A. POLYESTER-Festmacher 8-fach geflochten

Einer der feinsten Festmacher. Véllig kinkfrei und

durch die knubbelige Oberfldche besonders griffig.

Durch die spezielle Flechtart wird ein HochstmaB

an Elastizitat erreicht. Daher besonders fiir Fest-

macher in Schwellhéfen geeignet. Polyesterfestma-

cher lassen sich sehr gut spleiBen.

* 8-schéftig geflochtene Ausfiihrung.

 Polyesterfasern vereinen beste Abriebbesténdig-
keit mit hervorragender UV- Stabilitat.

* Verhértet im Gebrauch nicht.

* Bestens geeignet als Festmacher und Spring.

¢ Die Lichtbestandigkeit der schwarzen Ausfiih-
rung ist noch besser als die der weiBen.

Erhaltliche Seil-d: 12 - 20 mm

B. GEOPROP - weiss oder blau

Das Leichtgewicht unter den Festmachern. Eine

schwimmféhige Leine, die besonders gut fir den

Schleppeinsatz geeignet ist, da sie leicht aus dem Was-

ser gefischt werden kann. Ausfiihrung 3-schéftig aus

Polypropylen (multifilament hochfest). GeoPROP wird

auch sehr viel als Universalleine eingesetzt.

« 3-schaftig gedrehte Ausfiihrung aus Polypropy-
len.

¢ Festmacher, Spring und Schleppleine.

¢ Durch die Schwimmféhigkeit kann GEOLON nicht
so leicht in die Schraube geraten.

* GeoPROP-Leinen verhéarten im Gebrauch nicht.

* In weiss oder blau lieferbar.

Erhéltliche Seil-@: 8 - 28 mm

Dockline

.

C. POLYESTER - Festmacher 3-schiftig

Das Kraftpaket fiir I1angste Lebensdauer. In Witte-

rungsbesténdigkeit, Abriebbesténdigkeit und Halt-

barkeit uniibertroffener Festmacher fiir hartesten

Einsatz. Wegen des hohen Gewichts beste Eignung

als Ankerleine.

* Polyesterfasern vereinen gute Abriebbestandig-
keit mit sehr guter UV-Stabilitat.

* Optimal als Festmacher, Spring und Ankerleine.

* Schwarze Farbe mit erhdhter UV-Bestédndigkeit.

Erhaltliche Seil-@: 6 - 20 mm

D. GEO X-Tend

Ein spezielles Flecht- und Herstellverfahren gibt dem

GEO X-tend eine nahezu einzigartige Flexibilitdt. Die

Imprégnierung des Mantels und des Innengeflechts

mit GEOGARD geben ein Maximum an Abriebfestigkeit

und verhindern Gbermé&Bige Wasseraufnahme.

* Hochflexibles 12-fach Spezialgeflecht, mit neuar-
tigen Polyester X-tend Garnen.

* Geeignet als Festmacher, Spring- und Schleppleine.

* GEO X-tend Leinen verhérten im Gebrauch nicht.

* ReiBfest und scheuerbesténdig durch hochwertige
GEOGARD-Behandlung.

Erhéltliche Seil-@: 8 - 20 mm

E. BAVARIA - Bestes Handling

Festmacher mit bestem Handling und hochster Lei-

stung. BAVARIA ist der doppelt geflochtene Polyester-

Festmacher, mit der besonders hohen Hantierbarkeit,

Flexibilitat, Witterungs- und Abriebbestandigkeit.

* BAVARIA wird wegen der angenehmen Hantier-
barkeit bevorzugt.

* Hervorragende Witterungsbestandigkeit.

¢ Immer flexibel und verhértet nicht.

* Wegen des hohen Eigengewichts auch eine idea-
le Ankerleine.

* ReiBfest und scheuerbestédndig durch hochwer-
tige GEOGARD-Behandlung.

Erhaltliche Seil-@: 8 - 20 mm

F. DOCKLINE - Festmacher

Doppelt geflochtener Festmacher aus Polyester mit aus-

gezeichneten Allround-Eigenschaften bei bester Hantier-

barkeit. Hervorragende Flexibilitdt und Geschmeidigkeit

zeichnen diesen vollfarbigen Festmacher aus.

* Polyester Doppelgeflecht, beste Abriebbesténdigkeit
mit sehr guter UV-Stabilitét.

* Verhartet im Gebrauch nicht, bestens geeignet als
Festmacher, Spring und Ankerleine.

* Lieferbar in marineblau und schwarz.

Erhéltliche Seil-@: 8 - 16 mm

© svs Spezialversand fiir Yacht- & Bootszubehor

www.svb.de | Seite

10



DAT E'N BLATT
Seil-Ubersicht

VIS

Spezialversand fiir Yacht- & Bootszubehor

Thempest

A. Liros HANDY ELASTIC

Spezieller Festmacher fiir unruhige, wenig ge-

schiitzte Hafen mit starkem Schwell, Tidenhub oder

nahe vorbeifahrende Berufsschifffahrt. Wie einge-

flochtene Gummid@mpfer federt Handy Elastic hef-

tiges Einrucken der Yacht in die Leinen ab.

* Hochelastisches Spezialgeflecht in geschlagener
Ausflihrung.

* Absolut kinkfrei und sehr griffig.

* Hergestellt aus Polyamid hochfest.

* Sehr gut als Festmacher, Ankerleine und Spring
einsetzbar. ReiBfest und scheuerbesténdig.

* Auch fiir den Ungeiibten leicht spleiBbar.

Erhéltliche Seil-@: 8 - 20 mm

C.CupT

Cup Tradition - Der Klassiker zeigt Stil. Eine

einzigartige Konstruktion fiir maximale Fest-

keit und minimale Dehnung. Fir die stilvolle

Ausristung hat Gleistein die bestbewdhrte

Cup in einen kokosfarbigen Mantel gehillt.

* Geflochtene Konstruktion aus Polyester, hoch-
fest mit Kern und Zwischenmantel.

* Hanf-/Kokosartiges Aussehen, geeignet fiir Ach-
terholer, Fallen und Schoten, Reffleinen, Strecker
und Niederholer.

¢ Die Losung flir héchste Beanspruchung.

¢ Sehr hohe Lebensdauer, kein Kriechen.

Erhaltliche Seil-d: 10 - 18 mm

B. HEMPEX - Tradition hat Zukunft

Festmacher. Fiir die Ausriistung traditioneller

Schiffe hat HEMPEX das Aussehen, den Griff und

das Verhalten von Hanfseilen und bietet dabei alle

Vorteile einer modernen Chemiefaser.

» 3-schéftig gedrehte Ausflihrung aus Polypropy-
len. Stapelfaser, hanfartig.

* Festmacher, Spring und wegen der niedrigen
Dehnung auch als Fall oder Schot einsetzbar.

* Als Ankerleine eignet sich das leichte (schwimm-
fahige) Material weniger.

¢ Auch als Treppenhandldufer zu verwenden.

Erhaltliche Seil-@: 10 - 40 mm

D. HEMPEX - Fiir Traditionssegler

Tradition hat Zukunft - Fir die Ausriistung tra-

ditioneller Schiffe hat die Gleistein HEM-

PEX Flechtleine das Aussehen, den Griff und

das Verhalten von Hanfseilen und bietet da-

bei alle Vorteile einer modernen Chemiefaser.

* 16-fach geflochtene Ausfiihrung aus Polypropy-
len. Stapelfaser, hanfartig.

* Wegen der niedrigen Dehnung auch als Fall und
Schot auf Traditionssegler einsetzbar.

* Hohe Bruchlasten im Vergleich zu Naturhanf-Tau-
werk.

* Sehr gute UV-Bestandigkeit.

Erhaltliche Seil-@: 8 - 16 mm

e

E. THEMPEST- gedreht

Schot, Festmacher und Spring. Die neue Re-

ferenz in der Traditionsschifffahrt. Dreischéf-

tig geschlagen aus dem einzigartigen Them-

pest-Fasermix. Damit verbindet THEMPEST

Uberragende Festigkeit und Abriebbesténdigkeit.

* 3-schéftig gedrehte Ausfiihrung aus einzigar-
tigem THEMPEST-Fasermix, hanfartig.

* gut geeignet als Fall, Festmacher und Spring.

* Thempest kann wegen der niedrigen Dehnung
auch als Schot eingesetzt werden.

» Klassische Optik im attraktiven Kokoston.

Erhéltliche Seil-@: 8 - 20 mm

Gleistein Ropes
. Since 1824
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Ta U Werka rb eiten Spezialversand fiir Yacht- & Bootszubehor

Wir konnen auch groB! Handgefertigte SpleiBarbeiten bieten 1001 Mdéglichkeit der Umsetzung im Hobby- und

Freizeitbereich.
Wir fertigen Klettergeriste, Schaukeln, Leitern, Zaune, Klivernetze, usw. nach Wunsch und MaB.

Beispiele:
Fir die Umsetzung lhrer groBen Ideen setzen Sie sich

bitte telefonisch mit uns in Verbindung.
Wir vereinbaren dann mit lhnen einen Termin fir ein

Info-Gesprach.

Tel. (0421) 57290-0 - email: info@svb.de
www.svb.de
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